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użytkowa  

[m2]

netto         

[m2]

1.01 Kotłownia 7,72 7,72 gres 3,30

1.02 WC 1,51 1,51 terakota 3,00

1.03 Przedsionek 1,39 1,39 terakota 3,00

1.04 Magazynek 6,11 6,11 gres 3,30

1.05 Komunikacja 6,40 6,40 gres 3,30

1.06 Zaplecze Sali 19,49 19,49 gres 3,30

1.07 Scena 9,44 9,44 deski dębowe 3,70

1.08 Wiatrołap 5,09 5,09 gres 3,30

1.09 Zmywalnia 5,23 5,23 gres 3,30

1.10 Przedsionek 7,83 7,83 gres 3,30

1.11 SALA 128,82 128,82
gres/pariet 

dębowy
4,50/4,70

1.12 WC 2,37 2,37 terakota 3,00

1.13
WC dla N-

sprawnych
4,87 4,87 terakota 3,00

1.14 WC 2,37 2,37 terakota 3,00

1.15 Przedsionek 3,96 3,96 terakota 3,00

1.16 Przedsionek 3,96 3,96 terakota 3,00

1.17 Hall 16,46 16,46 gres 3,30

1.18 Salka 11,34 11,34 gres 3,30

1.19 Szatnia 7,35 7,35 gres 3,30

251,71 251,71

+ taras 3,75 3,75 kostka betonowa

+ podest 1,80 1,80 gres

+ podest 1,80 1,80 gres

+ podest 50,52 50,52 gres

57,87 57,87
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Vn=50 m3/hVn=80 m3/h

Vn=65 m3/h
Vn=65 m3/h

Vn=230 m3/h

Vw=65 m3/h

Vw=50 m3/hVw=50 m3/h

Vw=50 m3/h

Vw=80 m3/h

Vn=100 m3/h

Vw=65 m3/h

Jednostka zewnętrzna o mocy 16 kW

zas. Cu 9,52
pow. Cu 15,88

pow. Cu 15,88
zas. Cu 9,52

pow. Cu 15,88
zas. Cu 9,52

Rozdzielacz

Jednostka zewnętrzna o mocy 19,5 kW

9 0 + 3 5
2 0 0 + 7 5

pow. Cu 22,22
zas. Cu 12,70

Wentylator kanałowy wyciągowy  + regulator  do
zmiany napięciowej prędkości obrotowej o

wydajności Q = 230 m3/h, Ps = 116 Pa.
Montaż w pozycji pionowej. Przed wentylatorem

zamontować tłumik akustyczny

Wentylator kanałowy wyciągowy + regulator  do
zmiany napięciowej prędkości obrotowej o

wydajności Q = 1140 m3/h - montaż w pozycji pionowej.
Przed wentylatorem zamontować tłumik akustyczny

Wentylator kanałowy nawiewny + regulator  do
zmiany napięciowej prędkości obrotowej o

wydajności Q = 1140 m3/h - montaż w pozycji pionowej.
Przed wentylatorem zamontować filtr natomiast za
wentylatorem tłumik akustyczny oraz nagrzewnicę

kanałową o mocy 14,5 kW

   UWAGA:
   1. Wszystkie kanały wentylacji nawiewno-wywiewnej prowadzić na poddaszu.
   2. Kanały oraz skrzynki rozprężne zaizolować wełną mineralną gr. 8 cm.
   3. Skrzynki rozprężne wyposaźyć w przepustnice.
   4. Kanały wentylacyjne wychodzące z pomieszczenia kotłowni przez przegrody
       budowalne wyposażyć w klapy ppoż. o wymiarach dostosowanych do
       wielkości kanału.

Czerpnia powietrza 400x700
Vn = 3080 m3/h - dolna krawędź

wyrzutni min. 2,0 nad poziomem terenu

400x500
Vw = 2850 m3/h

400x500
Vn = 3080 m3/h

Przy przejściu przez strop na poddasze
zamontować klapy ppoż. o wymiarach 400x500

Vn = 340 m3/hVn = 340 m3/hVn = 340 m3/hVn = 340 m3/h

Vn = 340 m3/hVn = 340 m3/hVn = 340 m3/hVn = 340 m3/h

Vn=230 m3/h
Ø160

Vn=230 m3/h
Ø160

Vn=340 m3/h
Ø200

Vn=340 m3/h
Ø200

Vn=570 m3/h
Ø250

Vn=910 m3/h
Ø315

Vn=1250 m3/h
Ø355

Vn=340 m3/h
Ø200

Vn=340 m3/h
Ø200

Wentylacja grawitacyjna
Ø160Vw = 50 m3/h

Wentylator wyciągowy
Ø110, Vw = 50 m3/h

Vn=470 m3/h
Ø200

Vn=810 m3/h
Ø315

Vn=1150 m3/h
Ø315

Vn=340 m3/h
Ø200

Vn=340 m3/h
Ø200

Vn=340 m3/h
Ø200Vn=1490 m3/h

Ø355

Vn=1590 m3/h
Ø355

Vn=1490 m3/h
Ø355

Vn=3080 m3/h
Ø500

Klimatyzator kasetonowy -
moc chłodnicza 8,0 kW

Klimatyzator kasetonowy -
moc chłodnicza 8,0 kW

Vw=2850 m3/h
Ø500 Vw=2170 m3/h

Ø450
Vw=1490 m3/h

Ø355

Vw=65 m3/h
Ø125

Vw=130 m3/h
Ø125Vw=810 m3/h

Ø250

Tłumik akustyczny Ø500

Vw=80 m3/h
Ø125

Vw=50 m3/h
Ø125

Vw=50 m3/h
Ø125

Vw=50 m3/h
Ø125

Vn=170 m3/h
Ø160

Ø250

Ø250

Okap nawiewno-wywiewny kompensacyjny
2900x1600x500 mm, Qn/w = 970 m3/h

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o wydajności
Qn/Qw = 3080/2850 m3/h z wymiennikiem rotorowym,

nagrzewnicą wodną o mocy grzewczej 9 kW i chłodnicą freonową
o mocy chłodniczej 19,5 kW

Vw=170 m3/h
Ø160

Wyrzutnia ścienna 400x500 - na wyjściu z centrali
zamontować klapę ppoż. o wymiarach 500x400.

Dolna krawędź wyrzutni 2,0 od okna

Ø315

Zawór wentylacyjny nawiewny
Ø100

Zawór wentylacyjny wywiewny
Ø100

Vw=65 m3/h
Ø100

Vw=130 m3/h
Ø125

Vw=65 m3/h
Ø100

Vw=65 m3/h
Ø100

Zawór wentylacyjny nawiewny
Ø200

Vn=340 m3/h
Ø200

Nawiewnik sufitowy z izolowaną
skrzynką rozprężną. Przyłączenie
króćca do skrzynki pionowe Ø200

Nawiewnik sufitowy z izolowaną
skrzynką rozprężną. Przyłączenie
króćca do skrzynki pionowe Ø200

Nawiewnik sufitowy z izolowaną
skrzynką rozprężną. Przyłączenie
króćca do skrzynki pionowe Ø200

Nawiewnik sufitowy z izolowaną
skrzynką rozprężną. Przyłączenie
króćca do skrzynki pionowe Ø200

Nawiewnik sufitowy z izolowaną
skrzynką rozprężną. Przyłączenie
króćca do skrzynki pionowe Ø250

Vw = 680 m3/hVw = 680 m3/h Vw = 680 m3/h Vw = 680 m3/h

Nawiewnik sufitowy z izolowaną
skrzynką rozprężną. Przyłączenie
króćca do skrzynki pionowe Ø250

500x400
Vw = 2850 m3/h Zawór wentylacyjny wywiewny

Ø125

Zawór wentylacyjny wywiewny
Ø125

Zawór wentylacyjny wywiewny
Ø160

Zawór wentylacyjny nawiewny
Ø160
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