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BUDOWA
ŚWIETLICY WIDOWISKOWEJ

jedn. ewid.: gmina 080909_2 Zabór, obręb 0003 Droszków,
działki: 248/53, 249/54

podpisy:

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Dokumentacja niniejsza nie może być zmieniana,

powielana, bez zgody Biura Obsługi Inwestycji "BGWprojekt" w Sulechowie

data:

10.01.2018 r.
skala:branża / nr rys.:

saniatarna/S5

Tytuł rysunku: AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ

zamierzenie budowlane/obiekt:

  BGWprojekt
B I U R O   O B S Ł U G I   I N W E S T Y C J I

ul. Handlowa 26
66-100 Sulechów tel.: 683213894

www.bgwprojekt.pl

Opracował: mgr inż. Krzysztof Bajan
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Rura osłonowa

Przejście stal/PE
St. DN32/PE40x3,7

Przyłącze gazu ś/c PE25
PE100 RC SDR11

wg. odrębnego opracowania
St. DN32
L = 0,5 m

St. DN32
L=1,8 m

Przejście PE/stal
PE32x3,0/St. DN25

Przejście PE/stal
PE32x3,0/St. DN25

Zawór odcinający DN20

Zawór odcinający DN25

Filtr siatkowy DN25

Redukcja PE40/PE32

Zawór odcinający DN20

PEØ40x3 ,7

L=9,90  m

PEØ32x3 ,0

L=3 ,70  m

P E Ø 32x3 ,0
L=3 ,70  m

P E Ø 32x3 ,0
L=3 ,70  m

St. DN25
L=2,40 m
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St. DN25
L=0,80 m

St. DN25
L=2,30 m

St. DN25
L=1,30 m

St. DN25
L=0,50 m

St. DN25
L=0,80 m

St. DN25
L=0,60 m

Rura osłonowa

Kuchenka gazowa 6 -
palnikowa o mocy 12 kW

Rura osłonowa PVC110

Instalację prowadzić w szczelnej zabudowie z kratkami
wentylacyjnymi na wypadek wycieku gazu.

Całoś przykryć łatwo usuwalną masą tynkarsą

Instalację prowadzić w szczelnej zabudowie z kratkami
wentylacyjnymi na wypadek wycieku gazu - PVC110

Projektowany kocioł gazowy kondensacyjny
 z zamkniętą komorą spalania o mocy 40 kW

Waż elastyczny przeznaczony
do zasilania urządzeń gazowych

Waż elastyczny przeznaczony
do zasilania urządzeń gazowych

Taboret gazowy
o mocy 9 kW
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