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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
1. Podstawa opracowania

- uzgodnienia z Inwestorem,

- projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny budynkoéw,

- ustalenia materiatowe,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- wytyczne do projektowania i wykonawstwa producentow materiatdw
instalacyjnych,

- aktualne normy, przepisy, literatura fachowa.

2. Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej

Zasilanie projektowanego budynku w wode zimng realizowane bedzie
z projektowanego wg oddzielnej dokumentacji projektowej przytgcza wodociggowego
PE50.

Wewnetrzng instalacje wodociggowg na cele bytowo-gospodarcze nalezy
wykona¢ z przewodow z tworzywa sztucznego PE-X/AI/PE np. prod. Wavin lub
rownowazne jako instalacje tréjnikowa, tgczong poprzez zaprasowywanie. W czesci
rysunkowej opracowania zostaty podane Srednice rur. Przewody prowadzi¢ w
posadzce oraz w bruzdach sciennych. Przewody wody zimnej w celu ochronny przed
skraplaniem sie pary wodnej na powierzchni przewoddéw oraz ochrong przed
podgrzewaniem nalezy zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej gr. 6 mm. W celu
ograniczenia strat ciepta przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy zaizolowac
materiatem izolacyjnym o wspétczynniku przenikania ciepta 0,035 W/(m/K) o grubosci:
> Srednica wewnetrzna do 22 mm - 20mm
> Srednica wewnetrzna od 22 do 35 - 30mm
> Srednica wewnetrzna od 35 do 100 - réwna $rednicy wewnetrznej rury
Uwaga:

Przy zastosowaniu materiatdw izolacyjnych o innym wspétczynniku
przewodzenia ciepta nalezy odpowiednio skorygowaé grubosé¢ warstwy
izolacyjnej.

W miejscach przejs¢ przez przegrody osadzi¢ tuleje ostonowe z rur z tworzyw
sztucznych. Nie stosowac tulei z rur stalowych lub z blachy. W miejscach przejs¢ nie
moga wystepowac potaczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg wypetni¢ materiatem
plastycznym nie oddziatywujgcym na materiat rury - np. pianka poliuretanowa.

Woda ciepta na potrzeby byt.-gosp. przygotowywana bedzie w projektowanym
podgrzewaczu monowalentnym o pojemnosci 300 dm® np. BS300 De Dietrich lub
rownowazne, ktérego wezownica bedzie zasilana czynnikiem grzewczym
z projektowanego kotta gazowego.

Ze wzgledu na znaczne odlegtosci przyboréow sanitarnych od zrédet cieptej
wody, zaprojektowano instalacje cyrkulacyjne z obiegiem wymuszonym przez zestaw
recyrkulacji c.w.u. z pompg cyrkulacyjng np. 25PWr40 prod. LFP lub réwnowazne.
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W trakcie montazu nalezy zadba¢ o wtasciwe mocowanie oraz prowadzenie
przewodow, biorgc pod uwage ich rozszerzalno$¢ termiczng — wytyczne producenta
rur.

Zuzycie wody na cele bytowo-gospodarcze bedzie mierzyt projektowany zestaw
wodomierzowy umieszczony Ww kottowni sktadajgcy sie z wodomierza
wielostrumieniowego WS6,3 DN25 na konsoli wodomierzowej 1” z zaworami
grzybkowymi odcinajgcymi DN32 oraz zaworem antyskazeniowym DN32.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ ptukanie wodg o mozliwie duzej predkosci
przeptywu, a nastepnie podda¢ je probie szczelnosci zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”, tom Il — ,Instalacje
Sanitarne i Przemystowe”. Po zakohczeniu czynnosci montazowych, po uprzednim
odtgczeniu urzadzenia kottowego, nalezy wykonac¢ proby cisnieniowe na zimno
i gorgco zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”, tom Il — Instalacje Sanitarne.

Zabezpieczenie ppoz. budynku

Zewnetrzne zabezpieczenie dostaw wody na wypadek pozaru zapewnione
bedzie poprzez istniejgcy hydrant ppoz. DN 80 zlokalizowany w odlegtosci nie wieksze;j
niz 75 m mierzgc od lica budynku.

Natomiast wewnetrzne zabezpieczenie stanowiC bedzie projektowany hydrant
wewnetrzny DN 25 usytuowane zgodnie z rzutami instalacji cieptej i zimnej wody.
Instalacje doprowadzajgcg wode do ww. hydrantéw wykona¢ z rur stalowych
taczonych przez zaprasowywanie. Wysoko$¢ zaworu hydrantowego od poziomu
posadzki 1,35 m £0,1 m.

UWAGA'!

W celu zapewnienia petnej wydajnosci wew. hydrantow ppoz. na wypadek
pozaru, na wewnetrznej instalacji wody zimnej nalezy zamontowac elektrozawér
z presostatem np. prod. Honeywell lub réwnowazne, ktérego zadaniem bedzie
utrzymanie na odpowiednim poziomie parametrow wody na cele ppoz.

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane bedg do
projektowanego zbiornika bezodptywowego zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu w czesci architektonicznej opracowania. Projektowane przylgcze kanalizacji
sanitarnej PVC160 wpig¢ do zbiornika bezodptywowego montujgc na odpowiedniej
wysokosci wktadke in-situ lub szczelne przejscie w otworze wykonanym wiertnicg o
Srednicy umozliwiajgcej wktadki/przejscia.

Projektowane studnie tworzywowe DN425 oraz betonowg DN1000 wyposazy¢ w
wiazy zeliwne typu lekkiego z rys. S1.

Instalacje zewnetrzng oraz podposadzkowg nalezy wykona¢ z rur PVC-U
kielichowych ze $ciankg litg jednorodng do kanalizacji zewnetrznej o klasie sztywnosci
obwodowej S — SN8 ze spadkami zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Rury
kanalizacyjne w miejscu przejscia pod fundamentami zabezpieczaC¢ rurami
ochronnymi PCV (Srednice zgodnie rys.), a wolng przestrzeh miedzy Sciankami rury
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przewodowej i ochronnej wypetni¢ plastycznym materiatem nie powodujgcym korozji
np. pianka PU. Wykopy zasypywac¢ gruntem rodzimym bez kamieni i innych ostrych
przedmiotéw. Wykopy po wykonaniu podsypki i obsypki piaskowej zasypywac gruntem
rodzimym bez kamieni i innych ostrych przedmiotéw.

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ 0,7 m ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi
PVC110 oraz PVC160 zgodnie z czescig graficzng opracowania natomiast w dolnej
czeSci nad posadzkg umiesci¢ rewizje. Podejscia do przyboréw sanitarnych
prowadzone nad posadzkg wykonac z rur PVC-s.

Przed wykonaniem zasypki, instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy poddac probie
szczelnosci poprzez zalanie wodg odcinkow poziomych kanalizacji do wysokosci kolan
taczacych je z pionami. Pozostatg czes¢ instalacji (piony i podejscia do przyborow)
nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu wody.

4. Roboty ziemne

Rurociggi ukfadaé w wykopach waskoprzestrzennych wykonywanych
mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu zwréci¢ uwage, aby go nie
przegtebiac. Wszystkie wykopy waskoprzestrzenne gtebsze jak 1,0 m zabezpieczy¢
przy uzyciu obuddw skrzyniowych (bokséw). Wykopy zabezpieczy¢ barierkami
o wysokosci 1,1 m, a w porze nocnej oswietli¢ znakami ostrzegawczymi. Na dnie
wykopu wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm. Urobek skladowac
z jednej strony wykopu w odlegtosci minimum 0,6 m od krawedzi wykopu.

Rurociggi ukfadaé w suchym wykopie. Na wypadek wystgpienia wody
gruntowej, wykopy osuszy¢ poprzez wypompowywanie wody przy uzyciu igtofiltréow
o $rednicy 63 mm w rozstawieniu co 1,5 m, wptukiwanych obustronnie w grunt na gt.
min. 2,5 m.

5. Ukiadanie rur wodociggowych i kanalizacyjnych, obsypka, zasypka

Przewody uktada¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym
dnem na tozysko nosne rury zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Wyréwnywanie
spadkéw rury przez podkladanie kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dtugosci. Po sprawdzeniu
prawidtowosci spadku utozonej rury nalezy wykonac jej stabilizacje poprzez wykonanie
obsypki z piasku do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. W koncowej fazie robét
zasypke uzupetni¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Warstwe ochronng
wykonywaé warstwami o grubosci nieprzekraczajgcej 1/3 Srednicy rury, starannie jg
ubijajgc z obu stron rury, z rbwnoczesnym usuwaniem zastosowanego szalowania.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie obsypki w tzw. ,pachach”.
Podbijanie w ,pachach” nalezy wykonywac podbijakami drewnianymi. Stosowanie
ubijakéw metalowych lub mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej 10
cm od rury. Ubijanie mechaniczne moze by¢ przeprowadzone sprzetem lekkim przy
30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.

Zasypke wykonywaé gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i wycigganiem obudow skrzyniowych. Stopien zageszczenia wykopu
nie moze by¢ mniejszy niz 1,0. W przypadku wystgpienia gruntu uniemozliwiajgcego
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jego prawidiowe zageszczenie, dokonaC jego wymiany w zakresie ustalonym
z kierownikiem budowy.

6. Instalacja grzewcza

Zrodtem ciepta dla przedmiotowego budynku bedzie kociot gazowy jednofunkcyjny
kondensacyjny z zamknietg komorg spalania o mocy 40 kW np. MCA45 prod. De
Dietrich lub réwnowazne. Zabezpieczenie kotta stanowi¢ bedzie zawoér
bezpieczenstwa 3/4”, 3,0 bara i zamknigete przeponowe naczynie wzbiorcze o
pojemnosci 25 dm?® zgodnie z rys. 3.

Zaktada sie modulacje pracy kotta na podstawie temperatury wody powrotne;.
Temperatura czynnika grzejnego przyjeta do doboru grzejnikow 55/45° C, ogrzewania
podiogowego 45/35° C

W budynku zaprojektowano uktad ogrzewania dwururowego z zastosowaniem
przewodow stalowych tgczonych przez spawanie i/lub potgczenia gwintowane oraz z
przewodow z tworzywa sztucznego PE-X/AI/PE. Instalacje prowadzi¢ w strefie sufitu
podwieszanego i po wierzchu konstrukcji nosnej budynku — instalacja zasilajgca
rozdzielacze kompletne, nagrzewnice centrali wentylacyjnej 9 kW oraz nagrzewnice
kanatowg 14,5 kW.

Natomiast instalacje od rozdzielaczy kompletnych umieszczonych w szafkach
podtynkowych o wymiarach dostosowanych do wielkosci rozdzielacza, wykona¢ z
przewodow z tworzywa sztucznego PE-X/AI/PE o srednicy 16x2,0 np. prod. Wavin lub
rownowazne prowadzonych w warstwie izolacyjnej posadzki (kazdy grzejnik zasilany
z rozdzielacza oddzielnie). W celu minimalizacji strat cieplnych przewody zaizolowac
termicznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. |zolacje zabezpieczy¢é za pomoca
tasmy. Srednice przewodéw wg obliczen oraz szczegdly ich rozprowadzenia
przedstawiono czesci rysunkowej opracowania.

Dobdr grubosci otulin:

Minimalna grubos¢ izolaciji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
( materiat 0,035 W/(m x K)
1. | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
5 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 | 30 mm
mm

Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 | réwna $rednicy wewnetrznej
mm rury

4. | Srednica wewnetrzna powyzej 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1 do 4 | %2 wymagan z punktow 1-4
5. | przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowanie przewoddéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. | 2 wymagan z punktow 1-4
1 do 4 utozone w komponentach
budowlanych  miedzy = ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
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7. | Przewody wg poz. 6 utozone w posadzce | 6 mm

Obiekt ogrzewacC bedzie jeden niezalezny obieg grzewczy z wymuszonym
przeptywem przy uzyciu grupy pompowej z pompg elektroniczng. Typy pomp podano
w czesci graficznej opracowania.

Projektowana instalacja bedzie pracowata w uktadzie zamknietym podgrzewajgc
wode na potrzeby ciepta technologicznego (zasilanie nagrzewnic w centralach
wentylacyjnych), centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej.

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano przy pomocy programu
komputerowego w oparciu o aktualny zbiér norm: PN-EN ISO 6946 oraz PN-EN
12831:2006.

6.1Grzejniki ptytowe

Zgodnie z przeznaczeniem obiektu projektuje sie grzejniki ptytowe profilowane np.
prod. Buderus lub rownowazne z elementami konwekcyjnymi i ostonami. Grzejniki
powinny by¢ mocowane do sciany nie nizej niz 0,10 m od podtogi i nie blizej niz 0,10
m od lica $ciany wykonczonej. Stuprocentowe wykorzystanie mocy cieplnej mozna
osiggnac tylko przy niezakitéconej cyrkulacji powietrza, tzn. kiedy nad i pod grzejnikiem
zachowane sg odstepy. Odstep gorny okresla sie w praktyce wedtug wzoru:

grubosé grzejnika + 10%,
OA=Tx1,1.

Uchwyty oraz mocowanie grzejnika nalezy dostosowa¢ do materiatu z jakiego
wykonana jest sciana na, ktorej bedzie zamontowany grzejnik. Zaleca sie montowac
grzejniki w opakowaniach fabrycznych w celu zabezpieczenia grzejnika przed
uszkodzeniem oraz aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakohczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych.

Projektuje sie podtgczenia od dotu i z boku z wbudowanymi wktadkami
zaworowymi. Grzejniki wyposazone w fabryczne odpowietrzniki.

7. Instalacja gazowa

Zasilanie budynku w gaz realizowane bedzie z projektowanego wg odrebne;j
dokumentacji projektowej przytgcza gazowego sredniego cisnienia .

Przytaczenie kotta gazowego jednofunkcyjnego kondensacyjnego z zamknieta
komorg spalania np. MCA45 prod. De Dietrich lub réwnowazne o mocy 40 kW
zaprojektowano od projektowanego punktu redukcyjno-pomiarowego znajdujgcego sie
na granicy dziatki, w sktad ktérego wchodzg reduktor kgtowy gazu o przepustowosci
nominalnej 10 m3h, kurek gtéwny oraz gazomierz miechowy umieszczone w szafce
gazowej.

Pomieszczenie kottowni spetnia warunki niezbednej wentylacji grawitacyjnej
oraz posiadajg wymagang kubature. Projektowany kociot przystosowany powinien byc¢
do opalania gazem ziemnym. Droznos$¢ przewodow dymowych iwentylacyjnych
potwierdzi¢ musi opinia kominiarska.
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Wewnetrzng instalacje nalezy wykonaC¢ z rur stalowych bez szwu,
produkowanych zgodnie z obowigzujgcymi normami (Srednich, czarnych) tgczonych
poprzez spawanie. tgczenie rur powinno by¢ wykonane za pomocg spawania
gazowego. Kategoria jakosci spawania - A [ ciSnienie robocze < 10 kPa ]. Odcinki
prowadzone po scianie zewnetrznej w izolacji termicznej prowadzi¢ w szczelnej
zabudowie z kratkg wentylacyjng na wypadek wycieku gazu. Catos¢ przykry¢ - po
uprzednim wykonaniu proby szczelnosci instalacji — tatwo usuwalng masg tynkarska,
niepowodujgcg korozji przewodow.

Miejsce spawania powinno by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu. W czasie
spawania rury powinny by¢ zabezpieczone po obu stronach ztgcza przed odpryskami
za pomocg mat zaroodpornych, zachodzgcych po ok. 0,5 m na izolacje. Wszystkie
spoiny nalezy ocechowac¢ cechownikiem spawacza.

Potaczenia instalacji gazowej z urzgdzeniami wykona¢ za pomocg potgczen
gwintowanych. Na podfgczeniu do kottéw oraz kuchenek gazowych zainstalowano
dodatkowe kurki gazowe przelotowe o $rednicy nominalnej rownej srednicy rury
przytaczeniowej do kotta/kuchenki. Przed kurkami gazowymi na instalacji zasilajgcej
kotty gazowe zamontowac filtry siatkowe gazu, ktére bedg petnity rowniez funkcje
miejscowego odwodnienia.

W miejscach przejSC przez Sciany zaprojektowano tuleje ochronne z PVC
wyprowadzone po 2 cm z kazdej strony przegrody i wypetnione w wolnej przestrzeni
szczeliwem elastycznym, np. piankg PU.

Mocowanie przewodéw gazowych wykona¢ za pomocg hakéw lub srub z obejmg
zachowujgc nastepujgce odstepy:

a) przewod poziomy — 1,5 m,

b) przewdd pionowy — 2,5 m.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ zachowujgc minimalne odlegtosci od innych
instalacji wewnetrznych:

a) poziome przewody wodociggowe i kanalizacyjne — 15 cm,

b) poziome przewody c.o. - 15 cm,

c) rownolegte pionowe przewody wodociggowe, kanalizacyjne i c.o. - 10 cm,
d) réwnolegte pionowe przewody telekomunikacyjne — 20 cm,

e) urzadzenia elektryczne iskrzace (bezpieczniki, gniazda wtykowe) — 60 cm.

Zewnetrzng instalacje prowadzong w gruncie utozy¢ na podsypce piaskowej 10
cm a po utozeniu obsypac piaskiem 30 cm ponad wierzch rury. Na warstwie obsypki
nalezy utozyé tasme ostrzegawczg koloru zoittego. Rurocigg utozy¢ w wykopie
waskoprzestrzennym. Szerokos$¢ wykopu dla instalacji zewnetrznej gazu wykonaé
w zaleznosci od $rednicy przewodu:

- dz40 = 60 cm
Urobek sktadowac z jednej strony wykopu w odlegtosci minimum 0,6 m od krawedzi
wykopu.

Prébe szczelnosci nalezy wykonac z zastosowaniem powietrza lub innego gazu
obojetnego (np. azotu).
Gtoéwna préba szczelnosci instalacii:
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przeprowadzi¢ na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego,
PO jej

oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkéw i odigczeniu odbiornikow
gazu,

manometr uzyty do przeprowadzenia gtownej proby szczelnosci powinien
spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiadac¢ swiadectwo legalizacij,

zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0 - 0,06 MPa w przypadku
ciSnienia probnego wynoszgcego 0,05 MPa; 0 - 0,16 MPa w przypadku
ci$nienia prébnego wynoszgcego 0,1 MPa,

ciSnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gtownej proby
szczelnosci powinno wynosic¢ 0,05 MPa,

wynik gtéwnej préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w ciggu 30 min.
od ustabilizowania sie cisnienia czynnika probnego nie nastgpi spadek
ci$nienia,

z przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci sporzadza sie protokdt, ktory
powinien by¢ podpisany przez wiasciciela budynku oraz wykonawce instalacji
gazowe;.

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci potgczen nalezy zabezpieczyé rury

przed korozjg. W tym celu, w temp. nie nizszej niz 10 °C i wilgotnosci powietrza nie
wiekszej niz 75%, na suchg oraz oczyszczong z brudu i rdzy powierzchnie rury nanosi
sie warstwe podktadowg chlorokauczukowg. Po wyschnigciu farby podktadowe;
natozy¢ warstwe farby nawierzchniowej olejnej lub syntetyczne;j.

7.1 Maksymalne zapotrzebowanie gazu - zasilanie kotla i urzadzen
kuchennych

VKGWD -

356 : QKGWD [m3 /h]

KGWD * Wd

gdzie:

Qkewbp — moc kotta gazowego [kW],
NKGWD — Sprawnosc kotta,

W4 — wartos¢ opatowa,

3,6-40

V =———=46 I h
KGWD 131 [m ]

3,6-21

urzgrzqdze n = 1 31

=2,5[m’/ h]

7.2 Spadek cisnienia gazu w projektowanej instalacji gazowej

Ap Pa <150 Pa

Straty cisnienia sg mniejsze od dopuszczalnych



PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA SANITARNA

8. Wentylacja mechaniczna
8.1 Sala

Celem uzyskania wymiany powietrza w projektowanym budynku, zaprojektowano
wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng, wentylacje mechaniczng wywiewng
z pomieszczen WC oraz wentylacje grawitacyjng w pozostatych pomieszczeniach
zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Przyjeto zasade, ze wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna petni funkcje
dostarczania niezbednej ilosci powietrza $wiezego przypadajgcg na 1 os — 30 m¥/h,
natomiast absorbowanie zyskow ciepta w pomieszczeniu odbywa sie za pomocag
ochfadzanego w dwodch klimatyzatorach kasetonowych o mocy 8 kW np. typu AUYG-
24 LVLA prod. Fujitsu lub réwnowazne kazdy powietrza obiegowego. System
klimatyzatorow zasilany bedzie w czynnik chtodniczy (freon) z jednostki zewnetrznej
np. typu AOYG-54 LATT lub rébwnowazne. Regulacja temperatury w pomieszczeniu
odbywac sie bedzie za pomoca termostatéw pomieszczeniowych, w ktére wyposazone
bedg klimatyzatory. Dodatkowo, centrala obstugujgca pomieszczenie 1.11, 1.17-1.19
w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury powietrza wyposazona bedzie w
chtodnice freonowg o mocy 19,6 kW zasilang z jednostki zewnetrznej np. typu AJYA-
72 LALH lub réwnowazne - absorbowanie zyskow ciepta w pomieszczeniach,
czesciowo odbywacé sie bedzie za pomocg ochtadzanego powietrza obiegowego w
centrali wentylacyjnej.

Swieze powietrze dostarczane bedzie zzewnatrz budynku iwtlaczane do
pomieszczen przez centrale wentylacyjng stojgcg nawiewno-wywiewng o wydajnosci
Qn/Qw 3080/2580 m3¥h obstugujgcy sale oraz szatnie np. prod. Clima — Produkt
Poznan lub rownowazne. Centrala wyposazona bedzie w wymiennik rotorowy i
wigczona w uktad stopniowo redukowanych kanatéw prowadzonych w strefie
poddasza. Kanaty wentylacji nawiewnej jak i wywiewnej wyposazone bedg w skrzynki
rozprezne izolowane z przepustnicami w celu zrownowazenia instalacji. Krocce
przytaczeniowe do skrzynek skierowane bedg ku gérze. Na nawiewnie jak i wywiewnie
w strefie poddasza zainstalowac¢ tlumiki akustyczne kanatowe.

Centrala wyposazona bedzie w nagrzewnice wodng o mocy 9,00 kW, ktoéra
podgrzewa¢ bedzie nawiewane powietrze do zadanej temperatury w kanale.
Sterowanie temperaturg powietrza odbywac sie bedzie przy uzyciu automatyki
dostarczanej przez producenta centrali.

System kanatdbw wentylacyjnych wykona¢ z blaszanych przewodow
wentylacyjnych (blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5 mm) zaizolowanych termicznie i
akustycznie matami lamelowymi z wetny mineralnej gr. 8 cm na foli aluminiowej. Na
instalacji wykonac otwory rewizyjne co najmniej co 10 m w celu okresowej konserwacji.
Przed skrzynkami rozpreznymi zastosowaé przepustnice reczne w celu
zréwnowazenia instalaciji.

Pod centrale nalezy wykona¢ konstrukcje wsporczg z podestem w celu
okresowej konserwacji urzadzenia przez wykwalifikowany personel. Potgczenia
kanatow z centralg wykonaé za pomoca kotnierzy wibroizlolacyjnych. Przy przejSciach
kanatéw wentylacyjnych przez Sciany i poddasze zamontowac klapy ppoz o wymiarach
podanych w czesci graficznej opracowania. Przy przejsciu przez dach nalezy pamietac
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o dodatkowym miejscu na izolacje termiczng oraz mase trwale elastyczng, a takze
zastosowanie cokotow wentylacyjnych jak réwniez podstaw dachowych z obrdbkg
blacharska.

8.2 Pomieszczenia WC

W pomieszczeniach WC przewidziano wentylacje wywiewng tj. uktad stopniowo
redukowanych kanatébw wyposazonych w zawory wywiewne fi125 np. prod.
Klimaoprema lub rownowazne. Instalacja wyciggowg z sanitariatow podtgczona
bedzie do wentylatora kanatowego o wydajnosci 230 m3h np. typu Vent 160 NK lub
rownowazne wyposazonego w klape zwrotng i sterowanego regulatorem predkosci
obrotowej np. typu REB prod. Venture Industries lub rownowazne. Nawiew do
pomieszczen realizowany bedzie za pomocg krat nawiewnych transferowych
umieszczonych w drzwiach wewnetrznych umywalni np. 325x225 prod. Klimaoprema
lub réwnowazne. Wentylacja bedzie pracowata w sposéb petny w godzinach
uzytkowania obiektu, natomiast poza — w sposob ograniczony. W pomieszczeniu 1.02
przewidziano miejscowq instalacje wyciggowg opartg na wentylatorze zatgczanym
wraz z wigczeniem Swiatta i wytgczanym z opdznieniem czasowym ok. 10 min.

8.3 Wentylacja grawitacyjna

Nawiew do pomieszczenia 1.04 realizowany bedzie poprzez kratke nawiewng
transferowg umieszczong w drzwiach do umywalni np. 325x225 prod. Klimaoprema
lub rébwnowazne natomiast do pomieszczenia kottowni przez kratke nawiewng o
wielkosci 300 cm? w $cianie zewnetrznej, ktorej dolna krawedz umieszczona bedzie
30 cm nad poziomem posadzki. Wycigg z ww. pomieszczen odbywac sie bedzie
poprzez ksztaitke dachowg (pom. 1.04) oraz kominem systemowym (kottownia)

8.4 Wentylacja zaplecza sali ze zmywalnia

Wentylacja pomieszczenia 1.06 realizowana bedzie poprzez okap kompensacyjny
nawiewno-wywiewny np. typu OKO009K.2900.1600.500 prod. Jugema Ilub
rownowazne. Nawiew do okapu odbywat sie bedzie za pomocg wentylatora
kanatowego np. typu TD-2000/315 3V HS prod. Venture Industries lub réwnowazne.
Przed wentylatorem zamontowaé nalezy filtr np. DF315 prod. Venture Industries lub
rownowazne natomiast za ttumik akustyczny fi315 L=1,2 m prod. Venture Industries
lub  réwnowazne oraz nagrzewnice kanalowg wodng z  czujnikiem
przeciwzamrozeniowym o mocy 14,5 kW np. NKV 315-2 lub réwnowazne. Wycigg
natomiast realizowany bedzie poprzez wentylator kanatowy np. typu TD-2000/315 3V
HS prod. Venture Industries lub rownowazne. Przed wentylatorem (za okapem)
zamontowac nalezy ttumik akustyczny fi315 L=1,2 m prod. Venture Industries lub
rownowazne. Okap wyposazony bedzie w tapacz ttuszczu.

Na instalacji nawiewno-wywiewnej z okapu nalezy wykona¢ odejscie nawiewu oraz
wywiewu obstugujgce zmywalnie. Instalacje wyposazyé w zawory wentylacyjne np.
ZOT/ZOV fi 160 prod. Klimaoprema lub rbwnowazne.
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9. Uwagi koncowe

a)

f)

9)

catosc robot objetych niniejszg dokumentacjg nalezy wykona¢ zgodnie z ,,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych ,, cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe, przepisami BHP,
ppoz. oraz wytycznymi producentéow stosowanych materiatow.
projektowane instalacje muszg zapewnié¢ spetnienie wymagan w zakresie
parametréw higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach a takze
odpowiednie parametry komfortu cieplnego i akustycznego.

rozwigzania techniczne zawarte w niniejszym projekcie sg obowigzkowe.
Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizaciji
obiektu muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta.
Realizacja niezgodna projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci
za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialno$¢ na
Wykonawce. Rozwigzania te muszg by¢é warunkami Pozwolenia na budowe,
obowigzujgcymi przepisami i wymogami (warunkami) technicznymi,
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

opis techniczny jest integralng czescig projektu. Przed sporzgdzeniem oferty
na prace budowlane i instalacje nalezy zapoznal sie szczegotowo z
dokumentacjg (czescig rysunkowg i opisowg) wszystkich branz.
przytoczone w niniejszym projekcie, nazwy wlasne materiatow, ich znaki
towarowe itp., posiadajg charakter pomocniczy i przyktadowy. Przytoczone
zostaty, w celu zdefiniowania oczekiwanego standardu jakosciowego lub
technicznego. Przez co, dopuszcza sie zastosowanie elementow,
materiatdw i urzagdzen zamiennych - réwnowaznych, w stosunku do
dokumentacji, o nie gorszych parametrach technicznych, jakosciowych i
funkcjonalnych, spetniajgcych minimalne parametry okreslone przez projekt
i specyfikacje techniczne, po uzgodnieniu z inwestorem i projektantem.
obiekty budowlane, mogg by¢ wzniesione jedynie przy uzyciu wyrobdéw
budowlanych, oznakowanych znakiem CE (warunkowo B).

wszystkie przejscia instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m
przechodzace przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego powinny by¢

zabezpieczone do klasy El odpornosci ogniowej przewidzianych dla tych
oddzielen.
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