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użytkowa  

[m2]

netto         

[m2]

1.01 Kotłownia 7,72 7,72 gres 3,30

1.02 WC 1,51 1,51 terakota 3,00

1.03 Przedsionek 1,39 1,39 terakota 3,00

1.04 Magazynek 6,11 6,11 gres 3,30

1.05 Komunikacja 6,40 6,40 gres 3,30

1.06 Zaplecze Sali 19,49 19,49 gres 3,30

1.07 Scena 9,44 9,44 deski dębowe 3,70

1.08 Wiatrołap 5,09 5,09 gres 3,30

1.09 Zmywalnia 5,23 5,23 gres 3,30

1.10 Przedsionek 7,83 7,83 gres 3,30

1.11 SALA 128,82 128,82
gres/pariet 

dębowy
4,50/4,70

1.12 WC 2,37 2,37 terakota 3,00

1.13
WC dla N-

sprawnych
4,87 4,87 terakota 3,00

1.14 WC 2,37 2,37 terakota 3,00

1.15 Przedsionek 3,96 3,96 terakota 3,00

1.16 Przedsionek 3,96 3,96 terakota 3,00

1.17 Hall 16,46 16,46 gres 3,30

1.18 Salka 11,34 11,34 gres 3,30

1.19 Szatnia 7,35 7,35 gres 3,30

251,71 251,71

+ taras 3,75 3,75 kostka betonowa

+ podest 1,80 1,80 gres

+ podest 1,80 1,80 gres

+ podest 50,52 50,52 gres

57,87 57,87

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
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Wężownica ogrzewania podłogowego
- rozstaw rur 0,20 m

Wężownica ogrzewania podłogowego,
strefa brzegowa - rozstaw rur 0,10 m

Przyłącze kątowe 1/2"

Grzejnik stalowy dwupłytowy
gładki podłączany od dołu

Parapet

Uchwyt grzejnika

Mocowanie grzejnika należy
dostosować do materiału

z jakiego wykonana jest ściana

Podłoga

Schemat montażu grzejnika z podejściem dolnym

Projektowana instalacja

+

4

Podgrzewacz monowalentny c.w.u. o poj. 300 dm3

5 Zawór bezpieczeństwa 3/4", 3 bar

+

9 0 + 3 5
2 0 0 + 7 5

VC-PROF 22 600 600

VC-PROF 22 600 600

P1
P2
P3

P4

32x3,0
32x3,0

Nawiew do kotłowni - min. 300 cm2.
Dolna krawędź nawiewu

30 cm nad poziomem posadzki

Kotłownia
F = 7,72 m2

Ti = 16°C
Q = 570 W

1.01

Przedsionek
F = 1,39 m2

Ti = 20°C
Q = 280 W

1.03
Magazynek
F = 6,10 m2

Ti = 16°C
Q = 490 W

1.04 Komunikacja
F = 6,40 m2

Ti = 20°C
Q = 205 W

1.05

Zaplecze sali
F = 19,49 m2

Ti = 20°C
Q = 1090 W

1.06

Scena
F = 9,44 m2

Ti = 20°C
Q = 355 W

1.07Wiatrołap
F = 5,09 m2

Ti = 20°C
Q = 440 W

1.08 Zmywalnia
F = 5,23 m2

Ti = 20°C
Q = 375 W

1.09 Przedsionek
F = 7,83 m2

Ti = 20°C
Q = 510 W

1.10

Sala
F = 128,82 m2

Ti = 20°C
Q = 7535 W

1.11 Wc dla N-sprawnych
F = 128,82 m2

Ti = 20°C
Q = 400 W

1.13Przedsionek
F = 3,96 m2

Ti = 20°C
Q = 430 W

1.15

Przedsionek
F = 3,96 m2

Ti = 20°C
Q = 600 W

1.16

Hall
F = 16,46 m2

Ti = 20°C
Q = 955 W

1.17

Salka
F = 11,34 m2

Ti = 20°C
Q = 720 W

1.18

Szatnia
F = 7,35 m2

Ti = 20°C
Q = 660 W

1.19

Instalacja grzewcza - powrót

OZNACZENIA:

Instalacja grzewcza - zasilanie

UWAGA!

1. Instalację zasilającą i powrotną z grzejników stalowych, płytowych
    profilowanych oraz ogrzewania podłogowego realizować przewodami
    PE-X o średnicy 16x2,0

2. Instalację zasilającą i powrotną rozdzielacze w szafkach podtynowych
    realizować przewodami PE-X o średnicy 25x2,5

3. Instalacja ogrzewania podłogowego regulowana za
      pomocą ogranicznika temperatury powrotu (RTL)
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VC-PROF 22 600 500

Nagrzewnica centrali went.
- moc grzewcza 9 kW

25x2,5
25x2,5

St. DN20

St. DN25

St. DN40

Kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny z
zamkniętą komorą spalania o mocy 40 kW
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Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 25 dm3

Sprzęgło hydrauliczne

20x2,25
20x2,25
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St. DN20

Nagrzewnica kanałowa z czujnikiem
przeciwzamrożeniowym
- moc grzewcza 14,5 kW

St. DN25

20x2,25
20x2,25

Schemat rozłożenia pętli ogrzewania podłogowegoSchemat rozłożenia pętli ogrzewania podłogowego ze strefą brzegową

Ściana zewnętrzna
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