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NazwaNr

MODUŁ KASKADY - dostarczany z :

Sprzęgło hydrauliczne

Typ

wyposażenie dodatkowe

Kocioł kondensacyjny na paliwo gazowe MCA45, De Dietrich

3 Przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex NG25, pwst=1,5bara

4 Filtroodmulnik TerFM, DN 40, TERMEN

5 Rurowy rozdzielacz hydrauliczny - zasilanie DN 65

6

7 Zawór mieszający z siłownikiem
Danfoss HRB3 dn32

Rurowy rozdzielacz hydrauliczny - powrót DN 65

z siłownikiem AMB162 230V

NazwaNr Typ

Hg -  wysokość geometryczna - mierzona od ±0,00 budynku
Hu -  wysokość użytkowa - długość przewodu kominowego od czopucha do wylotu przewodu kominowego
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230 V
50 Hz
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AD199

AD249

AD199

MCA 45 Diematic iSystem
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8 Zawór mieszający z siłownikiem
Danfoss HRB3 dn25
z siłownikiem AMB162 230V

P1 Pompa obiegu O1 (nagrzewnica centrali went.)

P2 Pompa obiegu O2 (ogrzewanie)

25POe40 MEGA; LFP

ZB

SUW

Zawór bezpieczeństwa SYR1915 3/4" po=3,0bar

Stacja uzdatniania wody TW15

Lw Wodomierz DN 15, POWOGAZ

32POe80 MEGA; LFP

DN65

DN65
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P3 Pompa obiegu O3 (nagrzewnica) 25POe40 MEGA; LFP

P1 P3 P4

P5

P4

ZBcw Zawór bezpieczeństwa cwu SYR2115 3/4" po=6,0bar

NWcw Przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex DE25, pwst=1,5bara
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9 Zawór mieszający z siłownikiem

Danfoss HRB3 dn20
z siłownikiem AMB162 230V

Przytoczone w niniejszym projekcie, nazwy własne materiałów, ich znaki towarowe itp.,
posiadają charakter pomocniczy i przykładowy. Przytoczone zostały, w celu zdefiniowania

oczekiwanego standardu jakościowego lub technicznego. Przez co, dopuszcza się zastosowanie
elementów, materiałów i urządzeń zamiennych - równoważnych, w stosunku do dokumentacji,

o nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych, spełniających minimalne
parametry określone przez projekt i specyfikacje techniczne, po uzgodnieniu z inwestorem i projektantem.

P5 Pompa cyrkulacji c.w.u. (zasobnik cwu) 25PWr40; LFP

Pompa obiegu O4 ( zasobnik cwu)

PKO Pompa kotłowa 32POe80 MEGA; LFP

25POe40 MEGA; LFP
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