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PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej niskiego napiecia w
projektowanym budynku $wietlicy widowiskowej w miejscowosci Droszkéw, gm.
Zabor.
W opracowaniu zaprojektowano nastepujgce instalacje elektryczne:

a) wewnetrzne linie zasilajgce;

b) instalacja oswietleniowa;

c) rozdzielnice 0,4kV;

d) instalacja gniazd wtykowych oraz sitowa,;

e) instalacja odgromowa
Niniejsze opracowanie jest uzupetnieniem branzowym projektu architektoniczno —
budowlanego budynku.

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowig:
a) zlecenie inwestora;
b) projekt architektoniczno-budowlany;
c) wytyczne inwestora;
d) obowigzujgce przepisy i normy:
v" PN-84/E-02033 oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym
v PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1
Miejsca pracy we wnetrzach
v PN-IEC 60364-4-41:2000 ochrona przeciwporazeniowa
v PN-IEC 603644-4-43:1999 ochrona przed pradem przetezeniowym
v PN-IEC 60364-4-443:1999 ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
lgczeniowymi
v PN-IEC 6036405052:2002 dob6r i montaz wyposarzenia elektrycznego -
oprzewodowanie
v" PN-IEC-60364-5-54:1999 uziemienia i przewody ochronne
v" PN-EN 50174:2002 instalacja okablowania

3. Zasilanie.
Zasilanie projektowanego budynku przewiduje sie z projektowanego zigcza
kablowego (wg. odrebnego opracowania ENEA Operator). Moc zapotrzebowana i
przytaczeniowa jest réwna 40kW. Zasilanie wykonaé kablem YAKY 4x50mm?Z.
Projektowany kabel ukiada¢ w ziemi zgodnie z planem zagospodarowania i
obowigzujgcymi normami. Kabel wprowadzi¢ do projektowanej tablicy TE1.
Wszystkie wprowadzenia kabli uktada¢ w posadzce w rurze ochronnej. Od tablicy
TE1 nalezy ulozyé na zewnatrz, w zapasie jedng rure fi75 na wprowadzenie
przysztych instalacji. Konce rur nalezy uszczelnié.
W tablicy wykonaé¢ uziemienie szyny PEN kabla zasilajgcego R<10Q. W tym
miejscu nastepuje rozdziat przewodu PEN na dwa niezalezne: ochronnego PE oraz
neutralnego N.
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Rozdzielnica 0,4kV.

W budynku sali projektuje sie dwie tablice elektryczne. Zabudowac je w miejscach
zgodnie z planem instalacji — zatgczone rysunki. Tablica TE1 jako tablica gtowna,
tablica TE2 do zasilania zalecza budynku - zasilanie wykona¢ przewodem
YKY 5x16mm?.

Projektowane rozdzielnice w Il klasie ochronnosci, przystosowane do pracy w
uktadzie sieci TN-S. Zastosowa¢ tablice podtynkowe z  obudowg
metalowg/tworzywa sztucznego, front drzwi licujgcy ze sciang — kolor uzgodnic z
Inwestorem/Projektantem dostosowujgc do koloru sciany/wystroju.

W projektowanych rozdzielniach pozostawi¢ zapas miejsca w wysokosci 25% na
ewentualng rozbudowe instalaciji.

Z TE1 na strych wykona¢ przepust kablowy umoziwiajgcy w przyszitosci wykonanie
dodatkowego okablowania pomiedzy strychem a tablicg gtowna.

Wewn etrzne instalacje elektryczne.

W calym projektowanym budynku wykonac instalacje elektryczng wg niniejszego
opracowania i obowigzujgcych przepisow i norm.

Zastosowac oddzielne obwody dla odbiornikdéw oswietleniowych, 1-fazowych 230V i
3-fazowych 230/400V. W fazienkach i innych pomieszczeniach wilgotnych nalezy
stosowac osprzet hermetyczny o wspoétczynniku minimalnym 1P44.

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo oraz w przestrzeni pomiedzy stropem a sufitem
powieszanym.

Montaz osprzetu i przejscia kabli przez $ciany oddzielenia p-poz nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ o parametrach nie gorszych niz projektowana sciana.
Instalacja oswietleniowa podstawowego.

Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodem typu YDY o przekroju 1,5mm?. Do
wykonania oswietlenia przyjeto oprawy LED typu wg opisu na rysunkach, stosowac
oprawy o barwie Swiatta 4000K. W sali stosowa¢ pasek LED oraz oprawy nad
parkietem o barwie swiatta 3000K.

Sterowanie oswietleniem w kazdym pomieszczeniu oddzielnie poprzez tgczniki
podtynkowe. Na wybranych korytarzach zalgczanie oswietlenia przy pomocy
czujnikdéw ruchu. Na sali oprawy zapalane przez przyciski podtynkowe — zatgczanie
opraw przez przekazniki bistabilne. Dodatkowo we wskazanym miejscu
zabudowana bedzie tablica sterownicza z 11 przyciskami do sterowania
o$wietleniem na calej sali — doprowadzi¢ przewéd sterowniczy 15x1,0mm?.
Mocowanie opraw bezposrednio do Scian bocznych lub sufitu; wybrane oprawy
mocowaé¢ w sufit podwieszany. Dokladne rozmieszczenie opraw skorygowac
uwzgledniajgc kolizje z wentylacjg oraz innymi urzgdzeniami. Rozmieszczenie
powinno zapewnia¢ réwnomierne oswietlenie pomieszczen. Na srodku sali wokot
podwyzszenia sufitu zabudowac¢ w profilu aluminiowym tasme LED o mocy okoto
10W/m. Doktadny kolor diod uzgodnic¢ z Inwestorem/Projektantem.

Na strychu zabudowac¢ trzy oprawy oswietleniowe LED. Zatgczanie osobnym
tgcznikiem zabudowanym w tablicy TE1 oraz TE2 — dwa niezalezne obwody.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé oprawy o wspotczynniku minimum 1P44.
Instalacja oswietleniowa awaryjnego.

Instalacje wykona¢ przewodem typu YDY 3x1,5mm?.

Projektuje sie oprawy oswietlenia awaryjnego LED, wyposazone w modut awaryjny
na 1 godzine, swiecgce w czasie awarii oswietlenia podstawowego. Dodatkowo na
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drogach ewakuacyjnych i nad drzwiami projektuje sie oprawy awaryjne kierunkowe

(z piktogramem) LED, wyposazone w modut awaryjny na 1 godzine. Wszystkie
oprawy oswietlenia awaryjnego powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej, wydane przez CNBOP.

Zasilanie poszczegoélnych opraw wykona¢ z rozdzielni TE1 z jednego wspolnego
obwodu.

Mocowanie opraw w sufit podwieszany oraz nasciennie.

Na zewnatrz w poblizu wyjs¢ ewakuacyjnych zabudowaé oprawy awaryjne
przystosowane do pracy przy niskich temperaturach lub wyposazone w grzaiki.
Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego zapewnia natezenie na ciggach
ewakuacyjnych >1,0Ix, na powierzchniach strefy otwartej >0,5x oraz przy
hydrantach, gasnicach >5,0Ix z czasem zalgczenia <2sek.

Rodzaje zastosowanych piktogramow majg by¢ zgodne ze schematami ppoz. (wg.
rysunkow branzy architektonicznej). W razie koniecznosci dobudowaé¢ dodatkowe
oprawy z piktogramami wskazujgcymi kierunek dojscia do drzwi ewakuacyjnych lub
zmieni¢ usytuowanie zaprojektowanych w niniejszej dokumentaciji.

Instalacja oswietleniowa zewnetrzna.

Na zewnatrz na budynku nad wyjsciami oraz na elewacji zabudowac¢ oprawy
oswietleniowe, mocowanie do Scian. Zastosowac¢ oprawy LED zgodnie z legenda.
Zasilanie opraw z TE1, zalgczanie przez zegar astronomiczny z mozliwoscig
przetgczenia na prace reczna.

Oprawy nascienne zabudowane przy tarasie zapalane przekaznikiem bistabilnym
za pomocg przycisku podtynkowego zabudowanego na sali przy wyjsciu na taras
oraz w tablicy sterowniczej - TS

Na zewnetrz stosowac oprawy o wspotczynniku minimum 1P44.

Instalacja gniazd wtykowych.

Zasilanie wykonaé¢ przewodami YDY 3x2,5mm? oraz YDY 5x4mm? Do
zabezpieczeh obwodow stosowa¢ wylgczniki instalacyjne nadprgdowe i
réznicowopragdowe.

We wskazanych miejscach na rysunkach, zabudowac¢ gniazda podtynkowe (ilos¢
wtykdw zgodnie z rysunkiem). W pomieszczeniach korytarzu stosowaé gniazda
pojedyncze, w kuchni nad blatem minimum 3 gniazda, w pozostatych miejscach
gniazda podwojne — mocowane we wspoélnej ramce. Gniazda zasilajgce sprzet
kuchenny (zmywarka, piec itp.) montowac¢ pod szafkami.

Wszystkie gniazda z przestong wtykow, dodatkowo w pomieszczeniach wilgotnych
stosowac gniazda hermetyczne 1P44.

W kuchni (zaplecze sali) do wyspy doprowadzi¢ ilos¢ przewodow zasilajgcych
zgodnie z wykazem sprzetu aranzacji wnetrza. Przewody prowadzi¢ w posadce w
rurze ochronnej lub w Scianie od strony sceny.

Urzadzenia sanitarne.

Wentylatory w sanitariatach zatgczane razem z oswietleniem. Pozostate wentylatory
zasili¢ z poszczegolnych tablic, zalgczanie osobnym wigcznikiem - sterowanie
zgodnie z branzg sanitarng.

W miejscu zabudowy urzgdzen doprowadzi¢ przewdd z zapasem okoto 3m lub
zabudowac gniazdo elektryczne — zgodnie z zaleceniem producenta.

Do zabezpieczen obwodow stosowaé wytgczniki instalacyjne nadprgdowe i
réznicowoprgdowe. Doktadna lokalizacja urzgdzeh zgodnie z projektem technologii
i/lub poszczegdlnymi projektami branzowymi. Przekrdj przewodow zasilajgcych
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urzgdzenia nalezy odpowiednio skorygowac¢ dobierajgc go do mocy konkretnego

urzgdzenia.

Sterowanie urzgdzeniami zgodnie z technologig i/lub branzg sanitarng.

Urzgdzenia kottowni.

Poszczegolne urzadzenia i elementy sterownicze zasili¢ z wydzielonych obwodow
tablicy TE2.

Pozostate urzgdzenia.

Pozostatle niewymienione urzadzenia zasili¢ osobnymi obwodami z tablic
elektrycznych wypustami kablowymi lub za pomocg gniazd wtykowych. Wypusty
pozostawi¢ z zapasem kabla okoto 3m.

Oprzewodowanie i podtgczenie poszczegolnych urzadzen wykonac zgodnie z DTR
producenta. Usytuowanie zgodnie z opracowaniem dokumentacji branzowych lub
po konsultacji z inwestorem. Dostawa wszystkich elementéw automatyki,
sterownikow dla urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z ustawieniem,
regulacjg i uruchomieniem oraz kabli fgczgcych sterowniki z urzgdzeniami w gestii
wykonawcy instalaciji.

Zewnetrzne instalacje elektryczne.

Wszystkie kable nalezy ukiada¢ zgodnie z planem zagospodarowania. Przy
przejsciach przez drogi i z skrzyzowaniami z innym uzbrojeniem terenu nalezy
kable chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi rurami typu arot DVK.

Zasilanie o$wietlenia terenu wykonaé¢ z rozdzielni TE1, kablem YKY 5x6mm?.
Zatgczanie automatycznie przez czujnik zmierzchu z mozliwoscig przetgczenia na
prace reczng w rozdzielni.

W zaznaczonych miejscach na projekcie zagospodarowania, nalezy zamontowac
aluminiowe anodowane (wysokos¢ 4,5m) mocowane do fundamentow
prefabrykowanych. We wnekach stupdw umiesci¢ tabliczki bezpiecznikowe z
zabezpieczeniem D01 4A. Do stupow mocowaé oprawy os$wietleniowe parkowe
typu LED, IP66, Il klasa ochronnosci, temperatura barwowa 3500-4000K, o mocy
okoto 60W (+/- 10%), skuteczno$¢é min 80Im/W, trwatos$¢ systemu min 80.000h.
Czas zatgczania i wytgczania oraz ewentualne przerwy nocne ustalic na etapie
wykonawstwa z Inwestorem.

Montaz stupow i opraw oswietleniowych wykonaé zgodnie z DTR danego
urzgdzenia i zaleceniami producenta.

Uktadanie kabla.

Kable uktada¢ w taki sposob aby uniemozliwi¢ ich uszkodzenie.

Do utozenia kabli wykona¢ réw o gtebokosci 0,7m, nasypa¢ warstwe piasku
grubosci 0,1m. Po utozeniu kabla przysypa¢ go warstwg piasku o grubosci 0,1m, a
nastepnie gruntem rodzimym do wysokosci minimum 0,25m nad gorng krawedz
kabla. Przykry¢ folig koloru niebieskiego o szerokosci 0,25m. Kabel uktadac linig
falistg z 3% zapasem, przy koncach trasy utozy¢ w ziemi zapas kabla diugosci ok.
1,0m. Na kablu w ziemi zatozy¢ oznacznik kablowy z trwatym opisem (typ, przekroj,
relacja, wiasciciel). Wszystkie przejscia przez ulice, chodniki oraz kolizje z
uzbrojeniem terenu wykona¢ w dwusciennej rurze ochronnej. Przy wykonywaniu
robét ziemnych w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi sieciami uzbrojenia
terenu wszelkie prace nalezy wykonac¢ recznie oraz stosowaé sie do uwag i
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wymogow uzytkownikOw i uzgodnien branzowych. Miejsce prac nalezy przywrdcié
do stanu pierwotnego. Po wykonaniu prac ziemnych zagesci¢ grunt.
Catos¢ prac zwigzanych z budowg kabla wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004
elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Instalacja odgromowa.

Nalezy wykona¢ na budynku instalacje odgromowg Zwody poziome wykonac
drutem stalowym ocynkowanym @8mm, podigczajgc wszystkie wystajgce elementy
metalowe. Obok elementow wystajgcych ponad dach wykonaé zwody pionowe
(iglice). Przewody odprowadzajgce ukiada¢ w ociepleniu w izolacji
wysokonapieciowej. Potgczyé je z uziomem za pomocg ztgcz kontrolnych
montowanych w ociepleniu w przystosowanych do tego celu skrzynkach
probierczych. Uziom otokowy wykona¢ bednarkg ocynkowang FeZn 30x4mm na
gtebokosci 1,0m i w odlegtosci 1,0m od budynku. Rezystancja uziemienia nie moze
przekracza¢ wartosci 10Q. Do uziomu otokowego podigczy¢ uziemienie listwy PEN,
uziom fundamentowy oraz Gtéwng Szyne Wyréwnawczg

Ochrona przeciwpora zeniowa.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza przewoddéw oraz
ostony zewnetrzne urzadzen i rozdzielnic.

Ochrona przed dotykiem posrednim dla projektowanej instalacji zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania.

Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wytgczniki
réznicowoprgdowe.

W przewodzie PE nie nalezy stosowa¢ zadnych wylgcznikdw ani zabezpieczen, a
jego montaz, potgczenia wykonywac¢ szczegolnie staranie i doktadnie. Przewodu
ochronnego PE i neutralnego N od punktu rozgatezienia nie wolno ze sobg tgczy¢.
W poblizu rozdzielni RG zabudowaé gtowng szyne wyréwnawczg, w tazienkach
miejscowe szyny wyrownawcze. Wszystkie czesci przewodzace urzagdzen muszg
by¢ potaczone z szyng wyrownawczg. Wszystkie elementy metalowe, instalacji i
konstrukcji budynku moggce znalez¢ sie pod napieciem potgczy¢ z szyng
wyrownawczg stosujgc gtdwne i lokalne potgczenia wyrdéwnawcze. Szyne
wyréwnawczg oraz przewdd ochronny PE nalezy uziemié.

Ochrona przeciwprzepi _eciowa.

Dla ochrony przed przepieciami nalezy zainstalowa¢ odgromniki i ochronniki w
rozdzielniach realizujgce ochrone typu 1 w rozdzielni TE1 oraz typu 2 w pozostatych
rozdzielniach.

Wszystkie elementy metalowe wyposazenia, instalacji 1 konstrukcji budynku
mogace znalez¢ sie pod napieciem nalezy potgczy¢ z szyng wyréwnawczg PE
stosujgc gtébwne i lokalne potgczenia wyréwnawcze.

Ochrona przeciwpo zarowa.

W celu zapewnienia wilasciwej ochrony przeciwpozarowej w zakresie niniejszego
projektu instalacji elektrycznej, zastosowano wiasciwy dobér przewoddéw pod
wzgledem obcigzenia znamionowego.
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W projektowanej TE1 zabudowac¢ gtowny wytgcznik przeciwpozarowy pradu

odigczajgcy prad w catym budynku Przycisk wyzwalajgcy zlokalizowaé¢ przy wyjsciu
gtéwnym z budynku — przewdd HDGs 5x1,5mm?.

Uwagi ko ncowe.

Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w oparciu o
albumy przyjetych aparatow elektrycznych i niniejszg dokumentacjg, a takze innymi
projektami skladajgcymi sie na kompletne opracowania prac zwigzanych z
projektowanym budynkiem.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych, lub rozbieznosci w
zaproponowanych rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumiec sie z autorem
opracowania, dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.
Ponad to, elementy nieuwzglednione, lub niedostatecznie opisane w projekcie,
bezwzglednie skonsultowa¢ z inwestorem. Rozbieznosci pomiedzy elementami
dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, zawsze bedg interpretowane na
korzys¢ zamawiajgcego.

Do realizacji zadania inwestycyjnego stosowacC wytgcznie materialy posiadajgce
aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobow budowlanych na znak bezpieczenstwa.
Dopuszcza sie wykonanie elementow zamiennych, w stosunku do dokumentacji, o
nie gorszych parametrach, po uzgodnieniu z zamawiajgcym.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w oparciu o
albumy przyjetych aparatéw elektrycznych i niniejszg dokumentacjg. Wszystkie
prace budowalne nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej.

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje powykonawczg.
Po zakonczeniu prac montazowych, przed zatgczeniem urzagdzen do ruchu, nalezy
wykona¢ niezbedne préby i pomiary pozwalajgce na stwierdzenie gotowosci
urzgdzen instalacji do eksploatacji
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej niskiego napiecia w
projektowanym budynku $wietlicy widowiskowej w miejscowosci Droszkéw, gm.
Zabor.
W opracowaniu zaprojektowano nastepujgce instalacje elektryczne:

a) wewnetrzne linie zasilajgce;

b) instalacja oswietleniowa;

c) rozdzielnice 0,4kV;

d) instalacja gniazd wtykowych oraz sitowa,;

e) instalacja odgromowa
Niniejsze opracowanie jest uzupetnieniem branzowym projektu architektoniczno —
budowlanego budynku.

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowig:
a) zlecenie inwestora;
b) projekt architektoniczno-budowlany;
c) wytyczne inwestora;
d) obowigzujgce przepisy i normy:
v" PN-84/E-02033 oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym
v PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1
Miejsca pracy we wnetrzach
v PN-IEC 60364-4-41:2000 ochrona przeciwporazeniowa
v PN-IEC 603644-4-43:1999 ochrona przed pradem przetezeniowym
v PN-IEC 60364-4-443:1999 ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
lgczeniowymi
v PN-IEC 6036405052:2002 dob6r i montaz wyposarzenia elektrycznego -
oprzewodowanie
v" PN-IEC-60364-5-54:1999 uziemienia i przewody ochronne
v" PN-EN 50174:2002 instalacja okablowania

3. Zasilanie.
Zasilanie projektowanego budynku przewiduje sie z projektowanego zigcza
kablowego (wg. odrebnego opracowania ENEA Operator). Moc zapotrzebowana i
przytaczeniowa jest réwna 40kW. Zasilanie wykonaé kablem YAKY 4x50mm?Z.
Projektowany kabel ukiada¢ w ziemi zgodnie z planem zagospodarowania i
obowigzujgcymi normami. Kabel wprowadzi¢ do projektowanej tablicy TE1.
Wszystkie wprowadzenia kabli uktada¢ w posadzce w rurze ochronnej. Od tablicy
TE1 nalezy ulozyé na zewnatrz, w zapasie jedng rure fi75 na wprowadzenie
przysztych instalacji. Konce rur nalezy uszczelnié.
W tablicy wykonaé¢ uziemienie szyny PEN kabla zasilajgcego R<10Q. W tym
miejscu nastepuje rozdziat przewodu PEN na dwa niezalezne: ochronnego PE oraz
neutralnego N.
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Rozdzielnica 0,4kV.

W budynku sali projektuje sie dwie tablice elektryczne. Zabudowac je w miejscach
zgodnie z planem instalacji — zatgczone rysunki. Tablica TE1 jako tablica gtowna,
tablica TE2 do zasilania zalecza budynku - zasilanie wykona¢ przewodem
YKY 5x16mm?.

Projektowane rozdzielnice w Il klasie ochronnosci, przystosowane do pracy w
uktadzie sieci TN-S. Zastosowa¢ tablice podtynkowe z  obudowg
metalowg/tworzywa sztucznego, front drzwi licujgcy ze sciang — kolor uzgodnic z
Inwestorem/Projektantem dostosowujgc do koloru sciany/wystroju.

W projektowanych rozdzielniach pozostawi¢ zapas miejsca w wysokosci 25% na
ewentualng rozbudowe instalaciji.

Z TE1 na strych wykona¢ przepust kablowy umoziwiajgcy w przyszitosci wykonanie
dodatkowego okablowania pomiedzy strychem a tablicg gtowna.

Wewn etrzne instalacje elektryczne.

W calym projektowanym budynku wykonac instalacje elektryczng wg niniejszego
opracowania i obowigzujgcych przepisow i norm.

Zastosowac oddzielne obwody dla odbiornikdéw oswietleniowych, 1-fazowych 230V i
3-fazowych 230/400V. W fazienkach i innych pomieszczeniach wilgotnych nalezy
stosowac osprzet hermetyczny o wspoétczynniku minimalnym 1P44.

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo oraz w przestrzeni pomiedzy stropem a sufitem
powieszanym.

Montaz osprzetu i przejscia kabli przez $ciany oddzielenia p-poz nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ o parametrach nie gorszych niz projektowana sciana.
Instalacja oswietleniowa podstawowego.

Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodem typu YDY o przekroju 1,5mm?. Do
wykonania oswietlenia przyjeto oprawy LED typu wg opisu na rysunkach, stosowac
oprawy o barwie Swiatta 4000K. W sali stosowa¢ pasek LED oraz oprawy nad
parkietem o barwie swiatta 3000K.

Sterowanie oswietleniem w kazdym pomieszczeniu oddzielnie poprzez tgczniki
podtynkowe. Na wybranych korytarzach zalgczanie oswietlenia przy pomocy
czujnikdéw ruchu. Na sali oprawy zapalane przez przyciski podtynkowe — zatgczanie
opraw przez przekazniki bistabilne. Dodatkowo we wskazanym miejscu
zabudowana bedzie tablica sterownicza z 11 przyciskami do sterowania
o$wietleniem na calej sali — doprowadzi¢ przewéd sterowniczy 15x1,0mm?.
Mocowanie opraw bezposrednio do Scian bocznych lub sufitu; wybrane oprawy
mocowaé¢ w sufit podwieszany. Dokladne rozmieszczenie opraw skorygowac
uwzgledniajgc kolizje z wentylacjg oraz innymi urzgdzeniami. Rozmieszczenie
powinno zapewnia¢ réwnomierne oswietlenie pomieszczen. Na srodku sali wokot
podwyzszenia sufitu zabudowac¢ w profilu aluminiowym tasme LED o mocy okoto
10W/m. Doktadny kolor diod uzgodnic¢ z Inwestorem/Projektantem.

Na strychu zabudowac¢ trzy oprawy oswietleniowe LED. Zatgczanie osobnym
tgcznikiem zabudowanym w tablicy TE1 oraz TE2 — dwa niezalezne obwody.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé oprawy o wspotczynniku minimum 1P44.
Instalacja oswietleniowa awaryjnego.

Instalacje wykona¢ przewodem typu YDY 3x1,5mm?.

Projektuje sie oprawy oswietlenia awaryjnego LED, wyposazone w modut awaryjny
na 1 godzine, swiecgce w czasie awarii oswietlenia podstawowego. Dodatkowo na
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drogach ewakuacyjnych i nad drzwiami projektuje sie oprawy awaryjne kierunkowe

(z piktogramem) LED, wyposazone w modut awaryjny na 1 godzine. Wszystkie
oprawy oswietlenia awaryjnego powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej, wydane przez CNBOP.

Zasilanie poszczegoélnych opraw wykona¢ z rozdzielni TE1 z jednego wspolnego
obwodu.

Mocowanie opraw w sufit podwieszany oraz nasciennie.

Na zewnatrz w poblizu wyjs¢ ewakuacyjnych zabudowaé oprawy awaryjne
przystosowane do pracy przy niskich temperaturach lub wyposazone w grzaiki.
Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego zapewnia natezenie na ciggach
ewakuacyjnych >1,0Ix, na powierzchniach strefy otwartej >0,5x oraz przy
hydrantach, gasnicach >5,0Ix z czasem zalgczenia <2sek.

Rodzaje zastosowanych piktogramow majg by¢ zgodne ze schematami ppoz. (wg.
rysunkow branzy architektonicznej). W razie koniecznosci dobudowaé¢ dodatkowe
oprawy z piktogramami wskazujgcymi kierunek dojscia do drzwi ewakuacyjnych lub
zmieni¢ usytuowanie zaprojektowanych w niniejszej dokumentaciji.

Instalacja oswietleniowa zewnetrzna.

Na zewnatrz na budynku nad wyjsciami oraz na elewacji zabudowac¢ oprawy
oswietleniowe, mocowanie do Scian. Zastosowac¢ oprawy LED zgodnie z legenda.
Zasilanie opraw z TE1, zalgczanie przez zegar astronomiczny z mozliwoscig
przetgczenia na prace reczna.

Oprawy nascienne zabudowane przy tarasie zapalane przekaznikiem bistabilnym
za pomocg przycisku podtynkowego zabudowanego na sali przy wyjsciu na taras
oraz w tablicy sterowniczej - TS

Na zewnetrz stosowac oprawy o wspotczynniku minimum 1P44.

Instalacja gniazd wtykowych.

Zasilanie wykonaé¢ przewodami YDY 3x2,5mm? oraz YDY 5x4mm? Do
zabezpieczeh obwodow stosowa¢ wylgczniki instalacyjne nadprgdowe i
réznicowopragdowe.

We wskazanych miejscach na rysunkach, zabudowac¢ gniazda podtynkowe (ilos¢
wtykdw zgodnie z rysunkiem). W pomieszczeniach korytarzu stosowaé gniazda
pojedyncze, w kuchni nad blatem minimum 3 gniazda, w pozostatych miejscach
gniazda podwojne — mocowane we wspoélnej ramce. Gniazda zasilajgce sprzet
kuchenny (zmywarka, piec itp.) montowac¢ pod szafkami.

Wszystkie gniazda z przestong wtykow, dodatkowo w pomieszczeniach wilgotnych
stosowac gniazda hermetyczne 1P44.

W kuchni (zaplecze sali) do wyspy doprowadzi¢ ilos¢ przewodow zasilajgcych
zgodnie z wykazem sprzetu aranzacji wnetrza. Przewody prowadzi¢ w posadce w
rurze ochronnej lub w Scianie od strony sceny.

Urzadzenia sanitarne.

Wentylatory w sanitariatach zatgczane razem z oswietleniem. Pozostate wentylatory
zasili¢ z poszczegolnych tablic, zalgczanie osobnym wigcznikiem - sterowanie
zgodnie z branzg sanitarng.

W miejscu zabudowy urzgdzen doprowadzi¢ przewdd z zapasem okoto 3m lub
zabudowac gniazdo elektryczne — zgodnie z zaleceniem producenta.

Do zabezpieczen obwodow stosowaé wytgczniki instalacyjne nadprgdowe i
réznicowoprgdowe. Doktadna lokalizacja urzgdzeh zgodnie z projektem technologii
i/lub poszczegdlnymi projektami branzowymi. Przekrdj przewodow zasilajgcych
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urzgdzenia nalezy odpowiednio skorygowac¢ dobierajgc go do mocy konkretnego

urzgdzenia.

Sterowanie urzgdzeniami zgodnie z technologig i/lub branzg sanitarng.

Urzgdzenia kottowni.

Poszczegolne urzadzenia i elementy sterownicze zasili¢ z wydzielonych obwodow
tablicy TE2.

Pozostate urzgdzenia.

Pozostatle niewymienione urzadzenia zasili¢ osobnymi obwodami z tablic
elektrycznych wypustami kablowymi lub za pomocg gniazd wtykowych. Wypusty
pozostawi¢ z zapasem kabla okoto 3m.

Oprzewodowanie i podtgczenie poszczegolnych urzadzen wykonac zgodnie z DTR
producenta. Usytuowanie zgodnie z opracowaniem dokumentacji branzowych lub
po konsultacji z inwestorem. Dostawa wszystkich elementéw automatyki,
sterownikow dla urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z ustawieniem,
regulacjg i uruchomieniem oraz kabli fgczgcych sterowniki z urzgdzeniami w gestii
wykonawcy instalaciji.

Zewnetrzne instalacje elektryczne.

Wszystkie kable nalezy ukiada¢ zgodnie z planem zagospodarowania. Przy
przejsciach przez drogi i z skrzyzowaniami z innym uzbrojeniem terenu nalezy
kable chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi rurami typu arot DVK.

Zasilanie o$wietlenia terenu wykonaé¢ z rozdzielni TE1, kablem YKY 5x6mm?.
Zatgczanie automatycznie przez czujnik zmierzchu z mozliwoscig przetgczenia na
prace reczng w rozdzielni.

W zaznaczonych miejscach na projekcie zagospodarowania, nalezy zamontowac
aluminiowe anodowane (wysokos¢ 4,5m) mocowane do fundamentow
prefabrykowanych. We wnekach stupdw umiesci¢ tabliczki bezpiecznikowe z
zabezpieczeniem D01 4A. Do stupow mocowaé oprawy os$wietleniowe parkowe
typu LED, IP66, Il klasa ochronnosci, temperatura barwowa 3500-4000K, o mocy
okoto 60W (+/- 10%), skuteczno$¢é min 80Im/W, trwatos$¢ systemu min 80.000h.
Czas zatgczania i wytgczania oraz ewentualne przerwy nocne ustalic na etapie
wykonawstwa z Inwestorem.

Montaz stupow i opraw oswietleniowych wykonaé zgodnie z DTR danego
urzgdzenia i zaleceniami producenta.

Uktadanie kabla.

Kable uktada¢ w taki sposob aby uniemozliwi¢ ich uszkodzenie.

Do utozenia kabli wykona¢ réw o gtebokosci 0,7m, nasypa¢ warstwe piasku
grubosci 0,1m. Po utozeniu kabla przysypa¢ go warstwg piasku o grubosci 0,1m, a
nastepnie gruntem rodzimym do wysokosci minimum 0,25m nad gorng krawedz
kabla. Przykry¢ folig koloru niebieskiego o szerokosci 0,25m. Kabel uktadac linig
falistg z 3% zapasem, przy koncach trasy utozy¢ w ziemi zapas kabla diugosci ok.
1,0m. Na kablu w ziemi zatozy¢ oznacznik kablowy z trwatym opisem (typ, przekroj,
relacja, wiasciciel). Wszystkie przejscia przez ulice, chodniki oraz kolizje z
uzbrojeniem terenu wykona¢ w dwusciennej rurze ochronnej. Przy wykonywaniu
robét ziemnych w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi sieciami uzbrojenia
terenu wszelkie prace nalezy wykonac¢ recznie oraz stosowaé sie do uwag i
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wymogow uzytkownikOw i uzgodnien branzowych. Miejsce prac nalezy przywrdcié
do stanu pierwotnego. Po wykonaniu prac ziemnych zagesci¢ grunt.
Catos¢ prac zwigzanych z budowg kabla wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004
elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Instalacja odgromowa.

Nalezy wykona¢ na budynku instalacje odgromowg Zwody poziome wykonac
drutem stalowym ocynkowanym @8mm, podigczajgc wszystkie wystajgce elementy
metalowe. Obok elementow wystajgcych ponad dach wykonaé zwody pionowe
(iglice). Przewody odprowadzajgce ukiada¢ w ociepleniu w izolacji
wysokonapieciowej. Potgczyé je z uziomem za pomocg ztgcz kontrolnych
montowanych w ociepleniu w przystosowanych do tego celu skrzynkach
probierczych. Uziom otokowy wykona¢ bednarkg ocynkowang FeZn 30x4mm na
gtebokosci 1,0m i w odlegtosci 1,0m od budynku. Rezystancja uziemienia nie moze
przekracza¢ wartosci 10Q. Do uziomu otokowego podigczy¢ uziemienie listwy PEN,
uziom fundamentowy oraz Gtéwng Szyne Wyréwnawczg

Ochrona przeciwpora zeniowa.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza przewoddéw oraz
ostony zewnetrzne urzadzen i rozdzielnic.

Ochrona przed dotykiem posrednim dla projektowanej instalacji zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania.

Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wytgczniki
réznicowoprgdowe.

W przewodzie PE nie nalezy stosowa¢ zadnych wylgcznikdw ani zabezpieczen, a
jego montaz, potgczenia wykonywac¢ szczegolnie staranie i doktadnie. Przewodu
ochronnego PE i neutralnego N od punktu rozgatezienia nie wolno ze sobg tgczy¢.
W poblizu rozdzielni RG zabudowaé gtowng szyne wyréwnawczg, w tazienkach
miejscowe szyny wyrownawcze. Wszystkie czesci przewodzace urzagdzen muszg
by¢ potaczone z szyng wyrownawczg. Wszystkie elementy metalowe, instalacji i
konstrukcji budynku moggce znalez¢ sie pod napieciem potgczy¢ z szyng
wyrownawczg stosujgc gtdwne i lokalne potgczenia wyrdéwnawcze. Szyne
wyréwnawczg oraz przewdd ochronny PE nalezy uziemié.

Ochrona przeciwprzepi _eciowa.

Dla ochrony przed przepieciami nalezy zainstalowa¢ odgromniki i ochronniki w
rozdzielniach realizujgce ochrone typu 1 w rozdzielni TE1 oraz typu 2 w pozostatych
rozdzielniach.

Wszystkie elementy metalowe wyposazenia, instalacji 1 konstrukcji budynku
mogace znalez¢ sie pod napieciem nalezy potgczy¢ z szyng wyréwnawczg PE
stosujgc gtébwne i lokalne potgczenia wyréwnawcze.

Ochrona przeciwpo zarowa.

W celu zapewnienia wilasciwej ochrony przeciwpozarowej w zakresie niniejszego
projektu instalacji elektrycznej, zastosowano wiasciwy dobér przewoddéw pod
wzgledem obcigzenia znamionowego.
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W projektowanej TE1 zabudowac¢ gtowny wytgcznik przeciwpozarowy pradu

odigczajgcy prad w catym budynku Przycisk wyzwalajgcy zlokalizowaé¢ przy wyjsciu
gtéwnym z budynku — przewdd HDGs 5x1,5mm?.

Uwagi ko ncowe.

Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w oparciu o
albumy przyjetych aparatow elektrycznych i niniejszg dokumentacjg, a takze innymi
projektami skladajgcymi sie na kompletne opracowania prac zwigzanych z
projektowanym budynkiem.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych, lub rozbieznosci w
zaproponowanych rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumiec sie z autorem
opracowania, dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.
Ponad to, elementy nieuwzglednione, lub niedostatecznie opisane w projekcie,
bezwzglednie skonsultowa¢ z inwestorem. Rozbieznosci pomiedzy elementami
dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, zawsze bedg interpretowane na
korzys¢ zamawiajgcego.

Do realizacji zadania inwestycyjnego stosowacC wytgcznie materialy posiadajgce
aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobow budowlanych na znak bezpieczenstwa.
Dopuszcza sie wykonanie elementow zamiennych, w stosunku do dokumentacji, o
nie gorszych parametrach, po uzgodnieniu z zamawiajgcym.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w oparciu o
albumy przyjetych aparatéw elektrycznych i niniejszg dokumentacjg. Wszystkie
prace budowalne nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej.

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje powykonawczg.
Po zakonczeniu prac montazowych, przed zatgczeniem urzagdzen do ruchu, nalezy
wykona¢ niezbedne préby i pomiary pozwalajgce na stwierdzenie gotowosci
urzgdzen instalacji do eksploatacji
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej niskiego napiecia w
projektowanym budynku $wietlicy widowiskowej w miejscowosci Droszkéw, gm.
Zabor.
W opracowaniu zaprojektowano nastepujgce instalacje elektryczne:

a) wewnetrzne linie zasilajgce;

b) instalacja oswietleniowa;

c) rozdzielnice 0,4kV;

d) instalacja gniazd wtykowych oraz sitowa,;

e) instalacja odgromowa
Niniejsze opracowanie jest uzupetnieniem branzowym projektu architektoniczno —
budowlanego budynku.

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowig:
a) zlecenie inwestora;
b) projekt architektoniczno-budowlany;
c) wytyczne inwestora;
d) obowigzujgce przepisy i normy:
v" PN-84/E-02033 oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym
v PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1
Miejsca pracy we wnetrzach
v PN-IEC 60364-4-41:2000 ochrona przeciwporazeniowa
v PN-IEC 603644-4-43:1999 ochrona przed pradem przetezeniowym
v PN-IEC 60364-4-443:1999 ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
lgczeniowymi
v PN-IEC 6036405052:2002 dob6r i montaz wyposarzenia elektrycznego -
oprzewodowanie
v" PN-IEC-60364-5-54:1999 uziemienia i przewody ochronne
v" PN-EN 50174:2002 instalacja okablowania

3. Zasilanie.
Zasilanie projektowanego budynku przewiduje sie z projektowanego zigcza
kablowego (wg. odrebnego opracowania ENEA Operator). Moc zapotrzebowana i
przytaczeniowa jest réwna 40kW. Zasilanie wykonaé kablem YAKY 4x50mm?Z.
Projektowany kabel ukiada¢ w ziemi zgodnie z planem zagospodarowania i
obowigzujgcymi normami. Kabel wprowadzi¢ do projektowanej tablicy TE1.
Wszystkie wprowadzenia kabli uktada¢ w posadzce w rurze ochronnej. Od tablicy
TE1 nalezy ulozyé na zewnatrz, w zapasie jedng rure fi75 na wprowadzenie
przysztych instalacji. Konce rur nalezy uszczelnié.
W tablicy wykonaé¢ uziemienie szyny PEN kabla zasilajgcego R<10Q. W tym
miejscu nastepuje rozdziat przewodu PEN na dwa niezalezne: ochronnego PE oraz
neutralnego N.
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Rozdzielnica 0,4kV.

W budynku sali projektuje sie dwie tablice elektryczne. Zabudowac je w miejscach
zgodnie z planem instalacji — zatgczone rysunki. Tablica TE1 jako tablica gtowna,
tablica TE2 do zasilania zalecza budynku - zasilanie wykona¢ przewodem
YKY 5x16mm?.

Projektowane rozdzielnice w Il klasie ochronnosci, przystosowane do pracy w
uktadzie sieci TN-S. Zastosowa¢ tablice podtynkowe z  obudowg
metalowg/tworzywa sztucznego, front drzwi licujgcy ze sciang — kolor uzgodnic z
Inwestorem/Projektantem dostosowujgc do koloru sciany/wystroju.

W projektowanych rozdzielniach pozostawi¢ zapas miejsca w wysokosci 25% na
ewentualng rozbudowe instalaciji.

Z TE1 na strych wykona¢ przepust kablowy umoziwiajgcy w przyszitosci wykonanie
dodatkowego okablowania pomiedzy strychem a tablicg gtowna.

Wewn etrzne instalacje elektryczne.

W calym projektowanym budynku wykonac instalacje elektryczng wg niniejszego
opracowania i obowigzujgcych przepisow i norm.

Zastosowac oddzielne obwody dla odbiornikdéw oswietleniowych, 1-fazowych 230V i
3-fazowych 230/400V. W fazienkach i innych pomieszczeniach wilgotnych nalezy
stosowac osprzet hermetyczny o wspoétczynniku minimalnym 1P44.

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo oraz w przestrzeni pomiedzy stropem a sufitem
powieszanym.

Montaz osprzetu i przejscia kabli przez $ciany oddzielenia p-poz nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ o parametrach nie gorszych niz projektowana sciana.
Instalacja oswietleniowa podstawowego.

Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodem typu YDY o przekroju 1,5mm?. Do
wykonania oswietlenia przyjeto oprawy LED typu wg opisu na rysunkach, stosowac
oprawy o barwie Swiatta 4000K. W sali stosowa¢ pasek LED oraz oprawy nad
parkietem o barwie swiatta 3000K.

Sterowanie oswietleniem w kazdym pomieszczeniu oddzielnie poprzez tgczniki
podtynkowe. Na wybranych korytarzach zalgczanie oswietlenia przy pomocy
czujnikdéw ruchu. Na sali oprawy zapalane przez przyciski podtynkowe — zatgczanie
opraw przez przekazniki bistabilne. Dodatkowo we wskazanym miejscu
zabudowana bedzie tablica sterownicza z 11 przyciskami do sterowania
o$wietleniem na calej sali — doprowadzi¢ przewéd sterowniczy 15x1,0mm?.
Mocowanie opraw bezposrednio do Scian bocznych lub sufitu; wybrane oprawy
mocowaé¢ w sufit podwieszany. Dokladne rozmieszczenie opraw skorygowac
uwzgledniajgc kolizje z wentylacjg oraz innymi urzgdzeniami. Rozmieszczenie
powinno zapewnia¢ réwnomierne oswietlenie pomieszczen. Na srodku sali wokot
podwyzszenia sufitu zabudowac¢ w profilu aluminiowym tasme LED o mocy okoto
10W/m. Doktadny kolor diod uzgodnic¢ z Inwestorem/Projektantem.

Na strychu zabudowac¢ trzy oprawy oswietleniowe LED. Zatgczanie osobnym
tgcznikiem zabudowanym w tablicy TE1 oraz TE2 — dwa niezalezne obwody.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé oprawy o wspotczynniku minimum 1P44.
Instalacja oswietleniowa awaryjnego.

Instalacje wykona¢ przewodem typu YDY 3x1,5mm?.

Projektuje sie oprawy oswietlenia awaryjnego LED, wyposazone w modut awaryjny
na 1 godzine, swiecgce w czasie awarii oswietlenia podstawowego. Dodatkowo na
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drogach ewakuacyjnych i nad drzwiami projektuje sie oprawy awaryjne kierunkowe

(z piktogramem) LED, wyposazone w modut awaryjny na 1 godzine. Wszystkie
oprawy oswietlenia awaryjnego powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej, wydane przez CNBOP.

Zasilanie poszczegoélnych opraw wykona¢ z rozdzielni TE1 z jednego wspolnego
obwodu.

Mocowanie opraw w sufit podwieszany oraz nasciennie.

Na zewnatrz w poblizu wyjs¢ ewakuacyjnych zabudowaé oprawy awaryjne
przystosowane do pracy przy niskich temperaturach lub wyposazone w grzaiki.
Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego zapewnia natezenie na ciggach
ewakuacyjnych >1,0Ix, na powierzchniach strefy otwartej >0,5x oraz przy
hydrantach, gasnicach >5,0Ix z czasem zalgczenia <2sek.

Rodzaje zastosowanych piktogramow majg by¢ zgodne ze schematami ppoz. (wg.
rysunkow branzy architektonicznej). W razie koniecznosci dobudowaé¢ dodatkowe
oprawy z piktogramami wskazujgcymi kierunek dojscia do drzwi ewakuacyjnych lub
zmieni¢ usytuowanie zaprojektowanych w niniejszej dokumentaciji.

Instalacja oswietleniowa zewnetrzna.

Na zewnatrz na budynku nad wyjsciami oraz na elewacji zabudowac¢ oprawy
oswietleniowe, mocowanie do Scian. Zastosowac¢ oprawy LED zgodnie z legenda.
Zasilanie opraw z TE1, zalgczanie przez zegar astronomiczny z mozliwoscig
przetgczenia na prace reczna.

Oprawy nascienne zabudowane przy tarasie zapalane przekaznikiem bistabilnym
za pomocg przycisku podtynkowego zabudowanego na sali przy wyjsciu na taras
oraz w tablicy sterowniczej - TS

Na zewnetrz stosowac oprawy o wspotczynniku minimum 1P44.

Instalacja gniazd wtykowych.

Zasilanie wykonaé¢ przewodami YDY 3x2,5mm? oraz YDY 5x4mm? Do
zabezpieczeh obwodow stosowa¢ wylgczniki instalacyjne nadprgdowe i
réznicowopragdowe.

We wskazanych miejscach na rysunkach, zabudowac¢ gniazda podtynkowe (ilos¢
wtykdw zgodnie z rysunkiem). W pomieszczeniach korytarzu stosowaé gniazda
pojedyncze, w kuchni nad blatem minimum 3 gniazda, w pozostatych miejscach
gniazda podwojne — mocowane we wspoélnej ramce. Gniazda zasilajgce sprzet
kuchenny (zmywarka, piec itp.) montowac¢ pod szafkami.

Wszystkie gniazda z przestong wtykow, dodatkowo w pomieszczeniach wilgotnych
stosowac gniazda hermetyczne 1P44.

W kuchni (zaplecze sali) do wyspy doprowadzi¢ ilos¢ przewodow zasilajgcych
zgodnie z wykazem sprzetu aranzacji wnetrza. Przewody prowadzi¢ w posadce w
rurze ochronnej lub w Scianie od strony sceny.

Urzadzenia sanitarne.

Wentylatory w sanitariatach zatgczane razem z oswietleniem. Pozostate wentylatory
zasili¢ z poszczegolnych tablic, zalgczanie osobnym wigcznikiem - sterowanie
zgodnie z branzg sanitarng.

W miejscu zabudowy urzgdzen doprowadzi¢ przewdd z zapasem okoto 3m lub
zabudowac gniazdo elektryczne — zgodnie z zaleceniem producenta.

Do zabezpieczen obwodow stosowaé wytgczniki instalacyjne nadprgdowe i
réznicowoprgdowe. Doktadna lokalizacja urzgdzeh zgodnie z projektem technologii
i/lub poszczegdlnymi projektami branzowymi. Przekrdj przewodow zasilajgcych
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urzgdzenia nalezy odpowiednio skorygowac¢ dobierajgc go do mocy konkretnego

urzgdzenia.

Sterowanie urzgdzeniami zgodnie z technologig i/lub branzg sanitarng.

Urzgdzenia kottowni.

Poszczegolne urzadzenia i elementy sterownicze zasili¢ z wydzielonych obwodow
tablicy TE2.

Pozostate urzgdzenia.

Pozostatle niewymienione urzadzenia zasili¢ osobnymi obwodami z tablic
elektrycznych wypustami kablowymi lub za pomocg gniazd wtykowych. Wypusty
pozostawi¢ z zapasem kabla okoto 3m.

Oprzewodowanie i podtgczenie poszczegolnych urzadzen wykonac zgodnie z DTR
producenta. Usytuowanie zgodnie z opracowaniem dokumentacji branzowych lub
po konsultacji z inwestorem. Dostawa wszystkich elementéw automatyki,
sterownikow dla urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z ustawieniem,
regulacjg i uruchomieniem oraz kabli fgczgcych sterowniki z urzgdzeniami w gestii
wykonawcy instalaciji.

Zewnetrzne instalacje elektryczne.

Wszystkie kable nalezy ukiada¢ zgodnie z planem zagospodarowania. Przy
przejsciach przez drogi i z skrzyzowaniami z innym uzbrojeniem terenu nalezy
kable chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi rurami typu arot DVK.

Zasilanie o$wietlenia terenu wykonaé¢ z rozdzielni TE1, kablem YKY 5x6mm?.
Zatgczanie automatycznie przez czujnik zmierzchu z mozliwoscig przetgczenia na
prace reczng w rozdzielni.

W zaznaczonych miejscach na projekcie zagospodarowania, nalezy zamontowac
aluminiowe anodowane (wysokos¢ 4,5m) mocowane do fundamentow
prefabrykowanych. We wnekach stupdw umiesci¢ tabliczki bezpiecznikowe z
zabezpieczeniem D01 4A. Do stupow mocowaé oprawy os$wietleniowe parkowe
typu LED, IP66, Il klasa ochronnosci, temperatura barwowa 3500-4000K, o mocy
okoto 60W (+/- 10%), skuteczno$¢é min 80Im/W, trwatos$¢ systemu min 80.000h.
Czas zatgczania i wytgczania oraz ewentualne przerwy nocne ustalic na etapie
wykonawstwa z Inwestorem.

Montaz stupow i opraw oswietleniowych wykonaé zgodnie z DTR danego
urzgdzenia i zaleceniami producenta.

Uktadanie kabla.

Kable uktada¢ w taki sposob aby uniemozliwi¢ ich uszkodzenie.

Do utozenia kabli wykona¢ réw o gtebokosci 0,7m, nasypa¢ warstwe piasku
grubosci 0,1m. Po utozeniu kabla przysypa¢ go warstwg piasku o grubosci 0,1m, a
nastepnie gruntem rodzimym do wysokosci minimum 0,25m nad gorng krawedz
kabla. Przykry¢ folig koloru niebieskiego o szerokosci 0,25m. Kabel uktadac linig
falistg z 3% zapasem, przy koncach trasy utozy¢ w ziemi zapas kabla diugosci ok.
1,0m. Na kablu w ziemi zatozy¢ oznacznik kablowy z trwatym opisem (typ, przekroj,
relacja, wiasciciel). Wszystkie przejscia przez ulice, chodniki oraz kolizje z
uzbrojeniem terenu wykona¢ w dwusciennej rurze ochronnej. Przy wykonywaniu
robét ziemnych w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi sieciami uzbrojenia
terenu wszelkie prace nalezy wykonac¢ recznie oraz stosowaé sie do uwag i
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wymogow uzytkownikOw i uzgodnien branzowych. Miejsce prac nalezy przywrdcié
do stanu pierwotnego. Po wykonaniu prac ziemnych zagesci¢ grunt.
Catos¢ prac zwigzanych z budowg kabla wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004
elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Instalacja odgromowa.

Nalezy wykona¢ na budynku instalacje odgromowg Zwody poziome wykonac
drutem stalowym ocynkowanym @8mm, podigczajgc wszystkie wystajgce elementy
metalowe. Obok elementow wystajgcych ponad dach wykonaé zwody pionowe
(iglice). Przewody odprowadzajgce ukiada¢ w ociepleniu w izolacji
wysokonapieciowej. Potgczyé je z uziomem za pomocg ztgcz kontrolnych
montowanych w ociepleniu w przystosowanych do tego celu skrzynkach
probierczych. Uziom otokowy wykona¢ bednarkg ocynkowang FeZn 30x4mm na
gtebokosci 1,0m i w odlegtosci 1,0m od budynku. Rezystancja uziemienia nie moze
przekracza¢ wartosci 10Q. Do uziomu otokowego podigczy¢ uziemienie listwy PEN,
uziom fundamentowy oraz Gtéwng Szyne Wyréwnawczg

Ochrona przeciwpora zeniowa.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza przewoddéw oraz
ostony zewnetrzne urzadzen i rozdzielnic.

Ochrona przed dotykiem posrednim dla projektowanej instalacji zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania.

Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wytgczniki
réznicowoprgdowe.

W przewodzie PE nie nalezy stosowa¢ zadnych wylgcznikdw ani zabezpieczen, a
jego montaz, potgczenia wykonywac¢ szczegolnie staranie i doktadnie. Przewodu
ochronnego PE i neutralnego N od punktu rozgatezienia nie wolno ze sobg tgczy¢.
W poblizu rozdzielni RG zabudowaé gtowng szyne wyréwnawczg, w tazienkach
miejscowe szyny wyrownawcze. Wszystkie czesci przewodzace urzagdzen muszg
by¢ potaczone z szyng wyrownawczg. Wszystkie elementy metalowe, instalacji i
konstrukcji budynku moggce znalez¢ sie pod napieciem potgczy¢ z szyng
wyrownawczg stosujgc gtdwne i lokalne potgczenia wyrdéwnawcze. Szyne
wyréwnawczg oraz przewdd ochronny PE nalezy uziemié.

Ochrona przeciwprzepi _eciowa.

Dla ochrony przed przepieciami nalezy zainstalowa¢ odgromniki i ochronniki w
rozdzielniach realizujgce ochrone typu 1 w rozdzielni TE1 oraz typu 2 w pozostatych
rozdzielniach.

Wszystkie elementy metalowe wyposazenia, instalacji 1 konstrukcji budynku
mogace znalez¢ sie pod napieciem nalezy potgczy¢ z szyng wyréwnawczg PE
stosujgc gtébwne i lokalne potgczenia wyréwnawcze.

Ochrona przeciwpo zarowa.

W celu zapewnienia wilasciwej ochrony przeciwpozarowej w zakresie niniejszego
projektu instalacji elektrycznej, zastosowano wiasciwy dobér przewoddéw pod
wzgledem obcigzenia znamionowego.
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W projektowanej TE1 zabudowac¢ gtowny wytgcznik przeciwpozarowy pradu

odigczajgcy prad w catym budynku Przycisk wyzwalajgcy zlokalizowaé¢ przy wyjsciu
gtéwnym z budynku — przewdd HDGs 5x1,5mm?.

Uwagi ko ncowe.

Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w oparciu o
albumy przyjetych aparatow elektrycznych i niniejszg dokumentacjg, a takze innymi
projektami skladajgcymi sie na kompletne opracowania prac zwigzanych z
projektowanym budynkiem.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych, lub rozbieznosci w
zaproponowanych rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumiec sie z autorem
opracowania, dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.
Ponad to, elementy nieuwzglednione, lub niedostatecznie opisane w projekcie,
bezwzglednie skonsultowa¢ z inwestorem. Rozbieznosci pomiedzy elementami
dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, zawsze bedg interpretowane na
korzys¢ zamawiajgcego.

Do realizacji zadania inwestycyjnego stosowacC wytgcznie materialy posiadajgce
aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobow budowlanych na znak bezpieczenstwa.
Dopuszcza sie wykonanie elementow zamiennych, w stosunku do dokumentacji, o
nie gorszych parametrach, po uzgodnieniu z zamawiajgcym.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w oparciu o
albumy przyjetych aparatéw elektrycznych i niniejszg dokumentacjg. Wszystkie
prace budowalne nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej.

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje powykonawczg.
Po zakonczeniu prac montazowych, przed zatgczeniem urzagdzen do ruchu, nalezy
wykona¢ niezbedne préby i pomiary pozwalajgce na stwierdzenie gotowosci
urzgdzen instalacji do eksploatacji




