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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogodlne dotyczgce wykonania i odbioru
robét instalacji elektrycznych zwigzanych z budowg Swietlicy widowiskowej w miejscowosci Droszkow,
gm. Zabor.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy stosowac¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i wykonywaniu robét wymienionych w p. 1.1. Integralne czesci opracowania stanowg projekt
budowalny/wykonawczy i przedmiar roboét.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania dotyczgce zasad
prowadzenia robot wymienionych w p. 1.1.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera, Inspektora nadzoru.

1.4.1. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow
lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST.
Wielkoéci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

1.4.2. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywacC tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w
cene umownag.

1.4.3. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

o podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan. Wykonawca bedzie szczegdlnie uwazat na:

¢ lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,

¢ Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca wykonujgc prace bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ
Wykonawca musi zadbac, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia intereséw oséb
trzecich.

1.4.6. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie. ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.7. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.8. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U.z dn. 19.03.2003 r. Nr47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, autorskich i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaganh prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzagdzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Proponowane, ewentualne zmiany w dokumentacji
Wykonawca bedzie kazdorazowo uzgadniat z Projektantem i Inspektorem nadzoru

2. MATERIALY
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent:

e dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

e posiada deklaracje zgodnosci CE - dokument wystawiony przez producenta i potwierdzajgcy
zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spetnienie innych wymagan rozporzgdzenia
(rozporzadzen),

e oznakowat wyroby znakiem CE.

Przed zabudowaniem materiatéw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty
dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktore nie spetniajg wymogow technicznych
okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktére byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami
producenta i zmienity sie ich wtasnosci) bedg uznawane za materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

3. SPRZET

Sprzet i narzedzia, ktére bedg wykorzystywane do wykonania prac objetych ST muszg by¢ sprawne,
regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglagdom zgodnie z zaleceniami producenta.
Muszg spetnia¢ one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowac sprzetu, ktory nie
spetnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywac go niezgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca musi zapewni¢ taki sprzet, ktéry zapewni odpowiednig jakos¢ wykonywanych prac. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzenn na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, polskimi normami, z projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci , w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST. Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

e organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robaot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych
elementéw robot,
e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,
e sposéb i procedure pomiaréw i badan

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakoéci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robdt.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
99/98).

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST

e znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany
obmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT
Do odbioru robét nalezy przedtozyé:
e dokumentacje powykonawcza,
e instrukcji uzytkowania urzgdzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty
zwigzane z zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami,
e dzienniki budowy,
e protokoty sprawdzenia, skutecznosci i wydajnosci urzadzen i instalacji
Dokumentacja powykonawcza ma zawierac:
Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli.
Oznaczenia poszczegdlnych lamp, urzgdzen, czujek itp.
Lokalizacje przebi¢ przez Sciany i podtogi.
Raporty pomiarowe.
Zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

dostarczenie niezbednych materiatéw i innych elementéw instalacji,

wewnetrzne instalacje elektryczna oswietlenia budynku,

wewnetrzna instalacja elektryczna gniazd budynku,

instalacje zewnetrzne,

prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedgcych wtasnoscig
wykonawcy — materiatdow z placu budowy.

10. WYROBY DO STOSOWANIA

10.1. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MATERIALOW ELEKTRYCZNYCH

10.1.1 KABLE | PRZEWODY

Przewody stosowane przy wykonywaniu w/w robot muszg posiadac¢ na swoich izolacjach zewnetrznych
ceche rozpoznawczg producenta oraz odpowiednie symbole literowe zawierajgce informacje o
konstrukcji przewodu, zastosowanych materiatach i jego parametrach technicznych. Izolacja na nich
musi by¢ cala, nie moze by¢ na niej przecie¢, przetaré¢ i innych uszkodzeh mechanicznych.

Nalezy stosowa¢ przewody izolowane (z izolacjg lub izolacjg i powlokg) do uktadania na state, jednozytowe
lub wielozylowe, do ukfadania w ostonach lub bez oston, pod tynkiem, w tynku albo na tynku (podtozu).
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Zaleca sie stosowanie przewodéw o zytach miedzianych (Cu) jednozytowych o zyle miedzianegj i izolacji
polwinitowej. Przewody dla instalacji, ktorej dziatanie niezbedne jest w trakcie pozaru muszg byé
ognioodporne, bezhalogenowe.

10.1.2. TABLICE ROZDZIELCZE

Rozdzielnia zastosowana w instalacji elektrycznej budynku musi spetnia¢ warunki zawarte w projekcie
budowlanym, obudowa i jej wyposazenie muszg posiadac atesty dostarczone przez producentow, jej
wielkos¢ dostosowa¢ do ilosci obwoddw oraz wyposazenia przewidzianego w projekcie, z
zastosowaniem rezerwy miejsca na rozbudowe instalaciji.

Szafki powinny by¢ metalowe lub z tworzywa sztucznego. Drzwiczki szafek winny by¢ przystosowane do
zamykania. Obudowy winny mie¢ Il klase ochronnosci.

10.1.3. MATERIALY POMOCNICZE
Wszystkie materialy pomocnicze muszg posiada¢ odpowiednie atesty dostarczone przez producenta.

10.1.4. SPRZET INSTALACYJNY
taczniki ogbinego przeznaczenia do instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
e tgczniki powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach g 60 mm za pomocg wkretow
e zaciski nalezy przystosowac do fgczenia przewodow o przekroju 1,0 + 2,5 mm2,
e obudowy tgcznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia,
e podstawowe dane techniczne:
o napiecie znamionowe: 250 V; 50 Hz,
o prad znamionowy: 6; 10 A,
o stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
o stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
Gniazda wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia do instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:
e gniazda powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w
puszkach g 60 mm za pomocg wkretow,
e obudowy fgcznikdw nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia,
e wybrane gniazda z przestona wtykéw,
e podstawowe dane techniczne:
o nhapiecie znamionowe: 250 V; 50 Hz,
o prad znamionowy: 16 A,
o stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
o stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
Wszystkie zastosowane w instalacji elektrycznej elementy takie jak: gniazda wtyczkowe, tgczniki
klawiszowe, bezpieczniki, wytgczniki roznicowo-prgdowe, itp. muszg posiadac atesty dostarczane wraz
z elementami przez producentow.

10.1.5. OPRAWY OSWIETLENIOWE
Oprawy nastropowe/nascienne nalezy dobiera¢ z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb
oswietleniowych pomieszczenia i warunkéw srodowiskowych — zgodnie z wyszczegdlnieniem w projekcie.

10.2. WYKONANIE INSTALACJI

10.2.1 ZALOZENIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem, ST, i poleceniami
Inspektora Nadzoru .

W pierwszej kolejnosci nalezy wytyczy¢ trasy, ktoredy przewody instalacji bedg przebiegaé oraz
wyznaczyC zgodnie z dokumentacjg miejsce usytuowania rozdzielni. Trasy utozenia przewodow
powinny przebiega¢ w liniach prostych réwnolegtych i prostopadtych do krawedzi Scian i stropow.
Powinny przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami.

Zigcza powinny by¢ umieszczone w miejscach dostepnych dla dozoru i obstugi, chronione przed
uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi oraz dostepem osob trzecich. W instalacji elektryczne;j
nalezy zastosowa¢ wyodrebnione obwody oswietlenia ogdlnego, gniazd wtyczkowych
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ogélnodostepnych oraz gniazd wtyczkowych urzgdzen zainstalowanych na state (dla odbiornikéw o
mocy 2 kW i wiecej). W instalacji elektrycznej nalezy zainstalowa¢ ochrone przepieciowa.

Obwody odbiorcze powinny byé tak podigczone do wewnetrznej linii zasilajgcej, aby obcigzenia
poszczegdlnych faz byly mozliwie jednakowe, nie wywoltujgce niedopuszczalnej asymetrii napiec.
Kazde odgatezienie musi by¢ wyposazone w zabezpieczenie nadprgdowe umieszczone w RG.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé¢ do podioza w sposéb trwaly zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Mocowanie bezposrednie sprzetu i osprzetu niehermetycznego do podtozy
drewnianych lub innych palnych nalezy wykonywa¢ na podktadkach blaszanych, znajdujgcych sie co
najmniej pod catg powierzchnig danego sprzetu i osprzetu. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzyé
konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukciji
budowlanych lub zamontowane na takich konstrukcjach, przykrecane do podtoza za pomocg kotkéw i $rub
rozporowych oraz kotkdow wstrzeliwanych.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych fgczenia przewoddw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potgczen skrecanych. Przewody ukfadaé swobodnie,
bez narazania na naciggi i dodatkowe naprezenia.

10.2.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

o Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie
odbioréw 1-fazowych.

e Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowaé¢ w taki sposob, aby zapewnié fatwy
dostep i zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osob.

e Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢
niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazda.

o Gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowaé w sposdb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia. W fazienkach nalezy przestrzegaé zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu
z uwzglednieniem stref ochronnych.

o Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu,
aby styk ten wystepowat u géry.

e Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podigczaé w taki sposéb, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna a przewdd neutralny - do prawego bieguna.

e Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami norm.

e Trasowanie nalezy wykonaé, uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami.

e Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykonaC przy montazu
instalacji.

e Bruzdy nalezy dostosowa¢ do s$rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i gruboéci tynku. Przy
uktadaniu dwodch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby
odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

e Mocowanie koryt/drabinek kablowych w przestrzeni strychu bez pogarszania elementéw
konstrukcji budynku.

e Rury zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo.

e Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich Scianach dziatowych w sposob ostabiajgcy ich
konstrukcje. Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych. Przy przejsciach z jednej strony Sciany na drugg lub ze Sciany na
strop cafa rura powinna by¢ pokryta tynkiem.

e tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur
w trakcie ich uktadania.

o Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy
rury.

e taczenie rur nalezy wykonywa¢ za pomocg potgczen jednokielichowych Ilub ztgczek
dwukielichowych.

o Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu sciany byta zrownana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigc
wymagang liczbe otworéw dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur.

o Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty za pomocg
kotkow rozporowych lub klejenia. Na $cianach drewnianych puszki nalezy mocowac¢ za pomocg
wkretéw do drewna. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.
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¢ Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie
przewoddéw wielozytowych ptaskich.

e Na podtozu z drewna lub innych materiatbw palnych mozna ukfada¢ przewody na warstwie
zaprawy murarskiej grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajgcej przewdd od $ciany. Przewody
majgce dwie warstwy izolacji, tj. izolacje kazdej zyly oraz wspdling powtoke, mozna ukfadac
bezposrednio na podtozu drewnianym lub z innego materiatu palnego, jezeli zabezpieczenie
obwodu wynosi nie wiecej niz 16A.

o Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke diugosci niezbedng do wykonania
potgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe, a przewdd
ochronny — niz pozostate.

e Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecig¢
wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajgc ich izolacji.

e Podloze do uktadania na nim przewoddéw powinno by¢ gtadkie.

e Przewody nalezy mocowa¢ do podioza za pomocg klamerek. Dopuszcza sie réwniez
mocowanie za pomocg gwozdzikéw wbijanych w mostek przewodu.

e Do puszek nalezy wprowadzacC tylko te przewody, ktdére wymagajg tgczenia w puszce;
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

e Przed tynkowaniem konce przewodoéw nalezy zwingé w luzny kragzek i wlozy¢ do puszek, a
puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczyc¢ je przed zatynkowaniem.

e Rozgaftezienia od przewoddow utozonych w listwach instalacyjnych nalezy wykonywaé przy
uzyciu zaciskow odgateznych .

e Po utozeniu i potgczeniu oraz zabezpieczeniu przewoddéw przed wypadnieciem nalezy listwy
zamkngc¢ pokrywami.

o Dopuszcza sie podtgczanie opraw oswietleniowych przelotowe pod warunkiem zastosowania
ztgczy przelotowych.

e W ogdlnie dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowaé aparaty zabezpieczajgce z
pokrywami ostaniajgcymi czesci bedgce pod napieciem.

10.2.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE
e Kable nalezy prowadzi¢ zgodnie z trasg przedstawiong na poszczegdlnych rysunkach.
e Lampy i ztgcza nalezy lokalizowa¢ zgodnie z rysunkami.
o \Wszelkie prace ziemne, uktadanie kabli i innych elementow wykonywaé zgodnie z
dokumentami, normami i zaleceniami producenta.

10.2.4 KOORDYNACJA ROBOT ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI ROBOTAMI

Koordynacja poszczegdlnych rodzajéw robot powinna by¢ dokonywana we wszystkich fazach procesu
budowy. Koordynacjg nalezy objg¢ projekt organizacji budowy oraz harmonogram robét, uwzgledniajgc
etapowy charakter prac.

10.2.5 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA, POLACZENIA WYROWNACZE

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — samoczynne wytgczenie zasilania.

Instalacje potgczen wyréwnawczych nalezy potgczy¢ z uziomem, szyng wyrownawczg. Wszystkie
czesci przewodzgce urzgdzen, instalacji i konstrukcji budynku powinny byé potgczone z szyng
wyréwnawczg za pomocg przewoddéw ochronnych PE. W przewodzie PE nie nalezy stosowac zadnych
wylgcznikbw ani zabezpieczen, a jego montaz, potgczenia wykonywaé szczegoOlnie staranie i
doktadnie. Przewodu ochronnego PE i neutralnego N od punktu rozgatezienia nie wolno ze sobg
taczyé.

10.2.6 SZCZEGOLOWA KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zainstalowane elementy instalacji elektrycznej nalezy przed przekazaniem ich do eksploataciji
przygotowac do sprawdzenia i prob. Wszelkie elementy instalacji podlegaja
sprawdzeniu w zakresie:
e zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
poprawnosci montazu,
kompletnosci wyposazenia,
poprawnosci oznaczenia,
braku widocznych uszkodzen,
nalezytego stanu izolacji,
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atestow producentéw wszystkich zastosowanych wbudowanych elementow instalaciji.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robo6t z
projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

11. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

11.1.

11.2.

ZWIAZANE NORMATYWY
Zarzadzenie ministra energetyki i energii atomowej z 3.05.1978 r. W sprawie warunkow
dostarczania energii elektrycznej,
Zarzadzenie ministra energetyki i gérnictwa z 30.01.1976 r. W sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinna odpowiadac ochrona przeciwporazeniowa w urzgdzeniach
elektroenergetycznych o napieciu do 1 kV,
Zarzadzenie ministra goérnictwa i energetyki z 1.09.1967 r. W sprawie ogdélnych zasad
eksploatacji urzgdzen energetycznych.

ZALECANE NORMY

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:

1.

2.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

4. PN-IEC 60364—-4—-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogéine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

PN-IEC 13201 Oswietlenie drogowe- wymagania ogodlne.

PN-EN 40-1:2002 (U) Stupy oswietleniowe. Terminy i definicje.

PN-EN 40-2:2002 (U) Stupy os$wietleniowe. Czes¢ 2: Wymiary i tolerancje.

PN-EN 40-3-1:2004 Stupy oswietleniowe. Czes¢ 3-1: Projektowanie i weryfikacja. Specyfikacja
obcigzen charakterystycznych.

PN-EN 40-3-2:2004 Stupy os$wietleniowe. Czes¢ 3-2: Projektowanie i weryfikacja za pomocag
badan.

PN-EN 40-3-3:2004 Stupy os$wietleniowe. Czes¢ 3-3: Projektowanie i weryfikacja. Weryfikacja za
pomocg obliczen.

PN-EN 40-5:2004 Stupy oswietleniowe. Cze$¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe. Wymagania.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
odbiorze.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania.
PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.
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25. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe 0,6/1kV.

26. BN-80/6112-28 Kit miniowy.

27. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego.

28. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

29. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r., poz. 690; Dz. U. nr 33 z
2003r., poz. 270; Dz. U. nr 109 z 2004r., poz. 1156).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r., poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz. U.
nr 89 z 1990 r. poz. 473),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z 2003
r. poz. 1126)

Inne obowigzujgce normy i przepisy.
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