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A. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE 

 

 

1. WENTYLACJA GRAWITACYJNA 
 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem  wentylacji  grawitacyjnej  nawiewnej  w 
ramach niniejszej inwestycji 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczą prowadzenia robot wymienionych w 
punkcie 1.1. Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót montażowych mających na celu 
wykonanie instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej nawiewnej w zakresie zgodnym 
z rysunkami i opisem technicznym (zleconym przez Inwestora). 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja 
techniczna) przekazanych przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych i 
pomocniczych. 
1.4 .Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWO „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną oraz zgodnie z Prawem Budowlanym i 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. 
1.4.1. Wentylacja grawitacyjna 
W zakres tych robót wchodzą: 
- roboty przygotowawcze, 
- wykonanie  otworów  w  przegrodach  budowlanych na  prowadzenie  prze-

wodów  instalacji wentylacyjnej, 
- wykonanie studzienki murowanej umożliwiającej przejście przewodów wenty-

lacji nawiewnej z zewnątrz do pomieszczenia kotłowni, 
- montaż przewodów instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej nawiewnej, 
- montaż czerpni oraz kratek wentylacyjnych, 
- próby wentylacji grawitacyjnej, 
- prace budowlane wykończeniowe, 
- odbiór robot i kontrola jakości. 

1.5. Określenia podstawowe - definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z PN-EN 12792:2006. 
1.5.1. Wentylacja -  Planowany nawiew i usuwanie powietrza z obsługiwanego 
pomieszczenia. 
1.5.2. Wentylacja grawitacyjna - Wentylacja naturalna za pomocą przewodów 
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zamontowanych pionowo lub co najwyżej pod kątem 45o. 
1.5.3. Wentylacja naturalna - Dopływ powietrza zewnętrznego przez nieszczel-
ności (infiltracja) i otwory (wentylacja) w budynku, następuje w wyniku różnicy 
ciśnienia, bez wspomagania urządzeniami zasilanymi elektrycznie. 
1.5.4. Wentylacja mechaniczna - Wentylacja ze wspomaganiem zasilanych elek-
trycznie urządzeń wprawiających powietrze w ruch. 
1.5.5. Instalacja wentylacji - Zestaw wszystkich elementów wymaganych do za-
pewnienia wentylacji. 
1.5.6. Instalacja wywiewna - Zestaw urządzeń zawierający wszystkie elementy 
składowe niezbędne w instalacji wywiewnej pojedynczego mieszkania. 
1.5.7. Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez który jest zasysane po-
wietrze zewnętrzne. 
1.5.8. Wyrzutnia wentylacyjna - Element wentylacji, przez który powietrze jest 
usuwane na zewnątrz. 
1.5.9. Przewód wentylacyjny - Obudowa przestrzeni, którą jest transportowane 
powietrze. 
1.5.10. Nawiewnik - Uzbrojony otwór, przez które powietrze dopływa do obsługi-
wanego pomieszczenia. 
1.5.11. Wywiewnik - Urządzenie, przez które powietrze  opuszcza obsługiwane 
pomieszczenie. 
 
2.MATERIAŁY 

2.1.Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca 
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera. 
2.2.Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji 
1) Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wenty-

lacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 
2) Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpo-

wiadać co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 
3) Powierzchnie  obudów  powinny  być   gładkie,  bez  załamań,  wgnieceń,  

ostrych  krawędzi   i uszkodzeń powłok ochronnych. 
4) Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyj-

nymi powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 
5) Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w 

celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. 
6) Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane 

z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwa-
cyjnymi. 

7) Urządzenia  i   elementy   instalacji   wentylacyjnej   powinny   być   zamon-
towane   zgodnie  z instrukcją producenta. 

8) Urządzenia i elementy instalacji  wentylacyjnej  powinny mieć dopuszczenia 
do stosowania   w budownictwie. 

9) Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Ma-
teriał powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Po-
wierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym po-
dobnych wad. 

10) Wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym powinny 
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odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1505:2001 

11) Wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym powinny
 odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1506:2007. 

12) Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-EN 1507:2007. 

13) Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaga-
niom normy PN-B-03434:1999. 

14) Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wy-
maganiom normy PN-B-76002:1996 oaz PN-EN 12220:2001. 

2.3.Przewody wentylacyjne 
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów: 
1) Blacha lub taśma stalowa ocynkowana. 
2) Blacha stalowa odporna na korozje lub kwasoodporna. 
3) Inne materiały dopuszczone odpowiednimi atestami. 

 
3.SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji grawitacyjnej 
powinien zastosować sprzęt dostosowany do technologii robót i wykonywanych 
czynności oraz gwarantujący właściwą jakość robót. Sprzęt montażowy i środki 
transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do wymagań warunków 
BHP. Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik Budowy. 
 
4.TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które 
pozwolą uniknąć uszkodzeń,    odkształceń    przewożonych    materiałów.    
Podczas    transportu,    przeładunku   i magazynowania rur, kształtek i urządzeń 
należy unikać ich zanieczyszczenia. Przewożone materiały powinny być 
rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się 
czasie ruchu pojazdu. Środki transportu oraz sposób transportowania materiałów 
do wykonania robót może być dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie 
szkodzenia ani pogarszania jakości transportowanych materiałów. Materiały 
powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz 
przepisami BHP. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
5.2.Roboty przygotowawcze 
- Wytyczenie trasy przewodów wentylacji grawitacyjnej nawiewnej, 
- Ustalenie miejsc montażu poszczególnych elementów instalacji, 
- Wykucie otworów w ścianach pod czerpnie powietrza. 

5.3.Montaż przewodów wentylacyjnych 
1) Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w 

odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W 
przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 
100 mm. 
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2) Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otwo-
rach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrz-
nych przewodów lub przewodów z izolacja. Przewody na całej grubości prze-
grody powinny być obłożone wełna mineralna lub innym materiałem elastycz-
nym o podobnych właściwościach. 

3) Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego po-
winny być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych 
przegród. 

4) Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odpor-
ność na korozje w miejscu zamontowania. 

5) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia 
do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

6) Odległość miedzy podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z 
uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie 
sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne 
i nienaruszalność konstrukcji. Zamocowanie przewodów do konstrukcji bu-
dowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 
a) przewodów; 
b) materiału izolacyjnego; 

c) elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w 
sieci przewodów, np. tłumików, przepustnic itp.; 

d) elementów składowych podpór lub podwieszeń; 
e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów 

w czasie czyszczenia lub konserwacji. 
7) Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyż-

szoną  temperaturę powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka 
występuje. 

8) Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej 
powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w sto-
sunku do obliczeniowego obciążenia. 

9) Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 
plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

10) Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesie-
nia obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie miedzy 
ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu po-
ziomego nie przekraczało 0,4 % odległości miedzy zamocowaniami elemen-
tów pionowych. 

11) Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór 
powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odnie-
sieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

12) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci prze-
wodów mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić nieza-
leżne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 

13) W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplna kon-
strukcja podpór lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensacje wydłużeń 
liniowych. 

14) Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowa-
nych nad stropem podwieszonym. 

5.4.Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacyjnej 



 

 

7 

 

1) Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu 
składowego instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych 
w przewodach instalacji wentylacji. 

2) Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyj-
nych powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewo-
dów. 

3) Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju 
prostokątnym powinny mieć opływowe kształty. 

4) Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych ostro zakończo-
nych śrub lub innych elementów które mogą powodować zagrożenie dla zdro-
wia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwie-
rać. 

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyj-
nego, jego wymiar powinien być równy wymiarom przekroju poprzecznego 
przewodu wentylacyjnego. 

7) W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji w 
celu umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć 
przekrój kanału wentylacyjnego. 

5.5.Nawiewniki, wywiewniki 
1) Elementy ruchome nawiewników  i wywiewników  powinny być  osadzone bez 

luzów, ale z możliwością ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być 
utrzymywane w sposób trwały. 

2) Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy 
konstrukcji budynku, podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na 
kształt i zasięg strumienia powietrza. 

3) Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób 
trwały i szczelny. 

4) Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy 
prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierun-
ków. 

5) W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów 
za pomocą przewodów elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i 
stosować dłuższych niż 4 m. 

6) Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić do-
godną obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodze-
nia elementów przegrody. 

7) Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brud-
nych” prac budowlanych. 

8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamonto-
wane w pozycji całkowicie otwartej. 

5.6.Czerpnie i wyrzutnie 
1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje 

wentylacji przed wpływem warunków atmosferycznych np. zastosowanie ża-
luzji, daszków ochronnych itp. 

2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpie-
czone przed przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 

3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapew-
niający wodoszczelność przejścia przez dach. 
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6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości Robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
6.2.Kontrola działania 

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości 
działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy 
poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo zamontowane i działają 
efektywnie. 
6.2.1.Wymagania ogólne 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń 
i części składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej 
instalacji.n Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być 
doprowadzone do określonych  warunków pracy. Należy obserwować stabilność 
działania instalacji jako całości. 
6.2.2.Kontrola jakości robót 
1) Sprawdzenie poprawności wykonania przewodów wentylacyjnych; 
2) Sprawdzenie poprawności działania oraz osiągnięcia parametrów wentylacji 

nawiewnej; 
3) Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek; 
4) Sprawdzenie prawidłowości montażu czerpni powietrza oraz kratek wentyla-

cyjnych. 
6.2.3.Kontrola działania sieci przewodów 
1) Dostępność do przewodów. 

6.2.4.Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu 
powietrza w pomieszczeniu 
1) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 
2) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu 

jak również cyrkulacji powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia. 
6.3 Pomiary kontrolne 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga  
parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 
Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające
 odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Przed rozpoczęciem pomiarów 
kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić metody 
pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. 
 

7.OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest mb (metr bieżący) wykonanej i odebranej instalacji z 
uwzględnia elementów składowych instalacji obmierzonych według innych 
jednostek: 
- kpl. (komplety) - szt. (sztuka) 

- mb (metr bieżący) - m2  (metr kwadratowy) 
- kg (kilogram) 

 
8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podane są w STWO „Wymagania ogólne”. Odbiór 
robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych 
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prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z obowiązującymi normami 
i przepisami. 
8.1.Odbiór częściowy 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które 
zanikają w wyniku postępu robot oraz których sprawdzenie jest niemożliwe lub 
utrudnione w fazie odbioru końcowego. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu 
zgodności SST, użycie właściwych materiałów, prawidłowości montażu, 
szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w punkcie 6. 
Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i 
wpisane do Dziennika Budowy. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i 
uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 

- Dziennik Budowy, 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

8.2.Odbiór techniczny końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
a) dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
c) protokoły przeprowadzonych badań szczelności wszystkich instalacji, 
d) świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów z wymaganiami 

oznaczenia wyrobów znakiem CE, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapi-

sami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 
Projektowej, 

- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunię-
cia usterek, 

- Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia, 

- Protokoły badań szczelności instalacji, 
- Dokumentację powykonawczą przebiegu instalacji. 

8.3.Sprawdzenie kompletności wykonania prac 
Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni 
wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji wentylacyjnej oraz 
stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi 
przepisami i zasadami technicznymi. 
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące 
czynności: 

a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji wentylacyjnej grawi-
tacyjnej nawiewnej ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie materia-
łów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne w zakresie właściwości i części 
zamiennych; 

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej na-
wiewnej z obowiązującymi przepisami oraz zasadami technicznymi; 

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej 
nawiewnej ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację; 

d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej nawiewnej na-
wiew; 
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e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji insta-
lacji wentylacyjnej grawitacyjnej nawiewnej; 

8.3.1.Badania ogólne 
a) Dostępność dla obsługi; 
b) Stan czystości urządzeń, systemu rozprowadzenia powietrza; 
c) Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewo-

dów; 
d) Kompletność znakowania; 
e) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 
f) Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie po-

wodujący przenoszenia drgań; 
g) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

8.3.2.Badanie czerpni powietrza 
Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi 
projektowymi. Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych 
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia. 
8.3.3.Badanie sieci przewodów 

a) Badanie   wyrywkowe   szczelności   połączeń   przewodów   przez   spraw-
dzenie   wzrokowe i kontrolę dotykową; 

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 
8.3.4.Badanie nawiewników i wywiewników 
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym 
projektowanym. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność nastąpi po stwierdzeniu zgodności robót z Dokumentacją Projektową, 
niniejszą ST oraz odebraniu robót przez Inspektora Nadzoru. Wymagania ogólne 
dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania 
ogólne". 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami); 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Seria wy-
dawnicza: Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warszawa, 
wrzesień 2002 r. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. NR 75/02 poz. 690); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 16 
sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków 
mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierp-
nia 1998 r.        w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 
71). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  31  
lipca  1998 r.  w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgod-
ności oraz sposobu znakowania wyrobów    budowlanych    dopuszczanych     
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do    obrotu    i    powszechnego    stosowania  w budownictwie (Dz. U. Nr 
113/98 poz. 728). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  
lipca  1998  r.  w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mają-
cych istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. 
U. Nr 99/98 poz. 673). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu 
wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do 
Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochro-
nie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi 
certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów 
podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodno-
ści (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie 
trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące 
stwarzać zagrożenie albo które  służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i 
środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Pol-
ska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub de-
klaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych doku-
mentów (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 
września 2000 r.  w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen 
jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb 
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 114/00 poz. 1195). 

 PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków – Symbole, terminologia i oznacze-
nia na rysunkach; 

 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wenty-
lacyjne z blach o przekroju prostokątnym – Wymiary; 

 PN-EN  1506:2007  Wentylacja  budynków  –  Przewody  proste  i  kształtki  
wentylacyjne    z blachy o przekroju kołowym – Wymiary; 

 PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków – Przewody wentylacyjne z blachy 
o przekroju prostokątnym – Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelno-
ści; 

 PN-B-03434:1999   Wentylacja   –   Przewody   wentylacyjne   –   Podstawowe   
wymagania  i badania; 

 PN-EN  12220:2001  Wentylacja   budynków   –  Sieć  przewodów  –  Wymiary  
kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej; 

 PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe 
– Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających; 

 PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania 
dotyczące części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci 
przewodów; 

 PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody po-
miarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; 

 PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewo-
dów wentylacyjnych – Wymagania wytrzymałościowe; 

 PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wytrzymałość 
i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym. 
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2. WENTYLACJA MECHANICZNA 
 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
warunków wykonania i odbioru robót związanych z projektem przy wykonaniu 
instalacji wentylacji mechanicznej w ramach niniejszej inwestycji. 
1.2.Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1 
1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej (inst. 
elektryczna wg odrębnego opracowania). 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno- budowlanych, lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez 
inne  materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej 
na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", 
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2.MATERIAŁY 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane, stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
są właściwie oznaczone: 

1) wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certy-
fikacji, 
2) wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano cer-
tyfikat zgodności lub deklaracją zgodności z Polską Normą lub z aprobatą tech-
niczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań pod-
stawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpie-
czeństwa, 
3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istot-
nego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarza-
nych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,  bę-
dącym załącznikiem do rozporządzenia /Dz.U. Nr99/98 poz. 673/, 
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4) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odręb-
nymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą euro-
pejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą tech-
niczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Euro-
pejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodność z wymaganiami podsta-
wowymi, 

5) wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europej-
ską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeń-
stwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby 
budowlane  wykonane  według indywidualnej dokumentacji technicznej 
sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których 
dostawca, zgodnie z rozporządzeniem, wydał oświadczenie wskazujące, że 
zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z obowiązującymi 
przepisami i normami. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik 
budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, obowiązany jest 
przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać ww. oświadczenia, 
oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 
Materiały: 
-klimatyzatory kasetonowe o mocy 8kW zasilana jednostką zewnętrzną 
-termostaty pomieszczeniowe 
-chłodnica freonowa o mocy 19,6kW zasilana jednostką zewnętrzną 
-centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna  o wydajności 3080/2580 m3/h, 
wyposażona w wymiennik rotorowy 

-kanały-blacha stalowa gr. 0,5mm, zaizolowane termicznie i  akustycznie wełną 
mineralną gr. 8cm na folii aluminiowej 
-kanały wyposażone w skrzynki rozprężne  
-tłumiki akustyczne kanałowe 
-nagrzewnica wodna o mocy 9,0kW oraz 14,5kW  
-konstrukcje wsporcze 
-kołnierze wibroizolacyjne 
-zawory wywiewne fi 125 
-filtry 
-okap wyposażony w łapacz tłuszczu 
-zawory wentylacyjne  
-anemostaty: wirowe, prostokątne wraz ze skrzynką rozprężną 
Izolacje 
Kanały nawiewne i wywiewne – matami z wełny mineralnej gr.8cm do przewodów 
wentylacyjnych. 
Uszczegółowienie materiałów zawarte w projekcie budowlanym 

 
3.SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
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4.TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywania robót. Liczba środków 
transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami 
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem; Przewożone 
materiały i urządzenia powinny być układane zgodnie z warunkami transportu 
wydanymi przez Wytwórcę dla poszczególnych urządzeń i elementów oraz 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu. 
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu 
drogowego oraz BHP. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążenia na osie mogą być użyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Montaż przewodów 

Kanały wentylacyjne wykonać z ocynkowanej blachy stalowej. Powierzchnie 
przewodów powinny być gładkie, bez załamań  i wgnieceń . Materiał powinien być 
jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć 
ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 
Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 
Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-76001. Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno 
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. Połączenia przewodów 
wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002; 
Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub 
innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. Izolacje cieplne 
niewyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych 
powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na 
swojej zewnętrznej powierzchni. Materiał podpór i podwieszeń powinna 
charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania. 
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do 
materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość między 
podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie 
wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność 
konstrukcji. Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno 
przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: przewodów, materiału izolacyjnego, 
elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w  sieci  
przewodów, elementów składowych podpór lub podwieszeń, osoby lub osób, które 
będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub 



 

 

15 

 

konserwacji. Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na 
podwyższoną temperaturę powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeżeli 
taka występuje. Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji 
budowlanej powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w 
stosunku do obliczeniowego obciążenia. 
5.2.Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji 

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów 
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego 
instalacji. Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych 
powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja 
tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób. 
Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności 
przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. 
Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być 
tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. Elementy 
usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć 
opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest 
stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia. 
Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych 
elementów, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie 
urządzeń czyszczących. Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które 
można łatwo demontować w celu oczyszczenia (z wyjątkiem klap pożarowych, 
nagrzewnic i chłodnic). 
5.3.Wykonanie regulacji i pomiarów. 

Celem wykonania regulacji i pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że 
instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z 
wymaganiami. 
5.4.Izolace  termiczne 

Izolację  mocować  do  kanałów  przy  pomocy  szpilek  zgrzewanych  (lub  
klejonych)  do  kanałów  oraz  nakładek    samo zakleszczających się w ilości min. 

5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowanej. Dopuszcza się także stosowanie mat z 
wełny mineralnej samoprzylepnych. W przypadku stosowania elementów 
klejonych, powierzchni kanałów dokładnie oczyścić i odtłuścić. Powierzchnie 
styków poszczególnych odcinków izolacji dokładnie skleić i uszczelnić przy 
pomocy taśm aluminiowych samoprzylepnych. Montaż izolacji cieplnej 
rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokołem odbioru. Powierzchnia urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie 
dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach 
zanieczyszczonych cementem, smarami itp. Materiały przeznaczone do 
wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób 
składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich 
zawilgocenia lub uszkodzenia. 
5.5.Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia. 
Wszystkie kanały i urządzenia należy podwieszać w sposób trwały i pewny oraz 
eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji, do konstrukcji budynku 
(przewody podtrzymywać przez elementy profilowane, przechodzące pod 
przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych łączników, z przekładką 
dźwiękochłonną filcową lub gumową). Kanały należy podwieszać przy pomocy 



 

 

16 

 

prętów gwintowanych mocowanych do stropu lub belek. W każdym przypadku 
mocowania należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń konstruktora, co do 
sposobu mocowania do poszczególnych elementów konstrukcji. 
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby 
w przypadku pożaru nie oddziaływały siły większe niż 1 kN na elementy 
budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający 
kompensacje wydłużeń przewodu. Zamocowania przewodów do elementów 
budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających 
przejście siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż 
wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Kontrola jakości robót 
związanych z wykonaniem instalacji powinna  być przeprowadzona w czasie 
wszystkich robót. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona 
w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 
robót: 

- usytuowania i posadowienia urządzeń wentylacyjnych, 

- prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokościach i odległo-
ściach poziomych, 

- bieżąca koordynacja z pozostałymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oświe-
tlenia) 

- połączenia rozłączne poszczególnych elementów instalacji i urządzenia po-
winny być szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane, 
- powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do 
osi otworu, 

 
7.OBMIARU ROBÓT 

7.1.Zasady określania ilości robót i materiałów 

Wykucie gniazd i zamocowanie podparć i podwieszeń instalacji wentylacyjnej na 
ścianach, stropach i konstrukcjach betonowych lub żelbetowych, wymaga 
zwiększonego nakładu pracy, co uwzględnia się przez zastosowanie 
odpowiedniego współczynnika do robocizny. Przewody wentylacyjne obmierza 
się w metrach kwadratowych. Obmiar dotyczy powierzchni zewnętrznej, z 
podaniem typu przewodu (prostokątne, kołowe) i rodzaju materiału (blach 
stalowa). Pracochłonność  montażu przewodów zależy także od przeciętnej liczby 
kształtek w ogólnej powierzchni przewodów. Dla większej liczby kształtek 
całkowita pracochłonność wzrasta ze względu na większą liczb połączeń. W 
kosztorysowaniu rozróżnia się trzy grupy przewodów według stosunku 
powierzchni kształtek do całkowitej powierzchni przewodów: przewody o udziale 
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powierzchni kształtek do 35%, 55% oraz 65%. Dlatego w trakcie obmiarowania 
należy grupować przewody nie tylko według ich typu oraz rodzaju materiału, ale 
także zliczać osobno powierzchnię odcinków prostych i kształtek w celu ustalenia 
procentowego udziału powierzchni kształtek w ogólnej powierzchni przewodów. 
Wykonując obmiary jako długość poszczególnych odcinków przewodów 
przyjmuje się odległość między punktami przecięć osi przewodów głównych z 
osiami przewodów odgałęzionych. Powierzchnię odcinków prostych (prostek) 
oblicza się jako obwodu przekroju i ich długości. Przy prostkach zbieżnych 
przyjmuje się obwód przekroju średniego. Elementy uzbrojenia przewodów, takie 
jak kratki wentylacyjne, anemostaty itp. obmierza się w sztukach z podaniem ich 
podstawowych  parametrów  technicznych.  Urządzenia  wprowadzające  
powietrze  w  ruch  (wentylatory)  obmierza  się w sztukach z podaniem 
charakterystyki technicznej. Izolację termiczną przewodów wentylacyjnych 
obmierza się w metrach kwadratowych. Obmiar dotyczy powierzchni zewnętrznej 
izolacji dla zaizolowanego kanału, z podaniem rodzaju materiału (wełna 
mineralna, pianka poliuretanowa itp.). Podstawą dokonania obmiarów 
określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest 
niniejsza SST i załączona dokumentacja projektowa. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

-odbiorowi częściowemu, 

-odbiorowi wstępnemu, 

-odbiorowi końcowemu. 
8.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i 
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, 
SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.2.Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.3.Odbiór wstępny 

Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
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do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Odbioru wstępnego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W toku odbioru wstępnego 
robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru wstępnego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i 
SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Umownych. Podstawowym dokumentem do 
dokonania odbioru wstępnego robót jest protokół odbioru wstępnego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru wstępnego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz do-
datkową, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 
- Dokumentację Powykonawczą, 

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub za-
mienne), 

- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały), 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z SST, 

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgod-
nie z SST, 

- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników ba-
dań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z 
SST 

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących 

- Instrukcje eksploatacyjne, 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.4.Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze  wstępnym. 
 
 



 

 

19 

 

9.SPOSÓB ROZLICZEŃ ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄ-

CYCH 

Roboty związane z montażem instalacji wentylacji mechanicznej są jednym 
elementem płatniczym wraz z protokołem odbioru końcowego robót. Ustalenia 
płatności zostaną zapisane w Umowie na wykonanie robót. 
 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki 
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary PN-EN 1506:2001 
Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju  kołowym 
– Wymiary. 
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 
PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne – 
Podstawowe wymagania i badania. PN-B-76001:1996 
Wentylacja - Przewody wentylacyjne – Szczelność. 
Wymagania i badania. 
PN-B-76002:1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń , przewodów i kształtek 
wentylacyjnych blaszanych. 
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe -
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. 
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne 
-Właściwości mechaniczne ENV 12097:1997 Wentylacja budynków - Sieć 
przewodów 
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3. INSTALACJA WEWNĘTRZNA WODOCIĄGOWEJ 
WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ 

 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot  szczegółowej specyfikacji  technicznej: 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót  instalacji wodociągowej, wody zimnej i ciepłej wody 
użytkowej w ramach wykonania niniejszego zadania. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, ma zastosowanie przy 
robotach montażowych powiązanych z budową projektowanej instalacji 
wodociągowej dla przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej, ciepłej, do 
projektowanych  pomieszczeń.  
Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych wg 
projektu budowlanego branży sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, 
Polskich Norm i szczegółowych wytycznych producentów.  
1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociągowej, według projektu budow-
lanego, obejmuje:   

a). Instalacja wody zimnej,  

b). Instalacja ciepłej wody użytkowej 
1.3. Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, 
kontraktowy i odbiorowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1.   
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające wykonanie wszystkich robót w zakresie instalacji wody zimnej i 
ciepłej.  
Specyfikacja SST obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń oraz 
wykonawstwem robót budowlano – montażowych instalacji wodociągowej, 
Zakres obejmuje również:  

▪ zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,  

▪ wymagania w zakresie właściwości materiałów,  

▪ zakres i sposób wykonania, oceny prawidłowości wykonania poszczegól-
nych robót w ujęciu technologicznym,  

▪ określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczegól-
nych pozycji przedmiaru,  

▪ wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad 
przedmiarowania, 

1.4. Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru robót, normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B., Specyfikacją Tech-
niczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
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2.MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej  
Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do 
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem 
uzyskania akceptacji Zamawiającego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, 
a stanowiącą ochronę praw autorskich projektanta. 

Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność 
wykonania dodatkowych opracowań ponosi Wykonawca. 

2.1. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stoso-
wać następujące materiały:  

▪ zasilanie budynku PE50 

▪ przewody z tworzywa sztucznego PE-X/AI/PE 

▪ łączniki zaprasowywane, 

▪ izolacja ochronna i cieplna z spienionego polietylenu o zamkniętych porach w- w 
zależności od średnicy przewodu,  Przy zastosowaniu materiałów izolacyjnych o innym 
współczynniku przewodzenia ciepła należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 

▪ W przejściach przez przegrody osadzić tuleje osłonowe z rur z tworzyw 
sztucznych. Nie stosować tulei z rur salowych lub z blachy 

▪ Podgrzewacz monowalentny  poj. 300 dm3, zasobnik z blachy stalowej po-
krytej emalią, ochrona antykorozyjna przy pomocy anody magnezowej, wymien-
nik o dużej pojemności, w kształcie wężownicy, stalowy, emaliowany., klapa re-
wizyjna z boku DN 120, termometr, izolacja o grubości 75 mm z pianki poliureta-
nowej (bez freonowej), klasa efektywności energetycznej B, wydajność godzi-
nowa przy Δt = 35 K  równa 1330 l/h 

▪ Pompa cyrkulacyjna, wydajność min 3m3/h, zasilanie 230V/50Hz, klasa izo-
lacyjności F, trójbiegowa, podnoszenie min 4m, wyposażona w układ przeciw-
zwarciowy, klasa energetyczna B 

▪ Wodomierz wielostrumieniowy WS6,3 DN25 z zaworami grzybkowymi odci-
nającymi DN32 

▪ Zawór antyskażeniowy 

▪ Wewnętrzna instalacja hydrantowa DN25- rury stalowe łączone przez za-
prasowanie 

2.2.Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posia-
dające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wy-
konawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora. 

 

3.SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej  

3.1.Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być 
sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy występujących w tech-
nologii wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty 
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w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nad-
zoru.   

3.2.W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szcze-
gółowe instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien 
mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

▪ Spawarka elektryczna transformatorowa, 
▪ Narzędzia do połączeń rur polietylenowych metodą zaprasowania wg za-

stosowanego systemu, 
▪ Elektronarzędzia,  
▪ Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 
▪ Pompa do prób ciśnieniowych  
 

4.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej  
- Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
- Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne 
technicznie i przystosowane do transportu występujących w technologii robót de-
montażowych i montażowych instalacji wod-kan.   
- W czasie transportu materiałów z demontaży należy stosować się do odpowied-
nich przepisów bhp ujętych w planie BIOZ.  
- Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej prac należy stosować na-
stępujące  środki transportu:  
- Samochód dostawczy 0,9t,  
- Samochód techniczny typu warsztatowego z kompletem narzędzi i sprzętu do 
prac spawalniczych, 
 - Samochód serwisowy wod-kan, 
- Samochód  z podnośnikiem koszowym,  
- Żuraw samochodowy samojezdny o udźwigu do 6t,  
- Wózek widłowy z kontenerem na odpady, 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Zasady ogólne wykonania robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej [OST], 

5.2. Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót  instalacji wodociągowej, wody zimnej i ciepłej wody 
użytkowej w ramach niniejszej inwestycji. Specyfikacja Techniczna ma 
zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z projektowaną budową 
instalacji sanitarnych i obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót 
montażowych wg projektu budowlanego, branży sanitarnej – w budynku.  

Roboty montażowe instalacji wody zimnej i ciepłej wykonać zgodnie z projektem 
budowlanym -wykonawczym:  
5.3.Montaż 

Przed montażem rur i kształtek należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie we-
wnętrzne i 



 

 

23 

 

zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione nierów-
ności, porów i jakichkolwiek uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie 
wymagań normowych. Przy montażu rur kielichowych należy zwrócić szczególną 
uwagę prawidłowe ułożenie uszczelki gumowej w kielichu, oraz osiowe połącze-
nie elementów rurociągu. 
Przy montażu rur PE należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wykona-
nie połączeń zaciskowych. Otuliny izolacyjne montować po wykonaniu prób 
szczelności instalacji. 
Odcinki przewodów instalacyjnych, które nie będą prowadzone w bruzdach na-
leży po 
zaizolowaniu obudować płytami kartonowo-gipsowymi wodo- i ognioodpornymi. 
Przewody instalacyjne prowadzone w bruzdach powinny być montowane na 
wspornikach i uchwytach systemowych, w sposób zabezpieczający przed ze-
tknięciem ze ściankami bruzdy. 
Pustkę pomiędzy przewodami a ściankami bruzdy należy wypełnić zaprawą. Od-
cinki 
przewodów instalacyjnych, które będą prowadzone w posadzce należy tak uło-
żyć, aby 
minimalna warstwa betonu nad przewodami wynosiła 4cm. Zakrycie bruzdy może 
nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego przewodu instalacyjnego prowadzo-
nego w bruździe. Przewody wody zimnej należy zaizolować z pianki poliuretanowej 
gr. 6 mm. Ograniczenie strat ciepła przewodów wody ciepłej i cyrkulacyjnej należy 
zaizolować materiałem o współczynniku przenikania ciepła 0,035 W/(m/K) o gru-
bości: 

- średnica wewnętrzna do 22 mm – 20 mm 
- średnica wewnętrzna od 22 mm  do 35 – 30 mm 
- średnica wewnętrzna od 35 mm do 100 mm – równa średnicy wewnętrznej 
rury  

 Przewody instalacji prowadzone po wierzchu przegrody lub na wspornikach, po-
winny być zabezpieczone przed wyboczeniem, oraz przed zetknięciem z po-
wierzchnią przegrody, poprzez stosowanie odpowiednio rozmieszczonych, wła-
ściwych uchwytów i podpór. Przewody powinny być prowadzone ze spadkami 
przewidzianymi dokumentacją projektową. W miejscach przejścia przewodu 
przez przegrody budowlane i ściany fundamentowe powinny być osadzone tuleje 
ochronne, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń 
między rurą a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym 
(sznur konopny biały), obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa z którego 
wykonana jest rura. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać około 2 
cm powyżej posadzki. Odległość zewnętrznej powierzchni rury instalacji lub jej 
izolacji od ściany, stropu, podłogi albo innej przegrody, wzdłuż której ona biegnie, 
powinna wynosić co najmniej: 

dla przewodów o średnicy zewnętrznej 25 mm 3 cm, 
dla przewodów o średnicy zewnętrznej 32-50 mm 5 cm, 
dla przewodów o średnicy zewnętrznej 63-80 mm 7 cm, 

Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych wody zimnej i ciepłej powyżej 
przewodów elektrycznych. Odległość zewnętrznej powierzchni rury instalacji wo-
dociągowej lub jej izolacji od przewodów elektrycznych powinna wynosić nie 
mniej niż 10 cm. Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych wody ciepłej 
nie izolowanych poniżej 
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby ich maksymalne odchylenie od 
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pionu nie 
przekroczyło 1 cm na jedną kondygnację.  
5.4. Regulacja 
Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych instalację wodocią-
gową należy kilkakrotnie przepłukać czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aż do 
stwierdzenia wypływu czystej wody płuczącej. Następnie należy przeprowadzić 
regulację. Instalację wodociągową uważa się za wyregulowaną, jeżeli woda wy-
pływa z najwyżej położonych punktów czerpalnych w ilościach normatywnych, a 
czas napełniania zbiorników spłukujących nie przekracza 2 minut. Przed przystą-
pieniem do pomiaru temperatury wody ciepłej należy wyregulować pracę źródła 
ciepłej wody tj. podgrzewaczy ciepłej wody. Pomiar temperatury wody ciepłej w 
poszczególnych punktach poboru wody należy przeprowadzić legalizowanymi 
termometrami z podziałką nie rzadszą niż 1°C. Czujnik termometru powinien być 
w całości omywany przez wodę wypływającą z armatury czerpalnej. 
5.5.Montaż armatury i urządzeń 
Zawory odcinające należy zainstalować w miejscach przewidzianych projektem. 
W armaturze czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej 
strony. 
Urządzenia sanitarne montować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zalece-
niami 
producenta. 

 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej  
6.2.Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.  

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiałów technologii i 
lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizację projektu 
budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod kątem zgodności z 
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń 
Inspektora Nadzoru. Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz 
złomowanie jak i prace porządkowe i zabezpieczające.  

▪ Próby szczelności ciśnieniowe na ciśnienie 10bar, lecz nie mniej 
niż 1,5 ciśnienia roboczego, osobno dla rur PE-X/AI/PE 

▪ Płukanie instalacji wodą z wodociągu lokalnego wraz z badaniem 
bakteriologicznym wody w stacji sanepidu,  
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7.OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru, 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót znajdują się w części Specyfikacji 
Ogólnej 
7.2.Jednostką obmiarową jest:  
-1mb, dla instalacji rurowych: woda zimna i ciepła, - łącznie z rurami łącznikami i 
kształtkami i izolacją cieplną,  
-1szt -zawory odcinające, przelotowe, zwrotne i inną armaturą: regulacyjna,  
-1mb -izolacja cieplna,  
-1kpl -podejścia dopływowe i odpływowe, 
-1szt –przejścia tulejowe przez ściany i stropy, 
-1kpl, - wodomierz z zaworami i podejściem,  
 
 
 
8.ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI RO-

BÓT  

8.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej [OST], 
W ramach odbioru należy:  
▪ Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowla-

nym i specyfikacją techniczną.  
▪ Po wykonaniu budowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru 

wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące doku-
menty:  

▪ Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone inspektora nadzoru i Komisję 
odbiorową,  

▪ Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół 
ukończenia Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Komisję od-
bioru i Zamawiającego,  

▪ Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwier-
dzonymi zmianami, 
▪ Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 
▪ Recepty i ustalenia technologiczne, 
▪ Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 
▪ Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 
▪ Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 
▪ Sprawozdanie techniczne, 
▪ Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nad-
zoru,  
 
9.PRZEPISY ZWIĄZANE 

▪ “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, t. 
II z 1988r –Instalacje sanitarne i przemysłowe,”   

▪ “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 
1994r,”  
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▪ Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane – wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, 
poz.676, tekst z 2002 roku),  

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. 
Nr75, poz. 690). –w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie,  

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 
108, poz. 953, w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy infor-
macyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia. 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 
120, poz. 1126, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

▪ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny 
zgodności, 

▪ Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji, 
▪ Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwiet-

nia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadze-
nia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa, 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 
156, poz. 1304, zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obo-
wiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa   

▪ Stosować się do przepisów BHP zgodnie z: 
▪ Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401. 
▪ Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844. 
▪ PN –EN  45014:2000. Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez 

dostawcę.   
▪ PN –92 /B –10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i bada-

nia przy odbiorze. 
▪ PN –81 /B –10725 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

przy odbiorze.  
▪ PN –96 /B –02873 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 

stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wen-
tylacyjnych  

▪ PN –92 /B –01706/Az1 z 1999: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projek-
towaniu.  

▪ PN –92 /B –01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.   
▪ PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do 

wody pitnej zimnej. Wymagania.   
▪ PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze 

do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.   
▪ PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  
▪ PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.  
▪ PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych.  
▪ PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wy-

magania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  
▪ PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wy-

magania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalo-
wych ocynkowanych.  



 

 

27 

 

▪ PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane.  
▪ PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
▪ PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania 

i badania.  
▪ PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wy-

magania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) 
i polietylenu.  

▪ PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w insta-
lacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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4. INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ 
 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji kanalizacji sanitarnej w ramach 
wykonania niniejszego zadania. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót, ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z budową 
projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej dla projektowanych pomieszczeń i 
punktów odpływowych. Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania 
robót montażowych wg projektu budowlanego branży sanitarnej, aktualnych 
przepisów technicznych, Polskich Norm i szczegółowych wytycznych producentów.  

1.2.Zakres rzeczowy wykonanych robót, według projektu budowlanego, obejmuje:   

a). Instalację kanalizacji sanitarnej wewnętrznej 

b). Usytuowanie i montaż przyborów sanitarnych i baterii 

c). Instalację kanalizacji sanitarnej zewnętrznej,  

 

1.3. Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną   
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót w zakresie kanalizacji 
zewnętrznej i wewnętrznej.  
Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem robót 
montażowych, 

Zakres obejmuje również:  
▪ zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,  
▪ wymagania w zakresie właściwości materiałów,  
▪ zakres sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczegól-

nych robót w ujęciu technologicznym,  
▪ zakres określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach po-

szczególnych pozycji przedmiaru,  
▪ zakres wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub 

opis zasad przedmiarowania, 
▪ Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz 

za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót, normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B.,  Specyfikacją 
Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2.MATERIAŁY  

2.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej  
Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania 
z Polskimi Normami (PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, 
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katalogami materiałów i urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do sto-
sowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny 
zgodności,. 
Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do 
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem 
uzyskania akceptacji  Zamawiającego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, 
a stanowiącą ochronę praw autorskich projektanta. 
Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność 
wykonania dodatkowych opracowań ponosi Wykonawca. 
2.2.Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stoso-
wać następujące materiały:  
2.2.1 Instalacja kanalizacji wewnętrznej: 

--rury kanalizacyjne, kształtki i akcesoria z rur z PVC-U o średnicy 50, 75 110, 
160mm o klasie sztywności SN8 

-podejścia ponad posadzką z rur PVC-s o średnicy 50mm 

-wpusty podłogowe oraz systemowe odwodnienia liniowe 
2.2.2 Instalacja kanalizacji zewnętrznej: 

-rury kanalizacyjne, kształtki i akcesoria z rur z PVC-U o średnicy 160mm o kla-
sie sztywności SN8 

-rury osłonowe PVC o średnicy 250mm o klasie sztywności SN8, 
-studnie tworzywowe DN425 
-studnie betonowe DN1000 
-uszczelnienia pianka PU, wkładki in-situ 
-zbiornik bezodpływowy  
-separator tłuszczu o przepływie 1dm3/s 
-lekkie włazy żeliwne 
 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych 
posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera. 
 
3.SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej  
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być 
sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy występujących w 
technologii wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być 
ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru.  
W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegó-
łowe instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć 
aktualne dokumenty eksploatacyjne. 
Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac należy stosować n/w. 
sprzęt:  

- Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur PCV , 

- Elektronarzędzia,  
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4.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej  
Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu 
poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i przystosowane do 
transportu występujących w technologii robót montażowych instalacji sanitarnych.  
Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować 
następujące środki transportu:  
- Samochód dostawczy 0,9t,  
- Koparka samojezdna o pojemności łyżki 0,24 – 0,40m3, 
- Wózek widłowy z kontenerem na odpady,  
 
5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Warunki przystąpienia do robót 
Podstawę wytyczenia trasy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej stanowią ry-
sunki 
dokumentacji projektowej. Prace montażowe skoordynować z pracami budowla-
nymi polegającymi na wykonaniu bruzd, przebić itp. 
Montaż urządzeń sanitarnych i armatury czerpalnej („biały montaż”) wykonać po 
zakończeniu robót wykończeniowych ścian i posadzek. 
5.2. Montaż rur Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane 
pod względem ujawnienia ewentualnych uszkodzeń. Rury należy mocować do 
konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Obejmy powinny utrzymy-
wać przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych należy stosować na 
każdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniając przenosze-
nie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne 
powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Rury PVC układane pod po-
sadzką zgodnie z projektem i instrukcją – stosując odpowiednią podsypkę o gr. 
min 10 cm oraz zasypkę piaskiem do wysokości około 30 cm ponad rurę. Rury 
PVC łączy się przez wciśnięcie do oporu bosego końca w kielich rury uprzednio 
położonej. Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób umieszczenia uszczelki 
we wgłębieniu kielicha sprawdzając: - Czystość wgłębienia kielicha - Ścisłość 
przylegania uszczelki do wgłębienia Przed przystąpieniem do wcisku bosego 
końca w kielich rury z założoną uszczelką, bosy koniec należy posmarować 
cienko środkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejów lub smarów 
jest niedopuszczalne. Rury należy układać od najniższego punktu tj. odbiornika w 
kierunku przeciwnym do spadku kanału. Na przewodach kanalizacyjnych przed 
załamaniami pionów wykonać rewizje (czyszczaki). 
5.3. Badanie szczelności Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację i in-
filtrację wykonać zgodnie z PN92/B-10735. Badania szczelności powinny być wy-
konane przed zakryciem rurociągów. Podejścia i przewody spustowe (piony) ka-
nalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego 
przepływu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odpro-
wadzające ścieki sprawdza się na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu 
wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 
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6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej  
6.2.Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Kontrolę jakości robót prowadzi 
wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 
a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - 
odpowiedzialnemu za realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega 
wykonanie robót pod kątem zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacji Technicznych i poleceń Inspektora Nadzoru. Badanie jakości musi 
odnieść się do aktualnych atestów i certyfikatów, Wywóz materiałów zbędnych i 
odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe i zabezpieczające.  
 
7.OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru, 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej [OST], 
7.2 Jednostką obmiarową jest:  
-1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja zewnętrzna i wewnętrzna podpodłogowa 
z rurami łącznikami,  kształtkami, wyposażeniem i wykopem, podsypką z obsypką, 
izolacją odcinka kanalizacji oraz zasypaniem wykopu z zagęszczeniem i wywozem 
nadmiaru ziemi,  
-1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnętrzna z rurami łącznikami i kształt-
kami i wyposażeniem,  
-1kpl, podejścia odpływowe, 
-1szt, przejścia przez ściany i stropy, 
 
8.ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI RO-

BÓT  

8.1.Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej [OST], 
8.2.W ramach odbioru należy:  
▪ Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowla-

nym i specyfikacją techniczną.  
▪ Po wykonaniu budowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru 

wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące doku-
menty:  

▪ Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone przez inspektora nadzoru i 
Komisję odbiorową,  
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▪ Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół 
ukończenia Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Komisję od-
bioru i Zamawiającego,  

▪ Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwier-
dzonymi zmianami, 

▪ Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 
▪ Recepty i ustalenia technologiczne, 
▪ Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 
▪ Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 
▪ Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 
▪ Sprawozdanie techniczne, 
▪ Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nad-

zoru,  
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI   

9.1.Wymagania ogólne:   
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej  
9.2.Płatności,  
Podstawą płatności za wykonane prace jest element robót – wewnętrzna instalacja 
kanalizacyjna  po sprawdzeniu zgodności cen jednostkowych i jednostek, obmia-
rowych oraz dokonanie odbioru elementów wykonanych robót przez inspektora 
nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem robót 
wymienionym w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji tehcnicznej  
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.“Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych,  
10.2.“Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
z 1994r,”  
10.3.Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst 
jednolity z 2004 roku  
▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. 

Nr75, poz. 690). – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie,  

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 
120, poz. 1126, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

▪ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny 
zgodności, 

▪ Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji, 
▪ Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwiet-

nia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadze-
nia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa, 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 
156, poz. 1304, zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obo-
wiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa  

10.4.Stosować się do przepisów BHP zgodnie z: 
▪ Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401. 
▪ Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844. 
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10.5.Normy związane: 
▪ PN –92 /B –10735 –Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i bada-

nia przy odbiorze. 
▪ PN –81 /B –10725 –Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

przy odbiorze.   
▪ PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wy-

magania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.  
▪ PN –96 /B –02873 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 

stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wen-
tylacyjnych  

▪ PN –92 /B –01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  
▪ PN –92 /B –01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  
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5. INSTALACJA GRZEWCZA 
 

WSTĘP 

1.1.Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej: 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót  wewnętrznej instalacji grzewczej w ramach wykonania 
niniejszego zadania. 
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych 
powiązanych z projektowaną  budową instalacji grzewczej, która obejmuje cały 
niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych wg projektu budowlanego, 
branży sanitarnej. Zakres rzeczowy instalacji centralnego ogrzewania, według 
projektu budowlanego. 
1.2.Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, 
kontraktowy i odbiorowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1.   
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające wykonanie wszystkich robót w zakresie wewnętrznej instalacji 
centralnego ogrzewania.  
Obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń oraz wykonawstwem 
robót budowlano – montażowych instalacji centralnego ogrzewania 

Zakres obejmuje również:  
▪ zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,  
▪ wymagania w zakresie właściwości materiałów,  
▪ zakres i sposób wykonania, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 

robót w ujęciu technologicznym,  
▪ określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych 

pozycji przedmiaru,  
▪ wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad 

przedmiarowania, 
▪ 1.3.Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją  

-montaż rur instalacyjnych c.o. 
-montaż podejść oraz grzejników płytowych 

Instalacje co, do grzejników prowadzić w warstwie izolacyjnej posadzki i 
bruzdach ściennych. Przewody prowadzić w izolacji termicznej. Po wykonaniu 
robót montażowych wykonać próbę szczelności i zaizolować. Następnie przed 
uruchomieniem wykonać próbę cieplną wraz z regulacją ilościową i jakościową.  

Po wykonaniu montażu instalacji centralnego ogrzewania, próbach ciśnieniowych 
i szczelności oraz odbiorze elementów ulegających zakryciu przez inspektora 
nadzoru, można przystąpić do izolacji rur i zakrycia bruzd,  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru robót, normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B. i COBRTI "Instal"), 
Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Nadzoru autorskiego i Inspektora nad-
zoru.  
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2.MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej  
Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania 
z Polskimi Normami (PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, 
katalogami materiałów i urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do sto-
sowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny 
zgodności,. 
Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do 
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem 
uzyskania akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącej 
ochronę praw autorskich projektanta. 
Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność 
wykonania dodatkowych opracowań ponosi Wykonawca. 
Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować 
materiały:  
▪ przewody dwururowe z przewodów stalowych spawanych/połączenia gwinto-

wane oraz z przewodów PE-X/AI/PE, średnice oraz trasy prowadzenia przewo-
dów pokazano w części graficznej projektu budowlanego,  

▪ grzejniki płytowe profilowane z elementami konwekcyjnymi i osłonami wg pro-
jektu budowlanego, wyposażone w fabryczne odpowietrzniki 

▪ uchwyty do montażu grzejników dobrać należy do materiału z jakiego wyko-
nana jest ściana 

▪ kocioł gazowy jednofunkcyjny kondensacyjny z zamknięta komorą spalania o 
mocy 40kW, klasa efektywności energetycznej -A, korpus kotła monoblok ze 
stopu aluminiowo-krzemowego, wyposażony w wentylator z tłumikiem zasysa-
nia powietrza. 

▪ Zawory bezpieczeństwa3/4 – 3,0 bara 
▪ Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 25dm3 

▪  
 

3.SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej  
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny 
technicznie i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii 
wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w 
planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru.  
W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i 
szczegółowe instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt 
powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 
Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac należy stosować n/w. 
sprzęt:  
▪ Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur stalowych i polietylenu sie-
ciowanego, 
▪ Elektronarzędzia,  
▪ Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych,  
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▪ Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 
▪ Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania, 
4.TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej  
Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu 
poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i przystosowane do 
transportu występujących w technologii robót demontażowych i rozbiórkowych. W 
czasie transportu materiałów z demontaży należy stosować się do odpowiednich 
przepisów bhp. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej prac należy 
stosować następujące środki transportu:  
Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować 
następujące środki transportu:  
- Samochód dostawczy 0,9t,  

- Samochód skrzyniowy 510 t, 
- Samochód techniczny typu warsztatowego z kompletem narzędzi i sprzętu do 
prac spawalniczych, 
- Wózek widłowy z kontenerem na odpady,  
 
5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej  
5.2.Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją. 
5.2.1.Instalacja centralnego ogrzewania. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST- 3.4, są wymagania 
dotyczące robót montażowych wewnętrznych instalacji sanitarnych - instalacja 
centralnego ogrzewania systemu wodnego, zgodnie z projektem budowlanym, 
branża sanitarna. 
Wyposażenie instalacji centralnego ogrzewania: 

a). Instalacja co. grzejnikowa oraz ogrzewania podłogowego:  
Układ ogrzewania dwururowego z przewodów PE-X/AI/PE łączonych przez 
zaprasowanie, podejścia pod grzejniki wykonać z rur o średnicy 16x2,0 
▪ grzejniki płytowe profilowane z elementami konwekcyjnymi i osłonami 
▪ Płukanie instalacji wodą z wodociągu,  
▪ Napełnienie zładu co. wodą, rozruch instalacji, regulacja w ramach próby ciepl-

nej, przedłożenie wyników inspektorowi nadzoru, 
Po wykonaniu montażu instalacji centralnego ogrzewania, próbach ciśnieniowych 
i szczelności oraz odbiorze elementów ulegających zakryciu przez inspektora 
nadzoru, można przystąpić do zakrycia bruzd lub zabetonowania posadzki,  

 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej  
6.2. Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   
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Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Kontrolę jakości robót prowadzi 
wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 
a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - 
odpowiedzialnemu za realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega 
wykonanie robót pod kątem zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacji Technicznych i poleceń Inspektora Nadzoru. Badanie jakości musi 
odnieść się do aktualnych atestów i certyfikatów. Wywóz materiałów zbędnych i 
odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe i zabezpieczające. 
Próby szczelności ciśnieniowe na ciśnienie 4,5 bar, lecz nie mniej niż 1,5 ciśnienia 
roboczego. Płukanie instalacji wodą z wodociągu miejskiego. Napełnienie zładu co. 
wodą rozruch instalacji, regulacja w ramach próby cieplnej, przedłożenie wyników 
inspektorowi nadzoru. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej  
7.2.Jednostką obmiarową jest:  
     -1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co -łącznie z rurami łącznikami i kształt-
kami i izolacją cieplną,  

-1kpl, zawory odcinające, przelotowe, zaporowe z materiałami do połączeń, 
-1mb, izolacja cieplna,  
-1kpl, grzejnik z zaworem termostatycznym, powrotnym, podejściem zasilają-
cym i powrotnym,  
-1szt, przejścia przez ściany i stropy – tuleje ochronne, 
-1kpl, -próby ciśnieniowe i rozruch instalacji z regulacją, 
 

8.ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI RO-

BÓT 

8.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej  
8.2. W ramach odbioru należy:  
- Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowla-
nym i specyfikacją techniczną.  
- Po wykonaniu przebudowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu od-
bioru wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące doku-
menty:  
- Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone przez inspektora nadzoru i Ko-
misję odbiorową,  
- Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół 
ukończenia Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i 
Zamawiającego,  
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- Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwier-
dzonymi zmianami, 
- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 
- Recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 
- Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 
- Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 
- Sprawozdanie techniczne, 
- Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,  
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI   

9.1.Wymagania ogólne:   
Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej  
9.2. Płatności  
Podstawą płatności za wykonane prace jest element robót – wewnętrzna instalacja 
grzewcza oraz ich sprawdzeniu zgodności cen jednostkowych i jednostek obmia-
rowych oraz dokonanie odbioru elementów wykonanych robót przez inspektora 
nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem robót 
wymienionym w punkcie 5. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.“Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych,  
▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 
2002r. Nr75, poz. 690). –w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie,  
▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 
108, poz. 953,  w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informa-
cyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. 
▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 
120, poz. 1126, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdro-
wia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
▪ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie 
oceny zgodności, 
▪ Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normaliza-
cji, 
▪ Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowa-
dzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa, 
▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 
156, poz. 1304, zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa  
10.2.Stosować się do przepisów BHP zgodnie z: 
▪ Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401. 
▪ Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844. 
10.3.Stosować się do norm: 
▪ PN –82/ B –02402 – Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń 
w budynkach, 
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▪  PN –82/ B –02403 – Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne,  
▪ PN –90/ B –1430 – Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania – Ter-
minologia  
▪ PN –91/ B –02416 – Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instala-
cji ogrzewań wodnych przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania.  
▪ PN –83/ B –032406 – Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepła po-
mieszczeń o kubaturze do 600m3.  
▪ PN EN –832: 2001 – Ogrzewnictwo. Właściwości cieplne budynków - Obli-
czenia zapotrzebowania na energię do ogrzewania.  
▪ PN –2001 /B –02025 – Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło 
do ogrzania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.  
▪ PN-65/M-74145 Armatura przemysłowa. Zawory zaporowe proste kołnie-
rzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1,6Mpa, 
▪ PN-80/H – 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego 
zastosowania,  
▪ PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogólnego za-
stosowania, 
▪ PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wyma-
gania i badania, 
▪ PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne 
zawory grzejnikowe na ciśnienie 1MPa. Wymiary przyłączeniowe, 
▪ PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejni-
kowe, 
▪ PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór od-
powietrzający, 
▪ PN-91/B – 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wod-
nych. Wymagania, 
▪ PN-EN – 442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne, 
▪ PN-EN – 442-2: 1999/A1: 2002  Grzejniki. Moc cieplna i metody badań, 
▪ PN-EN – 442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodności, 
▪ PN-B- – 02421: 2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewo-
dów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze, 
▪ PN-93/C – 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 
dotyczące jakości wody, 

▪ PN –92 /E –08106 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). 
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6. INSTALACJA GAZOWA 
 
1.WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji gazowej w ramach 
niniejszej inwestycji 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej instalacji gazowej. Niniejsza 
specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- montaż przewodów z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie, na 
odcinku od przyłącza gazowego do odbiornika gazu (kotła ) wraz ze wszystkimi 
niezbędnymi robotami towarzyszącymi, 
- montaż systemu  zabezpieczającego instalację gazową wraz z niezbędnymi 
robotami towarzyszącymi (podłączenie, regulacje), 
- montaż armatury i urządzeń, 
- rozruch i badanie instalacji, 
- zabezpieczenia antykorozyjne. 
1.4 Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i Inwestora 
oraz zgodnie z art.5, 22 , 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 
- Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji gazowej 
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożności ich uzyskania – przez 
inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 
dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej 
na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
- Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, Polskimi Normami, Normami Branżowymi oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są 
zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną  
(OST). 
Pojęcia ogólne 

Instalacja gazowa – układ przewodów gazowych za kurkiem głównym, spełniający 

określone wymagania szczelności, prowadzony na zewnątrz lub wewnątrz 
budynku wraz 
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z urządzeniami do pomiaru zużytego gazu, armaturą i innym wyposażeniem oraz 
urządzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urządzeń 
przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanałów spalinowych w budynku. 
Konserwacja instalacji gazowej – zespół czynności technicznych związanych 

z utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany 
jej elementów. Kontrola instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu 
stwierdzenie czy instalacja gazowa lub jej część znajduje się w dobrym stanie 
technicznym i kwalifikuje się do dalszej bezpiecznej eksploatacji. 
Kształtka instalacji gazowej – element służący do łączenia ze sobą odcinków 
przewodu gazowego, umożliwiający zmianę kierunku, zmianę przekroju, 
rozgałęzienie, a także zaślepienie przewodu (kolanko, trójnik, odwadniacz itp.) 
Kurek główny – urządzenie do zamykania i otwierania przepływu paliwa gazowego 

z przyłącza do instalacji gazowej; element odcinający dopływ paliwa z sieci 
gazowej, za którym rozpoczyna się instalacja gazowa. 
Kurek odcinający – urządzenie nie będące kurkiem głównym, montowane na 
przewodzie instalacji gazowej w celu odcięcia dopływu gazu do części instalacji, 
gazomierza lub urządzenia gazowego. Maksymalne chwilowe zżycie gazu – ilość 
gazu zużywana w jednostce czasu przez urządzenie lub zespół urządzeń 
gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorców, obliczone z uwzględnieniem 
charakterystyki użytkowania urządzeń, liczby, rodzaju i nominalnego obciążenia 
cieplnego urządzeń, jednoczesności ich pracy itp. – wielkość najczęściej określana 
w m3/h. Odbiór instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu 
sprawdzenie czy instalacja gazowa została wykonana zgodnie z projektem, 
warunkami technicznymi i obowiązującymi normami stanowiącymi podstawę do 
przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawową czynnością związaną 
z odbiorem instalacji gazowej jest próba szczelności. 
Odległość bezpieczna przewodów gazowych – odległość usytuowania przewodów 

gazowych od przewodów lub urządzeń innych instalacji oraz elementów 
wyposażenia obiektu budowlanego, gwarantująca ich bezpieczne użytkowanie. 
Próba szczelności instalacji gazowej – czynność polegająca na utrzymaniu przez 
określony czas, w instalacji gazowej lub jej części, ciśnienia powietrza lub gazu 
obojętnego, odpowiednio wyższego od ciśnienia roboczego, w celu 
zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelności rur, armatury, połączeń 
oraz urządzeń. Przewód gazowy (przewód instalacji gazowej) – odcinek rury 
stalowej, miedzianej lub wykonanej z materiału dopuszczonego do budowy 
instalacji gazowych, którym rozprowadzany jest gaz do odbiorców lub 
poszczególnych urządzeń gazowych. Reduktor ciśnienia gazu – urządzenie 
służące do obniżania i stabilizacji ciśnienia gazu dostarczanego w wymaganej 
ilości do instalacji gazowej. 
Rura osłonowa – przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przed 
oddziaływaniem czynników zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest 
przewód instalacji gazowej. 
Wartość opałowa gazu – ciepło spalania gazu pomniejszone o ciepło parowania 
wody wydzielonej z gazu podczas spalania, wyrażona w MJ/m3; wielkość mniejsza 
od ciepła spalania o około 10%. 
Warunki techniczne przyłączenia – zespół wymagań technicznych, które muszą 
być spełnione aby wnioskowane przez odbiorcę ilości gazu mogły być dostarczone. 
Warunki zasilania – dokument wydawany przez dostawcę gazu na wniosek 
inwestora, 
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w którym określa się jakie wymagania techniczne należy spełnić aby dany obiekt 
(grupa obiektów) mógł być przyłączony do sieci gazowej. 
Zabezpieczenie przeciwwypływowe (w urządzeniu gazowym) – urządzenie 
powodujące zamkniecie zaworu na dopływie paliwa gazowego w wypadku nie 
zapalenia się lub zgaśnięcia płomienia w palniku gazowym. Zapewnienie dostawy 
gazu – pisemne zobowiązanie się dostawcy gazu do zaopatrywania odbiorcy lub 
grupy odbiorców w określone paliwo gazowe w wymaganej ilości podanej w [m3/h] 
i [m3/rok], spełniające parametry fizyko-chemiczne określone w Polskich Normach; 
w dokumencie tym określa się także maksymalne chwilowe natężenie przepływu 
gazu, cel użytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych urządzeń gazowych oraz 
termin, od którego możliwa jest dostawa gazu. 
 
2. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji gazowej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 
- Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji gazowej muszą posiadać 
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i  Normom 
Branżowym. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według 
wymagań i w sposób określony obowiązującymi normami. 
- Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych 
rodzajów materiałów pod warunkiem, że stosowane zamienniki mają parametry 
nie gorsze od parametrów odpowiednich materiałów wymienionych powyżej. 
Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. 
Wprowadzona zmiana nie może pogorszyć jakości wykonywanych robót, obniżyć 
ich trwałości, estetyki i użyteczności oraz nie może stwarzać zagrożenia w trakcie 
prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu. 
2.1 Materiały: 
- rury stalowe PN-80/H-74219 łączone przez spawanie. Dostarczone na budowę 
rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych ubytków 
spowodowanych uszkodzeniami. 
-przelotowe kurki gazowe 
-filtry siatkowe gazu 
-tuleje ochronne z PVC 
-haki, śruby z obejmą 
-skrzynkę gazowa oraz system zabezpieczenia instalacji gazowej. 
-rury osłonowe 
-kocioł gazowy jednofunkcyjny kondensacyjny z zamknięta komorą spalania o 
mocy 40kW, klasa efektywności energetycznej -A, korpus kotła monoblok ze stopu 
aluminiowo-krzemowego, wyposażony w wentylator z tłumikiem zasysania 
powietrza 

-materiały uwzględnione w projekcie budowlanym w branży sanitarnej 
2.3 Materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego 
- Materiały do wykonania robót malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w normach przedmiotowych. 
 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
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spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Rury stalowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, 
wolnych od szkodliwych par i gazów. Rury luzem układać należy na gładkim i 
czystym podłożu. Nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych. 
Niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podłożu. Kształtki i złączki powinny być 
składowane w sposób uporządkowany. Warunki ogólne stosowania transportu 
podano w Ogólnej  Specyfikacji Technicznej (OST). Wykonawca powinien 
dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Materiały 
przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i 
uszkodzeniem w czasie transportu. 
4.1 Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z 
płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie w wiązce. Rury 
i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na 
którym są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych 
narzędzi i metod przeładunku. Kształtki należy przewozić w odpowiednich 
pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i złączek 
należy unikać ich zanieczyszczenia. 
4.2 Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna 
powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę 
łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 
prowadzenia robót instalacyjnych 

- elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji 
odpowiadają założeniom projektowym. 
5.1 Montaż rurociągów 

Rurociągi stalowe łączone będą przez spawanie. Przed układaniem przewodów 
należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowani” 
mogące powodować uszkodzenie przewodów np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej i elementów muru. 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach 
nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery, i inne elementy). Rur pękniętych lub w 
inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
- Wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytów, 
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- Przecinanie rur, 
- Gięcie rur stalowych w budynku, 
- Założenie tulei ochronnych, 
- Ułożenie rur 
- Przewody rozprowadzające w budynku prowadzić pod stropem piwnic, 
- Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku 
odbiorników, 
- Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 

spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż 
wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 
- W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejkach ochronnych 
o średnicy wewnętrznej większej o co najmniej 2cm od średnicy zewn. rury 
przewodu. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei 
należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie 
powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei 
powinna być większa o 5cm od grubość ściany. Przy przejściach przez dylatację 
tuleje wykonać z rur stalowych, a przestrzeń między przewodem a tuleją wypełnić 
wełną mineralną lub innym materiałem izolacyjnym nie działającym korozyjnie na 
rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się. Przepust instalacyjny w 
tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności 
ogniowej. 
- Rurociągi łączone będą z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolnymi za 
pomocą połączeń gwintowych z zastosowaniem kształtek. 
- Połączenia gwintowane uszczelnić z pomocą konopi lub pasty. 
- Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji 
technicznej powykonawczej. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby 
maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed 
dewastacją. Przewody gazowe wewnątrz budynków należy prowadzić w 
odległościach nie mniejszych niż: 
- 15 cm od poziomych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych, umieszczając 
je nad tymi rurociągami, 
- 15 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod rurociągami cieplnymi, 
- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem przewodów 

elektrycznych, 
- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle, 
- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji 
elektrycznej, w przypadku rurociągów z gazem o ciężarze względnym równym 1 
lub mniejszym – należy prowadzić nad tymi puszkami, a z gazem o ciężarze 
większym od 1 – pod tymi puszkami, 
- 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących, jak wyłączniki, łączniki, 
bezpieczniki, przekaźniki, gniazda wtykowe itp. 
5.2 Montaż armatury i osprzętu 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, 
w której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej 
zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu 
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prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do 
obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby 
kierunek przepływu był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 
wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych 
podparć, zgodnie z projektem technicznym. 
- Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem z zastosowaniem kształtek. 
- Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim 
położeniu by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej 
przechodzącej przez oś przewodu. 
5.3 Badanie i uruchomienie instalacji 
- Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić przy 
temperaturze zewnętrznej powyżej 0*C 
- Próbę szczelności i wytrzymałości należy wykonać 
- sprężonym powietrzem o ciśnieniu instalacji 0,1 MPa 
- Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na 
bezbłędny odczyt zmian ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w 
możliwie najniższym punkcie instalacji 
- Wyniki badań szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 60 min 
nie stwierdzono spadku ciśnienia 
- Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół 
5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne 

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń 
stalowych wchodzących w skład instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne 
obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących się w pomieszczeniach 
zamkniętych, w przestrzeni otwartej. 
- Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami. 
- Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, 
żużle i topnik z procesu spawania, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia. 
- Powierzchnie należy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i 
zadziorów, zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin. 
- Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone 
powierzchnie należy zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w 
nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany „grunt” należy dobrać do 
przewidywanego zestawu malarskiego. 
- Oczyszczenie powierzchni ręcznie należy wykonywać za pomocą metalowych 
szczotek ręcznych lub mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków 
mechanicznych. 
- Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć 
metodami odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu 
lub czterochloroetylenu). 
- Odtłuszczanie za pomocą przecierania szczotką, pędzlem lub szmatą jest 
dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem należy z 
powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunąć pył. 
- Na powierzchnię oczyszczoną do 1 – 2 stopnia, gdy okres składowania lub 
montażu oczyszczonych elementów przekracza 2 doby, należy nałożyć powłokę 
ochrony okresowej. 
- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowić podkład pod następne 
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warstwy, które muszą być użyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. 
Gruntów do ochrony okresowej nie należy stosować, jeśli instalacje są 
bezpośrednio po oczyszczeniu malowane farbami podkładowymi zwykłego typu i 
tak dostarczone do malowania nawierzchniowego. 
Warunki prowadzenia prac malarskich 
- Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. 
- Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5 C. 
- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyżej 40 C. 
- Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki 
podkładowej. 
- Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, 
transportu lub montażu należy poddać renowacji. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady ogólne kontroli 
Ogólne zasady kontroli podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 
6.2 Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację 
Inżyniera. 
6.3 Kontrola jakości robót 
6.3.1. Warunki przystąpienia do badań 

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 
a) przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane 
b) po ukończeniu montażu i po dokonaniu regulacji 
c) w okresie gwarancyjnym 
6.3.2. Badanie przewodów 

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur 
i ich średnic i porównać wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane i 
kołnierzowe należy wykonać przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, 
sprawdzenie odległości połączeń względem podpór, oględziny zewnętrzne 
wykonania spoin, sprawdzenie ich położenia względem podpór. Sprawdzenie 
rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów, 
sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, położenia połączeń 
kołnierzowych, sprawdzenie odległości przewodów względem przegród 
budowlanych oraz względem siebie, sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów 
z przewodami poziomymi. 
6.3.3. Badanie armatury obejmuje 

Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie 
prawidłowości działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji. 
6.3.4. Badanie szczelności 
Badanie szczelności, zwanej próbą odbiorową podlegają wszystkie odcinki 
instalacji od kurka głównego do urządzeń gazowych. W zależności od przyjętych 
rozwiązań technicznych instalacji gazowej, próby odbiorowe mogą być wykonane 
częściami, szczególnie wówczas, gdy jest kilka przyłączy zakończonych kurkami 
głównymi. Badanie szczelności instalacji należy wykonać za pomocą sprężonego 
powietrza lub gazu obojętnego pod ciśnieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 60 
minut. Do wykonania próby szczelności niedopuszczalne jest stosowanie gazów 
palnych. 
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Do próby szczelności instalacji nie należy przystępować bezpośrednio po 
napełnieniu instalacji powietrzem lub gazem obojętnym, ponieważ temperatura 
sprężonego powietrza jest wyższa od temperatury otoczenia. Stabilizacja 
temperatury następuje po pewnym okresie czasu, zależnym od objętości 
przewodów poddawanych próbie oraz temperatury otoczenia. Ze względu na 
możliwość wystąpienia wahań temperatury powietrza wewnątrz przewodów i tym 
samym zmian ciśnienia, prób szczelności nie można też wykonywać w warunkach, 
gdy część instalacji podlega wpływom promieniowania słonecznego. 
Przeprowadzenie próby odbiorowej jest możliwe wówczas, gdy urządzenie do 
pomiaru ciśnienia będzie wykazywało jego stabilność. Pomiar ciśnienia podczas 
próby należy wykonać z zastosowaniem manometru, tak zwanej „U-rurki” 
manometru jednosłupowego, napełnionego rtęcią. Dopuszczalne jest stosowanie 
innego typu urządzenia pod warunkiem, że posiada ono aktualne świadectwo 
legalizacji i gwarantuje dokładność pomiaru wymaganą dla tego typu badania. 
Instalacje gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeżeli 
podczas próby szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez 
urządzenie pomiarowe. W przypadku, gdy podczas próby instalacja gazowa nie 
będzie szczelna, należy usunąć przyczyny i próbę wykonać powtórnie. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej  Specyfikacji Technicznej (OST) 
7.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 
wewnętrznej gazu. Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót 
poprzedzających wykonanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać 
prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma 
nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów 
tej instalacji. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w 
stosunku do następujących rodzajów robót: 
a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i 
wymiary otworu; 
b) zgodność wykonanych przejść przez przegrody z projektowanymi spadkami; 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół 
stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do 
prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie 
identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. W przypadku negatywnej 
oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania 
instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych 
lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru 
międzyoperacyjnego. 
7.2. Odbiór techniczny częściowy instalacji wewnętrznej gazu 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów 
lub części instalacji gazowej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. 
Dotyczy on na przykład: 
- uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, których 
sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego 
(technicznego). Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla 
odbioru końcowego (technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy 
instalacji. W ramach odbioru częściowego należy: 
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie 
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z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian w tym projekcie; 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 
określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, 
sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika 
budowy; 
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem 
technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole 
należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 
lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu 
odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku 
negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i 
termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac 
należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 
7.3. Odbiór techniczny końcowy instalacji wewnętrznej gazu 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po 
spełnieniu następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 
b) instalację odpowietrzono, wypełniono gazem doprowadzając go do wszystkich 
odcinków instalacji oraz urządzeń gazowych; 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 
pozytywnym; 
d) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające 
wpływ na poprawność eksploatacji instalacji wewnętrznej gazu. 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi 
zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 
b) dziennik budowy; 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, 
warunkami pozwolenia na budowę i przepisami; 
d) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych; 
e) protokoły odbiorów technicznych częściowych; 
f) protokoły wykonanych badań odbiorczych; 
g) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, 
z których wykonano instalację; 
h) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym; 
i) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów; 
j) instrukcję obsługi instalacji; 
W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
powykonawczym 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami 
określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, 
sprawdzić w dzienniku 
budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 
c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 



 

49 

 

e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji gazowej do 
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokół odbioru 
końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji 
do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić 
ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto 
stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy 
destrukcji spowodowanej korozją, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi 
przyczynami. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 
- elementy liniowe w mb; 
- elementy powierzchniowe w m2; 
- inne w sztukach. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ofertowe określone w umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Polskie Normy 

PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody 
i gazu 
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania. 
PN80/H - 74219 rury stalowe czarne. 
PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania. 
PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych. 
10.2. Inne dokumenty 

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane 
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – warunki techniczne jakim powinny odpowiadać 
budynki 
i ich usytuowanie 
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie 
bezpieczeństwa 
i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw 
płynnych) 
oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, 
poz. 392 
i Nr 115 poz. 513). 
Zarządzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji 
urządzeń 
i instalacji energetycznych służących do przesyłania paliw gazowych. 



 

50 

 

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji – 
opracowane 
przez COBO – PROFIL Sp. z o.o. Warszawa. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II 
Instalacje 
sanitarne i przemysłowe – opracowane przez COBRTI INSTAL – wydawnictwo 
ARKADY - 
1988


