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A. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

1. WENTYLACJA GRAWITACYJNA
1.WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem szczegétowe] specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wentylacji grawitacyjnej nawiewnej w
ramach niniejszej inwestycji
1.2. Zakres stosowania Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6ot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objetych Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczg prowadzenia robot wymienionych w
punkcie 1.1. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t montazowych majgcych na celu
wykonanie instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej nawiewnej w zakresie zgodnym
Z rysunkami i opisem technicznym (zleconym przez Inwestora).
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowg (dokumentacja
techniczna) przekazanych przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych i
pomocniczych.
1.4 .0Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w STWO ,Wymagania ogoéine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng oraz zgodnie z Prawem Budowlanym i
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.
1.4.1. Wentylacja grawitacyjna
W zakres tych robot wehodza:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie otworéw w przegrodach budowlanych na prowadzenie prze-

wodow instalacji wentylacyjnej,
- wykonanie studzienki murowanej umozliwiajgcej przejscie przewoddéw wenty-
lacji nawiewnej z zewnatrz do pomieszczenia kottowni,

- montaz przewoddw instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej nawiewnej,

- montaz czerpni oraz kratek wentylacyjnych,

- proby wentylacji grawitacyjnej,

- prace budowlane wykonczeniowe,

- odbiér robot i kontrola jakosci.
1.5. Okreslenia podstawowe - definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z PN-EN 12792:2006.
1.5.1. Wentylacja - Planowany nawiew i usuwanie powietrza z obstugiwanego
pomieszczenia.
1.5.2. Wentylacja grawitacyjna - Wentylacja naturalna za pomocg przewodéw
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zamontowanych pionowo lub co najwyzej pod katem 45°.

1.5.3. Wentylacja naturalna - Doptyw powietrza zewnetrznego przez nieszczel-
nosci (infiltracja) i otwory (wentylacja) w budynku, nastepuje w wyniku réznicy
cisnienia, bez wspomagania urzgdzeniami zasilanymi elektrycznie.

1.5.4. Wentylacja mechaniczna - Wentylacja ze wspomaganiem zasilanych elek-
trycznie urzgdzen wprawiajgcych powietrze w ruch.

1.5.5. Instalacja wentylacji - Zestaw wszystkich elementéw wymaganych do za-
pewnienia wentylaciji.

1.5.6. Instalacja wywiewna - Zestaw urzgdzen zawierajgcy wszystkie elementy
sktadowe niezbedne w instalacji wywiewnej pojedynczego mieszkania.

1.5.7. Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktory jest zasysane po-
wietrze zewnetrzne.

1.5.8. Wyrzutnia wentylacyjna - Element wentylacji, przez ktory powietrze jest
usuwane na zewnatrz.

1.5.9. Przewdd wentylacyjny - Obudowa przestrzeni, ktérg jest transportowane
powietrze.

1.5.10. Nawiewnik - Uzbrojony otwor, przez ktére powietrze doptywa do obstugi-
wanego pomieszczenia.

1.5.11. Wywiewnik - Urzgdzenie, przez ktére powietrze opuszcza obstugiwane
pomieszczenie.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne dotyczgce materiatow

Nalezy stosowac wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

2.2.Wymagania ogolne dotyczgce wyrobdéw stosowanych w instalacji wentylacji

1) Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wenty-
lacyjnych powinny odpowiadaé warunkom stosowania w instalacjach.

2) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddw urzgdzen powinien odpo-
wiadac co najmniej wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowane,;.

3) Powierzchnie obuddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen,
ostrych krawedzi iuszkodzen powtok ochronnych.

4) Szczelnos¢ potgczen i elementdéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyj-
nymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodéw.

5) Nalezy zapewnic¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w
celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

6) Zamocowanie urzgdzen i elementow wentylacyjnych powinno by¢ wykonane
z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwa-
cyjnymi.

7) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinny by¢é zamon-
towane zgodnie z instrukcjg producenta.

8) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinny mie¢ dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

9) Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Ma-
teriat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Po-
wierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, pekniec i tym po-
dobnych wad.

10) Wymiary przewodow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym powinny
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odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1505:2001

11) Wymiary przewodow wentylacyjnych o przekroju kotowym powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1506:2007.

12) Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 1507:2007.

13) Wykonanie przewodow i ksztaitek z blach powinno odpowiada¢ wymaga-
niom normy PN-B-03434:1999.

14) Potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wy-
maganiom normy PN-B-76002:1996 oaz PN-EN 12220:2001.

2.3.Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujgcych materiatéw:
1) Blacha lub tasma stalowa ocynkowana.
2) Blacha stalowa odporna na korozje lub kwasoodporna.
3) Inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami.

3.SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji wentylacji grawitacyjnej
powinien zastosowac sprzet dostosowany do technologii robét i wykonywanych
czynnosci oraz gwarantujgcy wiasciwg jakosc robot. Sprzet montazowy i srodki
transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do wymagan warunkoéw
BHP. Sposéb wykonywania robét oraz sprzet zaakceptuje Kierownik Budowy.

4. TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore
pozwolg unikng¢ uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatdw.

Podczas transportu, przetadunku imagazynowania rur, ksztattek i urzgdzen
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Przewozone materialy powinny by¢
rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
czasie ruchu pojazdu. Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatéw
do wykonania robét moze by¢é dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie
szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatow. Materiaty
powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz
przepisami BHP.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacii
Techniczne.
5.2.Roboty przygotowawcze
- Wytyczenie trasy przewoddw wentylacji grawitacyjnej nawiewnej,
- Ustalenie miejsc montazu poszczegdlnych elementow instalacii,
- Wykucie otworéw w $cianach pod czerpnie powietrza.
5.3.Montaz przewodow wentylacyjnych
1) Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w
odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W
przypadku potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej
100 mm.




2) Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otwo-
rach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrz-
nych przewodow lub przewoddw z izolacja. Przewody na catej grubosci prze-
grody powinny by¢ obtozone wetna mineralna lub innym materiatem elastycz-
nym o podobnych wtasciwosciach.

3) Przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego po-
winny by¢ wykonane w sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych
przegrod.

4) Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpor-
nos$¢ na korozje w miejscu zamontowania.

5) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia
do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

6) Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie
sieci przewoddw nie wptywato na jej szczelnos$¢, wiasciwosci aerodynamiczne
i nienaruszalnos¢ konstrukcji. Zamocowanie przewodow do konstrukcji bu-
dowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z ciezarow:

a) przewodow;
b) materiatu izolacyjnego;

c) elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w
sieci przewodow, np. ttumikéw, przepustnic itp.;

d) elementdéw sktadowych podpér lub podwieszen;

e) osoby lub osdb, ktdre bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow
w czasie czyszczenia lub konserwacii.

7) Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyz-
szong temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka
wystepuje.

8) Elementy zamocowania podpér lub podwieszeh do konstrukcji budowlanej
powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w sto-
sunku do obliczeniowego obcigzenia.

9) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

10) Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesie-
nia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy
ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu po-
ziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elemen-
téw pionowych.

11) Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér
powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odnie-
sieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

12) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzgdzenia i elementy w sieci prze-
woddéw mogty by¢é zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic¢ nieza-

lezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

13) W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalno$cig cieplna kon-
strukcja podpor lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen
liniowych.

14) Nalezy zapewni¢ dostep do otworow rewizyjnych w przewodach zamontowa-
nych nad stropem podwieszonym.

5.4.0twory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji wentylacyjnej
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1) Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu
sktadowego instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otwordéw rewizyjnych
w przewodach instalacji wentylaciji.

2) Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddw wentylacyj-
nych powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewo-
dow.

3) Elementy usztywniajgce wewnagtrz przewodow wentylacyjnych o przekroju
prostokgtnym powinny mie¢ optywowe ksztatty.

4) Nie nalezy stosowac¢ wewnatrz przewoddéw wentylacyjnych ostro zakonczo-
nych $rub lub innych elementow ktdre mogg powodowac zagrozenie dla zdro-
wia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych.

5 Pokrywy i drzwi rewizyjne urzgdzen wentylacyjnych powinny sie tatwo otwie-
rac.

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyj-
nego, jego wymiar powinien by¢ rowny wymiarom przekroju poprzecznego
przewodu wentylacyjnego.

7) W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji w
celu umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposob otwory powinny mieé
przekréj kanatu wentylacyjnego.

5.5.Nawiewniki, wywiewniki

1) Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez
luzow, ale z mozliwoscig ich przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢
utrzymywane w sposob trwaty.

2) Nawiewnikow nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (elementy
konstrukcji budynku, podwieszane lampy) majgcych zakitdcajgcy wptyw na
ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

3) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob
trwaty i szczelny.

4) Przewdd tgczacy sie€ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy
prowadzi¢ jak najkrétszg trasg, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierun-
kow.

5) W przypadku fgczenia nawiewnikow lub wywiewnikow z siecig przewodoéw
za pomocg przewodow elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewodow i
stosowac dtuzszych niz 4 m.

6) Sposdb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powinien zapewnic¢ do-
godng obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementow bez uszkodze-
nia elementdéw przegrody.

7) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brud-
nych” prac budowlanych.

8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamonto-
wane w pozycji catkowicie otwartej.

5.6.Czerpnie i wyrzutnie

1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczac instalacje
wentylacji przed wptywem warunkéw atmosferycznych np. zastosowanie za-
luzji, daszkéw ochronnych itp.

2) Otwory wlotoweczerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpie-
czone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w spos6b zapew-
niajgcy wodoszczelnosé przejscia przez dach.



6.KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1.0g06lIne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w Ogodlnej Specyfikacii
Techniczne.
6.2.Kontrola dziatania
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci
dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy
poszczegoblne elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg
efektywnie.
6.2.1.Wymagania ogolne
Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzgdzen
i czesci sktadowych instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji, do catej
instalacji.n Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢
doprowadzone do okreslonych warunkow pracy. Nalezy obserwowac stabilnosc
dziatania instalacji jako catosci.
6.2.2.Kontrola jakosci robot
1) Sprawdzenie poprawnosci wykonania przewodow wentylacyjnych;
2) Sprawdzenie poprawnosci dziatania oraz osiggniecia parametrow wentylaciji
nawiewnej;
3) Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek;
4) Sprawdzenie prawidtowosci montazu czerpni powietrza oraz kratek wentyla-
cyjnych.
6.2.3.Kontrola dziatania sieci przewodow
1) Dostepnos$¢ do przewodow.
6.2.4.Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikow oraz kontrola przeptywu
powietrza w pomieszczeniu
1) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;
2) Proba dymowa do wstepnej oceny przeptywow powietrza w pomieszczeniu
jak réwniez cyrkulacji powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia.
6.3 Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewno$ci, ze instalacja osigga
parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.
Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce
odpowiednig wiedze i doswiadczenie. Przed rozpoczeciem pomiarow
kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiarow i rodzaje przyrzgddéw pomiarowych.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest mb (metr biezgcy) wykonanej i odebranej instalacji z
uwzglednia elementéw sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych
jednostek:

- kpl. (komplety) - szt. (sztuka)

- mb (metr biezgcy) - m?2 (metr kwadratowy)
- kg (kilogram)

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podane sg w STWO ,Wymagania ogdlne”. Odbidr
robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
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prob i pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

8.1.0dbidr czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalacji, ktére
zanikajg w wyniku postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu
zgodnosci SST, uzycie wilasciwych materiatdw, prawidtowosci montazu,
szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6.
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i
wpisane do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonywania robaot,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw.

8.2.0dbiér techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

a) dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

c) protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalaciji,

d) swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow z wymaganiami
oznaczenia wyrobow znakiem CE,

Przy odbiorze korn\cowym nalezy sprawdzic:

- Zgodnosc¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapi-
sami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji
Projektowej,

- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usunie-
ciausterek,

- Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

- Protokoty badan szczelnosci instalacij,

- Dokumentacje powykonawczg przebiegu instalaciji.

8.3.Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni
wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji wentylacyjnej oraz
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
czynnosci:

a) Porownanie wszystkich elementow wykonanej instalacji wentylacyjnej grawi-
tacyjnej nawiewnej ze specyfikacjg projektowa, zarébwno w zakresie materia-
tow, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne w zakresie wtasciwosci i czesci
zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji wentylacyjnej grawitacyjnejna-
wiewnej z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami technicznymi;

¢) Sprawdzenie dostepnoéci dla obstugi instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej
nawiewnej ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej nawiewnej na-
wiew;



e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploataciji insta-
lacji wentylacyjnej grawitacyjnej nawiewnej;
8.3.1.Badania ogolne
a) Dostepnosc dla obstugi;
b) Stan czystosci urzadzen, systemu rozprowadzenia powietrza,
€) Rozmieszczenie i dostepnosé otwordw do czyszczenia urzgdzen i przewo-
dow;
d) Kompletnos¢ znakowania;
e) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
f) Zainstalowanie urzagdzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie po-
wodujgcy przenoszenia drgan;
g) Srodkéw do uziemienia urzgdzen i przewodoéw.
8.3.2.Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi
projektowymi. Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.
8.3.3.Badanie sieci przewodow
a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewodow przez spraw-
dzenie wzrokowe i kontrole dotykowa;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.
8.3.4.Badanie nawiewnikéw i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym
projektowanym.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ nastgpi po stwierdzeniu zgodnosci rob6t z Dokumentacjg Projektowa,
niniejszg ST oraz odebraniu robdt przez Inspektora Nadzoru. Wymagania ogolne
dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania
0ogolne".

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (p6zniejszymi zmianami);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Seria wy-
dawnicza: Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warszawa,
wrzesien 2002r.

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. NR 75/02 poz. 690);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow
mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierp-
nia1998 r.  w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.
71).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 1998 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgod-
nosci oraz sposobu znakowania wyrobéw  budowlanych  dopuszczanych
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do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr
113/98 poz. 728).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majg-
cych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.
U. Nr 99/98 poz. 673).
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do
Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzac¢ zagrozenie albo stuzgcych ochro-
nie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow
podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodno-
sci (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie
trybu wydawania dokumentow dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace
stwarzaé zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i
srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktérym Pol-
ska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub de-
klaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych doku-
mentéw (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58).
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26
wrzesnia 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadoéw rzeczowych, cen
jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 114/00 poz. 1195).
PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw — Symbole, terminologia i oznacze-
nia na rysunkach;
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkoéw — Przewody proste i ksztattki wenty-
lacyjne z blach o przekroju prostokgtnym —Wymiary;
PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary;
PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokgtnym — Wymagania dotyczgce wytrzymatos$ci i szczelno-
Sci;
PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe
wymagania i badania;
PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéow - Sie¢ przewodoéw — Wymiary
kotnierzy o przekroju kotowym do wentylacji ogdinej;
PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkdéw — Urzgdzenia wentylacyjne korcowe
— Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych;
PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wymagania
dotyczgce czesci sktadowych sieci przewoddw utatwiajgce konserwacje sieci
przewodow;
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody po-
miarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji;
PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory przewo-
déw wentylacyjnych — Wymagania wytrzymatosciowe;
PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewoddéw — Wytrzymatos¢
i szczelnos¢ przewoddw z blachy o przekroju kotowym.
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2. WENTYLACJA MECHANICZNA

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
warunkow wykonania i odbioru robot zwigzanych z projektem przy wykonaniu
instalacji wentylacji mechanicznej w ramach niniejszej inwestycji.

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.1

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej (inst.
elektryczna wg odrebnego opracowania).

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢é jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian  konstrukcyjno-  budowlanych, Ilub  zastgpienia
zaprojektowanych materiatow w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogag
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezel
dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

2.MATERIALY

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo
budowlane, stosowa¢ wyroby, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
sg wtasciwie oznaczone:
1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenhstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certy-
fikaciji,
2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci i wydano cer-
tyfikat zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg tech-
niczng, majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan pod-
stawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpie-
czenstwa,
3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istot-
nego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarza-
nych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, be-
dgcym zatgcznikiem do rozporzgdzenia /Dz.U. Nr99/98 poz. 673/,
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4) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odreb-
nymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg euro-
pejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg tech-
niczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Euro-
pejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodnos¢ z wymaganiami podsta-
wowymi,
5) wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europej-
skg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczen-
stwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlane.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby

budowlane  wykonane  wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej

sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych

dostawca, zgodnie z rozporzgdzeniem, wydat oswiadczenie wskazujgce, ze

zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z obowigzujgcymi

przepisami i normami. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik

budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, obowigzany jest

przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywa¢ ww. oswiadczenia,

oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organdw.

Materiaty:

-klimatyzatory kasetonowe o mocy 8kW zasilana jednostkg zewnetrzng

-termostaty pomieszczeniowe

-chfodnica freonowa o mocy 19,6kW zasilana jednostkg zewnetrzng

-centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o wydajnosci 3080/2580 m?3/h,

wyposazona w wymiennik rotorowy

-kanaty-blacha stalowa gr. 0,5mm, zaizolowane termicznie i akustycznie wetng

mineralng gr. 8cm na folii aluminiowej

-kanaty wyposazone w skrzynki rozprezne

-ttumiki akustyczne kanatowe

-nagrzewnica wodna o mocy 9,0kW oraz 14,5kW

-konstrukcje wsporcze

-kotnierze wibroizolacyjne

-zawory wywiewne fi 125

-filtry

-okap wyposazony w tapacz ttuszczu

-zawory wentylacyjne

-anemostaty: wirowe, prostokatne wraz ze skrzynkg rozprezng

Izolacje

Kanaty nawiewne i wywiewne — matami z wetny mineralnej gr.8cm do przewoddéw

wentylacyjnych.

Uszczegdétowienie materiatdw zawarte w projekcie budowlanym

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréowno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robdét. Liczba srodkow
transportu powinna gwarantowaC prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem; Przewozone
materiaty i urzgdzenia powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez Wytworce dla poszczegolnych urzadzen i elementéw oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na $rodkach transportu.
Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzenia na osie mogg by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Montaz przewodow

Kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej. Powierzchnie
przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen . Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzerdéw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢
ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknie¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewodow o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiadacé
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnos¢ przewodoéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001. Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434. Potgczenia przewodéw
wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002;
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub
innym materiatem elastycznym o podobnych wifasciwosciach. Izolacje cieplne
niewyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych
powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na
swojej zewnetrznej powierzchni. Materiat podpdér i podwieszen powinna
charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna byé odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegtos¢ miedzy
podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodoéw tak aby ugiecie sieci przewoddéw nie
wptywato na jej szczelno$¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé
konstrukcji. Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno
przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z ciezaréw: przewodow, materiatu izolacyjnego,
elementow instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w  sieci
przewodow, elementdéw sktadowych podpér lub podwieszen, osoby lub oséb, ktdre
bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie czyszczenia lub
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konserwacji. Zamocowanie przewoddéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na
podwyzszong temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow, jezeli
taka wystepuje. Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukciji
budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w
stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

5.2.0twory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢é zapewnione przez zastosowanie otworow
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego
instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwiaC oczyszczenie wewnetrznych
powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementdw instalacji, jesli konstrukcja
tych urzadzen i elementow nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob.
Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewodow, jak rowniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.
Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow powinny byc¢
tak zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewodow. Elementy
usztywniajgce wewnagtrz przewodow o przekroju prostokgtnym powinny miec
optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest
stosowanie tasm perforowanych lub innych elementow trudnych do czyszczenia.
Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych srub lub innych
elementow, ktore mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie
urzgdzen czyszczgcych. Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzgdzen, ktore
mozna fatwo demontowaé¢ w celu oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych,
nagrzewnic i chtodnic).

5.3.Wykonanie regulacji i pomiarow.

Celem wykonania regulacji i pomiarow kontrolnych jest uzyskanie pewnoéci, ze
instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie =z
wymaganiami.

5.4.1zolace termiczne

Izolacje mocowaé¢ do kanatdbw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub
klejonych) do kanatow oraz naktadek samo zakleszczajgcych sie w ilosci min.

5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowanej. Dopuszcza sie takze stosowanie mat z
wetny mineralnej samoprzylepnych. W przypadku stosowania elementow
klejonych, powierzchni kanatow doktadnie oczysci¢ i odttuscic. Powierzchnie
stykdw poszczegdlnych odcinkdéw izolacji doktadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy
pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych. Montaz izolacji cieplnej
rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru. Powierzchnia urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na  powierzchniach
zanieczyszczonych cementem, smarami itp. Materiaty przeznaczone do
wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob
sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos$c¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

5.5.Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia.

Wszystkie kanaty i urzgdzenia nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny oraz

eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji, do konstrukcji budynku

(przewody podtrzymywaé przez elementy profilowane, przechodzace pod

przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikow, z przektadkg

dzwiekochtonng filcowg lub gumowsg). Kanaty nalezy podwiesza¢ przy pomocy
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pretow gwintowanych mocowanych do stropu lub belek. W kazdym przypadku
mocowania nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora, co do
Sposobu mocowania do poszczegolnych elementow konstrukcji.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty sity wieksze niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy
kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodow do elementow
budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych
przejScie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatbw oraz robdét. Kontrola jakosci robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich robot. Kazda dostarczona partia materiatdw powinna byé zaopatrzona
w Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy roboét
zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot:

usytuowania i posadowienia urzgdzen wentylacyjnych,

- prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokosciach i odlegto-
Sciach poziomych,

- biezgca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oswie-
tlenia)

potaczenia roztgczne poszczegdlnych elementow instalacii i urzgdzenia po-

winny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane,

- powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do
osi otworu,

7.0BMIARU ROBOT

7.1.Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Wykucie gniazd i zamocowanie podpar¢ i podwieszen instalacji wentylacyjnej na
Scianach, stropach i konstrukcjach betonowych lub zelbetowych, wymaga
zwiekszonego naktadu pracy, co uwzglednia sie przez zastosowanie
odpowiedniego wspoétczynnika do robocizny. Przewody wentylacyjne obmierza
sie w metrach kwadratowych. Obmiar dotyczy powierzchni zewnetrznej, z
podaniem typu przewodu (prostokatne, kotowe) i rodzaju materiatu (blach
stalowa). Pracochtonnos¢ montazu przewoddéw zalezy takze od przecietnej liczby
ksztattek w ogolnej powierzchni przewodow. Dla wigkszej liczby ksztattek
catkowita pracochtonnos¢ wzrasta ze wzgledu na wigkszg liczb potgczen. W
kosztorysowaniu rozréznia sie trzy grupy przewodow wedtug stosunku
powierzchni ksztattek do catkowitej powierzchni przewodow: przewody o udziale
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powierzchni ksztattek do 35%, 55% oraz 65%. Dlatego w trakcie obmiarowania
nalezy grupowac przewody nie tylko wedtug ich typu oraz rodzaju materiatu, ale
takze zlicza¢ osobno powierzchnie odcinkow prostych i ksztattek w celu ustalenia
procentowego udziatu powierzchni ksztaltek w ogdlnej powierzchni przewoddw.
Wykonujgc obmiary jako dlugos¢ poszczegoinych odcinkow przewodow
przyjmuje sie odlegtos¢ miedzy punktami przecie¢ osi przewoddéw gtownych z
osiami przewoddéw odgatezionych. Powierzchnie odcinkéw prostych (prostek)
oblicza sie jako obwodu przekroju i ich dtugosci. Przy prostkach zbieznych
przyjmuje sie obwdd przekroju sredniego. Elementy uzbrojenia przewoddéw, takie
jak kratki wentylacyjne, anemostaty itp. obmierza sie w sztukach z podaniem ich
podstawowych  parametrow technicznych. Urzgdzenia  wprowadzajgce
powietrze w ruch (wentylatory) obmierza sie w sztukach z podaniem
charakterystyki technicznej. l|zolacje termiczng przewodow wentylacyjnych
obmierza sie w metrach kwadratowych. Obmiar dotyczy powierzchni zewnetrznej
izolacji dla zaizolowanego kanatu, z podaniem rodzaju materiatu (wetna
mineralna, pianka poliuretanowa itp.). Podstawg dokonania obmiaréw
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest
niniejsza SST i zatgczona dokumentacja projektowa.

8.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

-odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

-odbiorowi czesciowemu,

-odbiorowi wstepnemu,

-odbiorowi koncowemu.
8.1.0dbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robdét. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajagcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
W oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.
8.2.0dbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.3.0dbidr wstepny
Odbiér wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoniczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
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do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbioru wstepnego robo6t dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i SST. W toku odbioru wstepnego
robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru wstepnego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych. Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru wstepnego robot jest protokét odbioru wstepnego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru wstepnego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz do-

datkowa, jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy,

- Dokumentacje Powykonawczg,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub za-

mienne),

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty),

-Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z SST,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgod-
nie z SST,
Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw ba-

dan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z

SST

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych

- Instrukcje eksploatacyjne,
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.4.0dbiér koncowy
Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym.
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9.SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZA-
CYCH

Roboty zwigzane z montazem instalacji wentylacji mechanicznej sg jednym
elementem ptatniczym wraz z protokotem odbioru koncowego robét. Ustalenia
ptatnosci zostang zapisane w Umowie na wykonanie robot.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym — Wymiary PN-EN 1506:2001
Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym

— Wymiary.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne —

Podstawowe wymagania i badania. PN-B-76001:1996

Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Szczelnosc.

Wymagania i badania.

PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potagczenia urzgdzen , przewodéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow - Urzgdzenia wentylacyjne koncowe -
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
-Witasciwosci mechaniczne ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow - Siec
przewodow
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3. INSTALACJA WEWNETRZNA WODOCIAGOWEJ
WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

1.WSTEP

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot instalacji wodociggowej, wody zimnej i cieptej wody
uzytkowej w ramach wykonania niniejszego zadania.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t, ma zastosowanie przy
robotach montazowych powigzanych z budowg projektowanej instalacji
wodociggowej dla przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej, cieptej, do
projektowanych pomieszczen.

Specyfikacja obejmuje szczegotowe zasady wykonania rob6t montazowych wg
projektu budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych,
Polskich Norm i szczegotowych wytycznych producentow.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociggowej, wedtug projektu budow-
lanego, obejmuije:

a). Instalacja wody zimnej,

b). Instalacja cieptej wody uzytkowej
1.3. Zakres stosowania i wykonania robo6t objetych Szczegdtowg Specyfikacja
Techniczng
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy,
kontraktowy i odbiorowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoSci
umozliwiajgce wykonanie wszystkich robét w zakresie instalacji wody zimnej i
cieptej.
Specyfikacja SST obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow i urzgdzen oraz
wykonawstwem robét budowlano — montazowych instalacji wodociggowej,
Zakres obejmuje rowniez:

= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robét montazowych,
= wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,

= zakres i sposob wykonania, oceny prawidtowosci wykonania poszczegol-
nych rob6t w ujeciu technologicznym,

= okres$lenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdl-
nych pozycji przedmiaru,

= wskazania podstaw okres$lajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad
przedmiarowania,
1.4. Zakres robo6t budowlano-montazowych objetych specyfikacjg

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jakosé wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru robot, normami (PN), certyfikatami i Swiadectwami |.T.B., Specyfikacjg Tech-
niczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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2.MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej

Uwaga; mozna stosowacC materiaty i urzgdzenia zamienne, ale rownowazne do
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego,
a stanowigcg ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzgadzen i materialtdw powodujgce koniecznosé
wykonania dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca.

2.1. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stoso-
wac nastepujgce materiaty:

= zasilanie budynku PE50
» przewody z tworzywa sztucznego PE-X/AI/PE
= tgczniki zaprasowywane,

= jzolacja ochronna i cieplna z spienionego polietylenu o zamknietych porach w- w
zaleznosci od srednicy przewodu, Przy zastosowaniu materiatow izolacyjnych o innym
wspotczynniku przewodzenia ciepta nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

= W przejsciach przez przegrody osadzi¢ tuleje ostonowe z rur z tworzyw
sztucznych. Nie stosowac tulei z rur salowych lub z blachy

» Podgrzewacz monowalentny poj. 300 dm?, zasobnik z blachy stalowej po-
krytej emalig, ochrona antykorozyjna przy pomocy anody magnezowej, wymien-
nik o duzej pojemnosci, w ksztatcie wezownicy, stalowy, emaliowany., klapa re-
wizyjna z boku DN 120, termometr, izolacja o grubosci 75 mm z pianki poliureta-
nowej (bez freonowej), klasa efektywnosci energetycznej B, wydajnosc¢ godzi-
nowa przy At = 35 K réwna 1330 I/h

» Pompa cyrkulacyjna, wydajno$é min 3m?3/h, zasilanie 230V/50Hz, klasa izo-
lacyjnosci F, trojbiegowa, podnoszenie min 4m, wyposazona w ukfad przeciw-
zwarciowy, klasa energetyczna B

= Wodomierz wielostrumieniowy WS6,3 DN25 z zaworami grzybkowymi odci-
najgcymi DN32
= Zawor antyskazeniowy

» Wewnetrzna instalacja hydrantowa DN25- rury stalowe tgczone przez za-
prasowanie

2.2.Mogag byc¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posia-
dajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wy-
konawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdélnej Specyfikacji
Technicznej

3.1.Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci, by¢

sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w tech-

nologii wykonania rob6t i obrébki materiatdw. Stosowany sprzet powinien byc¢ ujety
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w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nad-
zoru.

3.2.W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szcze-
gotowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien
mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

= Spawarka elektryczna transformatorowa,

» Narzedzia do potgczen rur polietylenowych metodg zaprasowania wg za-

stosowanego systemu,

» Elektronarzedzia,

= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

= Pompa do préb cisnieniowych

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej

- Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne
technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robot de-
montazowych i montazowych instalacji wod-kan.

- W czasie transportu materiatéw z demontazy nalezy stosowac sie do odpowied-
nich przepisow bhp ujetych w planie BIOZ.

- Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej prac nalezy stosowa¢ na-
stepujgce $rodki transportu:

- Samochod dostawczy 0,9,

- Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do
prac spawalniczych,

- Samochdd serwisowy wod-kan,

- Samochdod z podnosnikiem koszowym,

- Zuraw samochodowy samojezdny o udzwigu do 6t,

- Wézek widtowy z kontenerem na odpady,

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogolne wykonania robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacii
Technicznej [OST],

5.2. Zakres robét i warunki wykonania objete specyfikacjg

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowej, wody zimnej i cieptej wody
uzytkowej w ramach niniejszej inwestycji. Specyfikacja Techniczna ma
zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang budowg
instalacji sanitarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robét
montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarnej — w budynku.

Roboty montazowe instalacji wody zimnej i cieptej wykona¢ zgodnie z projektem
budowlanym -wykonawczym:
5.3.Montaz
Przed montazem rur i ksztattek nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie we-
wnetrzne |
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zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nieréw-
nosci, porow i jakichkolwiek uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie
wymagan normowych. Przy montazu rur kielichowych nalezy zwroéci¢ szczeg6ing
uwage prawidtowe utozenie uszczelki gumowej w kielichu, oraz osiowe potgcze-
nie elementéw rurociggu.
Przy montazu rur PE nalezy zwrdéci¢ szczegolng uwage na prawidtowe wykona-
nie potgczen zaciskowych. Otuliny izolacyjne montowaé po wykonaniu préb
szczelnosci instalacji.
Odcinki przewodéw instalacyjnych, ktore nie bedg prowadzone w bruzdach na-
lezy po
zaizolowaniu obudowac ptytami kartonowo-gipsowymi wodo- i ognioodpornymi.
Przewody instalacyjne prowadzone w bruzdach powinny by¢ montowane na
wspornikach i uchwytach systemowych, w sposéb zabezpieczajgcy przed ze-
tknieciem ze Sciankami bruzdy.
Pustke pomiedzy przewodami a sciankami bruzdy nalezy wypetni¢ zaprawg. Od-
cinki
przewodow instalacyjnych, ktére bedg prowadzone w posadzce nalezy tak uto-
zyc¢, aby
minimalna warstwa betonu nad przewodami wynosita 4cm. Zakrycie bruzdy moze
nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego przewodu instalacyjnego prowadzo-
nego w bruzdzie. Przewody wody zimnej nalezy zaizolowac z pianki poliuretanowej
gr. 6 mm. Ograniczenie strat ciepta przewoddw wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy
zaizolowacC materiatem o wspotczynniku przenikania ciepta 0,035 W/(m/K) o gru-
bosci:
- Srednica wewnetrzna do 22 mm — 20 mm
- Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 — 30 mm
- Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm — réwna srednicy wewnetrznej
rury
Przewody instalacji prowadzone po wierzchu przegrody lub na wspornikach, po-
winny by¢ zabezpieczone przed wyboczeniem, oraz przed zetknieciem z po-
wierzchnig przegrody, poprzez stosowanie odpowiednio rozmieszczonych, wta-
Sciwych uchwytéw i podpor. Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkami
przewidzianymi dokumentacjg projektowg. W miejscach przejscia przewodu
przez przegrody budowlane i sciany fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje
ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen
miedzy rurg a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym
(sznur konopny biaty), obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa z ktérego
wykonana jest rura. Tuleje przechodzgce przez strop powinny wystawac okoto 2
cm powyzej posadzki. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury instalacji lub jej
izolacji od sciany, stropu, podtogi albo innej przegrody, wzdtuz ktérej ona biegnie,
powinna wynosi¢ co najmniej:
dla przewodow o srednicy zewnetrznej 25 mm 3 cm,
dla przewodow o Srednicy zewnetrznej 32-50 mm 5 cm,
dla przewodow o srednicy zewnetrznej 63-80 mm 7 cm,
Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych wody zimnej i cieptej powyzej
przewodow elektrycznych. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury instalacji wo-
dociggowej lub jej izolacji od przewoddw elektrycznych powinna wynosi¢ nie
mniej niz 10 cm. Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych wody cieptej
nie izolowanych ponizej
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od
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pionu nie

przekroczyto 1 cm na jedng kondygnacije.

5.4. Regulacja

Przed przystgpieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych instalacje wodocig-
gowa nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czystg wodg (najlepiej wodg pitng), az do
stwierdzenia wyptywu czystej wody ptuczgcej. Nastepnie nalezy przeprowadzic¢
regulacje. Instalacje wodociggowg uwaza sie za wyregulowang, jezeli woda wy-
ptywa z najwyzej potozonych punktow czerpalnych w ilosciach normatywnych, a
czas napetniania zbiornikéw sptukujacych nie przekracza 2 minut. Przed przysta-
pieniem do pomiaru temperatury wody cieptej nalezy wyregulowac prace zrodta
cieptej wody tj. podgrzewaczy cieptej wody. Pomiar temperatury wody cieptej w
poszczegodlnych punktach poboru wody nalezy przeprowadzi¢ legalizowanymi
termometrami z podziatkg nie rzadszg niz 1°C. Czujnik termometru powinien by¢
w catosci omywany przez wode wyptywajgcg z armatury czerpalnej.

5.5.Montaz armatury i urzadzen

Zawory odcinajgce nalezy zainstalowac¢ w miejscach przewidzianych projektem.
W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej
strony.

Urzadzenia sanitarne montowac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zalece-
niami

producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacii
Technicznej

6.2.Kontrola i badanie w trakcie robot, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robé6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacii
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatow technologii i
lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu
budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robdt pod katem zgodnosci z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen
Inspektora Nadzoru. Wywo6z materiatow zbednych i odpaddéw na wysypisko oraz
ztomowanie jak i prace porzgdkowe i zabezpieczajgce.

. Préby szczelnosci cisnieniowe na cisnienie 10bar, lecz nie mniej
niz 1,5 cidnienia roboczego, osobno dla rur PE-X/AI/PE

" Ptukanie instalacji wodg z wodociggu lokalnego wraz z badaniem
bakteriologicznym wody w stacji sanepidu,
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7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru,

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot znajdujg sie w czesci Specyfikacii
Ogdlnej

7.2.Jednostkg obmiarowg jest:

-1mb, dla instalacji rurowych: woda zimna i ciepta, - tgcznie z rurami fgcznikami i
ksztattkami i izolacjg cieplng,

-1szt -zawory odcinajgce, przelotowe, zwrotne i inng armaturg: regulacyjna,

-1mb -izolacja cieplna,

-1kpl -podejscia doptywowe i odptywowe,

-1szt —przejscia tulejowe przez sciany i stropy,

-1kpl, - wodomierz z zaworami i podejsciem,

8.0DBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI RO-

BOT

8.1. Wymagania ogdine.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogdélnej Specyfikacji
Technicznej [OST],

W ramach odbioru nalezy:

Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowla-
nym i specyfikacjg techniczna.

Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru
wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce doku-
menty:

Swiadectwa przejecia cato$ci robét potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje
odbiorowa,

Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokoét
ukonczenia Roboét sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje od-
bioru i Zamawiajgcego,

Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwier-

dzonymi zmianami,

Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzgdzen,

Sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nad-

Z0oru,

9.PRZEPISY ZWIAZANE

“‘Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, t.
Il z 1988r —Instalacje sanitarne i przemystowe,”

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z
1994r,”
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Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74,
p0z.676, tekst z 2002 roku),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r.
Nr75, poz. 690). —w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowia-
dac¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr
108, poz. 953, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy infor-
macyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr
120, poz. 1126, w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny
zgodnosci,

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizaciji,
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwiet-
nia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadze-
nia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr
156, poz. 1304, zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obo-
wigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa

Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:

Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
Rozp. M. P.i1P. S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

PN —EN 45014:2000. Ogodlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez
dostawce.

PN -92 /B —10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze.

PN —81 /B —10725 — Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN —96 /B —02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wen-
tylacyjnych

PN —-92 /B —01706/Az1 z 1999: Instalacje wodociggowe. Wymagania w projek-
towaniu.

PN —92 /B —01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wy-
magania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wy-
magania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalo-
wych ocynkowanych.
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PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane.
PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania
i badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wy-
magania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu)
i polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w insta-
lacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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4. INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ

1.WSTEP

1.1. Przedmiot szczegodtowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru roboét instalacji kanalizacji sanitarnej w ramach
wykonania niniejszego zadania. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot, ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z budowg
projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej dla projektowanych pomieszczen i
punktéw odptywowych. Specyfikacja obejmuje szczegotowe zasady wykonania
rob6ét montazowych wg projektu budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych
przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczegdétowych wytycznych producentow.

1.2.Zakres rzeczowy wykonanych robot, wedtug projektu budowlanego, obejmuije:
a). Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnetrznej
b). Usytuowanie i montaz przyborow sanitarnych i baterii
). Instalacje kanalizacji sanitarnej zewnetrznej,

1.3. Zakres stosowania i wykonania roboét objetych Szczegdtowg Specyfikacjg
Techniczng
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét w zakresie kanalizacii
zewnetrznej i wewnetrznej.
Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem robédt
montazowych,
Zakres obejmuje rowniez:
» zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,
* wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,
» zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegol-
nych robét w ujeciu technologicznym,
» zakres okres$lenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach po-
szczegolnych pozycji przedmiaru,
» zakres wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub
opis zasad przedmiarowania,
= Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢é wykonania oraz
za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i Swiadectwami |.T.B., Specyfikacjg
Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej

Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwércy stwierdzajgcy zgodnosé jego wykonania
z Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegotowymi,
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katalogami materiatow i urzgdzeh wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do sto-
sowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal”), wg
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny
zgodnosci,.

Uwaga; mozna stosowacC materiaty i urzgdzenia zamienne, ale rownowazne do
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego,
a stanowigcg ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzgadzen i materialtdw powodujgce koniecznosé
wykonania dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca.

2.2.Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stoso-
wac nastepujgce materiaty:

2.2.1 Instalacja kanalizacji wewnetrznej:

--rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC-U o $rednicy ¢50, 75 110,
160mm o klasie sztywnosci SN8

-podejscia ponad posadzkg z rur PVC-s o srednicy ¢50mm

-wpusty podtogowe oraz systemowe odwodnienia liniowe

2.2.2 Instalacja kanalizacji zewnetrzne;:

-rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC-U o $rednicy ¢160mm o kla-
sie sztywnosci SN8

-rury ostonowe PVC o $rednicy $250mm o klasie sztywnosci SN8,

-studnie tworzywowe DN425

-studnie betonowe DN1000

-uszczelnienia pianka PU, wkfadki in-situ

-zbiornik bezodptywowy

-separator ttuszczu o przeptywie 1dm?3/s

-lekkie wtazy zeliwne

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej
Stosowany sprzet powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci, by¢
sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w
technologii wykonania roboét i obrobki materiatdw. Stosowany sprzet powinien byé
ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegé-
towe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mieé
aktualne dokumenty eksploatacyjne.
Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowac n/w.
sprzet:

- Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur PCV ,

- Elektronarzedzia,
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej

Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typéw i iloéci powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu
poziomego i pionowego powinny by¢é sprawne technicznie i przystosowane do
transportu wystepujacych w technologii rob6t montazowych instalacji sanitarnych.
Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac
nastepujgce srodki transportu:

- Samochaod dostawczy 0,9t,

- Koparka samojezdna o pojemnosci tyzki 0,24 — 0,40m3,

- Wozek widtowy z kontenerem na odpady,

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Warunki przystgpienia do roboét

Podstawe wytyczenia trasy instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej stanowig ry-
sunki

dokumentacji projektowej. Prace montazowe skoordynowac z pracami budowla-
nymi polegajgcymi na wykonaniu bruzd, przebi¢ itp.

Montaz urzgdzen sanitarnych i armatury czerpalnej (,biaty montaz”) wykonac¢ po
zakonczeniu robot wykonczeniowych scian i posadzek.

5.2. Montaz rur Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane
pod wzgledem ujawnienia ewentualnych uszkodzen. Rury nalezy mocowac do
konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Obejmy powinny utrzymy-
wac przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowac na
kazdej kondygnaciji, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgc przenosze-
nie obcigzen rurociggdéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne
powinno zabezpieczac rurocigg przed dociskiem. Rury PVC ukfadane pod po-
sadzkg zgodnie z projektem i instrukcjg — stosujgc odpowiednig podsypke o gr.
min 10 cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci okoto 30 cm ponad rure. Rury
PVC taczy sie przez wcisniecie do oporu bosego konca w kielich rury uprzednio
potozonej. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na sposob umieszczenia uszczelki
we wgtebieniu kielicha sprawdzajac: - Czysto$¢ wgtebienia kielicha - Scistosé
przylegania uszczelki do wgtebienia Przed przystgpieniem do wcisku bosego
konca w kielich rury z zatozong uszczelkg, bosy koniec nalezy posmarowac
cienko srodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejéw lub smaréw
jest niedopuszczalne. Rury nalezy uktadac od najnizszego punktu tj. odbiornika w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Na przewodach kanalizacyjnych przed
zatamaniami pionéw wykonaé rewizje (czyszczaki).

5.3. Badanie szczelnosci Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje i in-
filtracje wykona¢ zgodnie z PN92/B-10735. Badania szczelnosci powinny by¢ wy-
konane przed zakryciem rurociggéw. Podejscia i przewody spustowe (piony) ka-
nalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odpro-
wadzajgce Scieki sprawdza sie na szczelnosc¢, poprzez ogledziny po napetnieniu
wodg instalacji powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej

6.2.Kontrola i badanie w trakcie robot, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Kontrole jakosci robdét prowadzi
wykonawca robot i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu -
odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega
wykonanie robot pod kgtem zgodnosci z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej,
Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi
odnies¢ sie do aktualnych atestow i certyfikatow, Wywoz materiatéw zbednych i
odpaddw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzgdkowe i zabezpieczajgce.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru,

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej [OST],

7.2Jednostkg obmiarowg jest:

-1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja zewnetrzna i wewnetrzna podpodtogowa
z rurami tgcznikami, ksztattkami, wyposazeniem i wykopem, podsypkag z obsypka,
izolacjg odcinka kanalizacji oraz zasypaniem wykopu z zageszczeniem i wywozem
nadmiaru ziemi,

-1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnetrzna z rurami tgcznikami i ksztatt-
kami i wyposazeniem,

-1kpl, podejscia odptywowe,

-1szt, przejscia przez Sciany i stropy,

8.0DBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI RO-
BOT

8.1.Wymagania ogoine.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogodlnej Specyfikacii

Technicznej [OST],

8.2.W ramach odbioru nalezy:

» Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowla-
nym i specyfikacjg techniczna.

= Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru
wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce doku-
menty:

= Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone przez inspektora nadzoru i
Komisje odbiorows,
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= Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét
ukonczenia Robo6t sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje od-
bioru i Zamawiajgcego,

= Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwier-

dzonymi zmianami,

Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzgdzen,

Sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nad-

zoru,

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Wymagania ogolne:

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej

9.2.Pfatnosci,

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest element rob6t — wewnetrzna instalacja

kanalizacyjna po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek, obmia-

rowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych roboét przez inspektora

nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem robot

wymienionym w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji tehcnicznej

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.“Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,

10.2.“Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

z 1994r,”

10.3.Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst

jednollty z 2004 roku
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r.
Nr75, poz. 690). — w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowia-
dac¢ budynki i ich usytuowanie,

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr
120, poz. 1126, w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny
zgodnosci,

= Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizaciji,

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwiet-
nia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadze-
nia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa,

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr
156, poz. 1304, zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obo-
wigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa

10.4.Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:

» Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
» Rozp. M. P.iP. S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.
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10.5.Normy zwigzane:

PN —92 /B —10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze.

PN —81 /B —10725 —Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wy-
magania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN —96 /B —02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Metoda badania
stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wen-
tylacyjnych

PN —92 /B —01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN —92 /B —01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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5. INSTALACJA GRZEWCZA

WSTEP

1.1.Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej:
Przedmiotem Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot wewnetrznej instalacji grzewczej w ramach wykonania
niniejszego zadania.
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych
powigzanych z projektowang budowg instalacji grzewczej, ktéra obejmuje caty
niezbedny zakres dla wykonania robét montazowych wg projektu budowlanego,
branzy sanitarnej. Zakres rzeczowy instalacji centralnego ogrzewania, wedtug
projektu budowlanego.
1.2.Zakres stosowania i wykonania rob6t objetych Szczegoétowg Specyfikacjg
Techniczng
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy,
kontraktowy i odbiorowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce wykonanie wszystkich robot w zakresie wewnetrznej instalacii
centralnego ogrzewania.
Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow i urzgdzen oraz wykonawstwem
robot budowlano — montazowych instalacji centralnego ogrzewania
Zakres obejmuje rowniez:
= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,
* wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,
= zakres i sposdb wykonania, oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych
robot w ujeciu technologicznym,
= okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych
pozycji przedmiaru,
= wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad
przedmiarowania,
= 1.3.Zakres robd6t budowlano-montazowych objetych specyfikacjg
-montaz rur instalacyjnych c.o.
-montaz podejs¢ oraz grzejnikdw ptytowych
Instalacje co, do grzejnikow prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej posadzki i
bruzdach $ciennych. Przewody prowadzi¢ w izolacji termicznej. Po wykonaniu
rob6t montazowych wykonac prébe szczelnosci i zaizolowac. Nastepnie przed
uruchomieniem wykonac probe cieplng wraz z regulacjg iloSciowg i jako$ciowa.
Po wykonaniu montazu instalacji centralnego ogrzewania, probach cisnieniowych
i szczelnosci oraz odbiorze elementéw ulegajgcych zakryciu przez inspektora
nadzoru, mozna przystgpi¢ do izolacji rur i zakrycia bruzd,
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru robét, normami (PN), certyfikatami i Swiadectwami I.T.B. i COBRTI "Instal"),
Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Nadzoru autorskiego i Inspektora nad-
zoru.
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2.MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania materiatdbw podano w Ogolnej

Specyfikacji Technicznej

Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwércy stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania

z Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczeg6towymi,

katalogami materiatow i urzgdzeh wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do sto-

sowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal”), wg

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny

zgodnosci,.

Uwaga; mozna stosowaC materiaty i urzagdzenia zamienne, ale rownowazne do

projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem

uzyskania akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigcej

ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzgadzen i materiatdw powodujgce koniecznosé

wykonania dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac

materiaty:

= przewody dwururowe z przewodow stalowych spawanych/potgczenia gwinto-
wane oraz z przewodow PE-X/AI/PE, $rednice oraz trasy prowadzenia przewo-
dow pokazano w czesci graficznej projektu budowlanego,

= grzejniki ptytowe profilowane z elementami konwekcyjnymi i ostonami wg pro-
jektu budowlanego, wyposazone w fabryczne odpowietrzniki

= uchwyty do montazu grzejnikow dobra¢ nalezy do materiatu z jakiego wyko-
nana jest sciana

= kociot gazowy jednofunkcyjny kondensacyjny z zamknieta komorg spalania o
mocy 40kW, klasa efektywno$ci energetycznej -A, korpus kotta monoblok ze
stopu aluminiowo-krzemowego, wyposazony w wentylator z ttumikiem zasysa-
nia powietrza.

= Zawory bezpieczehstwa3/4 — 3,0 bara

* Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 25dm?

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania materiatdbw podano w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej

Stosowany sprzet powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii
wykonania robét i obréobki materiatdbw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i
szczegotowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet
powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowac n/w.
sprzet:

= Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych i polietylenu sie-
ciowanego,

= Elektronarzedzia,

= Pompy cisnieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,
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= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),
» Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania materiatdbw podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej

Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typéw i iloéci powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu
poziomego i pionowego powinny by¢é sprawne technicznie i przystosowane do
transportu wystepujacych w technologii rob6t demontazowych i rozbiérkowych. W
czasie transportu materiatdw z demontazy nalezy stosowac sie do odpowiednich
przepisow bhp. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej prac nalezy
stosowac nastepujgce srodki transportu:

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac
nastepujgce srodki transportu:

- Samochdd dostawczy 0,9,

- Samochdd skrzyniowy 5+10 t,

- Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do
prac spawalniczych,

- Wézek widtowy z kontenerem na odpady,

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdine.
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania materiatdbw podano w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej
5.2.Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacjg.
5.2.1.Instalacja centralnego ogrzewania.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST- 3.4, sg wymagania
dotyczgce rob6t montazowych wewnetrznych instalacji sanitarnych - instalacja
centralnego ogrzewania systemu wodnego, zgodnie z projektem budowlanym,
branza sanitarna.
Wyposazenie instalacji centralnego ogrzewania:
a).Instalacja co. grzejnikowa oraz ogrzewania podtogowego:

Uktad ogrzewania dwururowego z przewodow PE-X/AI/PE tgczonych przez
zaprasowanie, podejscia pod grzejniki wykonac z rur o srednicy 16x2,0
= grzejniki ptytowe profilowane z elementami konwekcyjnymi i ostonami
= Ptukanie instalacji wodg z wodociagu,
= Napetnienie ztadu co. wodg, rozruch instalacji, regulacja w ramach proby ciepl-

nej, przedtozenie wynikéw inspektorowi nadzoru,
Po wykonaniu montazu instalacji centralnego ogrzewania, prébach cisnieniowych
i szczelnosci oraz odbiorze elementéw ulegajgcych zakryciu przez inspektora
nadzoru, mozna przystgpi¢ do zakrycia bruzd lub zabetonowania posadzki,

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania materiatdbw podano w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robot, Program zapewnienia jakosci (PZJ)
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Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Kontrole jakosci robdét prowadzi
wykonawca robot i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu -
odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega
wykonanie robot pod kgtem zgodnosci z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej,
Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi
odnie$¢ sie do aktualnych atestow i certyfikatow. Wywoz materiatow zbednych i
odpaddw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzgdkowe i zabezpieczajgce.
Proby szczelnosci cisnieniowe na cisnienie 4,5 bar, lecz nie mniej niz 1,5 cisnienia
roboczego. Ptukanie instalacji wodg z wodociggu miejskiego. Napetnienie ztadu co.
woda rozruch instalacji, regulacja w ramach préby cieplnej, przedtozenie wynikow
inspektorowi nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g06lIne zasady obmiaru
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania materiatdbw podano w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej
7.2.Jednostkg obmiarowg jest:
-1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co -tgcznie z rurami tgcznikami i ksztatt-
kami i izolacjg cieplna,
-1kpl, zawory odcinajace, przelotowe, zaporowe z materiatami do potgczen,
-1mb, izolacja cieplna,
-1kpl, grzejnik z zaworem termostatycznym, powrotnym, podejsciem zasilajg-
cym i powrotnym,
-1szt, przejscia przez Sciany i stropy — tuleje ochronne,
-1kpl, -préby cisnieniowe i rozruch instalacji z regulacja,

8.0DBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI RO-
BOT

8.1.Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania materiatdow podano w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej

8.2. W ramach odbioru nalezy:

- Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowla-
nym i specyfikacjg techniczna.

- Po wykonaniu przebudowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu od-
bioru wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce doku-
menty:

- Swiadectwa przejecia catosci robot potwierdzone przez inspektora nadzoru i Ko-
misje odbiorowa,

- Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét
ukonczenia Robot sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i
Zamawiajgcego,
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- Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwier-
dzonymi zmianami,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

- Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzgdzen,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Wymagania ogolne:

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania materiatdbw podano w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej

9.2. Ptatnosci

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest element rob6t — wewnetrzna instalacja
grzewcza oraz ich sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek obmia-
rowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robot przez inspektora
nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem robét
wymienionym w punkcie 5.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1."Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych,

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z
2002r. Nr75, poz. 690). —w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiadac budynki i ich usytuowanie,

= Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr
108, poz. 953, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informa-
cyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr
120, poz. 1126, w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie
oceny zgodnosci,

= Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normaliza-
cji,

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowa-
dzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa,

» Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr
156, poz. 1304, zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa

10.2.Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:

= Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

* Rozp. M. P.iP.S.zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

10.3.Stosowac¢ sie do norm:

= PN -82/ B -02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynkach,
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= PN -82/ B -02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,
= PN -90/ B -1430 — Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania — Ter-
minologia

= PN -91/ B -02416 — Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instala-
cji ogrzewan wodnych przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

= PN -83/ B —-032406 — Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta po-
mieszczen o kubaturze do 600mé.

= PN EN -832: 2001 — Ogrzewnictwo. Witasciwosci cieplne budynkoéw - Obli-
czenia zapotrzebowania na energie do ogrzewania.

= PN -2001/B —02025 — Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto
do ogrzania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

= PN-65/M-74145 Armatura przemystowa. Zawory zaporowe proste kotnie-
rzowe zeliwne na cisnienie nominalne 1,6Mpa,

= PN-80/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogélnego
zastosowania,

= PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogélnego za-
stosowania,

= PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wyma-
gania i badania,

= PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne
zawory grzejnikowe na cisnienie 1MPa. Wymiary przytgczeniowe,

= PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejni-
kowe,

= PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor od-
powietrzajacy,

= PN-91/B — 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wod-
nych. Wymagania,

=  PN-EN —442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,

=  PN-EN —442-2: 1999/A1: 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan,

=  PN-EN - 442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci,

= PN-B--02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewo-
doéw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze,

= PN-93/C — 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczgce jakosci wody,

= PN -92/E -08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
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6. INSTALACJA GAZOWA

1.WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6ét w zakresie wykonania instalacji gazowej w ramach
niniejszej inwestycji

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nowej instalacji gazowej. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robat:

- montaz przewodow z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie, na
odcinku od przytgcza gazowego do odbiornika gazu (kotta ) wraz ze wszystkimi
niezbednymi robotami towarzyszgcymi,

- montaz systemu zabezpieczajgcego instalacje gazowg wraz z niezbednymi
robotami towarzyszgcymi (podtagczenie, regulacje),

- montaz armatury i urzgdzen,

- rozruch i badanie instalaciji,

- zabezpieczenia antykorozyjne.

1.4 Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i Inwestora
oraz zgodnie z art.5, 22 , 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

- Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji gazowe;j
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, Ilub zastgpienia
zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemoznosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogag
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

- Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, Normami Branzowymi oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg
zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng
(OST).

Pojecia ogdlne

Instalacja gazowa — ukfad przewoddw gazowych za kurkiem gtéwnym, spetniajgcy
okre$lone wymagania szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewnagtrz
budynku wraz
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z urzgdzeniami do pomiaru zuzytego gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz
urzgdzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urzadzen
przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanatow spalinowych w budynku.
Konserwacja instalacji gazowej — zesp6t czynnosci technicznych zwigzanych

z utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany
jej elementéw. Kontrola instalacji gazowej — zespo6t czynnosci majgcych na celu
stwierdzenie czy instalacja gazowa lub jej cze$¢ znajduje sie w dobrym stanie
technicznym i kwalifikuje sie do dalszej bezpiecznej eksploatacii.

Ksztaltka instalacji gazowej — element stuzgcy do tgczenia ze sobg odcinkow
przewodu gazowego, umozliwiajgcy zmiane kierunku, zmiane przekroju,
rozgatezienie, a takze zaslepienie przewodu (kolanko, trojnik, odwadniacz itp.)
Kurek gtowny — urzgdzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego
z przylgcza do instalacji gazowej; element odcinajgcy doptyw paliwa z sieci
gazowej, za ktérym rozpoczyna sie instalacja gazowa.

Kurek odcinajgcy — urzadzenie nie bedgce kurkiem gtdwnym, montowane na
przewodzie instalacji gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalaciji,
gazomierza lub urzadzenia gazowego. Maksymalne chwilowe zzycie gazu — ilos¢
gazu zuzywana w jednostce czasu przez urzgdzenie lub zespot urzgdzen
gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcow, obliczone z uwzglednieniem
charakterystyki uzytkowania urzadzen, liczby, rodzaju i nominalnego obcigzenia
cieplnego urzadzen, jednoczesnosci ich pracy itp. — wielkoS¢ najczesciej okreslana
w m3/h. Odbiér instalacji gazowej — zespdt czynnosci majgcych na celu
sprawdzenie czy instalacja gazowa zostata wykonana zgodnie z projektem,
warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do
przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang
z odbiorem instalacji gazowej jest proba szczelnosci.

Odlegtos¢ bezpieczna przewodow gazowych — odlegtos¢ usytuowania przewoddéw
gazowych od przewodow Ilub urzgdzen innych instalacji oraz elementéw
wyposazenia obiektu budowlanego, gwarantujgca ich bezpieczne uzytkowanie.
Préba szczelnosci instalacji gazowej — czynnos$¢ polegajgca na utrzymaniu przez
okreslony czas, w instalacji gazowej lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu
obojetnego, odpowiednio wyzszego od cisnienia roboczego, w celu
zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelnosci rur, armatury, potgczen
oraz urzgdzen. Przewdd gazowy (przewdd instalacji gazowej) — odcinek rury
stalowej, miedzianej lub wykonanej z materiatu dopuszczonego do budowy
instalacji gazowych, ktérym rozprowadzany jest gaz do odbiorcow lub
poszczegodlnych urzgdzen gazowych. Reduktor cisnienia gazu — urzgdzenie
stuzgce do obnizania i stabilizacji ciSnienia gazu dostarczanego w wymagane;j
ilosci do instalacji gazowej.

Rura ostonowa — przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed
oddziatywaniem czynnikdw zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest
przewdd instalacji gazowej.

Warto$¢ opatowa gazu — ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania
wody wydzielonej z gazu podczas spalania, wyrazona w MJ/m3; wielkos¢ mniejsza
od ciepfa spalania o okoto 10%.

Warunki techniczne przytgczenia — zespot wymagan technicznych, ktére muszg
by¢ spetnione aby wnioskowane przez odbiorce ilosci gazu mogty by¢ dostarczone.
Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostawce gazu na wniosek
inwestora,
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w ktorym okresla sie jakie wymagania techniczne nalezy spetni¢ aby dany obiekt
(grupa obiektéw) mogt by¢ przytaczony do sieci gazowej.

Zabezpieczenie przeciwwyptywowe (w urzgdzeniu gazowym) — urzgdzenie
powodujgce zamkniecie zaworu na doptywie paliwa gazowego w wypadku nie
zapalenia sie lub zgasniecia ptomienia w palniku gazowym. Zapewnienie dostawy
gazu — pisemne zobowigzanie sie dostawcy gazu do zaopatrywania odbiorcy lub
grupy odbiorcéw w okreslone paliwo gazowe w wymaganej ilosci podanej w [m3/h]
i [m3/rok], spetniajgce parametry fizyko-chemiczne okreslone w Polskich Normach;
w dokumencie tym okresla sie takze maksymalne chwilowe natezenie przeptywu
gazu, cel uzytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych urzgdzen gazowych oraz
termin, od ktérego mozliwa jest dostawa gazu.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji gazowej mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji gazowej muszg posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom i Normom
Branzowym. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wedtug
wymagan i w sposob okreslony obowigzujgcymi normami.

- Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikow w stosunku do wymienionych
rodzajéw materiatdw pod warunkiem, ze stosowane zamienniki majg parametry
nie gorsze od parametrow odpowiednich materiatdw wymienionych powyzej.
Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.
Wprowadzona zmiana nie moze pogorszy¢ jakosci wykonywanych roboét, obnizy¢
ich trwatosci, estetyki i uzyteczno$ci oraz nie moze stwarza¢ zagrozenia w trakcie
prowadzenia robot oraz w pozniejszej eksploatacii obiektu.

2.1 Materiaty:

- rury stalowe PN-80/H-74219 tgczone przez spawanie. Dostarczone na budowe
rury powinny byc¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkow
spowodowanych uszkodzeniami.

-przelotowe kurki gazowe

-filtry siatkowe gazu

-tuleje ochronne z PVC

-haki, sruby z obejmag

-skrzynke gazowa oraz system zabezpieczenia instalacji gazowe,.

-rury ostonowe

-kociot gazowy jednofunkcyjny kondensacyjny z zamknigta komorg spalania o
mocy 40kW, klasa efektywnosci energetycznej -A, korpus kotta monoblok ze stopu
aluminiowo-krzemowego, wyposazony w wentylator z tlumikiem zasysania
powietrza

-materiaty uwzglednione w projekcie budowlanym w branzy sanitarne;j

2.3 Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

- Materiaty do wykonania robét malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
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spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Rury stalowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych,
wolnych od szkodliwych par i gazéw. Rury luzem ukfadaé¢ nalezy na gtadkim i
czystym podtozu. Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych srednicach do wiekszych.
Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po poditozu. Ksztaltki i ztgczki powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzgdkowany. Warunki ogolne stosowania transportu
podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST). Wykonawca powinien
dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Materiaty
przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

4.1 Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednie]
dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z
ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie w wigzce. Rury
i urzgdzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na
ktorym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
narzedzi i metod przetadunku. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ztgczek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna
powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature
taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzic, ze:

-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wplyw na montaz instalacji
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.1 Montaz rurociggow

Rurociggi stalowe tgczone bedg przez spawanie. Przed uktadaniem przewodow
nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungC przeszkody (mozliwe do wyeliminowani”
moggce powodowacé uszkodzenie przewoddw np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i elementéw muru.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, i inne elementy). Rur peknietych lub w
inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robaot:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytow,
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- Przecinanie rur,

- Giecie rur stalowych w budynku,

- Zatozenie tulei ochronnych,

- Utozenie rur

- Przewody rozprowadzajgce w budynku prowadzi¢ pod stropem piwnic,

- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku
odbiornikow,

- Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

- W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany nie wolno wykonywac¢ zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejkach ochronnych
o srednicy wewnetrznej wiekszej o co najmniej 2cm od $rednicy zewn. rury
przewodu. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei
powinna by¢ wieksza o 5cm od grubosc¢ sciany. Przy przejsciach przez dylatacje
tuleje wykonac z rur stalowych, a przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetni¢
wetng mineralng lub innym materiatem izolacyjnym nie dziatajgcym korozyjnie na
rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie. Przepust instalacyjny w
tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci
ogniowej.

- Rurociagi taczone bedg z armaturg gwintowang oraz przyrzgdami kontrolnymi za
pomocg potgczen gwintowych z zastosowaniem ksztattek.

- Potgczenia gwintowane uszczelni¢ z pomocg konopi lub pasty.

- Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby
maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacije.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacjg. Przewody gazowe wewngtrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w
odlegtosciach nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggdéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajgc
je nad tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociggow cieplnych, umieszczajgc je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggéw z wytgczeniem przewodow
elektrycznych,

- 20 cm od przewododw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji
elektrycznej, w przypadku rurociggdéw z gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1
lub mniejszym — nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ciezarze
wigkszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytgczniki, tgczniki,
bezpieczniki, przekazniki, gniazda wtykowe itp.

5.2 Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé¢ z niej
zaslepienia | ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu
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prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby
kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych
podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

- Rurociggi tgczone bedg z armaturg i osprzetem z zastosowaniem ksztattek.

- Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe;j
przechodzacej przez os przewodu.

5.3 Badanie i uruchomienie instalacji

- Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 0*C

- Probe szczelnosci i wytrzymatosci nalezy wykonac

- sprezonym powietrzem o ci$nieniu instalacji 0,1 MPa

- Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na
bezbtedny odczyt zmian cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w
mozliwie najnizszym punkcie instalacji

- Wyniki badan szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 60 min

nie stwierdzono spadku cisnienia

- Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych i innych urzgdzen
stalowych wchodzgcych w sktad instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne
obejmuje powtoki malarskie elementow znajdujgcych sie w pomieszczeniach
zamknietych, w przestrzeni otwarte;.

- Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

- Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary,
zuzle i topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

- Powierzchnie nalezy przygotowac przez mechaniczne usuniecie nierownosci i
zadziorow, zaokrgglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.

- Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone
powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ powtokg ochrony okresowej lub zagruntowac w
nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany ,grunt” nalezy dobraé do
przewidywanego zestawu malarskiego.

- Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywac¢ za pomocg metalowych
szczotek recznych lub mechanicznych, szlifierek recznych, mitotkdw
mechanicznych.

- Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usungé
metodami odtluszczania za pomocg rozpuszczalnika (benzyny, trojchloroetylenu
lub czterochloroetylenu).

- Odtluszczanie za pomocag przecierania szczotkg, pedzlem lub szmatg jest
dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z
powierzchni oczyszczonej mechanicznie usungé pyt.

- Na powierzchnie oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub
montazu oczyszczonych elementéw przekracza 2 doby, nalezy natozy¢é powtoke
ochrony okresowe;.

- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podkiad pod nastepne

45



warstwy, ktére muszg by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie.
Gruntow do ochrony okresowej nie nalezy stosowac, jes$li instalacje sg
bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podktadowymi zwyktego typu i
tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich

- Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

- Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5[1C.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 4001C.

- Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przeglagdu powioki
podktadowe;.

- Pokrycie podkfadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania,
transportu lub montazu nalezy poddac renowaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogolne kontroli

Ogdlne zasady kontroli podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej (OST)

6.2 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje
InZzyniera.

6.3 Kontrola jakosci robot

6.3.1. Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

a) przed zamurowaniem przejsc¢ przewoddw przez przegrody budowlane

b) po ukonczeniu montazu i po dokonaniu regulacji

c) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie przewodéw

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ prowadzenia przewododw, zastosowany rodzaj rur
i ich srednic i porowna¢ wyniki z dokumentacjg; potgczenia gwintowane i
kotnierzowe nalezy wykonaé przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne,
sprawdzenie odlegtosci potgczen wzgledem podpodr, ogledziny zewnetrzne
wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpér. Sprawdzenie
rozmieszczenia podpér statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodow,
sprawdzenie przejs¢ przewodow przez sSciany i stropy, potozenia potgczen
kotnierzowych, sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem przegrod
budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci tgczenia pionéw
Z przewodami poziomymi.

6.3.3. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidtowosci dziatania poszczegdlnych elementdw, sprawdzenie cech legalizacii.
6.3.4. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci, zwanej prébg odbiorowg podlegajg wszystkie odcinki
instalacji od kurka gtéwnego do urzgdzen gazowych. W zaleznosci od przyjetych
rozwigzan technicznych instalacji gazowej, proby odbiorowe mogg by¢ wykonane
czesciami, szczegodlnie wowczas, gdy jest kilka przytgczy zakonczonych kurkami
gtdbwnymi. Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonac¢ za pomocg sprezonego
powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 60
minut. Do wykonania préby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazow
palnych.
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Do préby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowaC bezposrednio po
napetnieniu instalacji powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura
sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja
temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci
przewodow poddawanych prébie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na
mozliwos¢ wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodow i tym
samym zmian cisnienia, préb szczelnosci nie mozna tez wykonywac¢ w warunkach,
gdy czes¢ instalacji podlega wpltywom promieniowania stonecznego.
Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe woéwczas, gdy urzadzenie do
pomiaru cisnienia bedzie wykazywato jego stabilnos¢. Pomiar cisnienia podczas
préby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,U-rurki”
manometru jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie
innego typu urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne sSwiadectwo
legalizacji i gwarantuje doktadnos¢ pomiaru wymagang dla tego typu badania.
Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajgcg sie do uruchomienia, jezeli
podczas proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez
urzadzenie pomiarowe. W przypadku, gdy podczas préby instalacja gazowa nie
bedzie szczelna, nalezy usung¢ przyczyny i probe wykonac powtornie.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST)
7.1. Odbiér miedzyoperacyjny robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacji
wewnetrznej gazu. Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot
poprzedzajgcych wykonanie instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlegac
prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma
nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw
tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w
stosunku do nastepujgcych rodzajow robot:
a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i
wymiary otworu;
b) zgodnos¢ wykonanych przej$¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami;
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgadzi¢ protokét
stwierdzajgcy jakos¢ wykonania robot oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do
prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowa¢ miejsca i zakres roboét objetych odbiorem. W przypadku negatywnej
oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac odbioru
miedzyoperacyjnego.
7.2. Odbidr techniczny czesciowy instalacji wewnetrznej gazu
Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw
lub czesci instalacji gazowej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot.
Dotyczy on na przyktad:
- uszczelnien przej$¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego
(technicznego). Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla
odbioru koncowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy
instalacji. W ramach odbioru czes$ciowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesc¢ jest wykonana zgodnie
47




z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robdt, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem
technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow lub
lokalizacje czesci instalaciji, ktore byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu
odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych. W przypadku
negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokonac odbioru czesciowego.

7.3. Odbior techniczny koncowy instalacji wewnetrznej gazu

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po
spetnieniu nastepujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji,

b) instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajgc go do wszystkich
odcinkow instalacji oraz urzgdzen gazowych;

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem
pozytywnym;

d) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce
wptyw na poprawnos¢ eksploatacji instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;

d) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

e) protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych;

g) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,
z ktérych wykonano instalacje;

h) dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym;

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;

j) instrukcje obstugi instalaciji;

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku

budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

48



e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

f) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokot odbioru
koncowego nie powinien zawieraC¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalaciji
do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzic¢
ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto
stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty
destrukcji spowodowanej korozjg, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi
przyczynami.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robat:
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w m2;

- inne w sztukach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ofertowe okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie Normy
PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody
i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.
PN8O/H - 74219 rury stalowe czarne.
PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.
PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogolne wymagania i badania.
PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.
10.2. Inne dokumenty
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢
budynki
i ich usytuowanie
Dz. U. z1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
Rozporzgdzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie
bezpieczenstwa
i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw
ptynnych)
oraz prowadzgcych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83,
poz. 392
i Nr 115 poz. 513).
Zarzgdzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegétowych zasad eksploatacji
urzgdzen
I instalacji energetycznych stuzgcych do przesytania paliw gazowych.
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Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji —

opracowane
przez COBO — PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych tom I

Instalacje
sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo

ARKADY -
1988
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