BIURO OBStLUGI INWESTYCJI

BGWprojekt

budownictwo — geodezja - wycena nieruchomosci
ul. Handlowa 26, 66-100 Sulechéw; NIP 9251008222; REGON 978032994

tel. 683213894 www.bgwprojekt.pl PKO BP 69 10205402 0000 0302 0257 0141

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA| ODBIORU ROBOT

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W
DROSZKOWIE

OBIEKT: Budynek swietlicy wiejskiej w Droszkowie

INWESTOR: Gmina Zabor

LOKALIZACJA: Gmina Zabér, obreb 0003 Droszkéw, dziatka nr 248/53
miejscowos¢ Droszkow

OPRACOWAL:
BRANZA BUDOWLANA - mgr inz. Krzysztof Pastucha

SULECHOW - STYCZEN 2018



SPIS TRESCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH:

© o N o O A W N

-
= O

12
13
14
15
16
17

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA-WIORB (CPV-45000000-7)
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE-WIORB
ROBOTY ZBROJARSKO-BETONOWE (CPV-45262310-7;CPV-45262311-4)
ROBOTY MURARSKIE (CPV-45262500-6)
ROBOTY IZOLACYJNE (CPV-45453100-8)
DACHOWE KONSTRUKCJE DREWNIANE (CPV-45261100-5)
ROBOTY DEKARSKIE (CPV-45261210-9)
MONTAZ STOLARKI (CPV-45421122-5)
ROBOTY TYNKARSKIE (CPV 45410000-4)
SUCHA ZABUDOWA (CPV 45421146-9)
UKLADANIE GLAZURY | TERAKOTY (CPV-452431200-9; 45442112-2)
ROBOTY MALARSKIE (CPV-45400000-1)
POKRYWANIE PODLOG (CPV-54432130-4)
BIALY MONTAZ (CPV-45332400-7)
ROBOTY DOCIEPLENIOWE (CPV-45321000-3)
ROBOTY BLACHARSKIE (CPV-45261000-4)
USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY (CPV-45112210-0)
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ (CPV-45233250-6)

WYPOSAZENIE (CPV-39290000-1)

str.

16

16

24

30

33

37

41

44

50

54

60

64

67

73

83

86

89

95



A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA-WIORB (CPV-
45000000-7)

Oznaczenia skroétow:

ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

STO - specyfikacja techniczna ogoélna wykonania i odbioru robét

SST - szczegétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
PZJ - program zapewnienia jakosci

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA, OCHRONY, KONTROLI
| ODBIORU

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdlnej (STO) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg budynku swietlicy wiejskiej
1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robot zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla
robét objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST)

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1 obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a)budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b)budowli stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2 budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.3 budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek
wolno stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng ca-
tos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4 budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budyn-
kiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, esta-
kady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urza-
dzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz



fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze-
Sci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5 obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty,

a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6 tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budow-
lany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy uliczneji wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzg-
dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7 budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre-
Slonym miejscu, a takze odbudowie, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego.
1.4.8 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace pole-
gajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.9 remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie bu-
dowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.10 urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stu-
zgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod smietniki.

1.4.11 terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.
1.4.12 dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czescio-
wych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu —
takze dziennik montazu.

1.4.13 dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje bu-
dowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geode-
zyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14 terenie zamknietym — nalezy przez to rozumieC teren zamkniety, o ktérym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakfadu
gorniczego.

1.4.15 aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16 wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepi-
séw 0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalo-
wania lub zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do



obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa.

1.4.17 drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddéw obstugujgcych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.18 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik, wydany przez wiasciwy
organ, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument prze-
biegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykony-
wania robot.

1.4.19 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robo6t, upowaz-
niona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.20 grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w spra-
wie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).
1.4.21 inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wy-
ksztatcenie techniczne i praktyke zawodowaq, oraz uprawnienia budowlane, wykonu-
jaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcag kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w spraw-
dzianach i odbiorach robé6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu. Prawa i ob-
owigzki okreslajg przepisy art.25i26 ustawy Prawo Budowlane, oraz dodatkowo
umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg i kosztorysowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1 Przekazanie terenu budowy. Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumen-
tach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy, oraz egzemplarz doku-
mentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wia-
sny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowg: dostarczong przez
Zamawiajgcego i sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodno$c¢ robét z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru, stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania wyszczegol-
nione, w choc¢by jednym z nich, sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci, w ustaleniach pomiedzy doku-
mentami, obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goéinych warunkach
umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentual-
nych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od



odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji
projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaC dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z doku-
mentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu bu-
dowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym:

- ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci, oraz normalnego
funkcjonowania obiektu-szkoty i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

— podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej, w tym bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na po-
wierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca za-
pewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
urzagdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca  bezzwlocznie  powiadomi Inspektora nadzoru i



zainteresowanych uzytkownikbw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie
przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolno-
Sci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdro-
wia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wy-
petnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone
robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do
daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét, np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb cigglty bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatédw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materialty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).




2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz, na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrddia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdw do robo6t chyba, ze postanowienia ogdlne lub szczegotowe
warunkow umowy stanowig inaczej. Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopow na terenie budowy, lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegolnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé podzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.



3 SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spo-
woduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢é zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typodw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia ja-
kosci lub projekcie organizaciji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robo6t, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspek-
tora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy witasnoscig Wyko-
nawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nad-
zoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robé6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng
obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu roboét zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi
on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

—organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robét,
—organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

—-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

-system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdt,

—-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
—-sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
—wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
—rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

—-sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i
badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen Ilaboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych, jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie
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na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych
materiatdbw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatébw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do
pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedag
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u Zzrédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru
moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy, lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
witasnych badaniach, przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub
aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
- znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[2],
nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdélne zasady obmiaru robét
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie
dokonywany obmiar robat.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
— odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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- odbiorowi cze$ciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

— odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca i powiadamia Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia
i powiadomienia Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet informacji o cechach materiatéw i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami pomiedzy wykonawcg, a zamawiajgcym.

8.3 Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy przewiduje sie wylgcznie dla zakresu robot okreslonych w
warunkach umowy. Odbioru tego dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym (kohcowym) robaét, ktére opisano w pkt. 8.4.

Odbioru tych robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbioér ostateczny (koncowy).

Catkowite zakonczenie robot, oraz gotowosé do odbioru ostatecznego (korhcowego),
bedzie stwierdzona przez Wykonawce pismem skierowanym do Zamawiajgcego, z
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr ostateczny (korncowy) robot nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentdéw wymaganych przy
odbiorze ostatecznym. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i sprawdzen, pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru
ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbioru czesciowego oraz
zawartych w protokotach koniecznosci wykonania robot dodatkowych i zamiennych
(jesli wystgpig), a takze ustalen w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub  uzupetniajgcych w  poszczegdlnych elementach  konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu — komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego (koncowego) jest protokét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego (koncowego) Wykonawca jest obowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza zawierajgca naniesione zmiany dokonane w toku
wykonywania robot;

- ksigzke obmiardw i dziennik budowy (oryginaty);
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- deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, majgcych
bezposredni wptyw na zatozone w dokumentacji projektowej parametry uzytkowe
i eksploatacyjne obiektu;

- protokoty préb, badan i sprawdzen wymagane odrebnymi przepisami i Polskimi
Normami;

- pisemne o$wiadczenie Kierownika budowy, o zgodnosci wykonania robot z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, oraz przepisami; w razie zmian nie
odstepujgcych w sposaéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia
na budowe dokonanych podczas wykonywania robodt - oswiadczenie powinno byc¢
potwierdzone przez projektanta i Inspektora nadzoru;

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego (koncowego), komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych, zestawionych wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego, komisja wyznaczy i stwierdzi ich wykonanie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Zgodnie z warunkami umowy

9.2 Ustalenia dodatkowe

Podstawa ptatnosci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez
Zamawiajgcego, w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢c wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac :

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami wg stawki i wskaznika narzutow
skalkulowana w ofercie Wykonawcy; - warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami
zakupu, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy;

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami wg stawek i wskaznikow skalkulowanych w
ofercie Wykonawcy ;

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny wg wskaznikow skalkulowanych w ofercie
Wykonawcy;

W sytuacji zaistnienia niemozliwej wczesniej do przewidzenia i obiektywnie
uzasadnionej, koniecznosci wykonania robot nieobjetych dokumentami umowy, a
niezbednych do prawidlowego wykonania zamowienia (roboty dodatkowe) -
Zamawiajgcy moze zlecic Wykonawcy wykonanie powyzszych robdét w ramach
zamoéwienia dodatkowego, a Wykonawca zobowigzuje sie do przyjecia i wykonania
zamoOwienia dodatkowego na podstawie odrebnej umowy. Podstawa kalkulacji robét
dodatkowych i zamiennych jakie mogg wystgpi¢ w trakcie wykonywania zamdwienia,
jest cena jednostkowa z dokumentu ofertowego skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umowy. Podstawa ptatnosci za roboty dodatkowe
i zamienne bedzie kosztorys powykonawczy tych robét, sporzgdzony w oparciu o
dokumenty protokotdéw koniecznosci, skalkulowany wg zasad

okreslonych wyzej i sprawdzony przez Inspektora Nadzoru.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 nr 156 poz.
1118 z pdzniejszymi zmianami)

10.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dzien-
nika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawie-
rajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108 poz. 953).

10.3 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr
71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

10.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

10.5 Umowa o roboty budowlane.

10.6 Dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego.

10.7 Normy budowlane zwigzane tematycznie z zakresem robdét, obowigzujgce i
dobrowolnie przywotane w ustaleniach i poleceniach Inspektora nadzoru.

10.8 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zakresu ob-
jetego zamédwieniem.

10.9 Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci materiatéw uzytych i wbudowa-
nych w trakcie wykonywania zamowienia.

10.10 Instrukcje, warunki oraz wytyczne stosowania i montazu materiatéw i robot
wystepujgcych w zamowieniu.

10.11 Inne ustalenia techniczne podjete w trakcie wykonywania robot.
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B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE-WIORB

1 ROBOTY ZBROJARSKO-BETONOWE (CPV-45262310-
7;CPV-45262311-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania robdt zbrojarsko-betoniarskich  zwigzanych z realizacjg
niniejszej inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce
na celu wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej Ogdinej
pkt 2.

2.2 Szalowanie

2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkéw: deski, sklejki, ptyta OSB uzywane przy
deskowaniu oraz pozostate materiaty do budowy szalunkow.

2.2.2 t gczenie deskowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej
lub zmiennej dtugosci, nie posiadajgce elementow pozostawiajgcych w powierzchni
betonu otworow o srednicy wiekszej niz 25 mm.

Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzace
w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu do
deskowania.

Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie
zawierajgcy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w
temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.
2.3 Zbrojenie

2.3.1.Zebrowana stal zbrojeniowa. Zbrojenie gtéwne nalezy wykonaé z zebrowanych
pretéw zbrojeniowych ze stali Alll, 34GS. Strzemiona A0-StOSb musi ona spetniac
wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.

2.3.2 Elektrody spawalnicze

Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3 Materiaty pomocnicze. Drut do wigzania pretéw musi byé typu czarnego, o
Srednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiada¢ celom
jakim majg stuzyc.

2.4 Sktadniki mieszanki betonowej C16/20 (B20)

2.4.1 Cement. Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie
wolno stosowac zadnych materiatow zamiennych.

Cement portlandzki marki 32,5 zgodnie z normg PN-88/B-30000.
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2.4.2 Woda. Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw
organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3 Kruszywo. Zatozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen.
Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Zawarto$¢ siarczandw powinna
by¢ mniejsza od 1%.

Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm
nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o
ostrych krawedziach. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac zwiru naturalnego,
mieszanki zwiru i tamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatow,
zawierajgcej nie wiecej niz 15% pfaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugo$¢ 5 razy
wieksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczac 2%. Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac
5%.

2.4.4 Domieszki i dodatki do betonu. W miare potrzeby, w uzasadnionych
przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkow i dodatkow do betonu:
uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu,
uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkow do pielegnaciji betonu.

Wszystkie domieszki do betondw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami
laboratorium. Od producenta nalezy uzyskaé gwarancje zgodnosci z powyzszymi
wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan
przez betony w ktérych zastosowano domieszke.

2.5.Podktady betonowe

2.5.1.Ptyta betonowa (chudziak) z betonu C8/C10 (B10) gr. 15cm

2.5.2.Plyta posadzkowa z betonu C12/C15 (B15) gr. 9cm na mikrozbrojeniu

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej Ogdlnej pkt
3.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét. Rodzaje sprzetu uzywanego do roboét
betonowych oraz szalowan pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang
przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4.TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej Ogdinej
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Mieszanke betonowg i wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementow
wchodzgcych w skifad robot betonowych mozna przewozi¢é dowolnymi Srodkami
transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Do transportu
mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowaé specjalistyczne pojazdy do
tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy
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przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. Beton powinien by¢ dostarczony
i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu
samochodéw-betoniarek. Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz
opdzniajgcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono
akceptacji wytworcy betonu i inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogodlne wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne pkt 5.

5.2. Szalunki

5.2.1 Wykonanie deskowan. Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy
sprawdzi¢ zgodnosc¢ osi i poziomow oraz zgodnos¢ wymiarow z rysunkami. Do
betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno
formy ziemnej oraz recznie usungC luzng ziemie. Szalunki nalezy wykonywac i
ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu,
potozenia i wymiarow wymagane w WTWO, rozdz. 5. Nalezy dopasowywac
potgczenia szalunkow oraz zapewni¢ ich wodoszczelnos¢. llos¢ potgczen nalezy
ogranicza¢ do minimum. Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych
naroznikach Scian i ptyt, deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasmg stalowa.
Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potgczenia pomiarowe
nalezy ksztattowa¢ zgodnie z projektem. Przed potozeniem betonu nalezy wyczys$cic
deskowanie i podtoze. Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu, az do uzyskania
przez beton odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od
ciezaru wtasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. Mozliwos¢
ponownego wykorzystania deskowan i szalunkow okreslono w WTWO, rozdz. 5.
5.2.2. Dopuszczalne odchyiki w doktadnosci wykonania deskowan. Deskowania
powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonhczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan
bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang
naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub
wymiana betonow podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

A. Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystgpieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone
z pozostatosci wczedniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen
powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni.
B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usungé wszelkie ztuszczenia stali i
inne pozostatosci metali.

C. Przed zainstalowaniem ptyty majg by¢ pokryte $rodkiem zapobiegajgcym
przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach
nie powinien by¢ toksyczny.

5.2.4. Rozbieranie deskowan

A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania
szalunkow.
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B. Deskowania wykonywanych elementéw powinny pozosta¢ na miejscu zgodnie z
WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ 28-dniowg, ktora
zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce
oraz podpory powinny zostaé¢ usuniete. Zadne z nich nie mogg zostaé pod tynkiem.
5.3 Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia. Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz
z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej
identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie
powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami
i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegodty giecia,
zestawienia stali i uktad zbrojenia. Na rysunkach przedstawiajgcych sposéb uktadania
zbrojenia nalezy okreslic nastepujgce elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uktad i
liczbe pretow, oraz potgczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajgcymi na poprawne
utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania sie do szczegoétowych rysunkow
roboczych. Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normg PN-84/B-03264, oraz
WTWO rozdz. 7. Wszystkie prety muszg byc¢ giete na zimno.

5.3.3.Uktadanie stali zbrojeniowej

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usungé wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz,
ziemie, oraz inne zanieczyszczenia

Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na
rysunkach.

2. Jedli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowaé nastepujgca otuline betonowg
stali zbrojeniowej:

a. Konstrukcje bedgce w statym kontakcie z gruntem: 50 mm

b. Konstrukcje majgce kontakt z gruntem i atmosferg: 50 mm

c. Sciany konstrukcji zawierajgcych substancje ptynne: 50 mm

d. Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:
- ptyty: 30 mm

- 8ciany, belki: 30 mm.

Potgczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi
na rysunkach. Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.
Zbrojenie otwordw: jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu
(zaréwno w pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju
rownym potowie zbrojenia jakie bytoby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwor,
gdyby go nie byto. Os dodatkowej wigzki pretéw musi znajdowac sie w odlegtosci 100
mm od krawedzi kazdego z bokéw otworu. Spawanie zbrojenia jest niedozwolone bez
uprzedniego zezwolenia inspektora nadzoru inwestorskiego. Giecie i formowanie
zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkéw kiedy
zachodzi koniecznos¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretow. Przed
kazdym przeformowaniem pretdw na miejscu wbudowania nalezy uzgodni¢ to z
kierownikiem budowy.

5.4 Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie skftadu mieszanki betonowej. Beton moze by¢
dostarczany z profesjonalnej wytwérni betonu znajdujgcej sie w poblizu budowy lub
przygotowuje sie mieszanke na miejscu budowy.

Wymagany sktad mieszanki (dane ogodine):
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Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien
przedstawi¢ projektowany skitad mieszanki betonowej, dostarczony przez
autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich prébek mieszanek,
przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zosta¢ dostarczone inspektorowi
nadzoru inwestorskiego. Nie wolno uktada¢c mieszanki betonowej przed
zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Producent betonu
powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej
wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki,
wykorzystujgcy te skitadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony
do wiadomosci inspektora nadzoru inwestorskiego, dla poréwnania z wynikami badan
mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona
przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawieraé wystarczajgcy dowod, ze
dotyczy biezgcej produkcji wytworni.

Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetniac
nastepujgce wymagania: projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna
wynosi¢ 20Mpa jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej. Maksymalne
ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie
zaleca sie inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze
inspektor nadzoru inwestorskiego wyda inne pisemne instrukcje. Maksymalna
zawartos¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m3.
Zawarto$¢ catkowita powietrza 2-4%.

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testow
opadu betonu. W celu ufatwienia uktadania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad
mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkow plastyfikujgcych, a nie przez
dodawanie wody.

Sktad mieszanki do betonowania fundamentéw.

Projektowana wytrzymatos¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 20 Mpa. Maksymalny
rozmiar ziaren kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm. Homologacja (atest) do kazde;j
partii betonu, na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy
zawierajgcg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz
wymaganiami stawianymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Badania materiatéw i mieszanki powinno by¢ zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostatymi
wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczgcymi ustalania sktadu mieszanki
betonowej, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowej

Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomic o tym inspektora nadzoru inwestorskiego, w celu sprawdzenia deskowan,
otwordw i innych elementéw majgcych sie znajdowac w betonie.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.

Mieszanke betonowg nalezy uktadaC bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajgc do jej segregacji lub utraty sktadnikdw oraz rozpryskiwania sie
mieszanki o deskowani, w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450 mm. Podczas
uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzgdzen
wykonanych z aluminium.
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Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé¢ z podtoza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedgcy podktadem pod mieszanke betonowg
nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowac¢ wszystkie drewniane
deskowania.

5.4.3. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujgcych z
minimalng czestotliwoscig 8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej
sekcji amplitudg. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetniac
zatozenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej
jakosci zageszczenia pracownik obstugujgcy wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwacii
wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe
odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

5.4.4. Uktadanie betonow przy upalnej i chtodnej pogodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikbw mieszanki betonowej powinno
odbywaé sie zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Nalezy
zastosowac specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych
rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie sg one wymagane w WTWO, Rozdz.
6. Domieszki redukujgce zawartos¢ wody oraz opdzniajgce wigzanie betonu w celu
zapewnienia urabialnosci betonu i unikniecia nieréwnosci powierzchni po pracach
wykonczeniowych majg by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami
producenta. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas
betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia
temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.
Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowg nalezy uktadaC i zabezpieczaé zgodnie z wymaganiami
podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznietej ziemi,
lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w
temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Beton zniszczony przez
przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

5.4.5. Laczenie ze starym betonem.

Powierzchnie starego betonu nalezy skuc i oczysci¢ az do odstoniecia kruszywa.
Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢ $rodkiem wigzgcym, ktérego typ musi byc
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Metody przygotowania
zaprawy i srodka wigzgcego powinny spetnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia
producenta oraz odpowiada¢ szczegdlnym warunkom okreslonym w projekcie.
Wymaga sie od producenta srodkow wigzgcych dostarczenia na pismie instrukciji
stosowania.

5.4.6. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sg
eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego
dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza
okreslonymi wyjgtkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu
wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystgpieniem do
betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna
uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajgcymi sie z nig
powierzchniami betonu. Przerwy robocze za wyjgtkiem miejsc wystepowania
uszczelnieh powinny by¢ wypetnione bezskurczowg niemetaliczng zaprawg. Kolor
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zaprawy powinien by¢é dopasowany do przylegajgcego betonu. Powierzchnia
uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu.
W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do
powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma
by¢ wypetniony niemetaliczng bezskurczowg zaprawg. Przed rozpoczeciem napraw i
zamoéwieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektore sSrodki
wigzgce nie nadajg sie do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg
przedstawi¢ przekonsultowacC z przedstawicielem producenta Srodkéw wigzgcych i
zaprawy bezskurczowej oraz uzyskac¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy
uszkodzen i je przed przystgpieniem do prac zarzadzajgcemu realizacjg umowy do
akceptacji.

5.4.7. Pielegnacja betonu

Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggte]
wilgotnosci w ciggu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.

Wybdr metody pielegnacji betonu zalezy od opinii inspektora nadzoru inwestorskiego.
W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbg,
materiatami cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed
zastosowaniem specyfikow do pielegnacji betonu upewnic sie czy sg one zgodne z
przewidywanym pokryciem. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci
nalezy do pielegnacji uzywaé tylko wody. Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest
dopuszczony) powinien by¢ stosowany zaraz po usunieciu deskowan. Powierzchnie
eksponowane powinny by¢ caty czas zraszane. Jesli dodatkowe wykonczenie nie
bedzie wykluczato obecnosci srodka, stosowac srodek pielegnacyjny. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za zgodnos¢ zastosowanych s$rodkow z materiatami
uszczelniajgcymi lub innymi, ktore bedg stosowane w przysztosci.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzymac¢ wymagang statg
wilgotnos¢ na catej powierzchni ptyt. Wykonawca powinien okresli¢ jg i przedstawi¢ do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiegaé zgodnie z
WTWO, Rozdz. 6. Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zostac
naprawiony lub wymieniony.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- Szalunkow,

- Zbrojenia,

- Cementu i kruszyw do betonu,

- Receptury betonu,

- Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

- Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

- Doktadnosci prac wykonczeniowych,

- Pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia roboét rozbiorkowych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.
6.2. Kontrola jakosci betonow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wytworni
betonu, cementowni oraz urzadzeh dostawcow, producentdéw, podwykonawcéw i
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wykonawcéw dostarczajgcych materiaty wykorzystywane do robét objetych niniejszym
dziatem. Wytwdrnia betonu musi prowadzi¢ biezgcg dokumentacje badan wszystkich
frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot .

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:

- 1 m2 ptyty posadzki betonowej,

- 1 m3 kubatury schodow.

- 1 m3 taw fundamentowych i stop fundamentowych.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz wynikow badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe;j.
Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robodt, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:
- Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw produkcji.
- Wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan.
- Przygotowanie i montaz zbrojenia.
- Dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacjg i
wszystkimi
pracami dodatkowymi.
- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych
wiasnoscig wykonawcy — materiatéw rozbiorkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogodlne:
1. Rozdziat 1 - Warunki Ogdélne Wykonania

2. Rozdziat 5 — Deskowania

3. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

4. Rozdziat 7 - Zbrojenia

5. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

9.2 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegdlno$ci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
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2 ROBOTY MURARSKIE (CPV-45262500-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania robot murarskich w ramach niniejszej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1.

2.MATERIALY

2.1. Bloki z betonu komérkowego.

Materiatem zastosowanym do wykonania $cian konstrukcyjnych oraz ostonowych sg
bloczki z betonu komérkowego gr.24 cm odm. 600 na zaprawie cienkowarstwowe;j lub
cementowo-wapiennej klasy M5. Po przywiezieniu ich na plac budowy powinny by¢
sktadowane na podktadach drewnianych lub paletach w stosach prostopadtosciennych
tak, aby nie miaty kontaktu z gruntem.

Bloczki nie mogg by¢ uszkodzone, ich scianki powinny by¢ proste bez rys i peknigc.
Pustaki dostarczone na budowe muszg posiadaé atesty i certyfikaty odpowiadajgce
normom (BN-67/ 6745-01).

2.2. Beton

Materiatem zastosowanym do wylewek pod nadproza bedzie beton klasy C16/20
(B20).

Beton dostarczony na budowe musi posiada¢ atesty i certyfikaty odpowiadajgce
normom (PN-EN 206+A1:2016-12).

2.3 Sktadniki zapraw murarskich.

2.3.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac
zadnych materiatdw zamiennych. Cement portlandzki, marki 25 i 35.

2.3.2. Wapno.

Do stosowania dopuszcza sie wapno gaszone lub hydratyzowane, ktorego parametry
zawarte w atescie powinny by¢ zgodne z parametrami technicznymi(stopien zmielenia,
gestos¢ pozorna, wytrzymatos¢ zapraw normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-
02.

2.3.3. Woda.

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych
substancji pogarszajgcych wiasciwosci zaprawy.

2.3.4. Kruszywo

Zatozenia ogdlne: drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat),
wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Zawarto$¢ siarczandw powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o
ziarnach do 5 mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekracza¢ 20 % wagowo.
Mrozoodpornos$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

2.3.5. Dodatki do zapraw murarskich.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie
domieszek, Srodkéw i dodatkbw do zaprawy: uplastyczniajacych lub
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przyspieszajagcych jej wigzanie. Wszystkie domieszki nalezy stosowaé zgodnie z
zaleceniami producenta. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnos$ci z
powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan
przez zaprawy, w ktdrych zastosowano domieszke.

2.4. Materiatem $cian fundamentowych sg bloki betonowe klasy C12/15 (B15) na za-
prawie cementowo-wapiennej marki 5, gr. 24cm.

2.5.Sciany dziatowe wykona¢ z betonu komérkowego gr. 8 i 12 cm odm. 600 na za-
prawie cienkowarstwowej lub cementowo-wapiennej klasy M5.

2.6. Nadproza prefabrykowane typu NSB.

Do przekrywania otworéw okiennych i drzwiowych nalezy zastosowacC nadproza
prefabrykowane typu NSB, wg dokumentacji projektowej. Po ich przywiezieniu na
budowe powinny by¢ sktadowane na réwnych podktadach lub paletach drewnianych
tak, aby nie dotykaty podtoza. Mozna utozyc¢ je warstwowo stosujgc miedzy warstwami
przekfadki drewniane. Nadproza powinny byC proste, bez widocznych pekniec,
ubytkdéw i innych uszkodzeh mechanicznych. Elementy prefabrykowane dostarczone
na budowe muszg posiadac atesty i certyfikaty producentéw odpowiadajgce normom
(BN-60/B- 82251, PN-EN 1993-1-1).

3.TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wyma-
gania ogolne” pkt 4.

Do transportu materiatéw i narzedzi stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu: samochod dostawczy o tadownosci 5 ton. Materiaty nalezy uktada¢ w spo-
séb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig przesuwania sie bgdz uszkodzenia podczas
transportu. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych
nalezy przestrzegac przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym

4.WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

4.1. Murowanie $cian

Przed przystgpieniem do wykonania scian nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ ich wytyczenia
oraz wymiary z rysunkami. Przed rozpoczeciem murowania Scian nalezy na tawie
fundamentowej oraz drugg warstwe na $cianie fundamentowej utozy¢ izolacje poziomg
z 1 x folia ekowinyl PVC gr. 1,0mm. Sciane z betonu komérkowego nalezy murowaé
na zaprawie cienkowarstwowej lub cementowo- wapiennej marki 5. W czasie
murowania co jakis czas nalezy sprawdza¢ poziomnicg, niwelatorem, ewentualnie
wezem wodnym doktadnosc¢ robot. Bloczki powinny by¢ uktadane w taki sposob, aby
ich krawedzie tworzyly uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdciC na przewigzanie poszczegolnych bloczkow. Ich wigzanie
W murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez
bloczki warstwy gornej z przesunigeciem bloczkéw obu warstw wzgledem siebie nie
mniej niz 5 cm. Mury z bloczkéw z betonu komoérkowego na zaprawie cementowo-
wapiennej nalezy wykonywac¢ z zachowaniem spoiny o grubosci nie przekraczajgcej
15 mm — w przypadku spoin poziomych oraz 10 mm — w przypadku spoin pionowych.
Otwory w scianach nalezy przesklepi¢ nadprozami prefabrykowanymi typu NSB na
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podlewkach betonowych C16/20 lub wylewanych na budowie wg dokumentacji
rysunkowej. Dlugosc¢ oparcia na murze z obu stron otworu powinna wynosi¢ minimum
15 cm. Przestrzen wolng miedzy elementami nadprozy nalezy wypetni¢ chudym
betonem z tlucznia ceglanego lub zuzla. Sciany dziatowe powinny byé kotwione lub
przewigzane ze $ciang konstrukcyjng.

4.2. Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- wapiennej:

4.2.1. Produkcja zapraw i ustalanie ich sktadu.

Zaprawy przygotowuje sie na miejscu budowy.

Wymagany skfad zapraw (dane ogodlne): Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
murarskich, wykonawca powinien przedstawi¢ sktad zapraw. Nie wolno przystgpi¢ do
murowania przed zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgcy, ze stosowane przez niego z
aktualnej dostawy materiaty: cement, wapno, domieszki, kruszywo i woda spetniajg
wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt
zaprawy, wykorzystujgcy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do
wiadomosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez
wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy dowod, ze dotyczy
biezgcej produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa cementowo-wapienna marki 50
powinna by¢ wykonana w proporcjach: 1 : 1 : 6 (cement : wapno : piasek) o
konsystencji 10 cm stozka pomiarowego. Zaprawe nalezy przygotowa¢ mieszajgc
najpierw ze sobg sktadniki sypkie (cement, wapno i kruszywo) do czasu uzyskania
jednolitej barwy, a nastepnie dodaje sie wode w ilosci odpowiedniej do zgdanej
konsystencji. Jezeli zastosowano ciasto wapienne, to nalezy rozrobi¢ je z woda,
miesza¢ osobno piasek z cementem i wsypa¢ do rozciehczonego wapna. Catosé
mieszac az do uzyskania jednorodnej mieszanki.

4.2.2. Badania materiatow i zapraw.

Powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczgcymi ustalania
sktadu zaprawy, przeprowadzania testéw oraz kontroli jakosci.

4.2.3. Uktadanie zapraw.

Przed przystgpieniem do murowania nalezy usungc¢ z podtoza kurz, sadze, substancje
ttuste. Wszelkie wystepujgce w murze elementy drewniane i stalowe nalezy obtozy¢
stalowg siatkg tynkarska. Podtoze nalezy zwilzy¢. Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu
2 godzin od czasu jej przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia
jest wyzsza niz 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejgcy. Zaprawa
pozostajgca w pojemniku powinna co kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie
dopuscic¢ do jej segregaciji lub utraty sktadnikow.

4.2.4. Murowanie przy upalnej i chtodnej pogodzie.

Murowanie przy wysokich temperaturach. Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych
sktadnikbw zapraw powinno odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami podanymi
wczesniej. Nie nalezy dopuszczaC do przekroczenia przez zaprawe podczas
murowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecia podwyzszenia
temperatury zaprawy nalezy przed zmieszaniem schtodzic jej sktadniki.

Murowanie przy niskich temperaturach. Zaprawy nie wolno uktada¢ na oblodzonych
lub oszronionych elementach. Nie wolno uktada¢ zaprawy w temperaturze zewnetrzne;j
nizszej lub rownej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez przemarzniecie musi
by¢ usunieta i zastgpiona nowg na koszt wykonawcy.

4.2.5. Drobne naprawy
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Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg
eksponowane, czy nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego
dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza
okreslonymi wyjgtkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu
wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢
usuniety. Przed rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatow nalezy okreslic
technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawi¢ i przekonsultowa¢ z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4.2.6. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robot murarskich.

Roboty murarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych: Ptaskie powierzchnie powinny odpowiadac
nastepujgcym wymaganiom co do tolerancji: Nierbwnosci powierzchni nie powinny
przekracza¢ 20 mm na catej powierzchni $ciany. Odchylenia od pionu powierzchni i
krawedzi

nie powinny przekracza¢ 30 mm na catej wysokosci sciany. Odchylenia przecinajgcych
sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie nie powinny przekraczaé
6 mm na dlugosci 1 m. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do
odmowy przyjecia prac murarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub
wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow
podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢é zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- Jako$ci zastosowanych materiatéw do wbudowania,

- Cementu, wapna i kruszyw do zaprawy,

- Receptury zaprawy,

- Sposobu przygotowania i jakosci zaprawy przed wbudowaniem,

- Sposobu utozenia bloczkéw,

- Doktadnosci wykonania.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci
prowadzenia robot murarskich z projektem organizaciji robot i przepisami BIOZ.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej p.7. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robét.

6.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m2 wykonanej sciany.

7. KONTROLA | ODBIOR MATERIALOW | ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. Kontrola dostarczonych na budowe urzgdzen polega na sprawdzeniu zgodnosci
dokumentow dopuszczajgcych poszczegolne wyroby do obrotu i stosowania z
dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowos¢ oznakowania
poszczegdlnych wyrobow (oznakowanie znakiem B, oznakowanie znakiem CE).
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Dokumenty winny by¢ kompletne i uwzglednia¢ wszystkie komponenty zestawu. Po
stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdéw, nalezy dokonac sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe;j.

8.SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Prawidtowos¢ wykonania nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania
dostawy oraz dostawy i montazu z parametrami opisanymi w dokumentacji technicznej
i SIWZ .

Ostateczny odbidr nastepuje po zgtoszeniu przez wykonawce zakohczenia wszystkich
prac zrealizowanych zgodnie z umowg. Odbiér ten nastepuje po stwierdzeniu
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg techniczng, SIWZ, a takze na podstawie
oceny ostatecznej oraz protokotow odbioréw czesciowych. Podstawowym
dokumentem do dokonania koncowego odbioru ostatecznego jest protokot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty i wykonaé zalecane czynnosci:
-dokumentacje powykonawcza,

-uwagi i zalecenia nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania zalecen,

-receptury i ustalenia technologiczne,

-dziennik budowy,

-atesty lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatow,

- gwarancji,

-Swiadectwa jakosci, Swiadectwa kwalifikacyjne, certyfikaty,

-o$wiadczenie kierownika budowy (wg art. 57 ust. 1 ustawy “Prawo Budowlane”),
-uporzgdkowaé teren oraz odtworzyé elementy matej architektury, ktére zostaty
zdemontowane lub ulegty zniszczeniu w czasie wykonywania robot.

W przypadku, gdy roboty nie sg gotowe do odbioru pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznacza ponowny termin
odbioru koncowego. Odbidr po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie rekojmi i powinien by¢ dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem uwag uzytkownika,
zebranych od daty koncowego odbioru ostatecznego.

9.0PIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Przyjetym systemem rozliczania prac zostat okres$lony na podstawie warunkéw
przetargu i zapisany w umowie na wykonania prac, przy czym prowadzony bedzie
rowniez obmiar wykonanych prac. Koszt utylizacji odpadow i materiatéw z rozbiorki
oraz pozostatosci materiatow, ponad to koszt ustawienia rusztowan oraz innych prac
nalezy uwzgledni¢ przy sktadaniu oferty w ramach kosztéw posrednich.

10.DOKUMENTY ODNIESIENI

10.1.Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty dopuszczajgce dane
materiaty i urzgdzenia do stosowania w budownictwie i uzytkowania.

PN-87/B-03002 -Konstrukcje murowe

PN-60/B-82251 — Nadproza prefabrykowane

PN-EN 1993-1-1-Konstrukcje stalowe

PN-65/B-14503 — Zaprawy cementowo- wapienne
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PN-68/B-10020 -Roboty murowe z cegty
PN-68/B-12001 — Wyroby ceglarskie
BN-67/6745-01 - Gazobeton
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie
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3 ROBOTY IZOLACYJNE (CPV-45453100-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania robot izolacyjnych zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1. Zakresy tych robodt okresla dokumentacija
projektowa.

2.MATERIALY

2.1. Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadac
Polskim
Normom branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki posiadajgce uprawnienia do
wydawania takich decyzji. Ponadto muszg spetnia¢ wymagania SST.
2.2. Odbiér techniczny materiatobw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w
sposob okreslony obowigzujgcymi normami oraz zgodnie z SST.
2.2. Projektowane materiaty izolacyjne:
2.2.1. 1zolacje przeciwwilgociowe,przeciwwodne i paroizolacyjne.
-izolacja pozioma na tawach fundamentowych, przeciwwilgociowa — 1 x folia ekowinyl
PVC gr. Tmm
-izolacja pionowa scian fundamentowych — dysperbit na otynkowang powierzchnie
Scian (rapdéwka), grubosci ok. 1mm, oraz na warstwe wierzchnig termoizolacyjna,
grubos¢ ok. 2mm. warstwe izolacji pionowej zabezpieczyC przed uszkodzeniami
mechanicznymi folig budowlang 0,2mm lub folig kubetkowg
-izolacja pozioma posadzki — folia PE 0,2mm x2 na zaktad
-hydroizolacja dachu dwuspadowego: blacha dachéwkowa
-wiatroizolacja dachu dwuspadowego - folia wysokoparoprzepuszczalna (mebrana)
min.2200g/m?/24h
-paroizolacja- 1x folia paroizolacyjna gr. 0,04mm
2.2.2. Izolacje termiczne i akustyczne.
-Sciany fundamentowe: styropian EPS100-038 gr. 15 cm (frezowany), z zewnatrz sty-
ropian zabezpieczy¢ warstwg dysperbitu, naktadang zgodnie z zaleceniami produ-
centa. Styropian dodatkowo mocowany mechanicznie, zbrojony siatkg na kleju.
-podfoga na gruncie: styropian EPS100-038 gr. 10+5cm
-Sciany zewnetrzne: styropian EPS70-040 gr. 20cm i 18cm (frezowany)
-strop - wetna mineralna miekka o (A<0,040[W/m*K])
- w czesci sali) (wetna mineralna na welonie szklanym gr. 20cm + wetna mine-
ralna 15cm).
- w pozostatych czesciach (wetha mineralna dwuwarstwowo gr.20+15cm).
-Sciany szczytowe- do 1,0 m ponad wieniec dociepli¢ wetng mineralng gr. 15cm
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-stropodach (zadaszenie wejscia) - od goéry styropapa o gr. 5¢cm, od dotu styropian
EPS70-040 o gr. 5cm.
-cokét: styropian EPS100-038 gr. 15cm frezowany na siatce
-Sciany sali (izolacja akustyczna)
-wetna mineralna gr.5cm o gestosci 80kg/m3 kotkowana do $cian,
-ptyty gipsowo-kartonowe perforowane o wilgotnosci wzglednej 70% w temp. 5-
40°C, odporne na uderzenia w poprzek ptyty 300N oraz wzdtuz ptyty 120N, ma-
teriat niepalny- A2, o krawedziach cietych montowane na stelazu krzyzowym.
Uwaga: DYSPERBIT- dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo — kauczukowa

3. SPRZET

3.1.0g06Ine wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ogdinej
pkt 3.

3.2.Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu posiadajgcego
dopuszczenia do stosowania, zgodnie z SST.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej
,YWymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06Ine zasady wykonania robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne” pkt. I1zolacje wykonywac na elementach wolnych od zanieczyszczen, brudu,
ttuszczu. Dla scian fundamentowych izolacje nalezy wykona¢ obustronnie warstwami
dysperbitu gr. 2mm. Dodatkowo przed zasypaniem, warstwe izolacji pionowej $cian
fundamentowych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi folig budowlang
0,2mm Ilub folie kubetkowg. Na zaktadach izolacji paroszczelnej wykonac
uszczelnienie poprzez tadme na catej dtugosci potgczenia. Catos¢ prac wykonac scisle
zgodnie z obowigzujgcymi normami, zasadami sztuki budowlanej oraz ponadto, Scisle
wg wytycznych producenta, kart technicznych i aprobat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
6.1.1.1zolacja stop fundamentowych;
- jakosci zastosowanych materiatéw,
- prawidtowos$ci wykonania izolacji oraz potgczen,
- prawidtowego zaslepienia otworéw
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia roboét z projektem organizaciji robot i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w specyfikacji technicznej
SWVymagania 0Ogdlne” pkt.7. Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres
prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robaot.
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7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sg:

« [m?] - powierzchni zaizolowane;
7.3. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji wykonawczej z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w
naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdét podano w specyfikacji technicznej
,YWymagania ogolne” pkt 8

8.2. Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajacych, ktorych zasady ujeto w specyfikacji techniczne;.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
Ogodlnej pkt 9.

Przyjetym systemem rozliczania prac zostat okreslony na podstawie warunkow
przetargu i zapisany w umowie na wykonania prac, przy czym prowadzony bedzie
rowniez obmiar wykonanych prac.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy prawne
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych —
(Dz.U.

2003r. nr47 poz.401)

10. 2 Literatura techniczna

- Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2003, 2004

- Praca zbiorowa: Vademecum
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4 DACHOWE KONSTRUKCJE DREWNIANE (CPV-
45261100-5)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania tradycyjnej wigzarowej konstrukcji dachu w ramach wykonania
niniejszego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1.

2.MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow:

2.1.1. Prefabrykowane dzwigary kratowe.

Dach budynku nalezy wykonaé z prefabrykowanych dzwigaréow kratowych wykona-
nych z drewna klasy min. C24, elementy dzwigaréw tgczone ptytkami kolczastymi.
2.1.2. Murtaty, deski, taty.

Drewno sosnowo lub $wierkowe klasy min. C24. Niedopuszczalne jest aby miato wi-
doczne zepsute i smotowe seki, sinizne, rdzenie podwdjne, czerwien, zgnilizne
miekka, rakowatosc¢, zagrzybienie oraz pekniecia mrozowe i piorunowe. Drewno musi
by¢ zabezpieczone srodkiem grzybo, ognio, i owadobdjczym.

2.1.3. Laczniki.

tgczniki stalowe ocynkowane, sruby, nakretki do srub, wkrety do drewna i gwozdzie
powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm. Gwozdzie zwykle i gwozdzie
karbowane BMF,

Dzwigary montowaé¢ zgodnie z technologiag montazu.

3.SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu:

3.2.Sprzet do niezbedny do wykonania Robét. Rodzaje sprzetu uzywanego do wyko-
nania robot ciesielskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z in-
spektorem nadzoru inwestorskiego. Montaz gotowych elementoéw; dzwigaréw dacho-
wych przy pomocy dzwigu. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy podlegajacy przepi-
som dozorze technicznym eksploatowany na budowie, powinien posiada¢ dokumenty
uprawniajgce do jego eksploatacji. Powinien on mie¢ trwaty i wyrazny napis okresla-
jacy jego dopuszczalny udzwig, nosnosc lub jeszcze inne dane dla jego prawidtowej i
bezpiecznej eksploatacji. Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego
ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione.

Haki stosowane na budowie do przemieszczania ciezarow powinny byc:

-atestowane i dostosowane do przemieszczania tadunkow; stosowanie hakéw zeliw-
nych i staliwnych jest zabronione,

-haki powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zamykajgce gardziel haka, jezeli przy
przemieszczaniu tadunkow zachodzi mozliwos¢ wysuniecia zawiesia z gardzieli haka
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W przypadku stosowania do przemieszczania tadunkéw zawiesi, powinny one spetniac
nastepujgce wymagania;

-do wykonywania zawiesi linowych i tancuchowych nalezy stosowa¢ materiaty ate-
stowane,

-wytwarzanie weztéw na linach i tancuchach jak tez tgczenie ze sobg lin stalowych na
dtugosci jest zabronione,

-petle wykonanych z lin powinny byc¢ tgczone za pomocg splatania i zaciskania, A lina
powinna by¢ zabezpieczona przed przecieraniem,

-zakonczenie lin stalowych powinno by¢ tak wykonane, aby nie powodowato kalecze-
nia rak.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestor-
skiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1.Transport materiatéw. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystoso-
wane do transportu danego rodzaju materiatu, elementéw lub konstrukcji. W czasie
transportu nalezy zabezpieczyC przewozone materialy, w sposob wykluczajgcy
zmiane ich wiasciwosci technicznych lub uszkodzenie. Zatadunek i roztadunek mate-
riatbw na srodki lub urzgdzenia transportowe powinny by¢ w zasadzie mechaniczny.
Zatadunek reczny powinien by¢ dokonywany w przypadkach uzasadnionych i istotnie
potrzebnych. Przemieszczanie materiatow lub konstrukcji na budowie powinno byc¢ do-
konywane przy pomocy taczek, wézkow i dzwigow lub innymi urzgdzeniami nie powo-
dujgcymi ich uszkodzenia.

5. SKLADOWNANIE MATERIALOW

5.1.Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym. Elementy powinny by¢ sktadane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowacé ich deformacji. Odlegto$¢ skta-
dowanych elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

5.2.kgczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opako-
waniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych.

6.WYKONANIE ROBOT

6.1.Zasady ogolne wykonania robot:

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikaciji Technicznej Ogolnej pkt. 5.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw,
ktore zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i
wymiarow konstrukcji.

6.2.Montaz elementéw i wymagania.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja tech-
niczng. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki montazowe:

-w rozstawie belek i elementéw : do 1 cm w osiach,

-w dtugosci elementu do 10mm,

-w wysokos$ci do 5mm.

-Elementy drewniane konstrukcji stykajgce sie z betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane papag lub folig.
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7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.0g0Ine zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

-Jakosci zastosowanego drewna,

-Jako$ci stopnia impregnaciji drewna,

-Jakosci potgczen drewnianych elementow konstrukcii,

-Wymiaréw zastosowanych przekrojow drewna,

-Doktadnosci montazu poszczegoélnych elementdéw konstrukciji.

W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci pro-
wadzenia robot ciesielskich z projektem organizaciji robét i przepisami BIOZ.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar ro-
bot.
8.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:

- ilos¢ szt. montazu prefabrykowanych elementéw dachu

- ilo§¢ m3 - murtaty,

- m2 — deska boazeryjna

- kg lub szt. sruby, tgczniki, podktadki itp.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ceny jednostkowe obejmuja:

-dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikow produkcji.

-wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan.

-wykonanie nowej wiezby dachowej,

-prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedgcych
wiasnoscig wykonawcy — materiatéw rozbiorkowych z placu budowy.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiardéw oraz jakosci wykonania robét ciesiel-
skich.

Przyjetym systemem rozliczania prac zostat okreslony na podstawie warunkow
przetargu i zapisany w umowie na wykonania prac, przy czym prowadzony bedzie
réwniez obmiar wykonanych prac. Koszt utylizacji odpaddéw i materiatow z rozbidrki
oraz pozostatosci materiatbw nalezy uwzgledni¢ przy sktadaniu oferty w ramach
kosztéw posrednich.

10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1 Zwigzane normatywy
1. Budownictwo ogdlne- Tom 2.
2. Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych.
3. Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie.
10.2 Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegdlno$ci:
PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,
PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,
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PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,

PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,
PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci,

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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5 ROBOTY DEKARSKIE (CPV-45261210-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania robot dekarskich, tj. krycia blachodachéwkag w ramach wykona-
nia niniejszego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Ogolnej pkt.1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty nalezy
wykonywa¢ w warunkach okreslonych przez producenta materiatow uzytego do wyko-
nania prac.

2.MATERIALY

2.1.Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm.

Do wykonania odtworzenia pokrycia dachu i montazu obrébek blacharskich winny by¢
uzyte nastepujgce materiaty:

2.1.1.Dach:

- prefabrykowana konstrukcja dachowa

- folia wiatroizolacyjna

- kontriaty

- taty

- blacha dachowa koloru brgzowego

2.2. Drewno

Drewno w postaci fat i kontrtat przywiezione na budowe musi by¢ sktadowane asorty-
mentami, na réwnolegtych pryzmach, w ktérych utozone jest na przektadkach umozli-
wiajgcych jego wentylacje i schniecie. Drewno sktadowane powinno by¢ w miejscach
nie narazonych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Drewno zastosowane na te
elementy powinno by¢ klasy I, jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 20%. Niedo-
puszczalne jest aby drewno na w/w elementy miato widoczne zepsute i smotowe sekKi,
sinizne, rdzenie podwajne, czerwien, zgnilizne miekka, rakowatos¢, zagrzybienie oraz
pekniecia mrozowe i piorunowe.

Drewno musi by¢ zabezpieczone srodkiem grzybo-, ognio-, i owadobdjczym. Wyko-
nawca powinien posiadac atesty i certyfikaty jakosci producenta drewna, ktére powi-
nien okaza¢ na zgdanie osobie kontrolujgcej jakos¢ materiatu.

2.3. Blacha dachowkowa o gr. 0,6 mm w kolorze ciemnoszarym z poliuretanowg
powtoka. Przywieziona na plac budowy blachodachéwka musi by¢ sktadowana na
réwnolegtych podktadach drewnianych, z dala od miejsc komunikacji na budowie w
celu zapobiezenia jej uszkodzen mechanicznych. Po ztozeniu pokrycia w miejscu
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sktadowania nalezy sprawdzi¢, czy powtoka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz
kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji. Wykonawca powinien posiadac atesty
i certyfikaty jakosci producenta danej blachodachowki, ktére powinien okaza¢ na
zgdanie osobie kontrolujgcej jakos¢ materiatu.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu po-
dano Specyfikacji Technicznej Ogolnej pkt. 3.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot dekarskich oraz rusztowan pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestor-
skiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczgce transportu. Ogélne wymagania dotyczace trans-
portu podano Specyfikacji Technicznej Ogdlnej pkt. 4.

4.2.Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w skiad robot
dekarskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow na-
lezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonania rob6t podano w STO pkt. 5. Nalezy zapewni¢ bezpie-
czenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy wykony-
waniu robot budowlanych.

5.2.Krycie dachu blachodachdwka.

Podczas obrobki na placu budowy blachodachdwka nie moze miec zbyt niskiej tem-
peratury. Jesli arkusze blachodachowki przechowywane sg w nocy na zewnatrz, ich
temperatura moze by¢ nizsza od temperatury powietrza. Dlatego zaleca sie nie zaczy-
nac¢ dnia od wykonywania skomplikowanych obrébek recznych, a raczej poczekac z
nimi do czasu podniesienia sie temperatury, albo przygotowac je w cieptym pomiesz-
czeniu. Temperatura blachodachéwki w momencie uktadania decyduje o tym, w jakim
stopniu bedzie sie ona odksztatca¢ od stanu wyjsciowego w okresie letnim i zimowym.
Wazne jest wiec uwzglednienie rozszerzalnosci cieplnej, aby nie dopusci¢ do uszko-
dzenia blachy lub jej mocowan. Do mocowania blachodachdéwki nalezy uzywac nie-
rdzewnych wkretow do drewna w kolorze pokrycia w ilosciach i odstepach nakaza-
nych przez producenta pokrycia. Po zamontowaniu obu potaci dachowych nalezy za-
montowac do szczytowych krokwi wiatrownice z blachy powlekanej w kolorze blacho-
dachéwki oraz ggsiory z uszczelkami w kalenicy budynku oraz inne akcesoria (fawa
kominiarska, bariera sniegowa itp.). W czasie wykonywania wszystkich rob6t monta-
zowych pokrycia dachowego po blachodachéwce mozna ostroznie chodzi¢, ale tylko
w obuwiu z gumowg podeszwa, stawiajgc stopy w zagtebieniach blach w miejscu mo-
cowania, albo po utozonej na potaci drabinie. Po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy
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sprawdzi¢, czy powtoka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie
moze by¢ ogniskiem korozji. Jesli jest zarysowana, takie miejsca nalezy umy¢, wysu-
szy¢ i zamalowac farbg renowacyjng. Nie dopuszcza sie do stosowania elementéw
pokrycia niezwigzanych z wybranym systemem, cato$¢ systemu musi pochodzi¢ od
jednego producenta.

5.3.Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét dekarskich. Roboty dekar-
skie powinny by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami. Niedo-
trzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac dekar-
skich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wy-
konawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow pokrycia dachu i jego orynnowa-
nia podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.4. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementow pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od
tego czy sg eksponowane, czy nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami
niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co
do sposobu wykonywania naprawy. Przed rozpoczeciem napraw i zaméwieniem ma-
teriatdbw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawic i prze-
konsultowac z przedstawicielem producenta stosowanych materiatbw oraz uzyskac
pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i przedstawic je przed przysta-
pieniem do prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptaciji.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g06Ine zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

-Jakosci zastosowanych materiatéw,

-Doktadnosci wykonania robot dekarskich,

-Jako$ci potgczen elementdéw dachu,

-Zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacjg projektowa,

-Estetyki wykonania robot dekarskich.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci pro-
wadzenia robo6t dekarskich z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.
6.2.Kontrola jakosci materiatow zastosowanych do robét dekarskich. Inspektor nad-
zoru inwestorskiego musi mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich atestow i certy-
fikatdbw materiatow wykorzystywanych do robét objetych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady prowadzenia obmiaréw robot

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar ro-
bot .

7.2.Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 pokrycia dachowego,
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8.0DBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1.0dbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiardw oraz jakosci wykonania robét de-
karskich. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych
w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

- Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikdéw robot dekarskich.

- Wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan.

- Montaz pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykonczeniowymi.
- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedgcych
wiasnoscig wykonawcy — materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-B-94701:1999 — Dachy

PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
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6 MONTAZ STOLARKI (CPV-45421122-5)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych dotyczgcych montazu okien i drzwi
w ramach niniejszej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych w SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Inne wymagania dotyczgce robot :

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniaé
zgodnos$¢ z projektem budowlanym, przedmiarem, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania, przedstawienia oraz
potwierdzenia przez inwestora (inspektora nadzoru) metod przyjetych do wykonania
gtdbwnych elementéw robdt, w tym zatwierdzenia profilu okna wraz z pozostatymi
elementami systemu oraz rodzaju drzwi.

1.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2.MATERIALY

2.1.Drzwi zewnetrzne

Drzwi wykonane z profili aluminiowych z przegrodg termiczng wyposazone w bolec
antywywazeniowy zamek trzypunktowy hakowy, prog izolowany termicznie, odbojniki,
uszczelka przylgowa z modyfikowanego EPDM. Drzwi wyposazone w szybe typu float
z refleksem 6/12/6, bezpieczna P2, wymagany wspotczynnik ciepta U<1,5W/m2*K.
Kolor drzwi obustronnie antracyt.

2.2.Drzwi wewnetrzne pomieszczen — projektowane systemowe, ptytowe. Oscieznice
drzwiowe, wykonane z ptyty MDF, okleinowane, systemowe, regulowane, w kolorze
akacja srebrna. W wybranych skrzydtach szyby mleczne bezpieczne o P2.

2.3.0kna

2.3.1.0kna: o konstrukcji PVC, z profili min. szeSciokomorowego. Proponowany ze-
staw szybowy: 4/16/4/6/4 grubosci IGU 44 mm wsp. U= 0,7 W/(m?*K) wypetnione Ar-
gonem z cieptg ramkag dystansowg. Wymagany wspotczynnik przenikania ciepfa dla
catego okna U<1,0W/m?K. Wymagany ciepty montaz ( w warstwie izolacji termicznej)
na wspornikach. W wybranych oknach, montowac¢ nawiewniki higrosterowane. Kolor
okien obustronnie antracyt (do uzgodnienia z zamawiajgcym).

2.4 Wycieraczki stalowe, ocynkowane z komora do zbierania piasku.

2.5.Catos¢ do realizacji zgodnie z zestawieniem stolarki oraz w uzgodnieniu z
zamawiajgcym.
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3.SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Rodzaje sprzetu uzywanego do tego rodzaju robot, oraz ewentualnie rusztowan
pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych robéti przepiséow BIOZ, zostang przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4.TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano Specyfikacji Technicznej Ogolnej
pkt. 4.

Do transportu materiatéw i narzedzi stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu: samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton, Materiaty nalezy uktada¢ w
sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscig przesuwania sie bgdz uszkodzenia
podczas transportu. Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na srodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w transporcie
drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano Specyfikacji Technicznej
Ogodlnej pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami ST oraz z poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowigzek
zabezpieczenia terenu prowadzonych robot przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca ma obowigzek wykonania foliowych ekranéw  skutecznie
zabezpieczajgcych wnetrze pomieszczen od pytlu powstajgcego podczas prac
budowlanych oraz zabezpieczenia wyktadzin w remontowanych pomieszczeniach folig
ochronng. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a w szczegolnosci przestrzegania warunkow bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca po zakonczeniu rob6ét ma obowigzek doprowadzenia terenu
prowadzonych robdt do porzadku oraz usuniecia wszelkich pozostatosci po pracach
budowlanych

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1 Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych prac, dostarczonych
i wbudowanych materiatdw oraz montowanych urzgdzen i sprzetu. Celem kontroli
jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robdét i jakos¢ materiatow.

6.2 Certyfikaty i deklaracje

Do wbudowania, instalacji i montowania sg dopuszczone tylko te materiaty lub
urzgdzenia i sprzet, ktore posiadajg:
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- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

7.0PIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA ORAZ Z ODBIOREM ROBOT

7.1. Wykonanie przedmiotu zamowienia publicznego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz
zasadami sztuki budowlano-montazowej i wiedzy technicznej,

-wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu robot w okresie ich trwania
w sposob uniemozliwiajgcy dostep osob nie zwigzanych z wykonywaniem robot,
-wykonanie zakresu robot pracownikami przeszkolonymi w zakresie przepisow BHP i
p.poz.,

8.0PIS SPOSOBU ODBIORU | ROZLICZENIA ROBOT

8.1.0dbidr kohcowy catosci wykonanych prac,

Przyjetym systemem rozliczania prac zostat okreslony na podstawie warunkow
przetargu i zapisany w umowie na wykonania prac, przy czym prowadzony bedzie
rowniez obmiar wykonanych prac. Koszt utylizacji odpaddw i materiatow z rozbiorki
oraz pozostatosci materiatow nalezy uwzgledni¢ przy sktadaniu oferty w ramach
kosztéw posrednich

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-100085/A2 Stolarka budowlana. Okna i Drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapew-
nienia jakos$ci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci
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7 ROBOTY TYNKARSKIE (CPV 45410000-4)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania robot tynkarskich w ramach niniejszego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1.

7.1 1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”

2.MATERIALY

2.1. Materiaty stosowane do wykonywania robot

- srodki gruntujgce

- tynk gipsowy szpachlowany gtadzig gipsowg

- woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich
braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

2.2. Warunki przechowywania i sktadowania

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig aprobatg
techniczng. Materiaty sypkie chroni¢ przed wilgocig. Przestrzegaé terminu
przydatnosci do uzycia.

3.SPRZET

3.1.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robo6t zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Do prac rozbiérkowych tynkéw stosowaé drobne narzedzia budowlane Iub
elektronarzedzia (mtotki,mioty elektryczne). Do wykonywania tynkoéw stosowaé
standardowe narzedzia tynkarskie lub elektronarzedzia w postaci agregatu
tynkarskiego ( stosowany przy duzych powierzchnia tynkowania)

4.TRANSPORT

4.1.Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz
dziataniem niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mroz).

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Prace przygotowawcze
Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobrg przyczepnosc zaprawy do podtoza,
by¢ trwate, sztywne i nie zmieniaé wymiardw (np. przez ugiecie). Powinny byc¢ réwne,
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aby unikng¢ zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w ktérych istniejgce tynki sg
stabe, odparzone i nierbwne nalezy zbi¢ i odpowiednio przygotowac¢ pod naprawe.
Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskrobac¢ na gtebokos¢ 10 — 15
mm od lica muru lub zastosowaC specjalne sSrodki zapewniajgce nalezytg
przyczepnosc tynku do podtoza. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy
oczyscic z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z
substanc;ji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzyé
woda.
5.2.Prace tynkarskie
Przed przystgpieniem do robdét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace
budowlane tzw. ,stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe.
Powinny byC¢ rowniez zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Zalecane jest przystepowanie do wykonywania
tynkdéw po zakonczeniu okresu osiadania i skurczu scian murowanych - okoto 4 do 6
miesiecy po wykonaniu robot stanu surowego. Podtoze powinno by¢ suche, stabilne,
odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw moggcych osfabi¢ przyczepnosc¢
zaprawy, zwiaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku, resztek farby
olejnej i emulsyjnej. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze zmoczy¢
czystg wodg. Roboty tynkarskie nalezy wykonywac¢ w temperaturze powyzej 5 st. C,
lub w nizszych po zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych. Swiezo
wykonane tynki nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem wysokich temperatur
przez zwilzanie wodg.
5.3. Ukfadanie tynkow
Ukfadanie tynkow skfada sie z nastepujgcych faz:
« wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)
« wykonanie narzutu
« wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku
« wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku
5.4. Tynkowanie mechaniczne
Kolejno$¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkdw na oczyszczonym
i przygotowanym podfozu jest nastepujgca:
wyznaczenie lica powierzchni tynku,
mechaniczne wykonanie obrzutki,
mechaniczne wykonanie narzutow,
mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,
reczne wykanczanie tynkoéw, tj. wykonanie osciezy, gzymsoéw, wyskokow itp.
5.5. Technologia tynkowania mechanicznego
Nie nalezy stosowac wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotnosci
wzglednej wiekszej niz70%.
Kolejnos¢ czynnosci przy wykonywaniu wypraw powinna by¢ nastepujgca:

1) narzut zaprawy za pomocg koncowki tynkarskiej agregatu,

2) $ciggniecie i wyrdwnanie narzutu z grubsza za pomocg aluminiowych tat,

3) wyréwnanie powierzchni wyprawy z rownoczesnym cyklinowaniem za pomocag

pac — cykliniarek

4) ostateczne wyréwnanie powierzchni pacami elastycznymi
Do mechanicznego wykonywania wypraw z tynku gipsowego nalezy stosowac
agregaty tynkarskie z pompami $limakowymi, dostosowane do ttoczenia zapraw o
konsystencji gesto plastycznej zawierajgcej miekki wypetniacz. Sposéb dozowania
zaprawy i jej stosowanie powinny by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania
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i odbioru robot oraz swiadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w
budownictwie.

5.6. Organizacja robét tynkowych

Do wykonywania tynkéw wewnetrznych mozna w zasadzie przystgpi¢ dopiero po:

a) wykonaniu pokrycia dachu

b) wykonaniu Scianek dziatowych

c) obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona by¢ nalezycie zabezpieczona,

d) zatozeniu rurowan do elektrycznej instalacji podtynkowej,

e) zamurowaniu bruzd do przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych, c.o., itp.
Srednia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna
wynosi¢ co najmniej + 5°C, a najnizsza temperatura 0°C.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac wszystkie roboty przygotowawcze.
5.7. Gtadz gipsowa

Gtadzi gipsowych nie nalezy stosowaC¢ w pomieszczeniach, w ktorych wilgotnosé
wzgledna powietrza jest wieksza niz 75%. Gips szpachlowy stosowany do
wykonywania gfadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy
panstwowej. Technologia wykonania mieszanki scisle wg instrukcji producenta.
Kazdorazowo nalezy przygotowac taka ilos¢ zaprawy, ktéra moze by¢ catkowicie
zuzyta do czasu rozpoczecia wigzania, tj. przed uptywem 30 min. Do przygotowanego
zaczynu gipsowego nie nale8y dolewa¢ wody ani dodawac gipsu; w przypadku, gdy
zaczyn twardnieje i nie moze byc¢ uzyty do uzycia, nalezy go usungc. Niedopuszczalne
jest mieszanie twardniejgcego zaczynu ze swie8ym, ani przygotowywanie nowej porciji
zaprawy w pojemniku nieoczyszczonym ze stwardniatego juz gipsu. Zaczyn z gipsu
szpachlowego nale8y naktadac kielnia na pace stalowa lub winidurowa, a nastepnie
ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu paca do podto8a naktada¢ go na
podtoze w kierunku od podtogi do sufitu. Na sufitach zaczyn nalezy naktada¢ pasami
w kierunku od okien w gitgb pomieszczenia. Pomieszczenia, w ktorych zostaty
wykonane gtadzie gipsowe, powinny by¢ dobrze wietrzone, az do catkowitego
wyschniecia, temperatura w pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, ani
nie wyzsza niz +18°C. Niedopuszczalne jest wystepowanie na gotowych
powierzchniach nastepujgcych wad i usterek: przeswitow podtoza, rdzawych plam
Swiadczgcych o niedoktadnym lub o braku zabezpieczenia stali w miejscach kontaktu
ze stata, nie mogg rowniez wystepowacé wypryski i specznienia oraz plamy, smugi i
zacieki, niedopuszczalne sg pekniecia na powierzchni wykonanych gtadzi.

5.8. Warunki bhp przy tynkowaniu mechanicznym

Operatorzy obstugujgcy koncowki tynkarskie oraz pozostali cztonkowie zespotu
podczas pracy powinni by¢ zaopatrzeni w okulary ochronne i rekawice. Po
zainstalowaniu agregatu tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ prébe wodng catego
urzgdzenia w ciggu kilkunastu minut pod cisnieniem 1,0 lub 1,5 MPa w zaleznosci od
rodzaju pomp. Z wynikdw prob nalezy sporzgdzic protokét, ktory stanowi zatgcznik do
raportu pracy agregatu. Wyigcznik powinien by¢ zawsze zakryty obudowg, a
podtgczenie silnika do sieci elektrycznej nalezy wykonywac przy udziale elektryka
budowy. Praca silnika bez uziemienia jest niedozwolona. Niezaleznie od powyzszych
wymagan zabrania sie:

« pracowac przy cisnieniu wyzszym od wskazanego w metryce agregatu,

« pracowac przy wystepujacych usterkach w pompie lub przewodach,

« podciggac dtawice, smarowac i czysci¢ ruchome czesci maszyny w czasie pracy

agregatu,

» pracowac¢ pompg do zapraw bez sygnalizacji; operator jest odpowiedzialny za

dopilnowanie sygnatow rozpoczecia, przerw i zakonczenia pracy,
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« w obecnoéci postronnych robotnikébw przedmuchiwaé weze sprezonym
powietrzem,
poniewaz nagte wydostanie sie strumienia powietrza z resztkami zaprawy jest bardzo
niebezpieczne,
- zezwoli¢ na prace pracownikow, ktorzy nie przeszli instruktazu w zakresie bhp,
« przeprowadzac¢ kontrole silnika lub przewoddéw elektrycznych bez wytgczenia
pradu
« Przy kazdym agregacie tynkarskim powinna by¢ wywieszona na widocznym
miejscu instrukcja bhp.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.Kontrola, jakosci tynkow polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg techniczng

- minimalna wymagana przyczepnos$¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa

- niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:

- wypryski i specznienia wskutek obecnosci czgstek wapna niegaszonego,

- pekniecia powierzchni,

- wykwity soli w postaci nalotu,

- trwate zacieki na powierzchni,

- odparzenia, odstawanie od podtoza;

6.2.Dopuszczalne usterki dla tynkéw zwyktych

Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynkow zwyktych (wg PN-70/B-10100)

Kategoria  |Dopuszczalne Dopuszczalne Dopuszczalne Dopuszczalne
tynku odchylenia powierzchni |odchylenia odchylenia odchylenia
od ptaszczyzny i powierzchni od powierzchni od przecinajgcych
odchylenia krawedzi linii |kierunku pionowego  kierunku poziomego [sie ptaszczyzn
prostej od kata

przewidzianego
w dokumentac;ji

Nie wieksze niz4 mmi [Nie wieksze niz 3 mm |Nie wigksze niz4 mm [Nie wieksze niz 4

w liczbie nie wiekszej na1m na1miogbétemnie |mmnai1m
niz 3szt. na catej wiecej niz 10 mm dla
I dtugosci taty kontrolnej catej powierzchni
(2 m) ograniczone;j
pionowymi
przegrodami
Nie wieksze niz 3 mm Nie wieksze niz 2 Nie wieksze niz 3

Nie wieksze niz 3 mm

na catej diugosci taty mmnailmi na 1 m i ogétem nie mmna1m
kontrolnej (2 m) ogotem nie wiecej wiecej niz 6 mm dla
niz4 mmw

catej powierzchni
ograniczonej
pionowymi
przegrodami

pomieszczeniach
do 3,5 m wysokosci
oraz nie wiecej niz
6 mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysoko$ci
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Nie wigksze niz 2 mm
na catej dtugosci taty
kontrolnej (2 m)

Nie wieksze niz 1,5
mm na 1 m i ogdtem
nie wiecej niz 3 mm
w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokosci

Nie wigksze niz 2 mm
na 1 m i ogdtem nie
wiecej niz 3 mm dla
catej powierzchni

v R AR ograniczone;
oraz nie wiecej niz 4 pionowymi
mm w przegrodami

pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
WYSOKOSCi

Gtadzie z gipsu tynkarskiego powinny by¢ wykonane z doktadnoscig taka jak tynki tra-
dycyjne zwykte |V kategorii.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m? wykonanego odebranego tynku.
8.0DBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbidr materiatéw.

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture
zaprawy, zaleznie od parametrow dostarczonych na budowe sktadnikow, oraz
sprawdzi¢ stan podtoza.

8.3.0dbidr podtoza

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robot tynkarskich.
Podtoze powinno by¢ czyste, odttuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podtoze
nalezy zwilzy¢ wodg. Spoiny muru ceglanego nie powinny by¢ wypetnione zaprawg
na gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru, podtoza betonowe nalezy nacig¢ dtutami.
8.4.0dbiér wykonanych tynkéw

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- zgodnosc¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacija techniczna,

- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkow,

- gfadkosc i stan powierzchni — wystepowanie wykwitow, zaciekow, pekniec, wypry-
skow i specznien jest niedopuszczalne,

- przyczepnosc¢ tynkéw do podtoza (min. 0,025 MPa)

Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedzie dokonane na
podstawie wartosci robét okreslonych po ich wykonaniu (iloczyn ustalonej
kosztorysowej ceny jednostkowej i faktycznie wykonanych ilosci robét).

Ceny jednostkowe za roboty tynkarskie obejmuija:

-robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

-wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentual-
nymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

48



-wartos¢ robot pomocniczych i towarzyszgcych (ustawienie drabin i rusztowan, za-
bezpieczenie pomieszczen przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podtozy i in-
nych -materiatéw, oczyszczenie zanieczyszczonych elementow)

-podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (oprocz podatku VAT)

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-85/B—04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

2.PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

3.PN-75/C-04630. Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
4.BN-64/8841-08. Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne wykonania.
5.PN-88/B—30000. Cement portlandzki.

6.PN-79/B—06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych
7.PN-65/B-14503. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

8.PN-65/B-14504. Zaprawy budowlane cementowe.

9. PN - 87/B-02355 ,Tolerancja wymiarowa w budownictwie”
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8 SUCHA ZABUDOWA (CPV 45421146-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru wykonania sufitow, elementow Sciennych, wykonywanych w technologii
suchej zabudowy w ramach wykonania niniejszego inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Ogolnej pkt.1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne
wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej pkt.5.

2.MATERIALY

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosowac¢ kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i namut.

2.2. Plyty gipsowo-kartonowe zaimpregnowane

Ptyty gipsowo — kartonowe impregnowane GKBI gr. 12,5mm.

Piyty gipsowo-kartonowe ognioochronne GFK gr. 12,5mm.

2.3. Masy szpachlowe.

Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorow lub gotowa masa o urabialnosci ok.60min
i przyczepnos$ci do podtoza wiekszej niz 0.3 MPa

2.4. Stalowa konstrukcja nosna- ruszt krzyzowy z profili zimnogietych CD 60mm
Blacha stalowa ocynkowana wg.PN-89/H-92125, grubo$¢ blachy 0,6mm, powioka
cynkowa nanoszona ogniowo o gr. 19 pym.

2.5. Wetna mineralna miekka (A<0,040[W/m*K]) do poddaszy grubosci 15+10cm. Ge-
sto$¢ wg dokumentac;ji projektowej, odpornosé termiczna min 250 °C.

2.6.Tasma z witdkna celulozowego na tgczenia ptyt

2.7.Wieszaki obrotowe ze sprezyng

2.8.Prety mocujgce

2.9 Kasetony sufitowe o wymiarach 600x600x15 mm o klasie pozarowej A2-s1,d0 wg
EN ISO 1182 oraz klasie pochtaniania dzwieku B wg EN ISO 354

2.10.Prety mocujgce

2.11.Stalowa konstrukcja no$na- profile zimnogiete CWK 50mm

Blacha stalowa ocynkowana wg.PN-89/H-92125, grubos¢ blachy 0,6mm, powioka
cynkowa nanoszona ogniowo o gr. 19 ym.

2.12.Panele scienne o klasa A1 odpornosci na uderzenia

2.13.Folia dzwiekochtonna gr. 3mm
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3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Ogodinej
pkt.3.

3.2. Wymagania szczegotowe.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem :

- Srodki transportu do przewozu materiatow

- mieszarki do przygotowywania zapraw

- rusztowania

- drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej
Ogodlnej pkt. 4. Do transportu materiatéw i narzedzi stosowa¢ nastepujgce sprawne
technicznie srodki transportu: samochdd dostawczy o tadownosci 5 ton. Materiaty
nalezy uktada¢ w sposéb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig przesuwania sie bgdz
uszkodzenia podczas transportu. Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na
srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisbw obowigzujgcych w
transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej pkt.5.
Przed przystgpieniem do wykonywania suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe, wykonane tynki wewnetrzne.

Zalecana temperatura montazu od 11°C do 35°C. Nalezy réwniez utrzymywac statg
wilgotnosc¢ powietrza.

5.2. Szczegodtowe wymagania dotyczgce robét :

5.2.1. Docieplenie dachu na stelazu stalowym krzyzowym.

-Zamocowanie do podtogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementéw
pionowych (profile "C"), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi

-Rozstaw stupkéw (profili "C") ma by¢ nie wiekszy niz potowa szerokosci ptyty i musi
by¢ tak dobrany, aby tgczenia ptyt wypadaty na stupkach

-Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy pétki profili U i nie stabilizuje sie ich potoze-
nia; profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w
momencie mocowania ptyt g-k do elementéw rusztu

-Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony
przez liczbe catkowitg bedzie réwny szerokosci ptyty g-k

-Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej Sciany pod skrajne profile,
zaréwno poziome, jak i pionowe (przylegajgce do stropu, podtogi i Scian bocznych)
nalezy podtozy¢ tasme izolacji akustyczne wykonang z elastycznej pianki polietyleno-
wej. Profile te przytwierdza sie srednio co 80 cm do podtogi i stropu odpowiednimi
kotkami szybkiego montazu.

-Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub spe-
cjalng gilotyng dzwigniows.

-Dtugos¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci pomieszczenia.
-W Scianach z ptyt gipsowo-kartonowych oscieznice nalezy montowac na etapie wy-
konywania rusztu.
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-Bezposrednio nad oscieznicg musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" tgczacy stupki
przy oscieznicowe, tworzgc rodzaj nadproza.

-Miedzy ptytami nie powinna pozostawac¢ zbyt duza szczelina, ktorg trzeba by byto
wypetnia¢ masg szpachlowg

-Ptyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych

-Jesli istnieje koniecznos$¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawatek ptyty powinien byc
mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome potgczenia ptyt nie wypadaty
w jednej linii.

-Nie mozna tgczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Potgczenie takie powinno by¢ odsuniete
od krawedzi otworu co najmniej o 15 cm.

-Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotykaé¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by
ptyty mogty sie swobodnie odksztatca¢ pod wptywem obcigzen zewnetrznych, ciezaru
witasnego i zmian wilgotnosci.

-Ptyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujgc
ustawienie stupkow.

-Utozy¢ ptyty z wetny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona
ptyt g-k (gr. ptyt z wetny powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szerokos¢ profili rusztu).

- Na profile stalowy nalezy przykleic folie paroizolacyjna.

-Po utozeniu wetny nalezy zamocowac ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposéb, aby
pofgczenia ptyt nie wypadty na tym samym, ale na sgsiednim stupku.

- Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow.
Wykonczenie powierzchni z ptyt g-k

-Potgczenia ptyt wypetni¢ masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z
widkna szklanego lub papierowe;j.

-Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyrownawczg i przeszlifowad.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g06Ine zasady kontroli rob6t podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej pkt. 6.
Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora
nadzoru na biezgco, w miare postepu robdét jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatbw i zgodnoéci wykonywanych robot z dokumentacja techniczna i
wymaganiami SST.

W szczegdblnosci obejmujg:

- badanie dostaw materiatow

- kontrola prawidtowosci wykonania robét — geometrii i technologii

- kontrola zgodnosci wykonania z normg

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania :

- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi

- ocene jakosci szpachlowania spoin

- rownos¢ powierzchni piyt

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej pkt.7.

Jednostkg obmiarowg jest 1m? powierzchni sufitu, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie
na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w

52



dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej ogolnej pkt. 8.
8.2. Szczegobtowe warunki odbioru Robét.

Odbioru rob6t nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych.

Podstawa do odbioru sufitéw podwieszonych sg :

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajgcych

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikaciji
Technicznej Ogdlnej pkt. 9.

Przyjetym systemem rozliczania prac zostat okreslony na podstawie warunkéw
przetargu i zapisany w umowie na wykonania prac, przy czym prowadzony bedzie
rowniez obmiar wykonanych prac. Koszt utylizacji odpadow i materiatéw z rozbiorki
oraz pozostatosci materiatébw nalezy uwzgledni¢ przy sktadaniu oferty w ramach
kosztéw posrednich.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? wykonanej powierzchni sufitu wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem konstrukcji nosnej, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-032250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-B-010122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki.

PN-EN -12859 Piyty gipsowe. Definicje , wymagania i metody badan.
PN-EN-12860 Kleje do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan.
PN-B-79405 Ptyty gipsowo-kartonowe

Instrukcja montazu producenta systemowych sufitow podwieszanych.
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9 UKLADANIE GLAZURY | TERAKOTY (CPV-452431200-
9; 45442112-2)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z uktadaniem glazury i terakoty w
ramach niniejszej inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Ogolnej pkt.1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty nalezy
wykonywaé w warunkach okreslonych przez producenta materiatéw uzytego do wyko-
nania prac.

2. MATERIALY

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac¢ atest higieniczny stosowalnosci
w obiektach uzytecznosci publicznej itp. certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty tech-
niczne zastosowanych materiatéw i wyrobéw. Wymagania i badania powinny odpo-
wiada¢ wymaganiom norm polskich lub aprobatom technicznym. Kolorystke wykon-
czenia wnetrz wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z inwestorem.

2.1. Woda

Do przygotowania klejéw stosowac¢ kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tlusz-
cze organiczne, oleje i namut.

2.2. Zaprawy klejowe

Stosowac tylko oryginalnie zapakowane zaprawy klejowe. Zastosowac klej zapewnia-
jacy trwate potgczenie z podktadem i ktory nie powinien oddziatywac¢ szkodliwie na
podkfad, na zewnatrz budynku mrozoodporny i wysoko odksztatcalny z oznaczeniem
S2. Zakres temperatur, w ktorych mozna stosowa¢ dane materiaty oraz zakres stoso-
wania podany jest w karcie technicznej.

2.3. Plytki scienne

- tazienki - ptytki ceramiczne $cienne szkliwione o wym. 30x45[cm], jednolite szare.
Ptytki scienne uktadaé w pasach poziomych, od podtogi do wysokosci min 2,2 m.

- zaplecze i zmywalnia - ptytki ceramiczne Scienne szkliwione o wym. 19,8x19,8[cm],
jednolite biate. Ptytki scienne uktada¢ w pasach poziomych, od podtogi do wysokosci
min 2,2 m.

Cato$¢ aranzacji scian do uzgodnienia z zamawiajgcym w trakcie realizacji obiektu.
2.4. Ptytki podtogowe

2.4.1 Ptytki podtogowe wewnetrzne

-fazienki ptytki terakoty, w pozostatych pomieszczeniach wg zestawienia ptytki
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gresowe, o wymiarach ok. 30/30[cm], antyposlizgowe (min. R10). Ptytki posadzkowe
uktadane na kleju elastycznym, rozktadanym na catej powierzchni, zakohczone
cokotem szer. min.8cm z listwg wykanczajgca lub ptytkg systemowg wykanczajgca.
Fugowane ptytek fugg elastyczng, nienasigkliwg w kolorze dobranym do ptytek.
Zastosowane ptytki muszg sie charakteryzowa¢ odpowiednig odpornoscig na
plamienie, dziatanie zwigzkow chemicznych dla danego typu pomieszczenia. Klasa
Scieralnosci ptytek IV. Twardos¢ powierzchniowa ptytek 7-8 w skali Mohsa.

2.4.2 Plytki podtogowe zewnetrzne na podestach

- Ptytki 30x30[cm] +3cm gresowe, antyposlizgowe (min. R10), mrozoodporne w
kolorze szarym uktadane na kleju elastycznym, rozktadanym na catej powierzchni.
Stopnie schoddéw z ptytek ryflowanych antyposlizgowych. Fugowane ptytek fugg
elastyczng, nienasigkliwg w kolorze dobranym do ptytek. Zastosowane ptytki muszg
sie charakteryzowa¢ odpowiednig odpornoscig na plamienie, dziatanie zwigzkéw
chemicznych. Klasa scieralnosci ptytek V. Twardos¢ powierzchniowa ptytek 7-8 w skali
Mohsa.

2.5. Zaprawa klejgca elastyczna

- na bazie mieszanki cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
-gestos$¢ nasypowa ok 1,23kg/dm?

-odpornosc¢ na temperature (-30°C) do +70°C)

-sptyw <0,5mm (wg EN 12004+a1)

-trwato$¢ = 1IN/mm? (wg EN 12004+a1l)

-reakcja na ogien klasa F

2.6. Srodki gruntujgce

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy podtoze oczyscié i zagruntowac
preparatem polepszajgcym przyczepnos¢ do podtoza oraz obnizajgcym jego chton-
nosc.

2.7.Fuga

-elastyczna na bazie mieszanki cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikato-
rami polimerowymi

-nasigkliwosc¢ ponizej <2g

-z zawartoscig trasu przeciwko wykwitom w kolorze zgodnym z ustaleniami z zama-
wiajgcym.

-odpornosc¢ na temperature (-30°C) do +70°C)

-odpornosé na Scieranie <1000mm?3 (wg PN-EN 13888)

-odpornosc¢ na zginanie = 2,5 MPa (wg PN-EN 13888)

- odpornosc¢ na $ciskanie = 15 MPa (wg PN-EN 13888)

- skurcz <3mm/m (wg PN-EN 13888)

- nierozpuszczalng pod wptywem $rodkéw czyszczacych, na zewnatrz mrozoodporna
2.8. Parapety

-parapety wewnetrzne jako konglomerat gr. 3 cm w kolorze biatym

-parapety zewnetrzne granitowe w kolorze czarnym gr. 2 cm w kolorze czarnym

3.SKELADOWANIE

3.1.Ptytki ceramiczne przywiezione na budowe musza by¢ sktadowane na utwardzo-
nym ptaskim podtozu w pomieszczeniach zadaszonych nie narazonych na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych, z dala od ciggéw komunikacyjnych ze wzgledu na mozli-
wos¢ ich uszkodzenia. Powinny by¢ zapakowane w kartonowe opakowania produ-
centa. Powinny by¢ sprawdzone czy ich tonacja barwna i odchylenia od wzorcowego
wymiaru produkcyjnego sg zgodne z gatunkiem ptytek okreslonym na opakowaniu. W
gatunku | dopuszcza sie do pieciu ptytek wadliwych na 100. Ptytki do wnetrz muszg
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charakteryzowac¢ sie odpowiednig odpornoscig na scieranie i odpornoscig na plamie-
nie. Twardosc powierzchniowa ptytek 7-8 w skali Mohsa. Ptytki do tazienki muszg po-
siadac odpowiednig odpornosc¢ na sScieranie, plamienie i dziatanie zwigzkow chemicz-
nych.

Do wykonania robét nalezy przyja¢ jeden system materiatéw potrzebnych do wy-
konania prac wykonczeniowych.

4.WYKONANIE ROBOT

4.1. Zasady ogolne wykonania rob6t Ogoélne zasady wykonania robét podano w Ogol-
nej Specyfikacji Technicznej.

4.2.Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowe.

4.2.1.Produkcja zaprawy i ustalanie jej sktadu.

Zaprawe przygotowuje sie na miejscu budowy.

Wymagany sktad zaprawy (dane ogolne).

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac wykonawca powinien przedstawi¢ skfad za-
prawy. Nie wolno przystgpi¢ do wykonywania warstw wyréwnujgcych posadzki przed
zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien
dostarczy¢ atest stwierdzajgcy, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy mate-
riaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wy-
magania, oraz ze stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujgcy te sktadniki,
spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatos$ci, gestosci, urabialnosci i
trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci inspektora nadzoru inwe-
storskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i
zawiera¢ wystarczajgcy dowdd, ze dotyczy biezgcej produkcji zaprawy. Projektowana
zaprawa cementowa M-7 powinna by¢ wykonana w proporcjach: 1:3 dla marki ce-
mentu portlandzkiego 25 i 1:4 dla marki cementu portlandzkiego 35 o konsystencji 7
cm stozka pomiarowego. Zaprawe nalezy przygotowa¢ mieszajgc najpierw ze sobg
sktadniki sypkie (cement i kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a nastepnie
dodaje sie wode w ilo$ci odpowiedniej do zgdanej konsystencji.

4.2.2.Ukladanie zaprawy cementowej (wykonanie warstw wyréwnujgcych). Przed
przystgpieniem do robét nalezy usung¢ z podtoza kurz, sadze oraz substancje ttuste.
Podtoze nalezy zwilzy¢. Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej
przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C
lub zastosowano cement szybko twardniejgcy. Zaprawa pozostajgca w pojemniku po-
winna co kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub
utraty sktadnikow.

4.3 Uktadanie ptytek.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy przeprowadzi¢ ocene podtoza, polegajgcg na
okresleniu stopnia zabrudzenia, wytrzymatosci, rownosci a takze ocenic jego chion-
nos¢, czyli zdolnos¢ do absorpcji wody. Tg ostatnig mozna przeprowadzi¢ poprzez
skropienie podtoza wodg i obserwacje szybkosci jej wchtaniania. Uktadanie ptytek na
takim podtozu moze spowodowac wchioniecie wody zarobowej z zaprawy klejowej, co
z kolei doprowadzi do zbyt matej jej ilosci (wody) do prawidtowego przebiegu procesu
wigzania. W efekcie obnizg sie parametry wytrzymatosciowe zaprawy i ostabia pota-
czenie zaprawa-podtoze. Aby temu zapobiec nalezy zastosowac¢ emulsje gruntujgca
ktdra zwieksza przyczepnos$c¢, elastycznosé¢, odpornos¢ na zarysowania, a takze regu-
luje proces chtonnosci podtoza, uniemozliwiajgc oddawanie wody z zaprawy klejowe;.
Nastepnie nalezy sprawdzi¢ rownos¢ podtoza za pomocg taty kontrolnej dtugosci min.
2 m. Przykfada sie jg w réznych miejscach i sprawdza, czy nie ma odchytek wigkszych
niz 4-5 mm. Ewentualne nierbwnosci nalezy wyrownaé stosujgc odpowiednig mase
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wyréwnujgcg. Natozong zaprawe nalezy wygtadzacé, ale nie zaciera€. Przy wiekszych
powierzchniach, na Swiezej zaprawie nalezy wykonac rysy dylatacyjne w max. rozsta-
wie co 1,5 m. Na tak przygotowane podtoza mozna ukfadac¢ ptytki, pamietajgc, ze nie
nalezy przekracza¢ grubosci warstwy kleju 5 mm ze wzgledu na mozliwy nadmierny
jego skurcz w czasie wigzania. W konsekwencji moze dojs¢ do odspajania ptytek od
podtoza. Fuge uktada¢ w taki sposob zeby w jak najmniejszym stopniu ,brudzi¢” nig
ptytki. Nadmiar fugi usuwac zaraz po natozeniu (nie czekajgc az wyschnie). Fuge do-
braé kolorystycznie w taki sposob, aby nawet po ewentualnym zabarwieniu ptytek nie
byta widoczna (taki sam odcien fugi jak ptytki).

4.4. Dopuszczalne odchyiki w doktadnosci wykonania robot ptytkarskich.

Roboty ptytkarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni ptytek od ptaszczy-
zny mierzone tata kontrolng dtugosci 2 m nie powinny by¢ na catej dtugosci taty wiek-
sze niz 2 mm. Ptytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w taki sposéb, aby ich krawe-
dzie tworzyly uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenia
linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinny by¢ wigksze niz 1,5 mm
na 1 m. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia
tych robot. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementoéw podlegajg powyzszym warun-
kom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
4.5.Badania komponentéw zaprawy.

Powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczgcymi ustalania
sktadu zaprawy, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

4.7. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementdéw niezaleznie od tego czy sg ekspono-
wane, czy nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu.
Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskaé (poza okre-
Slonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykony-
wania naprawy. Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi byC usuniety.
Przed rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatdw nalezy okresli¢ technike na-
prawy. Wykonawca powinien jg przedstawic¢ i przekonsultowac z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

5.TRANSPORT

5.1.0g06Ine wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogol-
nej pkt.4. Do transportu materiatdw i narzedzi stosowac¢ nastepujgce sprawne tech-
nicznie srodki transportu: samochod dostawczy o tadownoéci 0,9 ton. Materiaty nalezy
uktada¢ w sposdb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig przesuwania sie bgdz uszko-
dzenia podczas transportu. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach
transportowych nalezy przestrzegac przepisow obowigzujgcych w transporcie drogo-

wym.

6.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.Przed przystgpieniem do prac uktadania ptytek nalezy przeprowadzi¢ kontrole
przygotowania do prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polegac¢ na:
1.sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzgcych do prac
wykonawczych,

2.sprawdzeniu stanu materiatow,

3.sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane srodki BHP.
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Kontrola wykonania poszczegdlnych etapéw robét nalezy do wykonawcy i powinna
obejmowac:

* kontrole podtoza

* kontrole miedzy operacyjng

* kontrole koncowg

Kontrola podtoza polega na sprawdzeniu: wyglgdu powierzchni podtoza na ktérym
uktadane bedg ptytki ceramiczne, réwnosci powierzchni oraz wykonania ewentualnych
prac naprawczych, sprawdzenie nosnosci podtoza. Stwierdzenie odchytek od pionow
oraz krzywizn i nierdwnosci powierzchni winno by¢ jasno zapisane w dzienniku
budowy (lub dwustronnie podpisanego protokotu) w formie liczbowych odchytek
wyrazonych w milimetrach.

Kontrola miedzy operacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢ wykonania:

* gruntowania podtoza

* przyklejenia ptytek

« fugowania

Kontrola korncowa ma na celu sprawdzenie jakosci wykonania catosci robdt, a w
szczegolnosci rownosci wykonania licowania, wyglagdu, zgodnosci z dokumentacjg
techniczna.

7. KONTROLA | ODBIOR MATERIALOW | ROBOT BUDOWLANYCH

7.1.Kontrola dostarczonych na budowe materiatbw budowlanych polega na
sprawdzeniu zgodnosci dokumentow dopuszczajgcych poszczegodlne wyroby do
obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegaé
prawidtowos¢ oznakowania poszczegoélnych wyrobéw (oznakowanie znakiem B,
oznakowanie znakiem CE). Dokumenty winny by¢ kompletne i uwzglednia¢ wszystkie
komponenty zestawu. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow, nalezy
dokonac¢ sprawdzenia zgodnos$ci asortymentowej, jako$ciowej oraz ilosciowej. Przed
ztozeniem oferty, wykonawca winien szczegétowo zapoznac sie ze specyfikacjg
istotnych warunkéw zamdéwienia, warunkami wykonania i odbioru robét, dokumentacjg
techniczng i kosztorysem. Wszystkie zauwazone pomyiki lub pominiecia, winny by¢
przekazane zamawiajgcemu w formie pisemnej do wyjasnienia w trybie zapytan.

8.SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Z uwagi na zanikajgcy charakter poszczegolnych elementéw (warstw) systemu,
wymagany jest czesciowy odbior wykonywany przez nadzoér inwestorski. Kazdy
czesciowy odbidr zanikajgcych warstw systemu winien by¢ potwierdzony w dzienniku
budowy.

Stosowanie odbiorow czesciowych utatwia ocene prawidtowosci wykonania
poszczegolnych etapow roboét oraz podnosi jako$é odbioru ostatecznego. Odbiory
czesciowe powinny dotyczy¢ prawidtowosci wykonania:

1. prac naprawczych podfoza i jego gruntowanie

2. przyklejenia ptytek

3. fugowania

Prawidlowos¢ wykonania nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
parametrami

opisanymi w dokumentacji technicznej i SIWZ .

Ostateczny odbior robot glazurniczych nastepuje po zgtoszeniu przez wykonawce
zakonczenia wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z umowg. Odbidr ten nastepuje
po stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjg techniczng, SIWZ, a takze
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na podstawie oceny ostatecznej oraz protokotéw odbioréw czesciowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania korncowego odbioru ostatecznego jest
protokot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru wykonawca jest zobowigzany przygotowacC nastepujgce dokumenty i
wykonac

zalecane czynnosci:

-dokumentacje powykonawczg,

-uwagi i zalecenia nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania zalecen,

-receptury i ustalenia technologiczne,

-dziennik budowy,

-atesty lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatow,

-Swiadectwa jakosci, Swiadectwa kwalifikacyjne, certyfikaty,

-oswiadczenie kierownika budowy (wg art. 57 ust. 1 ustawy “Prawo Budowlane”),
-uporzgadkowac¢ obiekt oraz odtworzy¢ elementy, ktore zostalty zdemontowane lub
ulegty zniszczeniu w czasie wykonywania robot glazurniczych.

W przypadku, gdy roboty nie sg gotowe do odbioru pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznacza ponowny termin
odbioru koncowego. Odbioér po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie rekojmi i powinien by¢ dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem uwag uzytkownika,
zebranych od daty koncowego odbioru ostatecznego.

9.0PIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1.Przyjetym systemem rozliczania prac zostat okreslony na podstawie warunkéw
przetargu i zapisany w umowie na wykonania prac, przy czym prowadzony bedzie
réwniez obmiar wykonanych prac. Koszt utylizacji odpaddw i materiatow z rozbidrki
oraz pozostatosci materiatbw nalezy uwzgledni¢ przy sktadaniu oferty w ramach
kosztéw posrednich.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty dopuszczajgce dane mate-
riaty do stosowania w budownictwie, w tym w szczegdlnosci:

PN-65/B-14504 — Zaprawy cementowe.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw i betonéw.

PN-EN —101:1994 — Plytki ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg. skali
Mohsa

PN-EN —121:1987 — Plytki ceramiczne Scienne i podtogowe. Witasciwosci i klasyfika-
cja.
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10 ROBOTY MALARSKIE (CPV-45400000-1)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot malarskich w ramach wykonania niniejszego
inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Ogolnej pkt.1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne
wymagania dotyczgce robét podano w SST Specyfikacji Technicznej Ogolnej pkt.5.

2.MATERIALY

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac atest higieniczny stosowalnosci
w obiektach uzytecznosci publicznej itp. certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty tech-
niczne zastosowanych materiatéw i wyrobow. Wymagania i badania powinny odpowia-
da¢ wymaganiom norm polskich lub aprobatom technicznym.

2.1. Woda ( PN-EN 1008:2004 ).

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Farby budowlane gotowe.

Zmywalne farby emulsyjne lateksowe wg Zamawiajgcego.

2.2.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby zdrowia i w pomieszczeniach branzy
spozywczej ( bez bezposredniego kontaktu z zywnoscig ). Farby emulsyjne
wytwarzane fabrycznie. Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z:
polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami
podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.3. Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chfonnych podtozach nalezy stosowaé do
gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej. Mydto szare
stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
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3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej
pkt.3

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot malarskich oraz rusztowan pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan

jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej
pkt.4. Do transportu materiatéw i narzedzi stosowac nastepujgce sprawne technicznie
Srodki transportu: samochod dostawczy o fadownosci 0,9 ton. Materiaty nalezy uktadaé
w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscig przesuwania sie bgdz uszkodzenia
podczas transportu. Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na sSrodkach
transportowych nalezy przestrzegaC przepisow obowigzujgcych w transporcie
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty malarskie

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8"C.W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewa¢. W ciggu 2 dni
pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej + 8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizenia temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze ona spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen grzewczych. Gruntowanie i dwukrotne
malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po: catkowitym ukonczeniu robét
elektrycznych i sanitarnych, catkowitym utoZzeniu posadzek, usunieciu usterek na
stropach i tynkach.

5.2. Przygotowanie podtozy

Podtoza posiadajgce drobne uszkodzenia powinny by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkdbw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic,
a rysy poszerzyC i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng. Poprzednia
powitoka malarska musi by¢ trwale zwigzana z tynkiem, w przypadku odspajania
nalezy bezwzglednie stare powtoki malarskie usungc, miejsca zagruntowa¢ srodkami
wzmacniajgcymi podtoze. Przed przystgpieniem do naktadania powtok malarskich
powierzchnie muszg by¢ suche, odttuszczone i zagruntowane.

5.3. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego
samego rodzaju, z jakiej ma byC¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5.

5.4. Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych lateksowych, w kolorach zgodnych z wymogami
Zamawiajgcego wraz z ich uzgodnieniem z inwestorem, powinny byc¢ trudnozmywalne
przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych. Powioki powinny dawac
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aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powiok powinna by¢ jednolita, bez
smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.
Powltoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg,
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekodw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i
zmiany odcienia. Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli rob6t podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej pkt.6.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac: sprawdzenie wyglgdu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwosci
sprawdzenie wyschniecia podtoza
6.1. Powierzchnia do malowania - sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna pojawic sie nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonywania dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie
wczesniej niz po 14 dniach. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza
nie nizszej od + 5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych

sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
- sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane
prawidtowo. Jezeli ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej pkt.7.
Jednostkg obmiarowg jest 1m? pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem
podtoza do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie
na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej pkt.8.

8.1. Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub
odpowiednig szpachléwkg. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z
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wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji. Jezeli odbior podtoza odbywa sie
po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbidér robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rébwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta. braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetniaczy, brak plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajgcych ptatow
powtoki, widocznych gotym okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powfoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego
koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbiorow materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
Ogodlnej pkt. 9. Przyjetym systemem rozliczania prac zostat okreslony na podstawie
warunkéw przetargu i zapisany w umowie na wykonania prac, przy czym prowadzony
bedzie réwniez obmiar wykonanych prac. Koszt utylizacji odpadéw i materiatéw z
rozbiorki oraz pozostatosci materiatdbw nalezy uwzgledni¢ przy sktadaniu oferty w
ramach kosztow posrednich. Pfaci sie za ustalong ilo$¢ m? pomalowanej powierzchni
wg ceny jednostkowej wraz =z przygotowaniem podtoza do malowania,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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11 POKRYWANIE PODLOG (CPV-54432130-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem posadzek drewnia-
nych w ramach niniejszego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Ogolnej pkt.1.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty nalezy wy-
konywa¢ w warunkach okreslonych przez producenta materiatow uzytego do wykona-
nia prac.

2. MATERIALY

2.1. Woda

Do przygotowania klejow stosowac kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i namut.

2.2. Zaprawy klejowe

Stosowac tylko oryginalnie zapakowane zaprawy klejowe. Zakres temperatur, w
ktdrych mozna stosowa¢ dane materiaty oraz zakres stosowania podany jest w
karcie technicznej. Ptyty granitowe klejone klejami systemowymi, elastycznymi,
wskazanymi przez producenta ptyt granitowych.

2.3. Parkiet debowy

Deske debowa grubosci 22mm, szerokosci ok.15cm i dtugosci min. 120cm, mocowang
na klej do podtoza. Deske uktadaé w pasach z przesunieciem tgczenia, aby uzyskaé
efekt cegietki. Deska tgczona na pioro-wpust, fazowana na krawedziach. Rozmiesz-
czenie wg. rysunkow oraz opisu wykonawczego. Przed malowaniem nalezy przeszli-
fowac¢ drobnoziarnistym papierem sciernym. Dwusktadnikowy lakier poliuretanowo —
poliweglanowy na bazie wody: mieszanina 90/10. Wydajno$¢ okoto 10 m?/l. Naktada-
nie nastepnej warstwy po okoto 5h. Petne uzytkowanie (optymalna odpornosé) po 2
tygodniach. Zgodny z klasyfikacjg LZO 2010.

3. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogdinej
pkt.4. Do transportu materiatéw i narzedzi stosowaé nastepujgce sprawne technicznie
srodki transportu: samochod dostawczy o tadownosci 5 ton. Materiaty nalezy uktadac
w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscig przesuwania sie bgdz uszkodzenia
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podczas transportu. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach trans-
portowych nalezy przestrzegac¢ przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystgpieniem do prac uktadania podtogi nalezy przeprowadzi¢ kontrole
przygotowania do prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polegac¢ na:

- sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzgcych do prac
wykonawczych,

- sprawdzeniu stanu materiatow,

- sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane srodki BHP.

Kontrola wykonania poszczegdélnych etapow robot nalezy do wykonawcy i powinna
obejmowac:

- kontrole podtoza,

- kontrole miedzy operacyjna,

- kontrole koncowa,

Kontrola podtoza polega na sprawdzeniu: wyglagdu powierzchni podtoza na ktérym
uktadana bedzie deska podtogowa, rownosci powierzchni oraz wykonania
ewentualnych prac naprawczych, sprawdzenie nosnosci podtoza. Stwierdzenie
odchytek od piondéw oraz krzywizn i nierownosci powierzchni winno byc¢ jasno zapisane
w dzienniku budowy (lub dwustronnie podpisanego protokotu) w formie liczbowych
odchytek wyrazonych w milimetrach.

Kontrola miedzy operacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢ wykonania:

* gruntowania podtoza,

* uktadania nawierzchni podtogi.

Kontrola korncowa ma na celu sprawdzenie jakosci wykonania catosci robdt, a w
szczegolnosci rownosci wykonania licowania, wygladu, zgodnosci z dokumentacjg
techniczng.

5. KONTROLA | ODBIOR MATERIALOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola dostarczonych na budowe materiatdw budowlanych polega na sprawdzeniu
zgodnoéci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu i
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowosc¢
oznakowania poszczegoélnych wyrobow (oznakowanie znakiem B, oznakowanie
znakiem CE). Dokumenty winny by¢ kompletne i uwzglednia¢ wszystkie komponenty
zestawu. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdéw, nalezy dokonac
sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej. Przed ztozeniem
oferty, wykonawca winien szczego6towo zapoznac¢ sie ze specyfikacjg istotnych
warunkéw zamowienia, warunkami wykonania i odbioru robdt, dokumentacjg
techniczng i przedmiarem. Wszystkie zauwazone pomyiki lub pominiecia, winny by¢
przekazane zamawiajgcemu w formie pisemnej do wyjasnienia w trybie zapytan.

6.SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Z uwagi na zanikajgcy charakter poszczegdolnych elementéw (warstw) systemu,
wymagany jest czesciowy odbior wykonywany przez nadzor inwestorski. Kazdy
czesciowy odbior zanikajgcych warstw systemu winien by¢ potwierdzony w dzienniku
budowy.

Stosowanie odbiorow czesciowych ufatwia ocene prawidiowosci wykonania
poszczegoblnych etapdw robdt oraz podnosi jako$¢ odbioru ostatecznego. Odbiory
czesciowe powinny dotyczy¢ prawidtowosci wykonania:
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1. prac naprawczych podtoza i jego gruntowanie,

2. przyklejenia parkietu debowego

Prawidtowos¢ wykonania nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
parametrami

opisanymi w dokumentacji technicznej i SIWZ .

Ostateczny odbidr robot posadzkarskich nastepuje po zgtoszeniu przez wykonawce
zakonczenia wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z umowg. Odbidér ten nastepuje
po stwierdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg techniczng, SIWZ, a takze
na podstawie oceny ostatecznej oraz protokotdw odbioréw czesciowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania korncowego odbioru ostatecznego jest
protokot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty i
wykonac

zalecane czynnosci:

-dokumentacje powykonawczg,

-uwagi i zalecenia nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania zalecen,

-receptury i ustalenia technologiczne,

-dziennik budowy,

-atesty lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatow,

-Swiadectwa jakosci, Swiadectwa kwalifikacyjne, certyfikaty,

-oswiadczenie kierownika budowy (wg art. 57 ust. 1 ustawy “Prawo Budowlane”),
-uporzgdkowac¢ obiekt oraz odtworzy¢ elementy, ktore zostaty zdemontowane Iub
ulegty zniszczeniu w czasie wykonywania robo6t posadzkarskich.

W przypadku, gdy roboty nie sg gotowe do odbioru pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznacza ponowny termin
odbioru koncowego. Odbior po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie rekojmi i powinien by¢ dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem uwag uzytkownika,
zebranych od daty koncowego odbioru ostatecznego.

7.0PIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Przyjetym systemem rozliczania prac zostat okreslony na podstawie warunkéw
przetargu i zapisany w umowie na wykonania prac, przy czym prowadzony bedzie
rowniez obmiar wykonanych prac. Koszt utylizacji odpadow i materiatdw z rozbiorki
oraz pozostatosci materiatdbw nalezy uwzgledni¢ przy sktadaniu oferty w ramach
kosztéw posrednich.

8.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty dopuszczajgce dane
materiaty do stosowania w budownictwie.
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12 BIALY MONTAZ (CPV-45332400-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét biatego montazu zwigzanych z realizacjg
niniejszej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty nalezy
wykonywaé w warunkach okreslonych przez producenta materiatow uzytych do
wykonania prac.

1.5. Zakres robot:

- montaz podejs¢ armatury sanitarnej oraz wpustéw podtogowych

- montaz ustepow, umywalek, prysznica i uchwytéw dla niepetnosprawnych, pisuarow
Po wykonaniu prob technicznych i odbioru instalacji wod-kan mozna rozpoczgc
montaz urzgdzen sanitarnych z wykonaniem sprawdzenia prawidtowos$ci dziatania.

2.MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac¢ atest higieniczny stosowal-
nosci w obiektach uzytecznosci publicznej itp. certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty
techniczne zastosowanych materiatéw i wyrobéw. Wymagania i badania powinny od-
powiada¢ wymaganiom norm polskich lub aprobatom technicznym.

2.2. Instalacje i sieci sanitarne wraz biatym montazem powinny zgodnie z ustawg
Prawo budowlane zapewnia¢ obiektowi spetnianie podstawowych wymagan doty-
czgcych w szczegdlnosci:

2.3. Przybory sanitarne

Umywalki montowac jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu mon-
tazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, prébach cisnieniowych i szczelnosci oraz
odbiorze elementdéw ulegajgcych zakryciu przez inspektora nadzoru:

-baterie mieszaczowe jednouchwytowe chromowane do wody zimnej i cieptej w
systemie oszczednego zuzycia wody z dwupozycyjng gtowicg, regulatorem
ceramicznym, systemem fatwego usuwania kamienia wapiennego, automatycznym
korkiem spustowym

-umywalki ceramiczne wiszgce owalne o wymiarach 600(514)x455x160 mm, z
otworem oraz przelewem, mocowane na srubach wraz z pétpostumentami, z

-miski ustepowe owalne wiszgce lejowe o wym.360x520x350 mm, mocowane na
systemowych stelazach o wym.500x1130x105-155 mm, sptuczka umozliwiajgca
sptukiwanie 3/6[I] wody. Na miskach montowac¢ deski sedesowe z twardego tworzywa
ABS, na zawiasach metalowych, wolno opadajgce. Catos¢ w kolorze biatym.

-pisuar o wym.645x375x350 mm, z gornym doptywem, odptyw poziomy z konstrukcjg
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wsporczg i natynkowg sptuczkg cisnieniowg z nastawng iloécig wody sptukujgcej: 1-6
l, tgcznik wewnetrzny, rura ptuczkowa 18 x 200 mm.

-wpusty podtogowe kanalizacyjne o przepustowosci 1,8l/s wyposazone w wyjmowany
syfon, w zamkniecie wodne (50mm) wraz z uszczelkg wargowg, z nasadkg z tworzywa
ABS z kratkg ze wzorem szczelinowym 120x120 mm i ramg ze stali nierdzewnej klasy
L15 (wg PN-EN 1253),

-przegroda miedzypisuarowa ceramiczna owalna o wymiarach 400x700 mm.

-dla N. Sprawnych: -miski ustepowe owalne wiszgce lejowe o wym.360x520x350 mm,

mocowane na systemowych stelazach o wym.500x1130x105-155 mm, sptuczka
umozliwiajgca sptukiwanie 3/6[I]] wody. Na miskach montowa¢ deski sedesowe z
twardego tworzywa ABS, na zawiasach metalowych, wolno opadajgce. Catos¢ w
kolorze biatym, porecze i pochwyty satynowe.

-systemowa Sciana oddzielenia z ptyty wiorowej 30mm, oktadzinowanej obustronnie
gr 0,9mm melaning w kolorze jasnoszarym o krawedziach wykonczonych paskami
ABS gr. 3mm. Elementy konstrukcyjne metalowe

-automatyczna bezdotykowa elektryczna suszarka do rgk ze stali nierdzewnej o mocy
2000-2500[W], poziom hatasu max 70dB, temperatura suszenia 60+15°C, predkos¢
powietrza min. 15m/s, wymiary ok. 25x15x35[cm], wymagany stopien ochrony IPXI
Uwaga! Wymagana akceptacja materialtowa zamawiajgcego.

2.4. Instalacja wewnetrzna:

Instalacja instalacji wody zimnej, cieptej oraz kanalizacji sanitarnej powinna byc¢
wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposdb umozliwiajgcy za-
pewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wode i odpro-
wadzenia $ciekow, zgodnie z przeznaczeniem obiektu. Przy wykonywaniu roboét
budowlanych stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie. Zastosowane materiaty budowlane
powinny posiadac atesty higieniczne niezbedne do stosowania w budownictwie.
Materiaty wg SST instalacja wod-kan.

2.5. Dopuszcza sie materiaty i urzgdzenia rownowazne pod warunkiem, ze zagwa-
rantujg one uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych
od zatozonych w dokumentacji i SST. Kazda préba zmiany materiatu przez Wyko-
nawce musi by¢ bezwzglednie uzgodniona pisemnie z Inspektorem Nadzoru. Bez
pisemnej zgody Inspektora Nadzoru na zmiane materiatu lub armatury Wyko-
nawca nie uzyska pozytywnego odbioru i dokona zamiany materiatu na wymagany
w dokumentacji i SST na wiasny koszt. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac
wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji. Jesli jednak w czasie re-
alizacji robot okaze sie, ze dokumentacja dostarczona przez zamawiajgcego wy-
maga uzupetnien wykonawca przygotuje na witasny koszt niezbedng propozycje
uzupetnienia.

3.SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Materiato-
wej. Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wy-
konawcy, pod warunkiem spetnienia przyjetej technologii.
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Tech-
nicznej. Dostawa materiatow odbywac sie bedzie samochodami dostawczymi, a
wywoz materiatdw pochodzgcych z rozbidrki samochodami samowytadowczymi.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
bhp oraz przepisami ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach do-
prowadzajgcych wode do takich punktow czerpalnych jak urzgdzenia sptu-
kujgce miski ustepowe.

5.2. Armature na przewodach tak instalowac, aby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznakowaniem kierunku przeptywu w armaturze.
Armatura spustowa powinna by¢ zainstalowana w najnizszych punktach in-
stalacji oraz na podejsciach pionow przed elementem zamykajgcym armatury
odcinajgcej, dla umozliwienia opréznienia poszczegodlnych pionéw z wody,
po ich odcieciu i lokalizowania w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona
w ztgczke do weza w sposob umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do
kanalizaciji.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byé
podifgczony z lewej strony.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej sciennej i wysokosé¢ ustawienia
przyboréow wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i od-
bioruinstalacji.

5.3. Po zamontowaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnie-
niu 1,5 razy wigekszym od ciSnienia roboczego, nie wiekszym jednak niz cisnie-
nie maksymalne poszczegolnych elementéw systemu. Pozytywny wynik od-
bioru instalacji wod-kan ipréby ciSnieniowej potwierdzony protokotem potwier-
dzajgcym jakos¢ wykonania robét oraz prawidtowos¢ wykonania i instalacji
przez Inspektora Nadzoru jest warunkiem rozpoczecia biatego montazu oraz
montazu elementdéw wyposazeniatazienek.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0dbidér miedzyoperacyjny biatego montazu i wyposazeniatazienek

Po wykonaniu odbioru miedzyoperacyjnego sporzgdzi¢ protokoét
potwierdzajgcy jakos¢ wykonania robot oraz potwierdzajgcy ich przydatnosc
do celu, jakim majg stuzyc.

W protokole zidentyfikowaé miejsca i zakres robét objetych odbiorem.
6.2.0dbidr techniczny — koncowy instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej
wraz z biatym montazem

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego, konco-
wego wraz po spetnieniu nastepujgcych warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wyko-
naniem izolacji cieplnej

- instalacje wyptukano i napetniono wodg

- dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wyni-

kiem pozytywnym

6.3. Przy odbiorze technicznym — koncowym przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
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- rzut pomieszczen
- protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych:
protokoty odbioréw technicznych — czesciowych
protokoty wykonania robdét odbiorczych
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
6.4. W ramach odbioru technicznego koncowego nalezy:
. sprawdzi¢ wykonanie odbieranej instalacji z
wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
Wskazowkach Technicznych Wykonania i Odbioru;

. sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentow:
. uruchomic¢ instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych
parametrow.

6.5.0dbidr techniczny koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalaciji
wraz z biatym montazem i wyposazeniem tazienek do uzytkowania lub proto-
kolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz
z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

6.6. W przypadku zakonhczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia przeprowadzi¢ ponowny odbior instalaciji.

Kazda zmiana musi by¢ pisemnie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
Zmiany bez zgody Inspektora skutkujg tym, ze Wykonawca na wtasny koszt
zdemontuje wykonang instalacje i wykona jg w sposdéb zgodny =z
obowigzujgcymi przepisami oraz zaleceniami SST.

6.7.Instrukcja obstugi.

Instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentacjg techniczno — ruchowg
wyrobdéw zainstalowanych w instalacji, dla ktoérych jest to niezbedne nalezy
przekazac Inwestorowi.

6.8.Gwarancja.

Na wyroby objete gwarancjg, nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce
gwarancje producenta lub dystrybutora.

6.9.0gdIne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicz-
nej.

Badania odbiorcze instalacji bedg prowadzone wg metodyki badan okreslonej
w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét.

Kontrola jakosci robdét polega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania i zastosowanie materiatéw ze SST.

- sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych:

- badanie szczelnosci przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd oraz

przed wykonaniem izolacji cieplnej.

- po przeprowadzeniu badania szczelnosci powinien by¢ sporzgdzony protokot
badania okres$lajgcy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonane badanie
oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem
pozytywnym.

- badanie armatury odcinajgcej:

1) sprawdzenie zgodnosci doboru armatury z przedmiarem robot

I wytycznymi Inwestora,;

2) sprawdzenie szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury;
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3) sprawdzenie poprawnosci i szczelnosci montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych;

4) z przeprowadzonych badan odbiorczych sporzgdzi¢ protokdt, jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokole okresli¢ termin, w ktérym ar-
matura i urzgdzenia sanitarne powinna by¢ przedstawiona do ponow-
nych badan;

- dokumentacja techniczna powykonawcza:

1) rzut pomieszczen

2) rzut i przekréj kanalizacji sanitarnej;

3) dokumentacja koncesyjna na urzgdzenia podlegajgce UDT

4) oswiadczenie, ze ewentualne zastosowane wyroby dopuszczone do
jednostkowego stosowania w instalacjach, sg zgodne z przepisami i obo-
wigzujgcymi normami.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Specyfikacii
Technicznej. Podstawg dokonania obmiarow okreslajgcg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji jest zatgczony do
dokumentacji przedmiar robét.

Jednostki obmiarowe:

m — dtugosci rurociggoéw

1 szt. — ilo$¢ urzadzen

1 kpl — ilos¢ kompletnych urzgdzenh

1 préba — kompletna proba sprawdzajgca dziatanie
instalacj

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Odbidr robdt nastgpi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST.
W czasie odbioru zostanie sprawdzona kompletnos¢ dokumentéw
odbiorowych instalacji wodno — kanalizacyjnej w tym wyniki wszystkich badan
odbiorczych wraz z ich oceng; potwierdzenie zgodnosci dokumentacji
powykonawczej ze stanem faktycznym.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Zgodnie z umowg z Zamawiajgcym
Ogodlne zasady ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

» Prawo Budowlane

« Warunki techniczne wykonania i odbioru robot - WTWiO. Odpowiednie
Normy i certyfikaty

« PN-70/B-12620 Szkliwa ceramiczne. Oznaczanie kwasoodpornosci
i tugoodpornosci szkliw wyrobdéw sanitarnych
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PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania PN-
81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe PN-77/B-
12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie
PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i
badania PN-EN 997:2005 Miski ustepowe z integralnym zamknieciem
wodnym

PN-EN 13310:2005 Zlewozmywaki kuchenne Wymagania uzytkowe i
metody bada
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13 ROBOTY DOCIEPLENIOWE (CPV-45321000-3)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru roboét docieplenia scian budynku w technologii ETICS
(BSO) w ramach wykonania zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Ogolnej pkt. 1.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty nalezy wy-
konywa¢ w warunkach okreslonych przez producenta materiatow uzytego do wykona-
nia prac.

2. MATERIALY

2.1. Woda

Do przygotowania klejéw stosowaé kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod $Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i namut.

2.2. Zaprawy klejowe

Stosowac tylko oryginalnie zapakowane zaprawy klejowe, z podziatem na zaprawy do
przyklejania ptyt styropianowych oraz do zatapiania siatki zbrojgcej z widkna
szklanego. Zakres temperatur, w ktorych mozna stosowac¢ dane materiaty podany jest
w karcie technicznej.

2.3.Wyprawa elewacyjna

Do wykonania wyprawy elewacyjnej przyjeto tynk silikonowy barwiony w masie
cienkowarstwowy 2,0mm, o strukturze baranka, odporny na porazenie
mikrobiologiczne, paroprzepuszczalny oraz o niskiej nasigkliwosci. Oktadzina
cokotowa scian zewnetrznych — ptytki elewacyjne.

2.4.Styropian

Do wykonywania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe ro-
dzaju EPS70-040 (samogasngce) gr. 20 cm dla elewac;ji scian i 15 cm EPS70-038 dla
cokotu, o gestosci objetosciowej nie mniejszej niz 15-20 [kg/m?], EPS100-038 wg PN
13163:2004 co najmniej klasy E reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2004 odpowia-
dajgce nastepujgcym wymaganiom:

- wymiary: nie wieksze niz 600x1200[mm] +-0, 3%, grubos¢ zgodna z projektem tech-
nicznym ocieplenia,

- struktura styropianu: zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,

- powierzchnia ptyt szorstka, po krojeniu z blokow,

- krawedzie ptyt - proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,
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- wytrzymatos$¢ na rozrywanie: sita prostopadta do powierzchni - nie mniej niz 8 N/cm?.

2.5.Siatka zbrojgca

Tkanina z widkna szklanego, odpowiadajgca wymaganiom PN-92/P-85010, lub innym

normom, zaimpregnowana alkalioodporng dyspersjg tworzywa sztucznego, ktéra po-

winna w petni odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

- wymiary oczek: 3-5[mm] w jednym kierunku, i 4-7[mm] w drugim kierunku,

- sitfa zrywajgca paska tkaniny o szerokosci 5 cm w stanie powietrzno-suchym: nie

mniej niz 1250 N,

- sita zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm, poddanego przez 24 h dziataniu

roztworu NaOH: nie mniej niz 600 N,

- wydtuzenie wzgledne w stanie powietrzno-suchym: nie wiecej niz 5%, przy obcigze-

niu probki sita rowna 1250 N,

- wydtuzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni, nie

wiecej niz 3, 5%, przy obcigzeniu probki sita rowna 600 N.

2.6.Lgczniki mechaniczne

- mocowane w wyfrezowanych zagtebieniach i zabezpieczone zaslepkami ze styro-

pianu lub wetny mineralnej (tzw. termodyble) zapobiegajgce powstawaniu miejsco-

wych mostkdéw termicznych

- ilos¢, rodzaj i rozmieszczenie tgcznikow - okreslone wg obliczen statycznych w pro-

jekcie technicznym ocieplenia obiektu,

- spos6b mocowania i dtugos¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podtoza/materiatu

Scian elewacyjnych:

- dla podtozy z materiatow petnych (beton, cegta petna, kamien, ptyty betonowe war-

stwowe) tgczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tgcznika = 25 mm

- dla podtozy z materiatbw ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegta

kratowka, oktadziny ceramiczne) tgczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tgcz-

nika = 25 mm

- dla podtozy z betondéw lekkich, gazobetondw tgczniki wbijane lub wkrecane, strefa

rozporowa tgcznika =2 60 mm

2.7.Cokot zewnetrzny budynku- wykonac jako tynk kwarcowy gr. 1,0mm ciemnoszary.

2.8.Parapety zewnetrzne — wykonane z granitu gr. 2 cm, w kolorze czarnym.

Uwaga: ze wzgledu na wymogi stawiane przedmiotowej inwestycji system ocieple-

niowy powinien spetnia¢ podwyzszone wymogi w zakresie odpornosci mechanicznej

oraz parametrow majgcych wptyw na trwato$¢ systemu.

2.9.Wymagane parametry techniczne dla bezspoinowego systemu ocieplen
(ponizsze wymogi muszg by¢ podane w aprobacie technicznej)

uktad z tynkiem akry- uktad z tynkiem si-
lowym likonowym
Wodochtonno$c¢
-po 8h zanurzenia w wodzie < 400 g/m? < 400 g/m?
-po 24h zanurzenia w wodzie < 800 g/m? < 700 g/m?
odpornos¢ na uderzenie:
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wyprawa tynkarska)

- W stanie powietrzno-suchym >26,0J 26,0J
- po cyklach starzeniowych
POy w >26,0J >26,0J
Opor dyfuzyjny warstwy
wierzchniej (warstwa zbrojona +
<0,7m <0,6m

Klasyfikacja ogniowa systemu
w zakresie stopnia rozprzestrzenia-

nia ognia przez sciany

Uktad NRO (nieroz-
przestrzeniajgcy ognia)
przy grubosci ptyt termoi-

zolacyjnych co najmniej

Uktad NRO (nie-
rozprzestrzeniajgcy
ognia) przy grubosci

ptyt termoizolacyjnych

30 cm co najmniej 30 cm

3.WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy przygotowaé podtoze poprzez:
-odbicie istniejgcych tynkow, ktore nie stanowig trwatego podtoza,

-zmycie myjkg wysokocisnieniowg catej powierzchni przeznaczonej do docielenia,
-wykonanie ubytkow na istniejgcej powierzchni w celu likwidacji nierdownosci przy po-
mocy tynkéw cementowo-wapiennych lub klejow,

-zagruntowac preparatem polepszajgcym przyczepnosc do podtoza oraz obnizajgcym
jego chionnos¢. Podtoze pod wykonanie wyprawy elewacyjnej nalezy zagruntowaé
preparatem wskazanym przez producenta wyprawy i o zblizonym kolorze. Odpowied-
nio przygotowane podtoze powinno byé nosne, réwne, o wystarczajgcej przyczepno-
Sci, pozbawione luznych czgstek. Przed rozpoczeciem przyklejania ptyt ze styropianu
samogasngcego konieczne jest catkowite wyschniecie podtoza i sprawdzenie przy-
czepnosci podioza. Sprawdzenia nalezy dokonac¢ poprzez prébne przyklejenie kilku
ptyt i sprawdzenie ich przyczepnos$ci poprzez odrywanie. Po wykonaniu prac korygu-
jacych nalezy powtérzy¢ probe przyczepnosci. Mase klejgcg nale¢ wymieszaé z odpo-
wiednia iloscig wody przy pomocy mieszarki tak , aby otrzymac konsystencje odpo-
wiednia do obrobki. llos¢ wody potrzebnej do zarobienia zaprawy wg danych produ-
centa wybranego systemu ocieplen. Nale¢ stosowa¢ wytgcznie wode pitna , przygoto-
wanie mas w temperaturze od + 5°C do + 25°C. Klej nale¢ naktadaé na ptyte ze sty-
ropianu wzdtuz obrzeza paskiem o szerokoéci ok. 5 cm oraz na srodku ptyty — w czte-
rech punktach plackami wielkosci dtoni. W przypadku docinania ptyt nalezy te ilosci
stosownie zmniejszy¢. Pasmo kleju powinno przylega¢ bezposrednio do krawedzi
ptyty. ,Placki ” powinny pokrywac nie mniej ni< 40% powierzchni ptyty. Przy ukfadaniu
pierwszej warstwy ptyt na listwie cokotowej nale¢ zwréci¢ uwage, zeby ptyty dolegaty
do czotowej powierzchni listwy cokotowej. Nalezy zwroci¢ uwage, zeby nie powstaty
uskoki w wyniku natozenia zbyt matej ilosci kleju .Nie wolno tgczy¢ ptyt w miejscach
peknieC elewacji. Trzeba w tych miejscach utozy¢ ptyty na zaktad o wielkoSci przy-
najmniej 10 cm. Nie wolno réwniez tgczy¢ ptyt w naroznikach otwordw (np. okiennych).
W miejscach tych wystepuje koncentracja naprezen (mogg wystgpi¢ rysy ukosne).
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Miejsca takie nale¢ dodatkowo wzmocni¢ warstwa wklejonej diagonalnie siatki o roz-
miarach min. 20x35 cm . Przy klejeniu ptyt na nadprozach zaleca sie stosowanie listwy
pomocniczej, zeby zapobiec osuwaniu sie ptyt na warstwie swiezego kleju. Ptyty zaw-
sze nale¢ uktadac z przesunietymi spoinami pionowymi. Przy docinaniu ptyt nale¢ réw-
niez stosowac przesuniecia spoin. W celu odpowiedniego wykonania naroznikow za-
leca sie zawsze wystawi¢ jedna ptyte z odpowiednim nadmiarem poza naroznik, a
drugg docisngc¢ do niej. Nastepnie odcina sie wystajgcy pasek. Ptyty nalezy przyklejac
na przemian , zeby uzyskac ich zazebienie. Zawsze nale¢ uwazac na to, by przykle-
jone ptyty tworzyly jedng ptaszczyzne. W przypadku powstania z przyczyn technicz-
nych niewielkich szczelin pomiedzy ptytami z do ich wypetnienia nale¢ zastosowac
pianke poliuretanowa. Przed wklejaniem siatki ptyty styropianowe nale¢ przeszlifowac
pacg z papierem Sciernym w celu usuniecia mogacych powsta¢ podczas klejenia
drobnych uskokdéw na styk ptyt. W przypadku podtoza o niewystarczajgcej wytrzyma-
tosci na zrywanie wymagane jest statycznie obliczone mocowanie kotkami. Mogg to
by¢ kotki rozporowe wbijane , wstrzeliwane lub wkrecane. Za kazdym razem nale¢
dobrac odpowiednig dtugos$¢, wymagany typ kotka w zaleznosci od grubosci materiatu
izolacyjnego oraz wymaganej gtebokosci zakotwienia, ktéra musi wynosi¢ minimum 4
cm w warstwie nosnej podtoza. Prawidtowo osadzone kotki nie wystajg zadnym frag-
mentem wiecej niz 1 mm ponad powierzchnig, a w przypadku ich zagtebienia w ocie-
plenie niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury ptyty ze styropianu. Montaz kotkow
mozna rozpoczgc€ nie wczesniej niz po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu za-
prawy klejgcej , tzn. po 24 godz. od przyklejenia ptyt styropianowych. Narozniki meta-
lowe nale¢ zamontowac przed zatopieniem siatki z widkien szklanych. Do mocowania
naroznikow nale¢ uzy¢ kleju do wykonania warstw wzmacniajgcych z siatki z witdkien
szklanych. Narozniki nalezy wklei¢ na wszystkich zatamaniach powierzchni t.|..
oscieza okienne i drzwiowe, gzymsy, opaski okienne, na narozach zewnetrznych.
Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy sta-
bilnej wilgotnosci powietrza , w temperaturze otoczenia od +5° C do +25° C , na po-
wierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje stonca i wiatru. Podczas wy-
konywania tej operacji nie moga wystgpi¢ opady atmosferyczne. Swiezo wykonang
warstwe nale¢ przed okresem stwardnienia chroni¢ przed opadami atmosferycznymi.
Wykonanie warstwy zbrojgcej nalezy rozpocza¢ po okresie gwarantujgcym wiasciwe
zwigzanie termoizolacji z podtozem ( nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przykle-
jenia ptyt styropianowych ). Warstwe zbrojong wykona¢ za pomocg zaprawy klejowej
producenta wybranego systemu ocieplenia. Przygotowang zaprawe klejgcg nalezy na-
nosi¢ na powierzchnie zamocowanych ptyt ciggtg warstwa o grubosci 4 - 5 mm pasami
pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojgcej. Po natozeniu zaprawy klejgcej
nale¢ niezwtocznie wtopi¢ w nig siatke szklang wykorzystujgc do tego celu gtadkg pace
stalowg. Nastepnie na wyschnietg powierzchnie przyklejonej siatki nanies¢ drugg
cienkg warstwe zaprawy klejgcej celem catkowite go wyréwnania i wygtadzenia po-
wierzchni o grubosci 3 — 4 mm. Grubos¢ warstwy zbrojone jednej siatki z widkien
szklanych powinna wynosi¢ od 7 do 9 mm. Sgsiednie pasy siatki musza by¢ uktadane
na zaktad nie mniejszy niz 10 cm w pionie i w poziomie. Niedopuszczalne jest przykle-
janie siatki zbrojgcej bez uprzedniego pokrycia ptyt zaprawg klejgca . Szerokos¢ siatki
zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana , zeby mozliwe byto oklejenie osciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich gtebokosci. Naroza otworow okiennych i drzwiowych powinny
by¢ wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwie termoizolacji siatkami o sze-
rokosci osciezy i zachodzgcymi na elewacje min. 20 cm. Preparaty gruntujgce i pod-
ktady tynkarskie znajdujgce sie w pojemniku po ich doktadnym wymieszaniu sg gotowe
do uzycia. Preparat gruntujgcy mozna naktada¢ pedzlem lub przez natrysk. Nalezy
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zastosowacé preparat gruntujgcy wybranego systemu ocieplenia. Elewacyjne wyprawy
tynkarskie mozna naktadac nie wczesniej niz po dwdch dniach od wykonania warstwy
zbrojonej siatka z wtdkna szklanego. Jako wyprawe na Sciany nale¢ zastosowac sys-
temowy tynk silikonowy o fakturze baranka. Przygotowany materiat nalezy nanosic
cienkg rownomierna warstwg na catej powierzchni, uzywajgc do tego celu dtugiej pacy
ze stali nierdzewnej. Nastepnie usung¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci ziarna ,
krotkg pacg ze stali nierdzewnej. Materiat mozna ponownie wykorzysta¢ po jego wy-
mieszaniu. Nastepnie w zaleznosci od posiadanego wyglgdu tynku zaciera¢ lub mo-
delowac pacg stalowg lub z tworzywa sztucznego. Czas obrdbki tynku wynosi 2 do 4
godzin ( zaleznie od warunkow atmosferycznych). Zacieranie nale¢ wykonac przy nie-
wielkim nacisku pacy , rwnomiernie na catej powierzchni elewacji. Twardniejgcego
materiatu nie nale¢ rozrabia¢ wodg. Dla uzyskania optymalnych walorow estetycznych
zaleca sie wykonanie elewacji stanowigcej odrebng catos¢ w jednym etapie wykonaw-
czym, materiatem zamoéwionym jednorazowo. Przygotowane masy i zaprawy tynkar-
skie nalezy naktadac¢ na zagruntowanym podtozu dopiero po catkowitym wyschnigeciu
preparatu gruntujgcego. Proces zwigzania tynku powinien przebiega¢ przy bezdesz-
czowej pogodzie w temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C przy stabilnej wilgotno-
Sci powietrza. Prace tynkarskie nalezy wykonywac¢ na powierzchniach nie narazonych
na bezposrednig operacje stoneczng i wiatr. Takie warunki powodujg zbyt szybkie wy-
sychanie tynku, co znacznie utrudnia, a czasem uniemozliwia wykonanie prawidtowej
struktury tynku. Po natozeniu na podtoze, swiezy tynk nalezy chroni¢, az do momentu
wstepnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi. Miejsca potgczen ze sto-
larkg okienna , drzwiowg , obrobkami blacharskimi — nalezy uszczelni¢ odpowiednimi
materiatami trwale elastycznymi (np. kitami akrylowymi, uszczelkami rozpreznymi itp.)
Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin , w ktére
wniknie woda obnizajgc trwatos¢ catego uktadu ociepleniowego.

Do wykonania roboét nalezy przyja¢ jeden system materiatéw potrzebnych do wy-
konania docieplenia oraz wyprawy elewacyjnej. Nie dopuszcza sie wykonania
docieplenia wraz z wyprawg elewacyjng przy pomocy materiatéw nie bedacych
elementami calego systemu zaleconego przez jednego producenta.

4. TRANSPORT

4.1.0gd6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej pkt.
Do transportu materiatow i narzedzi stosowac nastepujgce sprawne technicznie $rodki trans-
portu: samochod dostawczy o fadownosci 0,9 ton, Materiaty nalezy uktada¢ w sposéb zabez-
pieczajgcy przed mozliwoscig przesuwania sie bgdz uszkodzenia podczas transportu. Przy
zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé prze-
piséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole
przygotowania do prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polegac na:

1. sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej (np.: do pracy na
wysokosciach, do wykonania robét dociepleniowych),

2. sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzgcych do prac
wykonawczych,

3. sprawdzeniu wazno$ci odbioru rusztowan roboczych,

4. sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane srodki BHP.

Kontrola wykonania poszczegdlnych elementéw systemu jak i catego systemu

nalezy do wykonawcy.
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Kontrola wykonania poszczegdlnych elementéw systemu ocieplania scian powinna
obejmowac:

* kontrole podtoza,

* kontrole miedzy operacyjna,

* kontrole koncowa,

Kontrola podtoza polega na sprawdzeniu: wyglgdu powierzchni podtoza na ktérym
montowany bedzie system ociepleniowy, rownosci powierzchni oraz wykonania
ewentualnych prac naprawczych. Stwierdzenie odchytek od piondw oraz krzywizn i
nierownosci elewacji winno by¢ jasno zapisane w dzienniku budowy (lub dwustronnie
podpisanego protokotu) w formie liczbowych odchytek wyrazonych w milimetrach.
Realizacja ocieplenia bez wyréwnywania krzywizn i odchyiek istniejgcych powierzchni
przeznaczanych pod ocieplenie, niweluje mate i lokalne odchyiki tych powierzchni
jednak samym ociepleniem nie mozna zniwelowa¢ wiekszych odchytek. Zapis w
dzienniku budowy odnosnie krzywizn i odchytek podtoza zabezpiecza interesy
wykonawcy robot ociepleniowych na etapie odbioru robaot.

Na etapie projektowania nie jest mozliwe stwierdzenie wystepowania i zdefiniowania
wielkosci odchytek.

W ramach kontroli podtoza nalezy wykonac¢ proby przyklejania ptyt izolacyjnych do
podtoza, a wynik tych préb zapisa¢é w dzienniku budowy. Niezbedne jest
przeprowadzenie préb nosnosci tgcznikow mechanicznych.

Protokoty z prob przyklejania ptyt izolacyjnych i prob nosnosci tgcznikow
mechanicznych winny by¢ przekazane inwestorowi przy odbiorze ocieplenia.

Kontrola miedzy operacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢ wykonania:

* przyklejenia ptyt izolacyjnych i ich mocowania,

» obrébek blacharskich,

» zamocowania profili,

» warstwy zbrojonej,

* gruntowania,

» wyprawy tynkarskiej,

* malowania.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rownosci powierzchni,
uktadu i szerokosci spoin, liczby i rozmieszczenia tgcznikdw mechanicznych.

Piyty izolacyjne przykleja sie pasami od dotu do goéry. Dopuszcza sie klejenie piyt
pasami od géry do dotu w przypadku ich przyklejania z pomostéw ruchomych. Klej
nalezy nanosi¢ na ptyty w sposdb zalecany przez producentéw systeméw. Materiat
nalezy naktada¢ metodg ,pasmowo - punktowg" z zachowaniem min. 40 %
powierzchni sklejenia przy systemach z kotkowaniem ptyt. Nierowno$ci i uskoki oraz
catg powierzchnie nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej pfaszczyzny. Plyty
izolacyjne nalezy rozmieszcza¢ pasami poziomymi z przewigzaniem w narozach na
mijanke (miniecie krawedzi poziomych minimum 15 cm), zasada ta nie dotyczy
wyklejania osciezy. Kotkowanie systemu powinno by¢ realizowane po stwardnieniu
kleju mocujgcego ptyty, lecz nie wczeéniej niz przed uptywem 24 godzin. Styk
wykonczonego oscieza okiennego z oscieznicg okienng powinien by¢ wykonany w
sposob szczelny i elastyczny. Do uszczelnienh tego typu potgczen uzywane sg pianki,
tasmy rozprezne oraz listwy z materiatem rozpreznym. W narozach otworow (okien i
drzwi) w warstwie masy szpachlowej nalezy umiesci¢ pod katem 45° prostokatne paski
siatki zbrojgcej o wymiarach minimum 25 x 35 cm. Ocieplenie osciezy okiennych
nalezy realizowaé tym samym materiatem izolacyjnym, co elewacje. lzolacja w
osciezach jest z reguty nie kotkowana. Kontrola wykonania obrébek blacharskich
polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia blacharki przed
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negatywnym wptywem dalszych procesow (foliowanie). Obrébki blacharskie winny byc¢
montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przed uktadaniem warstwy zbrojonej, w
sposob zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni $ciany
przed wodami opadowymi i sptywajgcymi. Szczegdlnie istotnym jest bezzwtoczne (po
przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonywanie blacharki elementéw poziomych, do
ktorych dochodzi ocieplenie. Roboty blacharskie winny byé tak wykonane aby
ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i naprezeniami temperaturowymi nie
przenosity sie na tynk i warstwe zbrojgcg. Blacharka podokienna (parapety
zewnetrzne) winny by¢ montowane ze spadkiem zapewniajgcym odptyw wody (nie
mniej niz 2%). Blacharka winna by¢ montowana w taki sposob aby kapinos parapetu
z blachy byt oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 4 cm. Przed
zamontowaniem blacharki nalezy w miejscu zabezpieczanym wykonac¢ warstwe
zbrojone i wyprowadzi¢ siatke na elewacje do pozniejszego wykonania warstwy
zbrojonej na elewacji. Wszystkie elementy ocieplane ,wychodzace" z ptaszczyzny
elewacji po ociepleniu, winny by¢ zabezpieczane obrobkami blacharskimi. Zasada ta
dotyczy rowniez gzymsow. Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na:
sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojgcej w masie klejgcej, wielkosci
zaktadow siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu
i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac.
Kontroli podlega rowniez prawidtowos¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych
elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otworow, dylatacji, podokiennikow,
kapinosoéw itp.). W wigekszosci dopuszczonych technologii grubos¢ warstwy zbrojonej
wynosi minimum 3 mm.

Sprawdzenie rownosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. Mase
szpachlowg nalezy uktadaé na izolacje w ilosci nie wiekszej niz 2/3 tgcznej grubosci
warstwy zbrojonej. W swiezg mase szpachlowg nalezy wtapia¢ wstegi siatki zbrojgce;.
Bezzwtocznie po zatopieniu siatki nalezy jg zaszpachlowa¢ na gtadko tym samym
materiatem. W miejscach styku sgsiednich siatek winny one na siebie zachodzi¢ nie
mniej niz 10 cm (nie dotyczy siatek pancernych). Uszczelnienia stykéw izolaciji
termicznej do elementéw wykonanych z materiatdw o innej rozszerzalnosci (np.
stolarka otworowa, Slusarka, obrobki blacharskie, podokienniki itp.) nalezy wykonac z
uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow, tasm Ilub profili uszczelniajgcych w
sposob podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegdtéw podanych przez
producenta systemu. Szczegdlne miejsca elewacji (naroza, o$cieza, dylatacje,
kapinosy itp.) winny by¢ obrobione siatkg zbrojgcg zatopiong w masie szpachlowej lub
przeznaczonymi do tego celu profilami specjalistycznymi, zgodnie z projektem. Przy
robotach dociepleniowych z zastosowaniem styropianu kit wypetniajgcy spoine nie
moze sie z nim stykac. Istniejgca spoina winna by¢ zabezpieczona warstwg zaprawy
klejacej w celu unikniecia destrukcyjnego wptywu kitu na styropian. Kontrola
wykonania warstwy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu réwnosci i nadania wiasciwej
zgodnej z projektem struktury. Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno
by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej
(tata dtugosci 2,0 m). Odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm na | m i nie wiecej niz 30 mm na catej wysokosci budynku.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysokosci
budynku, dotyczy tych przypadkdéw, gdy odchylenie powierzchni przed ociepleniem nie
przekraczato tej wielkoéci, lub gdy odchylenie to byto wieksze, a zamawiajgcy
przewidziat w zakresie zamowienia wykonanie prostowania elewacji, lub gdy
wykonawca zgtosit znaczniejsze odchyiki, a zamawiajgcy uwzglednit w formie robot
dodatkowych, konieczno$¢ usuniecia odchytek. Konieczna jest kontrola jednolitosci
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faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych napraw
| zaprawek.

6. KONTROLA | ODBIOR MATERIALOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.Kontrola dostarczonych na budowe materiatbw budowlanych polega na
sprawdzeniu zgodnosci dokumentow dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do
obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegac
prawidtowos¢ oznakowania poszczegoélnych wyrobéw (oznakowanie znakiem B,
oznakowanie znakiem CE). Dokumenty winny by¢ kompletne i uwzglednia¢ wszystkie
komponenty zestawu. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdéw, nalezy
dokonac¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe;j.

Proces wykonawczy robo6t ociepleniowych musi by¢ rejestrowany w dzienniku budowy.
Przed ztozeniem oferty, wykonawca winien szczegétowo zapoznac sie ze specyfikacjg
istotnych warunkow zamowienia, warunkami wykonania i odbioru robét, dokumentacjg
techniczng i Slepym kosztorysem.

Wszystkie zauwazone pomyiki, lub pominiecia winny by¢ przekazane zamawiajgcemu
w formie pisemnej do wyjasnienia w trybie zapytan.

7.SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

7.1.Z uwagi na zanikajgcy charakter poszczegoélnych elementéw (warstw) systemu,
wymagany jest czesciowy odbior wykonywany przez nadzor inwestorski. Kazdy
czesciowy odbior zanikajgcych warstw systemu winien by¢ potwierdzony w dzienniku
budowy. Stosowanie odbioréw czesciowych utatwia ocene prawidtowosci wykonania
poszczegolnych warstw systemu, oraz podnosi jako$¢ odbioru ostatecznego. Odbiory
czesciowe powinny dotyczy¢ prawidtowosci wykonania:

1. prac naprawczych podtoza,

2. przyklejenia warstwy izolacyjnej i zakotkowania,

3. obrébek blacharskich,

4. warstwy zbrojonej,

5. wyprawy tynkarskiej i malowania.

7.2.Prawidtowos¢ wykonania nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
parametrami opisanymi w dokumentacji technicznej i SIWZ .

Ostateczny odbidr robot ociepleniowych nastepuje po zgtoszeniu przez wykonawce
zakonczenia wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z umowg. Odbidér ten nastepuje
po stwierdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg techniczng, SIWZ, a takze
na podstawie oceny ostatecznej oraz protokotdw odbiorow czesciowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania koncowego odbioru ostatecznego jest
protokot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

7.3.Do odbioru wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty i
wykonac¢ zalecane czynnosci:

-dokumentacje projektowg powykonawczg,

-uwagi i zalecenia nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania zalecen,

-receptury i ustalenia technologiczne,

-dziennik budowy,

-ksiegi obmiardw,

-atesty lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatow,

-Swiadectwa jakosci, Swiadectwa kwalifikacyjne, certyfikaty,

-oswiadczenie kierownika budowy (wg art. 57 ust. 1 ustawy “Prawo Budowlane”),
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-uporzgdkowac¢ teren oraz odtworzy¢ elementy matej architektury, ktére zostaty
zdemontowane lub ulegty zniszczeniu w czasie wykonywania robét dociepleniowych.
W przypadku, gdy roboty nie sg gotowe do odbioru pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznacza ponowny termin
odbioru koncowego.

Odbiér po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad zaistniatych w okresie rekojmi i powinien by¢ dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem uwag uzytkownika, zebranych od daty
koncowego odbioru ostatecznego.

8.0PIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

8.1.Koszt rusztowan nalezy uwzglednic przy skfadaniu ofert, wedtug wtasnej kalkulacji
wykonawcy robot. Wykonawca ustala we witasnym zakresie typ i rodzaj rusztowan.
Koszty zwigzane z optatami za zajecie chodnika oraz za wykonanie ,Projektu
organizacji ruchu na czas remontu” ponosi wykonawca robo6t. Wykonawca robot jest
zobowigzany do rekultywacji terenu poprzez zasianie trawy w miejscu zniszczen.
Koszt tych robot nalezy uwzglednic przy sktadaniu ofert.

Wykonawca ponosi koszty zuzycia energii, wody, gazu. Rozliczenie nastgpi wedtug
faktycznego zuzycia na podstawie zainstalowanego na koszt wykonawcy podlicznika
lub odczytanych licznikbw przed rozpoczeciem prac. Koszt utylizacji odpadow i
materiatéw z rozbidrki nalezy uwzglednic¢ przy sktadaniu oferty.

9.DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1.Polskie Normy

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r.
zmieniajgcym rozporzgdzenie z sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 péz. 1156) nastepujgce normy
Sg zwigzane przy obliczaniu sezonowego zapotrzebowania na ciepto oraz obliczaniu
izolacyjnosci cieplnej przegrod:

-PN-EN ISO 6946: 1999: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
I wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

-PN-B-02025: 2001: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

-PN-EN 1SO 10211-1:1999: Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni
cieplnych i temperatury powierzchni. Ogélne metody obliczania

-PN-EN 1SO 10211-2:2002: Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i
temperatura powierzchni. Cze$¢ 2: Liniowe mostki cieplne

-PN-EN ISO 13789:2001: Witasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat przez
przenikanie. Metody obliczania

-PN-EN 1SO 14683:2000: Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik
przenikania ciepta.

9.2.Pozostate normy zwigzane :

-Polska Norma PN — EN 13499:2005 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.”,
-PN-99/B-20130: Piyty styropianowe (PS-E).

-PN-EN 13162: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

-PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
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(EPS) produkowane fabryczne. Specyfikacja.

-PN-EN 13172: Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.

Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu
norm

zharmonizowanych Wykazy polskich norm (PN-EN) wprowadzajgcych europejskie
normy

zharmonizowane z dyrektywg 89/106/EWG):

-M.P, z 2003 r. Nr. 46 poz. 693; . M.P z 2004 r. Nr. 31 p6z 551; . M.P z 2004 r. Nr.

43 poz.758;

9.3.Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

-Instrukcja ITB 392/2003 - Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynkoéw;
-Instrukcja ITB 389/2003 Katalog mostkow cieplnych. Budownictwo tradycyjne;
-Instrukcja ITB 334/96 Ocieplanie scian zewnetrznych budynkéw metoda ,Lekka"
(pézniejsza instrukcja ITB nr 334/2002 Bez spoinowy system ocieplania Scian
zewnetrznych budynkow jest obarczona znaczng iloscig btedéw i ma by¢ zmieniona
przez ITB);
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14 ROBOTY BLACHARSKIE (CPV-45261000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania robét blacharsko-dekarskich w ramach wykonania niniejszego
zadania.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetar-
gowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4.Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Ogolnej pkt.1.

1.5.0g06Ine wymagania dotyczgce wykonania robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty nalezy wy-
konywaé w warunkach okreslonych przez producenta materiatéw uzytego do wykona-
nia prac.

2.MATERIALY

2.1. Obrobki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm w kolorze naturalnym
Rynny @150 i rury spustowe @120. Min. dlugo$¢ rynien w odcinkach do tgczenia 4m,
rur spustowych 2m. Roztaw uchwytow rynnowych max 0,45 m.

2.2. Zadaszenie nad wejsciem

Dach o wymiarach 90x150cm oraz 90x160cm z ptyty poliweglanowej jednokomorowej
w ramie aluminiowej, malowanej proszkowo, zabezpieczony przed dziataniem
czynnikéw UV.

3.SPRZET

3.1.0g06Ine wymagania dotyczgce sprzetu.

Rodzaje sprzetu uzywanego do tego rodzaju robdét, oraz ewentualnie rusztowan pozo-
stawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestor-
skiego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wy-
magan jakosciowych robot i przepisow BIOZ, zostang przez inspektora nadzoru inwe-
storskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot dekarskich oraz rusztowan pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdt i przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestor-
skiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1 Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow wchodzgcych w sktad
robét  blacharskich mozna  przewozi¢ dowolnymi  srodkami  transportu
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zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami
o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogo6lne wykonania robot

Elementy do odprowadzenia wody opadowej z dachu: orynnowanie i rury spustowe —
Uchwyty stalowe podtrzymujgce orynnowanie nalezy montowac¢ bezposrednio do de-
ski czotowej konstrukcji dachu. Spadek rynny w kierunku leja 0,3%. Uchwyty nalezy
przykreci¢ wkretami do deski czotowej. Odlegtos¢ miedzy uchwytami nie moze prze-
kracza¢ 45cm. Rozplanowac rozmieszczenie ztgczek i naroznikow. Potrzebna dtugosc¢
rynny odcig¢ za pomocg nozyc uwzgledniajgc z obu stron rynny zaktad w kazdej
ksztattce. Lica rynien oczysci¢ pilnikiem z zadzioréw. Zamontowac rynny w uchwy-
tach.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g06Ine zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanych materiatéw,

- Doktadnosci wykonania robot dekarskich,

- Jako$ci potgczen elementéw dachu i jego orynnowania,

- Zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacijg projektowa,

- Estetyki wykonania robot dekarskich.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci pro-
wadzenia robot dekarskich z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.
6.2.Kontrola jakosci materiatéw zastosowanych do robét dekarskich. Inspektor nad-
zoru inwestorskiego musi mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich atestow i certy-
fikatébw materiatéw wykorzystywanych do robét objetych niniejszym dziatem.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g06lIne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar ro-
bot .

7.2.Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 mb rur spustowych i rynien, balustrad

- 1 m2 wykonanego opierzenia,

- 1 szt. Daszek z poliweglanu

8.0DBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1.0dbiér robot polega na sprawdzeniu wymiardw oraz jakosci wykonania robot de-
karskich. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych
w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

- Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw robot dekarskich.

- Wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan.

- Montaz pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykonczeniowymi.
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- Montaz orynnowania dachu.
- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedgcych
wiasnoscig wykonawcy — materiatdw rozbiorkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-B-94701:1999 — Dachy

PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
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15 USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY (CPV-
45112210-0)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z usunieciem wierzchniej warstwy

gleby (humusu). Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robot w ramach niniejszej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentéw

przetargowych przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia

robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w

ramach robot przygotowawczych i obejmuje:

* usuniecie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci w-wy do 30 cm i
spryzmowanie w sgsiedztwie robot na odktadzie Wykonawcy do pdzniejszego
wykorzystania,

* usuniecie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci w-wy do 30 cm - wywiezienie
nadmiaru humusu na odktad Wykonawcy.

Humus przeznaczony na odkfad stanowi wlasnos¢ Wykonawcy robot i
odtransportowany bedzie na jego sktadowisko przy zachowaniu ustalen Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. ,0 odpadach” - Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w w specyfikacji technicznej
~WVymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej
»~Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu:

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajgcych sie do
powtornego uzycia nalezy stosowac:

- réwniarki,

- spycharki,

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢
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wymagajgcg zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej

, Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszczaC z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo
przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy od
odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu. W przypadku humusu
przeznaczonego do powtdrnego zastosowania, powinien by¢ transportowany w
sposob nie powodujgcy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne” pkt 5.

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopow i w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z
humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynnosci
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.
Humus nalezy zdejmowac reczne. Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego
pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentaciji projektowe;j
lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania,
wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna
z ustaleniami dokumentaciji projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug
faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do
rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowaC humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne" pkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia
humusu.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine"
pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
~WVymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m? wykonania robot obejmuje:

» prace pomiarowe i przygotowawcze,

» zdjecie warstwy humusu okreslonej grubosci,

« transport na hatdy do ponownego uzycia,

« spryzmowanie humusu w bliskosci robat,

« zaftadunek i transport nadmiaru humusu na odktad wraz z jego utylizacjg,
« uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robaot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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16 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ (CPV-
45233250-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach niniejszej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotyczg

prowadzenia robot przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej i obejmuija:

= wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu cegietka (szarej) o
grubosci 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem -
chodniki, taras, opaska wokét budynku,

. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (szarej) o grubosci 8 cm na

podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem - miejsca postojowe,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg

wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch

warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania

ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z

Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania

dotyczace robo6t podano w Specyfikaciji Technicznej ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podane w
Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i
proste, wklesniecia nie powinny przekraczac:

= 2 mm, dla kostek o grubosci — 60 i 80 mm

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Ksztatt i desen ukfadanej betonowej kostki brukowej Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

e na dtugosci - 3 mm,
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* na szerokosci - 3 mm,

* na grubosci - 5 mm.

2.2.4. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (srednio z 6-ciu kostek) nie powinna byc¢

mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza

niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwosc¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-

06250 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornosc kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z

wymaganiami PN-B-06250.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest

wystarczajgca, jezeli:

» probka nie wykazuje pekniec,

» strata masy nie przekracza 5%,

= obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111

powinna wynosic¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

e piasek na podsypke i do wypetnienia ztgczy miedzy kostkami powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 13043:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie
zwigzanych materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym

1. cement portlandzki - odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1:2002 Cement.
Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

2. podsypke nalezy wykonac jako cementowo-piaskowg w proporcji 1:4.

2.4, Kruszywo tamane

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod

nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami oraz

przygotowana z wymaganiami. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez

zanieczyszczen obcych i domieszek gliny

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej
,YWymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna
stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzgdzenie sktada sie z wodzka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia. Urzgdzenie to, po skonczonym ukfadaniu kostek,
mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
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sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowaC mechaniczne urzgdzenie na
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfiakcji Technicznej
,YVymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina taémg stalowg, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robdét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne".

5.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostKki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkow
gruntowo-wodnych, stanowi podbudowa z kruszywa famanego, zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Podbudowa powinna byC¢ przygotowana zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowac
obrzeza lub krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 (zgodne z
dokumentacjg projektowq i zaakceptowane przez Inzyniera).

5.4. Podsypka

Podsypke nalezy wykonac jako cementowo-piaskowg w proporcji 1:4.

Na podsypke nalezy stosowacC piasek, odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN
13043:2004.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna sie wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna byé
zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesc
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
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walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta
wynikow biezgcych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania
wytrzymatosdci na Sciskanie pobiera¢ 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie
wymagan podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkoéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5
niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami wg pkt 5 niniejszej SST:

* pomierzenie szerokosci spoin,

= sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

» sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

» sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréownosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg
BN-68/8931-04 nie powinny przekraczaé¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg [J 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ 1 cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
5cm.

6.4.5. Grubosc¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé
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-1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowe;,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam,
gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”
pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowe;
kostki brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji
wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

= przygotowanie podtoza,

» wykonanie podbudowy,

» wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
,YWymagania ogolne” pkt 9.

Ptatnos¢ za m? wykonanego nawierzchni z betonowej kostki brukowej zgodnie z
obmiarem i atestem producenta materiatéw oraz jakoscig wykonania robaot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje :

= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

przygotowanie podfoza (podbudowy),

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

przeprowadzenie badan i pomiarobw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PNEN1008:20 Woda do betonow i zapraw.

04

BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
03/04 parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg.
PN-EN  197- Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
1:2002 powszechnego uzytku

PNEN 206 1:2 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

000

PN-EN Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
13043:2004 stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
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17 WYPOSAZENIE (CPV-39290000-1)
1.WSTEP

1.1 Wprowadzenie
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (ST) stanowi
opracowanie zawierajgce zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru
robot budowlanych, wiasnosci materiatdw, sposobu wykonania oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych robdt, ktére niezbedne sg do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robot.
1.2 Podstawa opracowania
Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t opracowana zostata na
podstawie:

» Zlecenia Inwestora,

« Wytycznych Inwestora,

« Projektu Budowlanego,

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
— Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami,
« Norm odnoszgce sie do sitowni zewnetrznych.
1.3. Wymagania ogélne dotyczgce realizacji robot
Realizacja robot zwigzanych z niniejszg inwestycjg musi zawsze odpowiadac
wszystkim przepisom techniczno — budowlanym oraz prawnym, na dzien realizaciji
zadania inwestycyjnego, zarowno dotyczgcych catosci inwestycji, jak i samych
technologii wykonywania robaot.
Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych
przepisow oraz wymogoéw witadz samorzgdowych i administracyjnych.
1.4 Wymagania ogolne dotyczgce przepisow prawa budowlanego
Wykonywanie robdt, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, nalezy do
podstawowych obowigzkow Wykonawcy.
1.5 Dokumentacja projektowa
Wykonawca robaot, przed przekazaniem dokumentacji do realizacji, winien sprawdzi¢
dokumentacje techniczno — projektowg pod wzgledem mozliwosci technicznych
realizacji zadania zgodnie z przepisami BHP, stosowaniem materiatéw i urzgdzenh
zgodnych ze specyfikacjg techniczng dokumentacji projektowe;.
1.6 Zmiany rozwigzan projektowych i materiatowych
Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczno — projektowej w zadnym
wypadku nie mogg powodowac obnizenia wartosci jakosciowych, zmniejszenia
trwatosSci  eksploatacyjnej, zwiekszenia kosztow eksploatacji oraz zmian
funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan projektowych.
W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza sie wprowadzenia zmian
poza nastepujgcymi przypadkami:
a) gdy wyréb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,
b) gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie
zagrozenie dla zdrowia i zycia uzytkownikow.
Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wytgcznie na pismie
i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji
projektowej.
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1.7 Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz wymagania
Inwestycja powinna spetnia¢ wymagania okreslone w:

dokumentacji techniczno — projektowej,

przepisach techniczno — budowlanych (Prawo Budowlane),

Polskich Normach,

Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzenie
wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.8 Odbior robot

Podstawg odbioru robot bedzie:

e pisemne zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia
robot,

e dokumentacja powykonawcza,

e posiadanie certyfikatbw uprawniajgce do oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczenstwa, tzw. certyfikaty bezpieczenstwa B na urzgdzenia
zabawowe,

e aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzenie wyrobow
do obrotu i stosowania w budownictwie,

e uporzgdkowanie terenu realizacji zadania.

1.9 Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robét

Inwestor na pisemny wniosek — zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego
zakonczenia robot, ustala termin odbioru koncowego robdt i zwotuje komisje
odbiorowg.

W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora, Uzytkownika i Wykonawcy.
Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzgdza protokot odbioru koncowego
robét i podpisuje go.

Protok6t  odbioru  kohcowego robot stanowi  podstawe do rozliczenia robot
i wystawienia faktury VAT za zakonczone i odebrane roboty.

o0k

3. ROBOTY MONTAZOWE

3.1 Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem robot montazowych.

3.2 Materiaty:

-Sciany mobilne -ptyty laminowane w aluminiowej ramie nosna oraz listwy krawe-

dziowe, ztgcza wtykowe wpust i piuro, bez prowadnic przypodtogowych

- lakierowanych deski o gr. 22mm, wysokosci 100mm tgczone w odcinkach o dtugosci
2000mm montowaé poziomo w dwoch rzedach w odstepnie 5cm.

4. SPRZET | MASZYNY

Sprzet odpowiedni do wykonania robét (wg zalecen producenta).

5. TRANSPORT

Samochod skrzyniowy lub wg uznania Wykonawcy.

6.WYKONANIE | ZAKRES ROBOT

Urzgdzenia zamontowac¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
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Montazu dokona¢ z uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa.

Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania na
obszarze prowadzenia rob6t osob niepowotanych.

Montazu urzgdzen dokonywac niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy.
Podczas prac stosowac sie do instrukcji montazu danego urzgdzenia.

Montaz urzadzen dokona¢ w gruncie na prefabrykowanych fundamentach
zelbetowych.

7. ODBIOR MATERIALOW

Nalezy sprawdzi¢:
e zgodnos¢ ilosciowg i jakosciowg dostarczonych urzgdzen z wytycznymi

projektu,
e zgodnos¢ danych technicznych elementow sktadowych, catych urzadzen
badz gotowych wyrobow, z dokumentacjg projektows,

a w szczegolnosci zastosowane przekroje, srednice i grubosci Scianek
elementoéw sktadowych,

e zgodnos¢ kolorystyki urzgdzen oraz jakos¢ wykonania powtok malarskich
i zabezpieczenia a/k.

8.0DBIOR KONCOWY ROBOT

Inwestor na pisemny wniosek — zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego

zakonczenia robaot ustala termin odbioru koncowego i zwotuje komisje odbiorows.

Odbior koncowy roboty odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

i przepiséw zwigzanych.

W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia:

= zgodnos$ci zrealizowania zadania z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét,

» zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen,

» przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegdlnych urzgdzen,

= certyfikatdw uprawniajgcych do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczenstwa B
tzw. certyfikaty bezpieczehstwa, atestéw i deklaracji zgodnosci na zastosowane
wyroby i urzadzenia,

» posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujgcych wprowadzenie
wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie,

» czy nastgpito uporzgdkowanie terenu realizacji zadania

= czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i terenu
w granicach placu budowy.

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzgdza protokot odbioru koncowego

robét i podpisuje go.

Protokdt ten stanowi podstawe do rozliczenia robét i wystawienia faktury VAT za

zakonczone i odebrane roboty.

Po sporzgdzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robaot

komisja dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania
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