PRZYtACZE WODOCIAGOWE

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1 Roboty ziemne
1] KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1| 0217-04 | podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll (-
10% ilosci wynikajgcej z wykopdw recznych)
23,00 * 1,50 * 1,00 * 90% m3 31,050
RAZEM 31,050
2| KNR 2-01 | Wykopy liniowe pod rurociggi w gruntach suchych m3
d.1] 0317-0201 | kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym
23,00 * 1,50 * 1,00 * 10% m3 3,450
RAZEM 3,450
3| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
d.1] 0321-02 | liniowych balami drew.w gruntach suchych kat.llI-IV z
rozbiorkg
23,00 * 1,50 * 2 m2 69,000
RAZEM 69,000
4] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d.1| 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-Ill (ilos¢ pomniejszona o objeto$¢ podsypki i
obsypki)
(23,00 * 1,10 * 1,00) m3 25,300
RAZEM 25,300
5[ KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty m3
d.1] 0236-03 | sypkie kat. I-IlI
(23,00 * 1,10 * 1,00) m3 25,300
RAZEM 25,300
2 Wywoéz ziemi
6| KNR 2-01 | Transport urobku samochodami samowytadowczymi | m3
d.2| 0201-05 | na odlegtos¢ do 1 km (ilos¢ wynikajgca z objetosci
analogia | podsypki i zasypki)
23,00 * 0,40 * 1,00 m3 9,200
RAZEM 9,200
7| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za | m3
d.2| 0108-08 | kazdy nastepny 1 km (ilos¢ wynikajgca z objetosci
podsypki i zasypki)
Krotnos¢ = 9
23,00 * 0,40 * 1,00 m3 9,200
RAZEM 9,200
3 Roboty instalacyjne
8| KNR 2-01 | Dowdz materiatéw na podsypke samochodami m3
d.3] 0209-01 samowytadowawczymi na odleg. do 1 km
analogia
23,00 * 0,40 * 1,00 m3 9,200
RAZEM 9,200
9 KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete m3
d.3| 0214-03 | 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi
Krotnos¢ = 9
23,00 * 0,40 * 1,00 m3 9,200
RAZEM 9,200
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PRZYtACZE WODOCIAGOWE
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10| KNR-W 2-18| Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.3] 0511-01 grub. 10 cm - podsypka piaskowa
23,00 * 0,10 * 1,00 m3 2,300
RAZEM 2,300
11| KNR 2-28 | Przytagcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. | m
d.3] 0314-03 | zewn.50 mm
23,00 m 23,000
RAZEM 23,000
12 KNR-W 2-18| Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.3| 0511-03/04 | grub. 30 cm - zasypka
23,00 * 0,30 * 1,00 m3 6,900
RAZEM 6,900
13| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi m
d.3] 0219-01 tasma z tworzywa sztucznego
23,00 m 23,000
RAZEM 23,000
14 KNNR 4 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur | 200
d.3| 1606-01 | typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r.do 110 m -1
mm préb
23,00/ 200 200 0,115
m -1
préb
RAZEM 0,115
15| KNNR 4 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc.
d.3| 1611-01 sr.nominalnej do 150 mm 200
m
23,00/ 200 odc. 0,115
200
m
RAZEM 0,115
16 KNNR 4 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o Sr. odc.
d.3] 1612-01 nominalnej do 150 mm 200
m
23,00/ 200 odc. 0,115
200
m
RAZEM 0,115
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