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1.0

11

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTURY

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Tematem projektu jest opracowanie w zakresie projektu wykonawczego budowy
budynku swietlicy wiejskiej oraz wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Trzybrytowy budynek parterowy, niepodpiwniczony, z wysokim wielospadowym
dachem o katach nachyleni potaci 25°(46,63%) i 41°(86,93%). W budynku wydzielono
trzy strefy: strefe wejsciowg z szatnig wraz z czescig sanitarng dla gosci, sale gtowng
przystosowang dla okoto 90 oséb w potgczeniu ze sceng, oraz strefe zaplecza sali,
przeznaczong do obstugi Sali, przygotowania i wydawania positkéw.
Charakterystyczne parametry techniczne:

-max gabaryty w rzucie:

-wysokos$¢ budynku wg WT: 5,28m,

-wysokos¢ maksymailna: 8,38m,
(wys. mierzona od terenu przy wejsciu do budynku do najwyzszej Sciany attykowe)),

28,04x11,94[m],

-powierzchnia uzytkowa: 251,92 m?,
+taras 50,52 m?
-powierzchnia catkowita: 359,04m?2,
-powierzchnia zabudowy: 301,17m?,
-powierzchnia zabudowy elementow dodatkowych:
*schody, podesty, taras 57,87m?,
-kubatura brutto: 1960,41m3,
-liczba kondygnacji: l,
-poziom ,0”: 95,000m n.p.m.
2.0 Zestawienie powierzchni pomieszczen budynku:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
powierzchnia wysokosc¢
nr pom. nazwa uzytkowa| netto |rodzaj posadzki| pomieszczenia
pomieszczenia
[m2] [m2] m
PARTER
1.01 Kottownia 7,93 7,93 gres 3,00
1.02 wC 1,51 1,51 terakota 3,00
1.03 Przedsionek 1,39 1,39 terakota 3,00
1.04 | oM. porzadkowo- | g4 | g4 gres 3,30
magazynowe
1.05 Komunikacja 6,40 6,40 gres 3,30
1.06 Zaplecze Sali 19,49 19,49 gres 3,30
1.07 Scena 9,44 9,44 deski debowe 3,70
1.08 Wiatrotap 5,09 5,09 gres 3,30
1.09 Zmywalnia 5,23 5,23 gres 3,30
1.10 Przedsionek 7,83 7,83 gres 3,30
1.11 SALA 128,82 | 128,82 ggeS/ deski 4,50/4,70
ebowe
1.12 wC 2,37 2,37 terakota 3,00
1.13 WC dia N- 487 | 487 terakota 3,00
sprawnych
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1.14 wC 2,37 2,37 terakota 3,00

1.15 Przedsionek 3,96 3,96 terakota 3,00

1.16 Przedsionek 3,96 3,96 terakota 3,00

1.17 Hall 16,46 16,46 gres 3,30

1.18 Salka 11,34 11,34 gres 3,30

1.19 Szatnia 7,35 7,35 gres 3,30
RAZEM 251,92 | 251,92

elementy dodatkowe

" taras 50,52 | 50,52 bg&ﬁg\‘j‘v R i
podest 1,80 1,80 gres -
podest 1,80 1,80 gres -
podest 3,75 3,75 gres -

RAZEM ELEMENTY
DODATKOWE 57,87 57,87

3.0 Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

3.1 Uksztattowanie przestrzenne obiektu.
Projektowany budynek w catosci jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,
z poddaszem nieuzytkowym, zaprojektowany w schemacie poziomym potgczenia trzech
przenikajgcych sie bryt, z wysokim wielopotaciowym symetrycznym dachem, o katach
nachylenia potaci 25°(46,63%) oraz 41°(86,93%). Obiekt sktadajgcy sie z trzech
przenikajgcych sie bryt, kazda z nich ma inng wysoko$¢, zbudowanych na rzutach
prostokatow. Wejscia powigzano z funkcjg budynku, oraz ewakuacjg. Gtdéwne-
reprezentacyjne wejscie na sale, znajduje sie na poétnocnej elewacji oraz dodatkowo
wejscie boczne na taras przy Sali, oraz wyjscia z zaplecza i kottowni.
Budynek podzielono na trzy czesci:
-czes¢ Swietlicy: sala z lekko wyniesiong sceng, z ktorej zaprojektowano dodatkowo
wyjscie na duzy zewnetrzny taras;
-czesC zaplecza sali: pomieszczenia do przygotowywania i podgrzewania positkéw,
zmywania naczyn, dodatkowo przewiduje sie magazynek oraz sanitariat dla obstugi
zaplecza, kottownia z wejsciem od zewnatrz
-czesC wejsciowa: sktada sie z holu gtdbwnego, szatni oraz wezta sanitarnego dla
uzytkownikow obiektu.
Projektowany obiekt wkomponowano w istniejgcg przestrzen, z poszanowaniem
tadu przestrzennego, w taki sposob, ze poprzez zastosowane ukitady bryt, oraz ich
kolorystyke bedzie pozostawac, w uporzgdkowanych relacjach przestrzennych, oraz
bedzie tworzyt harmonijng catos¢ z istniejgcym i projektowanym otoczeniem.
3.2 Projektowane elewacje, materiaty wykonczeniowe, kolorystyka elewacii.
3.2.1 Okfadzina $cian zewnetrznych:

-Tynk cienkowarstwowy, baranek 2,0mm w kolorze:

*S-0300-N (biaty)

*S-1500-N (jasny szary)

-tynk drewnopodobny w kolorze: dgb rustykalny

-Cokoét wokot budynku: tynk kwarcowy gtadki, ziarno gr. 1mm, w kolorze zblizonym do
*S-7500-N (ciemny szary) na warstwie izolacji termicznej ze styropianu.
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Catos¢ elewacji w systemie ETICS na styropianie.

- Pokrycie dachu: blacha dachéwkowa w kolorze zblizonym do RAL-7042 (ciemny
szary)
3.2.2 Parapety zewnetrzne: granitowe w kolorze czarnym.

3.2.3Rynny i rury spustowe: wykonane z blachy cynkowo — tytanowej w kolorze naturalnym.
3.2.40broébki blacharskie dachu: wykonane z blachy cynkowo — tytanowej w kolorze
naturalnym.
3.2.5 Stolarka okienna: PVC, obustronnie antracyt,
3.2.6 Drzwi wejsciowe: AL, obustronnie antracyt, do potowy przeszklone
3.2.7Pozostate drzwi zewnetrzne: PVC, kolor obustronnie antracyt
3.2.8 Opaska wokoto budynku: kostka betonowa, typu cegietka gr.6cm, w kolorze szarym
ograniczona obrzezem betonowym 6/20/100cm.
3.2.9Kominy: wykonczone blachg cynkowo-tytanowg w kolorze naturalnym
3.2.10 Taras, kostka betonowa, typu cegietka gr.6cm, w kolorze szarym ograniczona obrzezem
betonowym 6/20/100cm
3.2.11 Podesty przed wejsciem do budynku: ptytki gresowe w kolorze ciemnoszarym
UWAGI:
Tynki barwione w masie.
Zmiana koloru wytgczenie w naroznikach wklestych.
Kolory dobrano na podstawie wzornika NCS i RAL.

4.0 Przyjete rozwigzania techniczne.

4.1 Konstrukcja.

4.1.1 Fundamenty i stopy fundamentowe: zelbetowe wylewne, na warstwie chudego betonu,
wg czesci konstrukcyjnej.

4.1.2Sciany fundamentowe: murowane z bloczkéw betonowych klasy 15, na zaprawie
cementowej, gr. 24cm.

4.1.3Sciany konstrukcyjne i ostonowe: beton komérkowy klasy gestosci 600 gr. 24cm, na
zaprawie cienkowarstwowej.

4.1.4 System Scian przesuwnych miedzy pomieszczeniami 1.18, 1.19:

System 4 Scianek:

- aluminiowa rama nosna

- aluminiowe listwy krawedziowe

- zZtgcza wtykowe wpust i piéro

- wypetnienia: z ptyt laminowanych

- obstugiwanie manualne

- bez prowadnic przypodtogowych

Sciana montowana w aluminiowym tunelu. Tunel mocowany do belki. Po wyborze
odpowiedniego systemu wykonawca jest zobowigzany dobra¢ konstrukcje pod tunel,
zgodng z wybranym systemem, uwzgledniajgc obcigzenia ptytami.

4.1.5Nadproza: systemowe typu L19 oraz wylewane monolitycznie, zbrojone wg czesci
konstrukcyjnej.

4.1.6 Wience, trzpienie, stupy: wylewane, zelbetowe, wg czesci konstrukcyjne;j.

4.1.7 Dach: kratownice drewniane. Projektowane wigzary kratowe i potgczenia wg branzy
konstrukcyjnej. Dach wykonhczony blachodachéwkg. Na catej dtugosci strychu wykonaé
podioge o szerokosci 250cm z ptyty OSB3 gr. 25mm, fgczonej na pidéro-wpust,
mocowanej do pasa dolnego kraty.
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4.1.8 Sciany dziatowe pomieszczen: beton komérkowy grubosci 8 i 12cm, klasy gestosci 600,
murowany na zaprawie cienkowarstwowej.

4.1.9 Podtoga na gruncie:
-ptyta betonowa z betonu C8/10 grubosci wg rysunkéw przekrojéw, na podkfadzie
z warstwy zageszczonego piasku, uktadanego warstwami 25-30cm z jednoczesnym
zageszczeniem Ismin.0,98. Na ptycie wykonac izolacje przeciwwodng i termiczng oraz
ptyte posadzkowg wylewang z betonu C12/15 z mikrozbrojeniem grubosci 15cm (w
czesci sceny) oraz 9cm w pozostatej czesci budynku,

4.1.10 Kominy:
- w budynku zaprojektowano trzon kominowy sktadajgcy sie z zestawu systemowych
ksztattek keramzytobetonowych, z przewodami wentylacyjnymi. Pojedynczy przewdd
wentylacyjny o wymiarach 14/14[cm]. Przewody od stropu poddasza ocieplone
styropianem gr. 5cm, nastepnie obtozone ptytg OSB3, dalej folia PE-0,2mm, catos¢
wykonczona blachg cynkowo-tytanowg gr. 0,7mm ukladang poziomo pasami
szerokosci 15cm. Kominy zakonhczone ptytg betonowg grubosci 6cm, z 6cm
wystepem poza lico kominow. Dodatkowo cylindry kominow zabezpieczy¢, sSrodkami
gruntujgcymi i impregnujgcymi, przed wilgocig. Od gory kominy opierzone blachg
cyn-tytan z 3cm okapem. W wybranym przewodzie montowac przewod powietrzno-
spalinowy kotta gazowego.
-trzon kominowy wentylacyjny o konstrukcji drewnianej, stelaz od stropu wykonany z
tat drewnianych 4x6cm obtozony ptytg OSB3, nastepnie folig PE-0,2mm x2, catos$¢
wykonczona blachg cynkowo-tytanowg gr. 0,7mm ukladang poziomo pasami
szerokosci 20cm. Kominy zakonczone czapkg z 6¢cm wystepem poza lico kominow,
Czapka wykonana z ptyty OSB3, zabezpieczona folig PE-0,2mm, catos¢ wykonczona
blachg cynkowo-tytanowg gr. 0,7mm. Wewnetrzne kanaly wentylacyjne obtozone
otuling z wetny mineralnej gr. 8cm.

4.2 |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

4.2.11zolacja pozioma na fawach i $cianach fundamentowych — 1 x folia ekowinyl PVC gr.
min.1,0mm.

4.2.21zolacja pionowa Scian fundamentowych — dysperbit na otynkowang powierzchnie $cian
(rapowka), grubosci ok. 1mm, oraz na warstwe wierzchnig termoizolacyjng, grubo$¢ ok.
2mm. Dodatkowo przed zasypaniem, warstwe izolacji pionowej zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi folig PE lub kubetkows.

4.2.3Izolacja pozioma posadzki — folia PE-0,2mm, dwuwarstwowo.

4.2.4 Hydroizolacja dachu: blacha dachéwkowa.

4.2.5Wiatroizolacja dachu: folia wysokoparoprzepuszczalna (mebrana) min.2200g/m?/24h.

Uwaga: DYSPERBIT- dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo — kauczukowa

4.3 Izolacje termiczne i akustyczne.

4.3.1Sciany fundamentowe: styropian EPS100-038 gr. 15 cm (frezowany), dodatkowo
mocowany mechanicznie, zbrojony siatkg na kleju. Z zewnatrz styropian zabezpieczy¢
warstwg dysperbitu, naktadang zgodnie z zaleceniami producenta.

4.3.2 Podtoga na gruncie: styropian EPS100-038 gr. 15cm (dwuwarstwowo 10+5[cm]).

4.3.3Sciany zewnetrzne: styropian EPS70-040 gr. 20cm i 18cm (frezowany).
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4.3.4 Strop: wetna mineralna miekka (w czesci sali wetnha mineralna na welonie szklanym)
grubo$¢ wg rysunku przekroju, wymagana izolacyjnos¢ cieplna: wspotczynnik lambda dla
wetny < 0,040 W/mK.

4.3.5Sciany szczytowe od wewnatrz strychu, do wysokosci 1,0m od stropu docieplié wetng
mineralng gr. 15cm. Zachowac ciggtos¢ izolacji stropu i Sciany szczytowe).

4.3.6 Stropodach (zadaszenie wejscia): ptyta zelbetowa gr. 12cm, od gory docieplona
styropapg gr. 5cm ze spadkiem. Izolacje przeciwwodng stanowi papa nawierzchniowa.
Od spodu oraz po bokach ptyte dociepli¢ styropianem EPS70-040 o grubosci 5cm,
dodatkowo mocowanym mechanicznie. Wykonczenie stanowi tynk cienkowarstwowy.
Opierzenia wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm.

4.3.7W celu poprawy akustyki sali projektuje sie elementy izolacje akustycznej wewnatrz
budynku. (szczegétowy opis oktadzin akustycznych w pkt. 4.6.4.)

4.4 Elementy wykonhczeniowe zewnetrzne.

4.4.10brobki blacharskie, rynny @150 i rury spustowe @120 — wykonane z blachy cynkowo-
tytanowej gr. 0,7mm w kolorze naturalnym. Min. dtugosc¢ rynien w odcinkach do fgczenia
4m, rur spustowych 2m. Max. rozstaw uchwytéw rynien 0,45cm.

4.4.2Pokrycie dachu: blachodachéwka w kolorze ciemnoszarym.

4.4.3 Parapety zewnetrzne — parapetowe granitowe, grubosci 2cm, w kolorze czarnym.

4.4.4Podesty — ptyta betonowa, obtozona ptytkg gresowg, antyposlizgowg, mrozoodporng, w
kolorze ciemnoszarym. Ptytki o wymiarach ok. 30/30[cm] +3cm, uktadane na kleju
mrozoodpornym, elastycznym, klejone na catej powierzchni ptytki. Stopnie schoddéw z
ptytek ryflowanych, antypos$lizgowych, uktadanych na kleju mrozoodpornym,
elastycznym. Podstopnie gtadkie, tgczone na klej. Fugowanie ptytek fugg elastyczna,
nienasigkliwg, mrozoodporng, w kolorze dobranym do ptytek.

Zastosowane ptytki muszg charakteryzowa¢ sie odpowiednig odpornoscig na
plamienie, dziatanie zwigzkow chemicznych. Klasa scieralnosci ptytek V. Twardosc¢
powierzchniowa ptytek 7-8 w skali Mohsa.

Dopuszcza sie zamiane ptytki i kolorystyki, po uzgodnieniu z zamawiajgcym.

Przed wejsciami do budynku w wybranych schodach przewidzie¢ wycieraczki
wpuszczane, zlicowane z ptaszczyzng posadzki.

4.4.5 Taras - wykonac¢ z kostki betonowej, typu cegietka, o wymiarach 10/20[cm] grubos$ci 6¢cm,
uktadanej na podsypce cem-piaskowej 1:4 grubosci 3cm ograniczonej obrzezem
betonowym 6/20/100[cm] z oporem. Konstrukcje tarasu stanowi ptyta betonowa
wykonana z betonu C8/10 gr. 10cm. Przed wykonaniem ptyty nalezy usungé grunt
niebudowlany wg zatgczonych badan geotechnicznych, nastepnie do wymaganego
poziomu wykonaé nasypy warstwami 25-30cm z jednoczesnym zageszczeniem
Ismin.0,98pod. Kolor kostki: szary, obrzeza: szary.

4.4.6 Tynki, okladziny i malowanie $cian zewnetrznych

Projektuje sie ocieplenie scian zewnetrznych w technologii lekkiej mokrej ETICS
(stara BSO), przy uzyciu styropianu o grubosci 15cm w czesci cokotowej, powyzej 20cm,
pod elementami szarymi i drewnopodobnymi oznaczonymi na elewacji (oprocz pasa
podattykowego) wykonacC ocieplenie o grubosci 18 cm, krawedzie zabezpieczyé
naroznymi listwami aluminiowymi. Oscieza okienne i drzwiowe, nalezy dociepli¢
styropianem grubosci 3cm. Plyty styropianowe frezowane, nalezy mocowacC do
zagruntowanej sSciany przy uzyciu systemowej zaprawy klejgcej oraz tgcznikow
mechanicznych z rdzeniem stalowym w ilosci i o dtugo$ci okreslonej w obowigzujgcej dla
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przyjetego systemu aprobacie technicznej ITB. We wszystkich narozach oraz w
osciezach okiennych i drzwiowych stosowac aluminiowe listwy narozne. Na styropianie
natozy¢ warstwe mineralnej zaprawy zbrojgcej i zatopi¢ w niej siatke z wtdkna szklanego,
grubos¢ warstwy wg instrukcji ITB. W poziomie do min. 2m od poziomu terenu, wykonac
wyzej wymieniong warstwe podwajnie.

Dodatkowo pas podattykowy, wykonac ze styropianu grubosci 2cm, dodatkowo
mocowa¢ mechanicznie, wszystkie krawedzie zabezpieczy¢ naroznymi listwami
aluminiowymi.

Okfadzina $cian zewnetrznych tynk silikonowy cienkowarstwowy 2,0mm, o strukturze
baranka, barwiony w masie. Okfadzina cokotowa $cian zewnetrznych — tynk kwarcowy
ciemnoszary, gtadki, gr. ziarna 1,0mm.

Detale docieplen, w szczegolnosci w miejscach istotnych z punktu widzenia
trwatosci i szczelnosci izolacyjnej elementéw budynku (obrébka cokotu, obrobki osciezy
okiennych i drzwiowych oraz parapetow okiennych, sposéb wykonania izolacji w
narozach wklestych i wypuktych, obrobka dylatacji budynku) nalezy rozwigzac¢ zgodnie z
przyjetym systemem docieplenia i obowigzujgcag aprobatg techniczng dla docieplania
Scian metodg mokrg lekka.

Docieplenie i oktadzine scian wykona¢ przy uzyciu materiatdw systemowych - nie
dopuszcza sie stosowania materiatbw zamiennych nie wchodzgcych w sktad systemu
objetego aprobatg techniczng.

4.5. Stolarka okienna i drzwiowa.

4.5.1Drzwi zewnetrzne:
-indywidualne, AL. oraz PVC Okna w drzwiach zewnetrznych szklone szybg zespolong
typu float 6/12/6 z refleksem, szyba bezpieczna P2. Wymagany wspotczynnik ciepta
U<1,5W/m2K. Kolor drzwi obustronnie antracyt.

4.5.20kna: o konstrukcji PVC, z profili min. szesciokomorowego. Proponowany zestaw
szybowy: 4/16/4/6/4 grubosci IGU 44 mm wsp. U= 0,7 W/(m2-K) wypetnione Argonem z
cieptg ramkg dystansowg. Wymagany wspoétczynnik przenikania ciepta dla catego okna
U<1,0 W/m?K. Wymagany ciepty montaz okien w warstwie styropianu, na wspornikach
nosnych: gtéwnych i bocznych.
W wybranych oknach, montowa¢ nawiewniki higrosterowane.
Kolor okien obustronnie antracyt.

4.5.3Drzwi wewnetrzne pomieszczen — projektowane systemowe, ptytowe. Oscieznice
drzwiowe, wykonane z ptyty MDF, okleinowane, systemowe, regulowane. W wybranych
skrzydfach szyby mleczne P2.
Calos¢ do realizacji zgodnie z zestawieniem stolarki oraz w uzgodnieniu z
zamawiajgcym.

4.6 Elementy wykonczeniowe wewnetrzne.

4.6.1 Posadzki. Ptyty posadzkowe, grubosci wg rysunkow przekrojow, wylewane z betonu
C12/15, z mikrozbrojeniem. Wykonczenie posadzek, wg rysunkéw rzutu.

- posadzki tazienek ptytki terakoty, o wymiarach ok. 30/30[cm], antyposlizgowe.

Ptytki posadzkowe jednolite: szare. Dopuszcza sie zamiane ptytki i kolorystyki, po
uzgodnieniu z zamawiajgcym. Ptytki posadzkowe uktadane na kleju elastycznym,
rozktadanym na catej powierzchni. Fugowane ptytek fugg elastyczng, nienasigkliwg w
kolorze dobranym do ptytek.
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- posadzki pozostatych pomieszczen wg zestawienia, ptytki gresowe, o wymiarach
ok. 30/30[cm], antyposlizgowe. Ptytki posadzkowe jednolite: szare. Dopuszcza sie
zamiane ptytki i kolorystyki, po uzgodnieniu z zamawiajgcym. Plytki posadzkowe
uktadane na kleju elastycznym, rozktadanym na catej powierzchni, zakohczone cokotem
szer. min.8cm z listwg wykanczajaca lub ptytkg systemowa wykanczajgcg. Fugowane
ptytek fuga elastyczng, nienasigkliwg w kolorze dobranym do ptytek.

Zastosowane ptytki muszg sie charakteryzowa¢ odpowiednig odpornoscig na
plamienie, dziatanie zwigzkéw chemicznych dla danego typu pomieszczenia. Klasa
Scieralnosci ptytek IV. Twardos¢ powierzchniowa ptytek 7-8 w skali Mohsa. W
pomieszczeniach bez okfadziny Sciennej przewidzie¢ cokdt z ptytki podtogowej na
wysokos¢ ok. 8cm, zakonczony systemowg listwg cokotowg lub ptytkg wykanczajaca.

-w pom. 1.07 (scena) oraz w czesci pom. 1.11 (scena) projektuje sie deske
debowg grubosci 22mm, szerokos$ci ok.15cm i dtugosci min. 120cm, mocowang na klej
do podtoza. Deske uktadaC w pasach z przesunieciem fgczenia, aby uzyskac¢ efekt
cegietki. Deska tgczona na pioro-wpust, fazowana na krawedziach. Podstopnie schodow
oraz elementy pionowe sceny muszg by¢ wyrdznione kolorystycznie od stopni schodow
wraz z powierzchnig sceny. W celu umozliwienia tatwej konserwacji i utrzymania jej w
czystosci projektuje sie podtoge lakierowang. Stosowac lakier pétmatowy, wykonany na
bazie wody. llo$¢ cykli lakierowania dostosowac¢ do wymagan producenta podtogi.
Wymiar posadzki z desek w pom 1.11.: 3,26x11,36[m], posadzka wycentrowana, ha
Srodku pomieszczenia, pozostata cze$¢ posadzki wykonana z gresu. Pod posadzkag
gresowg wykonaé¢ wylewke samopoziomujgcg w celu wyréwnania wysokosci gresu do
wysokosci deski debowej, tak by nie byto miedzy nimi progow, tgczenie wykonczyc listwa.

4.6.2 Tynki, oktadziny i malowanie Scian wewnetrznych.

-Sciany pomieszczen: tynk gipsowy o grubosci 1,0cm, w czesci nie glazurowanej
szpachlowany gtadzig gipsowg, malowany farbami zmywalnymi lateksowymi w kolorach
wg indywidualnego projektu wnetrz dla poszczegdlnych pomieszczeh. W pomieszczeniu
sali [1.11], przewiduje sie montaz na Scianach lakierowanych desek o zaoblonych
krawedziach, w celu ochrony scian przed ich uszkodzeniem. Montaz desek wykonac na
Scianach, przy ktorych stojg krzesta, na wysokosci opar¢. Deski o gr. 22mm, wysokosSci
100mm tgczone w odcinkach o dtugos$ci 2000mm montowac¢ poziomo w dwdch rzedach
w odstepnie 5¢cm. Dodatkowo w pomieszczeniu sali i sceny montowac ptyty akustyczne
zgodnie z wybranym systemem.

Sciany tazienek: do wysokosci 220cm nad posadzkg ptytki ceramiczne $cienne
szkliwione, o wymiarach 30x45[cm], jednolite, szare. Ptytki Scienne uktada¢ w pasach
poziomych kolorami, z czego pas startowy (przy posadzce oraz 4 nastepne rzedy w
kolorze szarym) wyzej ptytka dekoracyjna wagska, imitujgca drewno, nad nig ptytki w
kolorze biatym.

Sciany zaplecza i zmywalni: do wysokos$ci 220cm nad posadzka ptytki ceramiczne
Scienne szkliwione, o wymiarach 19,8/19,8[cm], jednolite, biate, do wykonania wg
indywidulanej aranzacji wnetrz. Zaleca sie w obrebie przyboréw sanitarnych ptytki
ceramiczne scienne szkliwione.

W wybranych pomieszczeniach lamperia do wysokosci 160cm w postaci
tapety natryskowej w odcieniach szarosci wg aranzacji wnetrz lub uzgodnieniu
Z zamawiajgcym.

Catos¢ aranzacji $cian do uzgodnienia z zamawiajgcym w trakcie realizacji obiektu.
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4.6.3 Sufit podwieszony (zgodnie z rzutem sufitu):
Kottownia [1.01]: ruszt krzyzowy systemowy, oktadzina z ptyt gipsowo-kartonowych GKF
gr. 1,25cm x2, (min. REI30) malowanie farbg lateksowg w biatym kolorze. Lgczenia ptyt
fazowane, nastepnie szpachlowane gipsem z tasmg widkna celulozowego.
Pomieszczenia 1.11 (sala), 1.18 (salka), 1.19 (szatnia) oraz 1.07 (scena) — sufit z ptyt
GKEF oraz z ptyt akustycznych (szczegotowy opis sufitu w pkt. 4.6.4)
Pozostata czes¢ budynku: systemowy sufit kasetonowy o wymiarach 60/60[cm], ruszcie
stalowym. Konstrukcja rusztu sufitbw systemowa oparta na stalowych profilach
zimnogietych CD60/0,55mm, montowanych w uktadzie krzyzowym, dwupoziomowym.
Zawiesia sufitow stanowig wieszaki obrotowe ze sprezyng i prety mocujgce.

4.6.4 Akustyka:
Sciana tylna sali. Projektuje sie montaz ptyt NIDASonic C12n0 (podobne Ilub
réwnowazne), mocowanych do stelaza krzyzowego grubosci 100mm. Wypetnienie 50mm
pod ptytg pustka, 50mm wetna mineralna, gestosci 80kg/m3, mocowana(kotkowana) do
Sciany. Wymiary sciany do wykonania: 9,26x4,50[m] (pomniejszona o otwory drzwiowe).
Sciana pod oktadzinami tynkowana tynkiem gipsowym i szpachlowana gtadzig gipsowa.
Tylna $ciana sceny - ecophon superG (podobne lub rownowazne), gr.35mm, montaz na
profilach cwk50mm. Wymiary $ciany do wykonania: 2,90x3,70 [m]. Sciany pod
oktadzinami tynkowane tynkiem gipsowym i szpachlowane gtadzig gipsows.
Sufit w_pomieszczeniach: 1.18 (salka) oraz 1.19 (szatnia): - kasetony akustyczne
Ecophon Gedina A (podobne lub rownowazne) o wymiarach 60/60[cm] gr. 15mm, na
systemowym stelazu. Pod ptytg montowa¢ do stelaza, w sposéb swobodny (lekko
pofatdowany) folie dzwiekochtonng gr. 3mm
Sufit w pomieszczeniu 1.11(sala) - kasetony akustyczne Ecophon Gedina A (podobne
lub rbwnowazne) 60/60[cm] gr. 15mm, na systemowym stelazu,
-ptyty NIDASonic (podobne Ilub réwnowazne) mocowane do systemowego stelaza
krzyzowego.
- ruszt krzyzowy systemowy, oktadzina z ptyt gipsowo-kartonowych GKF gr. 1,25cm,
malowanie farbg lateksowg w biatym kolorze. tgczenia ptyt fazowane, nastepnie
szpachlowane gipsem z tasmg wtdkna celulozowego.
- Pod catoscig montowa¢ do stelaza, w sposdb swobodny (lekko pofatdowany) folie
dzwiekochtonng gr. 3mm
Sufit w_pomieszczeniu 1.07 (scena): ptyty NIDASonic (podobne lub réwnowazne)
mocowane do systemowego stelaza krzyzowego. Pod cato$cig montowac do stelaza, w
sposob swobodny (lekko pofatdowany) folie dzwiekochtonng gr. 3mm

4.6.5 Parapety wewnetrzne — wykonane z konglomeratu gr. 3cm, w kolorze biatym. Wystep
parapetu przed lico $ciany wykohczonej min. 5cm.

4.6.6 Wyposazenie fazienek
Jako armature zastosowacl baterie mieszaczowe jednouchwytowe do wody zimnej i
cieptej w systemie oszczednego zuzycia wody z dwupozycyjng gtowica.
W pomieszczeniach WC zastosowano sSciany oddzielenia kabin. Przyjeto rozwigzanie
systemowe, wykonane z ptyty wiérowej 30mm, oktadzinowanej obustronnie 0,9mm
grubosci melaming w kolorze jasnoszary o krawedziach wykonczonych paskami ABS
grubosci 3mm. Elementy konstrukcyjne, metalowe. Przeswit nad podtogg 15cm.
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-miski ustepowe wiszgce lejowe, mocowane na systemowych stelazach, sptuczka
umozliwiajgca sptukiwanie 3/6[I] wody. Na miskach montowa¢ deski sedesowe z
twardego tworzywa ABS, na zawiasach metalowych, wolnoopadajgce. Catos¢ w kolorze
biatym.

-pisuary, z gornym doptywem, odptyw poziomy z konstrukcjg wsporczg i natynkowa
sptuczka cisnieniows.

-umywalki wiszgce prostokgtne, mocowane na srubach wraz z potpostumentami,

- wpusty podtogowe kanalizacyjne wyposazone w zamkniecie wodne - syfon z rusztem
ze stali nierdzewnej

-dla N.Sprawnych: miski ustepowe wiszgce dla osoéb niepetnosprawnych z deskg
sedesowg wolnoopadajgcg, umywalki: wiszgce nascienne owalne dla o0séb
niepetnosprawnych, porecze i pochwyty,

UWAGA: Szczegotowy opis wyposazenia sanitarnego wg branzy sanitarney.

4.6.7 Pozostate wyposazenie state:

4.7

4.8

-kociot C.O.: kociot gazowy kondensacyjny, jednofunkcyjny, z zamknietg komorg spalania
0 mocy 40kW (wg branzy sanitarnej)

-centrale wentylacji mechanicznej: centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem
rotorowym o wydajnosci 308/28500 m3/h wraz z nagrzewnicg wodng o mocy 9kW i
chtodnicg freonowg o mocy chtodniczej 19,5kW,

-zadaszenie wejscia: daszki o wymiarach 90x150cm oraz 90x160 z poliweglanu
komorowego w Kkolorze przezroczystym. System mocowan w kolorze naturalnego
aluminium, wykonany z aluminium. Daszek mrozoodporny oraz zabezpieczony przed
dziataniem czynnikow UV.

- Deski ochronne — deski lakierowane w kolorze: dgb rustykalny: gr. 22mm, o wysoko$ci
100mm tgczone w odcinkach o dtugosci 2000mm montowaé poziomo w dwdch rzedach
w odstepnie 5cm.

Opaska wokoto budynku

Wokoto budynku, zgodnie z rzutem przyziemia wykonac opaske z kostki betonowej, typu
cegietka, o wymiarach 10/20[cm] grubosci 6cm, ukfadanej na podsypce cem-piaskowej
1:4 grubosci 5cm, ograniczonej obrzezem betonowym 6/20/100[cm] z oporem. Kolor
kostki: szary, obrzeza: szary.

Projektowane instalacje.

Instalacje sanitarne wg opracowan branzowych:

-woda zimna: zalicznikowe podejscie z projektowanego przytgcza;
-CWU: kocit CO;

-ogrzewanie: z kottowni gazowej

-kanalizacja sanitarna: projektowana instalacja do zbiornika bezodptywowego na $cieki
sanitarne

-wentylacji grawitacyjnej, oraz mechanicznej akusto-wywiewnej
Instalacje elektryczne wg opracowan branzowych:

-oswietlenia i gniazd wtykowych,

-potaczen wyréwnawczych,

-instalacji odgromowej,
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5.0

6.0

Dostepnos¢ obiektu dla oséb niepelnosprawnych.
Zaprojektowano dojscie do budynku, bezposrednio z poziomu chodnika przed budynkiem

za pomocg wyniesienia chodnika. Projekt przewiduje tatwy dostep do pomieszczen
budynku oraz WC przystosowanego dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
wozku inwalidzkim.

Uwagi konicowe.

Na catos¢ dokumentacji projektowej sktadajg sie wszystkie czesci projektu
budowlanego i wykonawczego, w zwigzku z tym, cato$¢ nalezy rozpatrywac tgcznie.
Szczegoty projektowe wykonania i wykonczenia nalezy przyjmowacC wg rozwigzan
projektu wykonawczego. W przypadku dotgczenia przedmiaru robét, stanowi on element
pomocniczy dokumentacji projektowej. Wykonawca, kazdorazowo dostarczy probki
elementow do wbudowania, w szczegolnosci wykonczeniowych do akceptacji przez
Zamawiajgcego.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych, lub rozbieznosci
w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumie¢ sie z autorem
opracowania, dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.
Ponadto, elementy nieuwzglednione, lub niedostatecznie opisane w projekcie,
bezwzglednie skonsultowac¢ z inwestorem.

Przytoczone w niniejszym projekcie, nazwy wtasne materiatow, ich znaki towarowe
itp., posiadajg charakter pomocniczy i przyktadowy. Przytoczone zostaty, w celu
zdefiniowania oczekiwanego standardu jakosciowego lub technicznego. Przez co,
dopuszcza sie zastosowanie elementéw, materiatbw i urzgdzen zamiennych-
réwnowaznych, w stosunku do dokumentaciji, o nie gorszych parametrach technicznych,
jakosciowych i funkcjonalnych, spetniajgcych minimalne parametry okreslone przez
projekt i specyfikacje techniczne, po uzgodnieniu z inwestorem i projektantem.

Obiekty budowlane, mogg by¢ wzniesione jedynie przy uzyciu wyrobdéw
budowlanych, oznakowanych znakiem CE (warunkowo B).

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby
uprawnionej, zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi, warunkami
Technicznymi  Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych, oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami.
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Zatgcznik nr1. SZCZEGOtOWE ZESTAWIENIA ELEMENTOW WYKONCZENIA POMIESZCZEN

WYKONCZENIE WEWNETRZNE | KOLORYSTYKA SCIAN | POSADZEK

gipsowa malowana w kolorze
biatym

30/30[cm], gres w kolorze
szarym

nr nazwa , _— Wykonczenie posadzek Wykonczenie sufitu
. . Wykonczeni $cian (kolor)
pom.| pomieszczenia (kolor) (kolor)
PARTER
Tynk gipsowy, szpachlowany Gres antyposlizgowy Podwajnie ptyta
101 Kotlownia i malowany w kolorze biatym. min.R10, o wymiarach GKF malowa w
' W obrebie umywalki ptytki 30/30[cm], gres w kolorze kolorze biatym
Scienne szkliwione. szarym Konstrukcja stalowa.
1.02 wcC
- . Terakota antyposlizgowy
,D_o wysokos_0|.2,20m, piytlk|_ min.R10, o wymiarach
Scienne szkliwione. Powyzej ;
. : 30/30[cm], w uktadzie
tynk gipsowy, szpachlowany i
. prostym, terakota w kolorze
malowany w kolorze biatym.
. szarym
1.03 Przedsionek
Pom. .
1.04 porzadkowo- Do wys. 1,6m tapeta Syséemowy sufit
magazynowe natryskowa w kolorze podwieszany z
szarym, powyzej gtadz paneli 60/60]cm], w
gipsowa malowana w kolorze kolorze biatym
1.05 Komunikacja biatym
Gres antyposlizgowy
min.R10, o wymiarach
30/30[cm], gres w kolorze
szarym.
Do wysokosci 2,20m, ptytki y
106 | zaplecze Sali scienne szkliwione. Powyzej
' P tynk gipsowy, szpachlowany i
malowany w kolorze biatym.
Tynk gipsowy, szpachlowany Ptyta akustyczna w
1.07 Scena i malowany w kolorze deski debowe kolorze biatym,
jasnoszarym. konstrukcja stalowa.
Do wys. 1,6m tapeta . )
1.08 Wiatrotap szarym, powyzej gtadz ' ' Y P y

paneli 60/60]cm], w
kolorze biatym
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Do wysokosci 2,20m, ptytki
$cienne szkliwione. Powyzej

1.09 Zmywalnia tynk gipsowy, szpachlowany i
malowany w kolorze biatym.
Systemowy sufit
podwieszany z
paneli 60/60]cm], w
kolorze biatym
Do wys. 1,6m tapeta
natryskowa w kolorze
1.10 Przedsionek szarym, powyzej gtadz
gipsowa malowana w kolorze
biatym
Systemowy sufit
podwieszany z
paneli 60/60]cm], w
Tynk gipsowy, szpachlowany kolorze biatym/w
1.11 SALA i malowany w kolorze gres/deski debowe czesci ptyta g-k
jasnoszarym. malowa w kolorze
biatym oraz ptyty
akustyczne.
Konstrukcja stalowa.
1.12 wC
113 WC dla N- Terakot oosi
' sprawnych Do wysokosci 2,20m, ptytki eraxota antyposiizgowy
o L .. min.R10, o wymiarach
Scienne szkliwione. Powyzej 30/30[cm], w ukiadzie
1.14 wcC tynk gipsowy, szpachlowany i f
malowany w kolorze biatym. prostym, terakota w kolorze
1.15 Przedsionek szarym
1.16 Przedsionek
Do wys. 1,6m tapeta Sytemowy sufit
natryskowa w kolorze podwieszany z
1.17 Hall szarym, powyzej gtadz paneli 60/60]cm], w
gipsowa malowana w kolorze kolorze biatym.
biatym W salce i szatni
ptyty akustyczne.
Gres antyposlizgowy
min.R10, o wymiarach
Tynk gipsowy, szpachlowany 30/30[cm], w uktadzie
1.18 Salka i malowany w kolorze prostym, gres w kolorze
jasnoszarym. Szarym
Tynk gipsowy, szpachlowany
1.19 Szatnia i malowany w kolorze

jasnoszarym.

Dopuszcza sie zamiane ptytki i kolorystyki, po uzgodnieniu z zamawiajgcym.
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Zatgcznik nr 2. WZORY WYBRANYCH ELEMENTOW WYKONCZENIA:
Wzory ptytek w tazienkach:

Szara(podioga) | ‘Széra(éciana) | Imitacja drewna(sciana)

Biata(sciana)

Wzory ptytek w pozostatych pomieszczeniach (czes¢ zaplecza, zmywalnie):

Szara(pod’foga) biata(sciana)

Wzor ptytek zewnetrznych:

7

Scianki kabin WC: Pisuar z zaworem upustowym:
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Wz6r deski debowej:

Daszek z poliweglanu:

System $cianek przesuwnych
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