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UWAGI:

1) Przed zamowieniem elementow wiezby dachowe] skonsultowac sie z wykonawcq.
Wykonawca konstrukeji dachu powinien wykona¢ projekt wykonawczy wiezby dachowe;.

B
3) Wymiary zweryfikowaé na budowie.

4) Na styku drewno-mur podkladac pape.
5)

6)

ognioochronnymi i przeciwgrzybicznymi.

6960

7740

) DREWNO — KLASY min. C24
NACHYLENIENIE POLACI GLOWNEJ:

WIAZAR G3

18!

9360

140, 1250

10240

29" = 46,6%
41" = 86,9%

Murtaty kotwi¢ do wienca kotwami ocynkowanymi o Srednicy 16mm w odstgpach max. co 1,2 m.
Wszystkie elementy drewniane konstrukeji dachu zabezpieczy¢ atestowanymi srodkami

7) Elementy konstrukeji dachowej przy kominie, kigrych odleglose od krawedzi przewodu
dymowego jest mniejsza niz 30 cm, nalezy osfoni¢ poprzez wykonanie okladziny z plyt GKF
w dwoch warstwach, tj. 2x1,25cm=2,5cm. W przypadku gdy odleglose elementu od krawedzi
przewodu dymowego jest wigksza niz 30 cm, nie wykonywac ostonigcia elementow.
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Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmieniana,
powielana, bez zqody Biura Obslugi Inwestycii "BOWprojekt” w Sulechowie

9360

10240

zamierzenie budowlane/obiekt:

BUDOWA
)ﬁ SWIETLICY WIDOWISKOWEJ

Adres:

jedn. ewidenc.: gmina 080909_2 Zabér, obreb 0003 Droszkow,
dziatki: 248/53, 248/54

Tytut rysunku:

RZUT KONSTRUKCJI' DACHU

branza / nrrys.:

kon. /K5

skala:

1:100

data:

21.12.2017r.

Opracowal: mar inz.
Projektant: mqr inz.

Sprawdzajgey: mg

bud. Bartosz Makaryk
bud. Andrzej Makaryk

r inz. Michat Mucha

upr. bud. nr KUP/0002/POOK/14 do projektowania bez
ogranicznen w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

podpisy:

upr.bud. LBS/0033/PWOK/15 do projektowania i kierowania —
robotami bud. w spec. konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen




