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75 ' 203 PROJEKTOWANY POZIOM POSADOWIENIA:
) . 185 40, o 2 %5 D __ 263 24, 75 2, 23 0 35 - 24, 181 ] = =1,00 ponizej P.P.P. tj. 94,00 m n.p.m.
T LI T I T T T T T T LI T
_ 2424 UWAGA:
= & - - - 1) Izolacja pionowa scian fundamentowych — wykona¢ poprzez smarowanie lub
B & 2424 2404 2024 2 nakladanie pacq DYSPERBITU (dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo—
F2 & & & = ® kauczukowa), lub innego preparatu o niegorszym dziataniu.
2 . = 1 T 2) Izolacja pozioma na fawach fundamentowych— 1x folia ekowinyl
o | zmen PVC grubosci min. 1,0mm.
< /@ 3) Izolacja pozioma na $cianach fundamentowych— 1x folia ekowinyl
8 PVC grubosci min. 1,0mm.
S oL 120, 70 5) Naroza fundamentéw fqczy¢ hakami z pretow 212 (All=34GS) o diugosci
- o 7 140cm. Zastosowa¢ po trzy sztuki w narozu. Uziom fundamentowy tfqczyc
n® | tokiemn od
+ 7 otokiem odgromowym.
=+ B n I
2z FUNDAMENTY — BETON C16,/20 (B20)
= R PODLOZE BETONOWE - BETON C8/10 (B10), gr. 10cm
g . b f 83 SCIANY FUNDAMENTOWE — BLOCZKI BETONOWE gr. 24cm o fb=15MPa
o ZAPRAWA — fm=5MPa
” n STAL ZBROJENIOWA Alll-34GS, AO-St0Sb
E\%Ml OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW — 5,0cm
T
8 |24t il
< |'m UWAGA:
B NIE NALEZY DOPUSCIC DO UPLASTYCZNIENIA GLINYN!
2 ROBOTY WYKONYWAC W DNI SUCHE!!!
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- - 210 _ Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmieniang,
O @ @ ﬂw @ @ powielana, bez zqody Biura Obstugi Inwestycii "BOWprojekt” w Sulechowie
zamierzenie budowlane/obiekt:
LAWY FUNDAMENTOWE INNE_ELEMENTY ZELBETOWE BUDOWA
F1 — fowa betonowa zbrojona o przekroju 70x35 [em] (BxH); zbrojenie pretami T1 — trzpien zelbetowy o przekroju 24x24 [cm] (HxB); zbrojenie pretami
4612 (2 gérq i dofem) (All-34CS), strzemiona dwucigte 6 (AD-St0SH) 4612 (All-34GS), strzemiona dwucigte @6 (AO-StOSb) zasadniczo SWIETLICY WIDOWISKOWEJ
zasadniczo w rozstawie co 30 cm; dodatkowe zbrojenie poprzeczne pretami w rozstawie co 15 ecm oraz 8 cm na diugosci zakladu
912 (Alll=34GS) co 25cm, prety rozdzielcze 206 (AO-StOSb); STOPY FUNDAMENTOWE Adres:
F2 — tawa betonowa zbrojona o przekroju 40x35 [cm] (BxH); zbrojenie SF1 — stopa betonowa zbrojona o wymiarach 70x66x35 [cm] (BxLxH); Jodn. videnc: gring omomowwm=Mwwwhm\o%m.%§w%\ow»camN_as.
pretami 4912 (2 gdrq i dofem) (Alll-34GS), strzemiona dwuciete zbrojenie dotem siatkq pretow 912 (Al=34GS) o oczkach co 10cm.

B . . Tytut rysunku:
96 (AO-StOSb) zasadniczo w rozstawie 30 cm, R7UT FUNDAMENTOW

branza / nrrys.: skala: data:

kon. /K1 1:100 21.12.2017r.

podpisy:

Opracowal: mgr inz. bud. Bartosz Makaryk

Projektant: mgr inz. bud. Andrzej Makaryk
upr.bud. LBS/0033/PWOK/15 do projektowania i kierowania
robotami bud. w spec. konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen




