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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI

1. Przedmiot opracowania

Tematem projektu jest opracowanie projektowe w zakresie projektu budowlanego budowy
Swietlicy srodowiskowej na dziatce nr 248/53 potozonej w obrebie 0003 Droszkéw, gmina
Zabor.

2. Podstawa opracowania

o Wizja lokalna

o Projekty branzowe

o Uzgodnienia z inwestorem

o Obowigzujgce normy i przepisy z zakresu budownictwa:

PN-82/B-2001 - “Obcigzenia budowli . Obcigzenia state”

PN-82/B-2003 - “Obcigzenia budowli . Obcigzenia zmienne technologiczne”
PN-80/B-02010 - “Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem” wraz
ze zmiang z 10.2006 PN-80/B-02010/Az1:2006

PN-77/B-02011 - “Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem” wraz ze
zmiang z 07.2009 PN-B-02011:1977/Az1

PN-81/B-03020 - “Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”

PN-B-03264/2002 - “Konstrukcje zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

i projektowanie”

PN-B-03200:1990 - “Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-B-03002:2007 - "Konstrukcje murowe - projektowanie i obliczanie”

3. Dane ogoélne

Projektuje sie budynek, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny. Ksztatt planowanej
budowy w rzucie poziomym regularny, zbudowany na planie dwoch prostokagtow.
Maksymalne wymiary budynku: dtugo$¢ — Lmax = 27,40m (wymiar mierzony w osiach Scian
zewnetrznych), szeroko$¢ — Bmax = 11,30m (wymiar mierzony w osiach $cian
zewnetrznych), wysoko$s¢ Hmax = 8,30m(wys. mierzona od najnizej potozonego poziomu
gruntu przylegtego, do najwyzej potozonego punktu na dachu).

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej, w uktadzie mieszanym $cian
no$nych. Sciany spiete w poziomie wiefcami Zelbetowymi — obwodowymi. Dach
wielospadowy — kryty blachodachéwka.

Posadowienie budynku bezposrednie na fawach fundamentowych.

4. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie opinii geotechnicznej warunki gruntowe oceniono jako proste - niejednorodne
warstwy gruntéw pod wzgledem litologicznym i genetycznym, stwierdzono wystepowanie
wody gruntowej na poziomie okoto 93 m.n.p.m.

Na podstawie posiadanych danych stwierdza sie, iz projektowany obiekt nie znajduje sie na
terenie szkdd goérniczych, ani kopalnianych.

Obliczenia posadowienia budynku przeprowadzono dla nastepujagcych warstw
geologicznych:

- warstwa | — grunty niespoiste, piasek drobny, stopien zageszczenia Ib=0,5,



- warstwa Il — grunty spoiste, zastoiskowe gliny, stopien plastycznosci 1.=0,4,

Nie nalezy doprowadzi¢ do uplastycznienia gliny!!! Roboty budowlane wykonywaé w
dni suche!l!

Uwaga: W przypadku stwierdzenia w wykopach pod fundamenty gruntéw o parametrach
odbiegajgcych od przyjetych w obliczeniach, nalezy skontaktowa¢ sie z autorem
opracowania w celu zweryfikowania wymiaréw fundamentow lub sposobu posadowienia.
Uwaga: Zaleca sie wykonanie robét fundamentowych w okresach suchych, a w wypadku
wystgpienia opadow podczas wykonywania wykopow oraz przed zalaniem fundamentow
mieszankg betonowg zabezpieczy¢ wykop (wykona¢ odpowiednie odprowadzenie wody z
wykopu lub drenaz)

5. Kateqoria geotechniczna obiektu

Projektowany budynek to nieskomplikowany pod wzgledem konstrukcji obiekt inzynierski,
warunki geotechniczne i hydrologiczne uznano za proste, w zwigzku z tym zgodnie z
Rozporzagdzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych - DZ.U.2012.463, ustala sie | Kategorie
Geotechniczng Obiektu.

6. Fundamenty i posadowienie

Fundamenty zaprojektowano jako tawy zelbetowe.

tawy betonowe zbrojone o wysokosci 35cm i szerokosciach 70 i 40 [cm].

tawa fundamentowa F1 — zbrojona o przekroju 70x35 [cm] (BxH); zbrojenie 4 pretami 12
ze stali Alll-34GS, oraz strzemionami &6 ze stali AO-StOS w rozstawie co 30cm; dodatkowe
zbrojenie poprzeczne pretami 12 ze stali Alll-34GS co 25cm, prety rozdzielcze 206 ze
stali AO-St0S. Beton C16/20 (B20),

tawa fundamentowa F2 — zbrojona o przekroju 40x35 [cm] (BxH); zbrojenie 4 pretami 12
ze stali Alll-34GS, oraz strzemionami &6 ze stali AO-StOS w rozstawie co 30cm; beton
C16/20 (B20),

Posadowienie faw fundamentowych przyjeto na rzednej -1,00m w stosunku do poziomu
0,00= 95,000 m n.p.m., tj. 94,000 m n.p.m.

Posadowienie odpowiada | strefie przemarzania gruntu (réznica rzednej przylegtego terenu
przy budynku wzgledem rzednej posadowienia fundamentéw > hmin.=0,80m).

UWAGA: Wykopy pod fundamenty winien odebra¢ kierownik budowy. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci z dokumentacjg projektowg nalezy skontaktowaé sie z autorem
opracowania.

7. Dylatacje
Nie przewiduje sie w obiekcie dylatacji.

8. Uklad konstrukcyjny

Gtéwny uktad konstrukcyjny:

Dach o konstrukcji drewnianej prefabrykowanej, kryty blachodachéwka , konstrukcja
murowa $cian w uktadzie mieszanym z trzpieniami i wiencami zelbetowymi, a ponadto
wylewane tawy fundamentowe.



9. Zastosowane schematy statyczne glownych elementéw konstrukcyjnych

Wigzar dachowy drewniany — obliczono w schemacie wigzara prefabrykowanego tgczonego
w weztach na ptytki kolczaste. Oparcie wigzara w miejscach wystepowania murtat - z jednej
strony przegubowo-nieprzesuwne za$ z drugiej strony przegubowo-przesuwne; potgczenie
pasa dolnego z pasem goérnym przegubowe; potgczenie stupkdw oraz krzyzulcow z
krokwiami i pasami dolnymi przegubowe.

Trzpienie zelbetowe T1 - obliczono w schemacie preta przegubowo potgczonego gorg oraz
sztywno utwierdzonego dotem

Nadproza prefabrykowane - obliczono w schemacie belki jednoprzestowej wolnopodpartej.
Nadproza zelbetowe monolityczne - obliczono w schemacie belki jednoprzestowe;j
wolnopodparte;.

Nadprozowieniec - obliczono w schemacie belki jednoprzestowej wolnopodpartej
czesciowo utwierdzone;.

Fundamenty - obliczono na odpo6r gruntu w schemacie ptyty dwuwspornikowej przy
dziataniu sit pionowych.

Sciany - murowane obliczono w schemacie modelu przegubowego potgczenia $cian ze
stropem, przy zatozeniu: kategorii ,B” - wykonania rob6t murarskich oraz kategorii ,I”
produkcji elementdw murowych. Sciany murowane obcigzone giéwnie obcigzeniem
poziomym od wiatru obliczono w schemacie tarcz o réznych warunkach podparcia.

10. Podstawowe wyniki obliczen gidwnych elementéow konstrukcyjnych

a) Konstrukcja dachu i stropu

Prefabrykowana konstrukcja drewniana z litego drewna tgczona w weztach na ptytki
kolczaste DREWNO min. C24

Murtata — MR — przekréj 7x14cm — mocowac do wienca WN1 za pomocg kotew

stalowych o srednicy 14mm, max. co 1,0m.

Wszystkie elementy drewniane stykajgce sie z murem nalezy zabezpieczy¢ papg lub
materiatem o podobnych wtasciwosciach przeciwwilgotnosciowych.

b) Wience zelbetowe —

WN1 - wieniec zelbetowy o przekroju 24x24 [cm] (HxB); zbrojenie gorg 212 (Alll-34GS) i
dotem 2012 (Alll-34GS), strzemiona dwuciete &6 (AO-StOSb) w rozstawie 25 cm; beton
C16/20

WN2 - wieniec zelbetowy o przekroju 15x24 [cm] (HxB); zbrojenie gorg 212 (Alll-34GS) i
dotem 2312 (Alll-34GS), strzemiona dwuciete 6 (AO0-StOSb) w rozstawie 25 cm; beton
C16/20 — wieniec s$cian szczytowych

Uwagi: Naroza wiencow WN tgczy¢ hakami z pretow @12 (Alll-34GS) o diugosci 140cm.
Zastosowac po trzy gorg i dotem.

c) Trzpienie zelbetowe —

T1 - trzpien zelbetowy o przekroju 24x24 [cm] (BxH); zbrojenie pretami 3+3212 (Alll-
34GS), strzemiona dwuciete @6 (A0-StOSb) zasadniczo w rozstawie 18 cm oraz na
dtugosci zaktadu w rozstawie 9 cm; beton C16/20,

Nalezy wypuscié¢ prety dla rdzeni zelbetowych z taw fundamentowych.

tawy fundamentowe —
F1 - tawa betonowa zbrojona o przekroju 70x35 [cm] (BxH); zbrojenie pretami 4212 (2 gorg




i 2 dotem) (Alll-34GS), strzemiona dwuciete &6 (A0-StOSb) zasadniczo w rozstawie 30cm,
dodatkowe zbrojenie poprzeczne pretami &12(Alll-34GS) co 25cm, prety rozdzielcze

@6 (AO-StOSb). Beton C16/20.

F2 - tawa betonowa zbrojona o przekroju 40x35 [cm] (BxH); zbrojenie pretami 4212 (2 gorg
i 2 dotem) (Alll-34GS), strzemiona dwuciete @6 (A0-StOSb) zasadniczo w rozstawie 30cm
beton C16/20.

d) Nadproze monolityczne —

NW3 — nadproze Zelbetowe o przekroju 24x34[cm] (BxH); zbrojenie gorg 3J12(Alll-34GS), i
dotem 4J12(Alll-34GS), strzemiona dwuciete &6 w rozstawie co 15 cm; beton C16/20.
NW4 — nadproze zelbetowe o przekroju 24x30[cm] (BxH); zbrojenie gorg 212(AlllI-34GS), i
dotem 4J12(AllI-34GS), strzemiona dwuciete &6 w rozstawie co 15 cm; beton C16/20.

e) Nadproze zelbetowe wylewane razem z wiencem—

NW1 — nadprozowieniec zelbetowy o przekroju 24x63[cm] (BxH); zbrojenie gorg 4212(Alll-
34GS), i dotem 412(AlllI-34GS), strzemiona dwuciete @8 w rozstawie co 10 cm; beton
C16/20.

NW?2 — nadprozowieniec zelbetowy o przekroju 24x35[cm] (BxH); zbrojenie gorg 420(Alll-
34GS), i dotem 4Q20(Alll-34GS), strzemiona dwuciete @8 w rozstawie co 10 cm na
L=100cm od podpory, &8 co 15cm w przesle belki; beton C16/20.

f) Pilyty zelbetowe —

Ptb1 — ptyta Zzelbetowa o grubosci max.12cm; zbrojenie ptyty pretami gorg J10(Alll-34GS)
w rozstawie co 10cm, prety rozdzielcze @8(A0-StOSb) w rozstawie co 20cm; beton C16/20;
ptyta zakotwiona w nadprozowienncu NW1.

Ptb2 — ptyta Zzelbetowa o grubosci max.12cm; zbrojenie ptyty pretami gérg J10(Alll-34GS)
w rozstawie co 10cm, prety rozdzielcze @8(A0-StOSb) w rozstawie co 20cm; beton C16/20;
ptyta zakotwiona w nadprozu wylewanym NW3.

11. Rozwiagzania konstrukcyjno-materialowe zewnetrznych przeqréd budowlanych
oraz innych elementéw konstrukcyjnych

Sciany fundamentowe - murowane z bloczkéw betonowych gr. 24cm z betonu C12/15 na
zaprawie cementowo - wapiennej klasy fm = 5SMPa.

Sciany zewnetrzne nosne i samonosne - murowane z bloczkéw z betonu komérkowego
gr.24cm odm. 600, na zaprawie murarskiej klasy M5. Wszystkie Sciany konstrukcyjne
wykonywaé¢ bezwzglednie z wypetnieniem spoin pionowych, pod otworami wykonywac
zbrojenie spoin wspornych (min. 2 spoiny).

Nadproza: prefabrykowane strunobetonowe lub monolityczne

Elementy wylewane — elementy zelbetowe wylewane na budowie z betonu C16/20 (B20),
zbrojonego stalg Alll-34GS oraz AO-St0S.

12. Zabezpieczenia elementéw konstrukcyjnych

12.1 Zabezpieczenia przeciwwilgociowe

Fundamenty nalezy wykonaé z betonu C16/20. Sciany fundamentowe wykonaé z blokéw
betonowych gr.24cm z betonu C12/15 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy fm = 5MPa.
Izolacja pozioma faw fundamentowych- 1x folia ekowinyl PVC grubosci min. 1,0mm.
Izolacja pozioma na $cianach fundamentowych- 1x folia ekowinyl PVC grubo$ci min.1,0mm.
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Dla catego obiektu przewidziano zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentow poprzez
przesmarowanie powierzchni stykajgcych sie z gruntem min. 2 x Dysperbitem (dyspersyjna
hydroizolacyjna masa asfaltowo-kauczukowa) lub innymi srodkami o niegorszym dziataniu
(Srodek bezrozpuszczalnikowy), wg projektu architektury.

13. Wytyczne wykonawstwa

Nie zaleca sie etapowania inwestycji. Pozwoli to unikng¢ bteddéw wykonawczych oraz
zachowac¢ odpowiednig ciggtosc technologiczng.

Podstawowg sprawg przy budowie obiektu jest wykonanie fundamentéw. Wznoszenie
budynku nie powinno stwarzac¢ probleméw wykonawczych. Przy wykonywaniu wszystkich
elementoéw konstrukcyjnych nalezy przestrzegac osiowego ich rozstawu.

Dla konstrukcji murowych nalezy przestrzega¢ dopuszczalnych odchylek w pionie
I poziomie wg pkt. 7.6 PN-B-03002:2007.

14. Wytyczne uzytkowania

W okresie zimowym nalezy bezwzglednie odsniezac potacie dachowe, nie doprowadzi¢ do
nadmiernego osniezenia pofaci.
Zabrania sie montowania urzgdzen (lub innych elementéw) o znacznej masie.

15. Uwagqgi koncowe

Do realizacji obiektu stosowa¢ wytgcznie materiaty posiadajgce aprobaty techniczne lub
certyfikaty wyrobéw budowlanych na znak bezpieczenstwa. Wszystkie prace budowlane
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem ,Technicznych
warunkéw wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” lub odpowiednich
instrukcji np. ITB. W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w
zaproponowanych rozwigzaniach technicznych nalezy porozumie¢ sie z autorem
opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego. Ponadto
elementy nieuwzglednione lub niedostatecznie opisane w dokumentacji projektowej, nalezy
bezwzglednie uzgodni¢ z inwestorem. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie
realizacji obiektu nalezy po zakonczeniu robét opracowac¢ dokumentacje powykonawczg.

16. Obliczenia

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukciji:
- przyjeto | strefe wiatrowg wg PN-77/B-02022 wraz ze zmiang z 07.2009 PN-B-
02011:1977/Az1
- przyjeto | strefe Sniegowg wg PN-80/B-02010 wraz ze zmiang z 10.2006 PN-80/B-
02010/Az1:2006.
- posadowienie fundamentdéw ponizej strefy przemarzania, tj. hmin.=0,80m
- nie stwierdzono aby projektowany obiekt znajdowat sie na terenie szkdd gorniczych lub
kopalnianych

Zestawienia obcigzen przyjetych do obliczen konstrukcji

OBC. CHARAKTER. STALEDACH WSP. OBC. OBLICZEN. Qobi
NAZWA Qch (KN/m2) (kN/m?)
Blachodachéwka 0,50 KN/m?2 1,2 0,60 kKN/m?
Instalacje(pas dolny) 0,10 kN/m? 1,2 0,12 kN/m?
Strych - uzytkowe 1,0kN/m? 15 1,5 kKN/m?




NAZWA OBC. CHARAKTER. ZMIENNE WSP. OBC.
KN/m? OBLICZEN. Qobi
Qen (kKN/m?) (kN/m?)
Snieg 0,70kN/m2x 0,80 = 0,56 kN/m2 15 0,84 kN/m2
NAZWA OBC. CHARAKTER. ZMIENNE WSP. | OBC. OBLICZEN.
Qen (KN/m?) Qobl (KN/m?)
Wiatr - nawietrzna 0,30kN/m?x 1,0 x 1,8 x 0,7= 0,378 kN/m? 1,5 0,567 kKN/m?
Wiatr - zawietrzna 0,30kN/m?x 1,0 x 1,8 x (- 0,4) = -0,216 kN/m2 15 - 0,324kN/m2
Wiatr - szczyt 0,30kN/m?x 1,0 x 1,8 x 0,7= 0,378 kN/m? 1,5 0,567 kN/m2
SCIANA ZEWNETRZNA
OBC. CHARAKTER. STALE
NAZWA WSP. OBC. OBLICZZEN.
Qch (KN/m?) Qobl (KN/m?)
Tynk cement.- 0,015m x 19kN/m?3=0,285 kN/m? 13 037
wapienny
Sciana — beton 0,24m x 9,0kN/m3=2,160 kN/m? 1,2 2,592
komorkowy
Styropian 0,20m x 0,45kN/m3=0,0900 kN/m? 1,2 0,108
Klej + siatka 0,02m x 12kN/m3=0,240 kN/m? 1,3 0,312
Suma Qch = 2,775 kN/m? Qobi= 3,382 kN/m?2
SCIANA FUNDAMENTOWA
OBC. CHARAKTER. STALE
NAZWA WSP. OBC. OBLICZZEN.
Qen (KN/M?) Qobi (KN/m2)
Bloczki betonowe 0,24m x 21kN/m3=5,04 1,2 6,05
Obrzutka cementowa 0,01m x 21kN/m3=0,21 1,3 0,273
Dysperbit 0,05 13 0,065
Styropian 0,10m x 0,45kN/m3=0,045 1,2 0,054
Suma Qch = 5,345 kN/m? Qobi= 6,442




