PRZEKROJ NORMALNY NR 1

droga gminna
szer. zmienna 0,75 3,90 0,75
row drogowa pobocze jezqma pobocze
d o e
éﬁi \\ — / é /-7§
i—ﬁ | 7N l\ N / ])
ND { '
N 7 I N_ o~
N -~ I o0s drogi
| rzedne niwelety w przekrioju podfuznym

OZNACZENIA:

(7) -20 cm - nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

podwojne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg asfaltowg kationowa

(2) - nasyp wykonany wg PN-S-02205:1998

(3) - humusowanie poboczy i skarp w-wa 10cm
1 obsianie mieszankg traw niskich
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Jednostka projektowa:
Krzysztof Komar, ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa Sal

Inwestor:

Gmina Zabér, ul. Lipowa 15, 66-003 Zabor

Nazwa opracowania:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 007017F (UL. SOSNOWEJ)
W M. DROSZKOW GMINA ZABOR

Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien | Specjalnosé Data Podpis

P |mgr inz. Krzysztof Komar LBS/0084/POOD/12 drogi 22.10.2018
Sprawgrzféiﬁe?ranzy mgr inz. Andrzej Szewczyk LBS/0002/POOD/06 drogi 22.10.2018

Nazwa rysunku Branza Skala Nr rysunku

PRZEKROJE NORMALNE drogowa 1:50 D2
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