OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ

NR 007017F, UL. SOSNOWEJ W MIEJSCOWOSCI DROSZKOW

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna rozbudowy drogi

gminnej nr 007017F, ul. Sosnowej w miejscowosci Droszkéw. Teren objety inwestycjg
zlokalizowany jest w powiecie zielonogorskim w wojewodztwie lubuskim.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej ,Budowy drogi ul. Sosnowej
w m. Droszkéw, gm. Zaboér w trybie ZRID”, zawarta z Gming Zabér z dnia
02.09.2017 .

3. MATERIALY WYJSCIOWE

4.

~Mapa sytuacyjno — wysokoSciowa do celébw projektowych w skali 1:500”
wykonana przez Ustugi Geodezyjne "GEO-MASTER" Grzegorz Cebulski z
Zielonej Goéry z dnia 28.11.2016 r.,

»,Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430),

»,Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” — Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz.
1126,

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED)” -  Transprojekt,
Warszawa 1979 r.,

Uzgodnienia branzowe.

INWESTOR

Gmina Zabdr, ul. Lipowa 15, 66-003 Zaboér, woj. Lubuskie

5. ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji ,Rozbudowa drogi gminnej nr 007017F (ul. Sosnowej) w
miejscowosci Droszkéw, gm. Zabdr” obejmuije:

rozbudowe drogi gminnej nr 007017F na dtugosci 552,01 m:
przebudowe skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1184F
budowe przepustu pod drogg gminng w km 0+003,64,
budowa odwodnienia drogowego,

wycinke kolidujgcych drzew i krzewdw.



6. DANE TECHNICZNE

Parametry techniczne drogi gminnej:

predkos¢ projektowa - Vp = 30 km/h,

kategoria ruchu — ,KR1”,

klasa drogi - D

szerokos¢ jezdni — 3,5 m,

nawierzchnia drogi gminnej — kruszywo tamane.

Parametry techniczne projektowanego przepustu
= $rednica przepustu @ 80 cm
= materiat - przepust z rur karbowanych z polietylenu
= dtlugosc¢ przepustu - 14,00 m.

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
7.1 br.drogowa
- Ulice w planie i przekroju poprzecznym

Droge gminng nr 007017F projektuje sie jako dwukierunkowa, o szer. jezdni 3,50
m wraz z mijankami poszerzajgcymi jezdnie do min. 5,0 m. Dtlugos¢ odcinka wynosi
552,01 m. Poczatek opracowania przyjeto na krawedzi jezdni bitumicznej drogi
powiatowej nr 1184F.

W planie ulica sktada sie z kombinacji odcinkéw prostych o zatamaniach w

wierzchotkach:

= W1 owartos¢ y = 23,036 grada, (wyokraglenie tukiem R= 50,0 m),
W2 o warto$¢ y = 12,987 grada, (wyokraglenie tukiem R= 160,0 m),
W3 o warto$¢ y = 8,048 grada, (wyokraglenie tukiem R= 160,0 m),
W4 o warto$¢ y = 3,765 grada, (wyokraglenie tukiem R=200,0 m),
W5 o warto$¢ y = 3,756 grada, (wyokraglenie tukiem R=200,0 m),
W6 o warto$¢ y = 3,447 grada, (wyokraglenie tukiem R=200,0 m),
W7 o warto$¢ y = 4,340 grada, (wyokraglenie tukiem R=200,0 m).

Nawierzchnie ulicy, zaprojektowano z kruszywa tamanego gr. 20 cm. Z obu stron
jezdni zaprojektowano pobocza gruntowe o szerokosci 0,75 m.
Na jezdni projektuje sie spadek poprzeczny jednostronny o pochyleniu 3%.

Niniejszy projekt obejmuje budowe przepustu w ciggu rowu drogi powiatowej, pod
drogg gminng w km 0+003,64. Przepust zaprojektowano z rur karbowanych z
polietylenu & 80 cm. Catkowita diugos$é¢ przepustu wynosi 14,0 m. Rury nalezy utozy¢
w spadku podtuznym 2,00%.

Pod zjazdem w km 0+388,71 zaprojektowano przepust w celu uciaglenia
projektowanego rowu drogowego. Przepust zaprojektowano z rur karbowanych z
polietylenu @ 60 cm. Catkowita dtugos$¢ przepustu wynosi 18,2 m. Rury nalezy utozy¢
w spadku podtuznym 0,50%.

W przypadku wystepowania w podfozu gruntéw o niedostatecznej nosnosci (np.
grunty spoiste w stanie plastycznym) rury nalezy ukfada¢ na tawie z pospétki o gr. 50
cm.

- Przekréj podtuzny i odwodnienie

Niweleta jezdni drogi gminnej zostata poprowadzona spadkami w granicy od
0,362 % do 7,552% w nawigzaniu do istniejgcej niwelety terenu £ (1-39) cm ze



wzgledu na konieczno$é dostosowania do istniejgcego uksztattowania trenu oraz
istniejgcej zabudowy.

Sposéb odwodnienia drogi bedzie sie odbywat poprzez przepuszczalng
konstrukcije jezdni oraz za pomocg spadkow podiuznych i poprzecznych
(powierzchniowo) w projektowany réw drogowy. Woda proj. rowem zostanie
odprowadzona do istn. rowu w ciagu drogi powiatowej oraz do rowu melioracyjnego w
dz. nr 290.

- Konstrukcja nawierzchni jezdni
Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej:

1. Nawierzchnia — 20 cm — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie,
podwojne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg asfaltowg
kationowa, grys frakcja 2/5, 5/8 o ilosci kruszywa 18 dm3/m2

2. Warstwa odsgczajgca z piasku Sredniego — 10 cm - zageszczona do 1s=0,97

7.3. Ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463) ustalono, Zze projektowany
obiekt (droga) zaliczy¢ mozna do pierwszej kategorii geotechnicznej a warunki gruntowe
okresla sie, jako proste.

8. URZADZENIA OBCE

W obrebie projektowanego przedsiewziecia wystepujg nastepujace urzadzenia
obce:
— linie energetyczne doziemne i napowietrzne niskiego napiecia,
— linie energetyczne doziemne i napowietrzne Sredniego napiecia,
— linia telekomunikacyjna napowietrzna.

Nie wyklucza sie istnienia nienaniesionych linii i urzadzen. W przypadku
napotkania na niezinwentaryzowane urzgdzenia nalezy powiadomi¢ wtasciwy organ.

W zwigzku z planowang inwestycjg zachodzi potrzeba rozbiorki oraz budowy
kablowej linii energetycznej na dtugosci Sn na dtugosci 45 m.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Inwestycja wymaga wyciecia kolidujgcych drzew oraz krzewdéw w obrebie
inwestycji (rosngcych na terenach lesnych) wg. Projektu Zagospodarowania Terenu.
Do usuniecia zakwalifikowano drzew rosngce w projektowanym pasie drogowym drogi
gminnej nr 007017F. Wyszczegolnione drzewa to egzemplarze dojrzatym wieku,
piennych form pokrojowych, wysoko$ci od 10-20 m. Roslinno$¢ w wiekszosci w
dobrym stanie sanitarnym. Las stanowi forme mieszang liScianto-iglasts.
Dominujgcym gatunkiem drzew sg sosny. Wsrod zinwentaryzowanej zieleni nie ma
egzemplarzy wyrézniajgcych sie pod wzgledem przyrodniczym, w tym pomnikéw
przyrody. W obrebie zadrzewienia nie stwierdzono wystepowania gatunkéw
chronionych. Z uwagi na swoje gabaryty i dojrzaty wiek roslinno$¢ nie kwalifikuje sie
do przesadzenia. Zadrzewieniu towarzysz zakrzewienie oraz zielen niska.

Projektant branzy drogowe;j:

mgr inz. Krzysztof Komar



