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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy odcinka istniejace;j
kablowej linii energetycznej SN-15 kV wlasnosci Enea Operator kolidujacej z
planowanym zagospodarowaniem terenu (budowa drogi gminnej) oraz wykonanie
obostrzenia na istniejacych stupach istniejacej linii napowietrznej 15kV nr 248 w
miejscowosci Droszkow ul. Sosnowa gm. Zabor.

2 . Podstawa opracowania
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Zlecenie inwestora

Warunki techniczne usuniecia kolizji nr 28 /RD-2/2017

Mapa do celow projektowych w skali 1:500

Inwentaryzacja w terenie

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych, obowigazujace
przepisy i normy.

3. Zakres opracowania :

wykonanie odcinka kablowej linii SN 15 kV
wykonanie mufy kablowej 15kV

demontaz odcinka istniejacej linii kablowej 15kV
wykonanie obostrzenia 19 na linii napowietrznej 15kV

4. Charakterystyka elektroenergetyczna.
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Napiecie zasilania SN Un = 15 kV
Rzad izolacji SN R =24 kV
Projektowana linia kablowa 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 mm? L=70m

5. Stan istniejacy.

1.0Obecnie przez teren dzialki stanowigcg droge gruntowa ul. Sosnowa w
Droszkowie przebiega istniejaca linia kablowa SN-15 kV, 3 x XRUHAKXS 1 x
120/50 mm? kolidujaca z planowang budowa drogi gminne;.

2.Nad istniejaca droga gruntowa krzyzujac si¢ z nia przebiega napowietrzna linia
energetyczna 15kV 3 x AFL-6 70mm?.



6. Opis prac projektowych

Zgodnie z Warunkami Technicznymi usuniecia kolizji nr 28 /RD-2/2017
wydanymi przez Enea Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Zielona Goéra
zaprojektowano:

6.1 linia kablowa .

Ulozy¢ w miejsce kabla istniejacego relacji linia napowietrzna nr 248 a
stacja transformatorowa S-2865 Droszkow osiedle Wisniowe na odcinku
kolidujacym z projektowana budowa drogi (rowem odwadniajacym) nowy
odcinek kabla.

Zaprojektowano kabel Sredniego napiecia 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 mm?
L=70m prowadzony od istniejacego o stupa rozkracznego nr 248/134 do
miejsca wykonanie mufy w kierunku stacji transformatorowej S-2865
zgodnie z planem sytuacyjnym.

Kable ukladac¢ na glebokosci 0,9 m mierzac od powierzchni ziemi do
zewnetrznej powierzchni kabla.

W przypadku gruntu piaszczystego kable nalezy uktadac faliscie
bezposrednio na dnie wykopu powigzane w uktadzie trojkatnym.

W innych przypadkach gdy dno wykopu jest kamieniste lub istniejace
zanieczyszczenia ziemi w postaci ostrego zwiru, grysu i inne mogace
uszkodzic¢ izolacje kabla nalezy wykonac¢ 10 cm podsypke pod kabel z
zoltego piasku, nastepnie ultozy¢ kabel i zasypac¢ go 10cm warstwa piasku
oraz 15 cm warstwag gruntu rodzimego.

Nastepnie rozciagnac na calej dtugosci trasy kabla folie ostrzegawcza
koloru czerwonego o szerokosci 30 cm i grubosci co najmniej 0,5 mm.
Po przysypaniu pierwszej foli rozciagnac¢ na catej dtugosci trasy kabla
dodatkowsq folie ostrzegawcza koloru czerwonego o szerokosci 30 cm i
grubosci co najmniej 0,5 mm. Posiadajacej napisy Uwaga Kabel, Kabel
Pod Napieciem nastepnie wykop zasypac pozostalym gruntem.

Zejscie kabla ze stupa istniejacego w dolnej czesci chronic przed
uszkodzeniami mechanicznymi nakladajac na kabel rure ostonowa typu
AROT BE ¢ 160 do wysokosci 2,5m nad ziemia i 0,5m pod ziemiq , wlot rur
w gornej czesSci nalezy uszczelni¢ np. rura termokurczliwa.

W ziemi kable nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki informacyjne
umieszczone co 10 m wzdhuz trasy kabla, po obu stronach przepustow
oraz na zapasach kabla przed mufa i stupem.

Rodzaj i tres¢ oznacznikow musi by¢ zgodna z obowiazujaca w Enea
Operator Sp. z o.0. standaryzacja ( napiecie, typ i przekroj kabla, rok
ulozenia, wlasciciel).

Na stupie kabel zakonczyc¢ glowica napowietrzna typu POLT-24D/1XI.
Przy shupie oraz przed mufami nalezy pozostawic zapasy kabla dt.2,5 m.
W przypadku kolizji projektowanego kabla z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym nalezy nalozyc¢ na projektowany kabel przepusty ochronne
PCV typu DVK ¢ 160 koloru czerwonego.



6.2 Linia napowietrzna

W miejscu skrzyzowania projektowanej drogi gminnej z istniejaca linig
napowietrzng SN nr L-248 w zwiazku ze zmiang statusu drogi z polnej na
gminna nalezy wykonac¢ obostrzenie 1°.

W przesle krzyzujacym sie z drogg gminnag na istniejacych shupa nr
248/134 i 248 /133 wykonac obostrzenie 1° poprzez wzmocnienie
mocowania przewodow na izolatorach przelotowych stojacych zamontowac
dodatkowy mostek o przekroju przewodow roboczych 3 x AFL-6 70mm?2 -

6.3 Ochrona od porazen
Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedzie :

1) izolacja robocza przewodow i kabli.

2) obudowa zamkniecia i przeszkody

Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana bedzie przez :
1) uziemienie ochronne

6.4 Linia kablowa - demontaz

Po wykonaniu powyzszych prac projektowych nalezy istniejacy nieczynny
juz odcinek kabla kolidujacy z projektowana droga zdemontowac.
Materiaty z demontazu (ztom kablowy) zutylizowac i rozliczy¢ w Rejonie
Dystrybucji Zielona Gora.

Pozostale odcinki kabla ktore nie beda zdemontowane pozostawic¢ w ziemi i
na podktadach geodezyjnych nalezy opisac jako kabel nieczynny.

6.5 Uwagi koinicowe .

Trasa kabla podlega wytyczeniu przez stuzby geodezyjne.

Terminy wylaczen oraz date rozpoczecia prac nalezy uzgodnic w

RD Nowa Sol.

Wykopy pod kable przy stupach nalezy wykonywac recznie.

Calosc¢ robot wykonac zgodnie z obowiazujacymi normamii przepisami.
Ulozenie kabla przed zasypaniem nalezy zglosic¢ do :

e Rejon Dystrybucji Zielona Goéra w celu odbioru sposobu jakosci
ulozenia i1 oznaczenia linii kablowej oraz porownania jej trasy z
projektem budowlanym na ktérym naleZy nanieSs¢ namiary kabla od
punktow stalych.

e Pracowni Geodezyjnej w celu inwentaryzacji powykonawczej trasy
kabla.



7. Zestawienie materialow

Lp. | Materialy projektowane Jed. llosé
miary

1 Kabel 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 mm? m 70

2 Mufa kablowa POLJ-24/1x120 kpl. 1

3 Rura ostonowa AROT -DVK @ 160 m 3

4 Rura ostonowa AROT -SRS @ 160 m 5

5 Gtowica kablowa 3 x POLT-24D/1XI kpl. 1

6 Folia ostrzegawcza czerwona 300/0,5mm m. 70

7 Folia ostrzegawcza czerwona - dodatkowa m. 70

8 Rura ostonowa AROT BE @ 160 m. 3

9 Uchwyt kablowy szt. 9

10 Stupek kablowy (oznacznik betonowy) szt. 6

11 Uchwyt srubowo kabtgkowy szt. 12

12 Linka stalowo aluminiowa AFL-6 70mm? m. 9

Lp. |Materialy z demontazu Jed. llosé
miary

1 Ztom kablowy kg. 100

Projektant branzy elektrycznej:

mgr inz. Janusz Oczkowicz




Schemat przebudowy odcinka kablowej linii energetycznej 15 kV
Kolidujacej z projektowang budowg drogi Droszkéw ul. Sosnowa

Projektowana mufa
przelotowa POLJ-24/1x120

Projektowana rura ostonowa
SRS @160 L=5m

AFL-6-70mm
kier. stup nr 248/135
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Istniejacy kabel Projektowany kabel

Kier. S-2865

Dtugosc¢ L= 70m

Projektowana gtowica

3 x NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 mm 2

AFL-6-35mm

ZI kier. stup nr 248/18/1
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Branza
Elektryczna

Rys.nr 1

oviekt. Przebudowa odcinka linii kablowej SN oraz
wykonanie obostrzen na linii napowietrznej SN
Droszkéw ul. Sosnowa

Data:
luty 2018

Tres¢

Schemat jednokreskowy kabel SN

Projektant

mgr inz. Janusz Oczkowicz upr. Proj 55/75/2G




Schemat miejsca wykonania obostrzen na napowietrznej linii
energetycznej 15 kV krzyzujgce;j sie z projektowang budowg drogi
gminnej Droszkow ul. Sosnowa
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Branza oviekt. Przebudowa odcinka linii kablowej SN oraz
Elektryczna wykonanie obostrzen na linii napowietrznej SN
Rys. nr 2 Droszkéw ul. Sosnowa
Data: Tres¢ SChemat jednokreskowy miejsca wykonania
luty 2018 obostrzen
Projektant | mgr inz. Janusz Oczkowicz upr. Proj 55/75/2G




