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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU PO ROZBUDOWIE DROGI GMINNEJ
NR 007017F, UL. SOSNOWEJ W DROSZKOW

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu po rozbudowie
drogi gminnej nr 007017F w Droszkowie. Teren objety inwestycja zlokalizowany jest w
powiecie zielonogorskim w wojewodztwie lubuskim.

2. MATERIALY WYJSCIOWE

» Inwentaryzacja istniejagcego oznakowania pionowego | poziomego w terenie
objetym opracowaniem,

» , Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430);

* Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na

drogach (Dz. U. 03.220.2181);

»  Zalgcznik do nr u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ,,Szczegotowe Warunki
Techniczne dla Znakow i Sygnatow Drogowych oraz Urzgdzen Bezpieczenstwa
Ruchu Drogowego i Warunki ich Umieszczania na Drogach”;

»  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem(Dz. U. 03.177.2181);

4. STAN ISTNIEJACY

Obszar inwestycji potozony jest poludniowo-wschodniej cze$ci miejscowosci
Droszkow.

Ul. Sosnowa w stanie istniejagcym jest drogg Slepa z dojazdem poprzez skrzyzowanie z
drogg powiatowg nr 1184F (relacji Droszkéw - Czarna). Ulica posiada przekrdj drogowy o
nawierzchni z kruszywa lamanego. Stanowi dojazd u budynkéw o charakterze ushugowo-
mieszkalnym w zabudowie zagrodowej.

Pas drogowy drogi gminnej nr 007017F (dz. nr 289, 291/4) posiada szerokos¢ ok. 4,0
m.

Niweleta drogi przebiega po istniejagcym terenic. Wody opadowe odbierane sg
powierzchniowo przez grunt.

Droga powiatowg nr 1184F (relacji Droszkéw - Czarna) posiada przekrd) drogowy z
jezdnig bitumiczng o szeroko$ci ok. 3,6 m oraz obustronnymi poboczami. Przy czym
lewostronne pobocze z kruszywa tamanego posiada szeroko$¢ ok. 1,7 m. Szeroko$¢ pasa
drogowego wynosi ok. 18 m. Wzdhuz obu stron jezdni wystgpuja rowy chtonno-odparowujace.
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5. STAN PROJEKTOWANY
5.1 Droga w planie i przekroju poprzecznym

Droge gminng nr 007017F projektuje si¢ jako dwukierunkowa, o szer. jezdni 3,50 m
wraz z mijankami poszerzajgcymi jezdnie do min. 5,0 m. Dhugo$¢ odcinka wynosi 552,01 m.
Poczatek opracowania przyjeto na krawedzi jezdni bitumicznej drogi powiatowej nr 1184F.

W planie ulica sktada si¢ z kombinacji odcinkéw prostych o zalamaniach w
wierzchotkach:

= W1 o warto$¢ y = 23,036 grada, (wyokraglenie tukiem R= 50,0 m),

W2 o warto$¢ y = 12,987 grada, (wyokraglenie tukiem R= 160,0 m),
W3 o wartos$¢ y = 8,048 grada, (wyokraglenie tukiem R= 160,0 m),
W4 o wartos$¢ y = 3,765 grada, (wyokraglenie tukiem R=200,0 m),
W35 o warto$¢ y = 3,756 grada, (wyokraglenie tukiem R=200,0 m),
W6 o wartos¢ y = 3,447 grada, (wyokraglenie lukiem R=200,0 m),
W7 o wartos$¢ y = 4,340 grada, (wyokraglenie tukiem R=200,0 m).

Nawierzchnig ulicy, zaprojektowano z kruszywa tamanego gr. 20 cm. Z obu stron jezdni
zaprojektowano pobocza gruntowe o szerokosci 0,75 m.
Na jezdni projektuje si¢ spadek poprzeczny jednostronny o pochyleniu 3%.

Niniejszy projekt obejmuje budowe przepustu w ciggu rowu drogi powiatowej, pod droga
gminng w km 0+003,64. Przepust zaprojektowano z rur karbowanych z polietylenu & 80 cm.
Catkowita dtugosc¢ przepustu wynosi 14,0 m. Rury nalezy utozy¢ w spadku podtuznym 2,00%.

Pod zjazdem w km 0+388,71 zaprojektowano przepust w celu uciaglenia projektowanego
rowu drogowego. Przepust zaprojektowano z rur karbowanych z polietylenu & 60 cm.
Catkowita dtugos¢ przepustu wynosi 18,2 m. Rury nalezy utozy¢ w spadku podtuznym 0,50%.

W przypadku wystepowania w podiozu gruntow o niedostatecznej no$nosci (np. grunty
spoiste w stanie plastycznym) rury nalezy uktada¢ na tawie z pospoétki o gr. 50 cm.

5.2 Przekroj podluzny i odwodnienie

Niweleta jezdni drogi gminnej zostata poprowadzona spadkami w granicy od 0,362 % do
7,552% w nawigzaniu do istniejgcej niwelety terenu + (1-39) cm ze wzgledu na konieczno$é
dostosowania do istniejacego uksztaltowania trenu oraz istniejacej zabudowy.

Sposob odwodnienia drogi bedzie si¢ odbywal poprzez przepuszczalng konstrukcje
jezdni oraz za pomoca spadkow podluznych 1 poprzecznych (powierzchniowo) w
projektowany réw drogowy. Woda proj. rowem zostanie odprowadzona do istn. rowu w ciagu
drogi powiatowej oraz do rowu melioracyjnego w dz. nr 290.

6. ORGANIZACJA I BEZPIECZENSTWO RUCHU

6.1. Charakterystyka ruchu na drodze

Droga gminna nr 007017F klasy D, ul. Sosnowa w stanie istniejacym jest droga $lepa
z dojazdem poprzez skrzyzowanie z droga powiatowg nr 1184F (relacji Droszkéw - Czarna).
Droga stanowi dojazd u budynkéw o charakterze ustugowo-mieszkalnym w zabudowie
zagrodowej. W obrebie przedmiotowej drogi dopuszczony jest ruch wszystkich typow
pojazdéw, a ruch pojazdow ma charakter lokalny. Obowigzujaca predkos$¢ na drodze jak w
terenie zabudowanym, tj: 50 km/h oraz 60 km/h w godzinach 23.00 a 5.00.
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6.2. Opis projektowanych rozwiazan

6.2.1. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Nie stosowano urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

6.2.2. Oznakowanie poziome
Nie stosowano oznakowania poziomego.
6.2.3. Oznakowanie pionowe

Projekt stalej organizacji ruchu obejmuje oznakowanie skrzyzowania z drogg
powiatowa nr 1184F. Na wlocie drogi podporzadkowanej usytuowano znak A-7. Droge z
pierwszenstwem ruchu oznaczono znakiem D-1.

Doktadny sposéb oznakowania poziomego pokazano na rys nr 2.

» Istniejgce znaki pionowe przedstawione sg na rysunku w kolorze szarosci.

» Istniejace znaki pionowe przestawione w nowg lokalizacj¢ przedstawione sg na
rysunku w kolorze szarosci z podpisem ,,istn. do przesunigcia”.

» Znaki projektowane posiadaja kolorystyke zgodng z rzeczywisto$cia.

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowac znaki $rednie I-Szej generacji o
licach zabezpieczonych folig odblaskowa, zamocowanych na stupkach z rur stalowych
ocynkowanych.

Znaki pionowe nalezy ustawi¢ zgodnie z warunkami ustawiania znakow
(Zatacznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ,,Szczegélowe Warunki
Techniczne dla Znakow 1 Sygnatéw Drogowych oraz Urzadzen Bezpieczenstwa Ruchu
Drogowego i Warunki ich Umieszczania na Drogach”).

Szczegdtowa lokalizacje znakow w przekroju poprzecznym ulicy oraz rodzaju
montowanych stupkow (stupki proste, jedno gigte, dwu gigte) Wykonawca uzgodni z
zarzadca drogi przed montazem i wykonaniem stupkow.

Przy pracach zwigzanych z usytuowaniem wszystkich znakow pionowych nalezy
zachowaé szczegodlng ostrozno$¢ 1 w miar¢ mozliwosci wykonaé je recznie z uwagi na
mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcego lub projektowanego uzbrojenia podziemnego badz to
mozliwos$¢ wystepowania nie zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego.

7.1. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien.

Nie przewiduje si¢ utrudnien i zagrozen w ruchu, projektowane rozwiazania
maja na celu poprawienie bezpieczenstwa ruchu samochodowego i ruchu pieszego.

Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania 31.12.2019 r.

7.2.Tabelaryczne zestawienie oznakowania

Zestawienie ilosci znakow pionowych.
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Razem [szt.
Rodzaj znakow pionowych . Istn. do Istn. do
Proj. oot o
likwidacji | przestawienia
A - Ostrzegawcze 1 - -
B - Zakazu - - -
C - Nakazu - - -
D - Informacyjne 2 - -

E - Drogowskazowe (kierunku i miejscowosci) - - -

F - Uzupefiajgce - - -

G -znaki dodatkowe przed przejazdami kolejowymi - - -
T - tabliczki - - -

U - zapory drogowe i tablice kierujgce - - -

7.3. Uwagi

Wykonawca robot ma obowiazek zapoznaé¢ si¢ ze wszystkimi uwagami
zawartymi w opiniach dokonanych z wlascicielami drog i prowadzi¢ roboty stosujac
sie do tych uwag.

projektant:

mgr inz. Krzysztof Komar




