PRZEDMIAR ROBOT

PRZEDMIAR ROBOT

I. Roboty przygotowawcze

1. Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie rowninnym:

» droga gminna 0,552 km
2. Mechaniczne karczowanie pni i korzeni z wywozem na sktadowisko Wykonawcy i
utylizacja:
= o $rednicy 0-14 cm: 52 szt.
» 0 $rednicy 15-24 cm: 34 szt.
» o $rednicy 25-34 cm: 103 szt.
» 0 $rednicy 35-44 cm: 31 szt.
= o $rednicy 45-54 cm: 54 szt.
= 0 $rednicy 55-64 cm: 4 szt.
= o $rednicy 65-74 cm: 3 szt.
3. Karczowanie krzewow i podszycia wraz wywozem na sktadowisko Wykonawcy i
utylizacja: 300 m?=0,0300 ha
4. Rozebranie nawierzchni z trylinki— przyjeto gr. 15 cm: 23,0 m?

5. Transport gruzu z terenu rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacja:

*  Nawierzchnia z trylinki (poz. 4) 0,15x23,0=3,5m3
6. Rozbidrka ogrodzenia z betonowych elementéw prefabrykowanych. Elementy ogrodzenia
do ponownego wykorzystania. Gruz betonowy do wywiezienia na skladowisko

Wykonawcy i utylizacja:
. dz.nr 369/34 - 50,0 m

I1. Roboty ziemne

7. Wykopy mechaniczne (koparka) w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na

sktadowisko Wykonawecy — odktad i1 utylizacja gruntu zakwalifikowanego jako
niebudowlany:

= wg. tabeli - wkm 0+011,91 - km 0+543,10 1792,0 m?

= powierzchniowo na gt. $rednig 40 cm 350,0 x 0,4 = 140,0 m®

» przy przepusécie w km 0+003,65 155x2,5x 1,1 =42,6 m*

* 6w drogowy 15,0 m?

RAZEM: 1792,0+140,0+42,6+15,0 = 1989,6 m?

8. Wykopy mechaniczne (koparkg) w gruncie kat. I-Il z transportem gruntu z miejsca
dokopu na teren inwestycji (dokop):

= wg. tabeli - wkm 0+011,91 - km 0+543,10 878,0 m?
= powierzchniowo na gt. $rednig 40 cm 350,0 x 0,4 = 140,0 m®
» przy przepusécie w km 0+003,65 155x2,4x 1,1 =40,9 m*
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= przy przepuscie w km 0+388,71 18,0x2,4x1,1=475m’
RAZEM: 878,0+140,0+40,9+47,5 = 1106,4 m?

9. Formowanie i zageszczanie nasypu z gruntu kat. I-II (wg poz. 9): 1106,4 m3

II1. Odwodnienie i urzadzenia obce

10. Wykonanie przepustu rurowego @ 800 pod korong drogi z rur karbowanych z polietylenu
w km 0+003,65

. Wykonanie cze¢sci przelotowej przepustu z rur z PEHD ©800 mm 14,5 m
. Wykonanie tawy przepustu z kruszywa tamanego gr. 50 cm 17,8 m*

V. Nawierzchnie

11. Wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm:

*  jezdnia 2035,8 m?
= Zjazdy 46,8+65,7+21,3 = 133,8 m?

RAZEM: 2035,8 +133,8 =2169,6 m*

12. Podwojne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsja asfaltowg kationowa, grys
frakcja 2/5, 5/8 o ilo$ci kruszywa 18 dm3/m2: 2169,6 m?

VI.  Roboty wykonczeniowe

13. Humusowanie skarp, poboczy 1 pasow zieleni z obsianiem mieszankg traw, przy grubosci
humusowania 10 cm:

= wg. tabeli - wkm 0+011,91 - km 0+543,10 21129 m?
*  powierzchniowo 45,0 m?

RAZEM: 2112,9 +45,0 =2157,9 m?

14. Umocnienie dna rowow 1 skarp betonowymi plytami azurowymi gr. 12 cm na podsypce
cem.-piask. gr. 5 cm 20,0 m?

15. Umocnienie dna rowow i skarp kamienng kostka brukowa gr. 16/18 cm wtopiong w
beton C 16/20 (B20) gr. 10 cm
5,5+5,5+3,5+3,5 = 18,0 m?

16. Wykonanie przepustu pod zjazdem o $rednicy ©600 z rur karbowanych z polietylenu.

Asortyment robot:
*  Wykonanie cz¢sci przelotowej przepustu z rur karbowanych z polietylenu ©600
18,5 m
»  Wykonanie lawy przepustu z kruszywa tamanego gr. 50 cm: 18,5 m?
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17. Reprofilacja rowu drogowego (roboty remontowo — utrzymaniowe). 62,0 m
VII Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
18.  Oznakowanie pionowe:

Znaki ostrzegawcze A:

= Ustawienie znakdéw ostrzegawczych A (tarcza + stupek): 1 szt.

Znaki informacyjne D:

= Demontaz istn. tarczy znakdw informacyjnych D: 2 szt.

19. Wykonanie ogrodzenie z betonowych elementéw prefabrykowanych — (elementy
ogrodzenia - material z rozbiorki): 50,0 m
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