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06. ZABOR ul. Polna Etap2. KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Sie¢ kan. sanit oraz sie¢ wodociggowa
| 1]Sie¢ wodociggowa PE de 110 (W1-Hp1-W2-Hp2) ]
1.1 KNNR 1 [Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-ill 'm2
10501-01 - odtworzenie nawierzchni gruntowej f
| 1341.25 m2 341.250
| é | | RAZEM i 341.250
1.2/KNNR 1 'Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsig- ms |
|0210-03 |biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. 1lI-IV 3 _
; |- wykopy mechaniczne przyjeto 70% ‘ |
| 1262.763 m3 262.763
i ; | | RAZEM ‘ 262.763
1.3 KNNR 1 'Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna 'm3 |
1030502  |do 1,5 m w gruncie kat. lil |
§ |- wykopy reczne przyjeto 30% |
| 1112.613 m3 : 112.613
| | | RAZEM ' 112.613
1.4 KNNR 4 'Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm 'm3 |
11411-02 |- Podsypka ? ;
134.125 m3 | 34.125)
| | | RAZEM | 34.125
1.5/KNNR 4 'Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm im3 |
11411-02 |obsypka zasypka ! !
| 165.199 m3 65.199
i | | | RAZEM ‘ 65.199
1.6/KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiekto- m3 ?
10214-05 \wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta- |
| Inie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV i
- zasypywanie mechaniczne przyjeto 85% | |
1232.815 im3 232.815,
| | 1 |RAZEM 232.815
1.7 KNNR 1 |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i 'm3 |
10318-03 \gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll ‘
|- zasypywanie reczne przyjeto 15% i !
141.085 m3 | 41.085]
| : |RAZEM | 41.085
1.8/KNNR 1 'Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 025 |m3 :
0205-02 im3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. |
/1 km sam.samowytad.
\- Nadmiar ziemi po obiektach oraz podsypki , obsypki i zasypki i ‘
1101.475 'm3 101.475
| | RAZEM ‘ 101.475
1.9/KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
10208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) |
f |- na odlegtosc 9 km | |
1101.475 m3 101.475|
| : ‘ RAZEM | 101.475
1.10/KNNR 1 "Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg w gruntach suchych 'm2 ‘
10312-01 {kat.I-IV; wykopy o szer. 1 migigb.do 3.0 m f
| \- Analogia , szalunki systemowe i i
1682.50 'm2 682.500
§ | | | RAZEM ‘ 682.500
1.11/KNNR 4 'Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) m
11009-04 |0 $r.zewnetrznej 110 mm ; ;
1224.50 m 224.500
| i RAZEM " 224.500
1.12|KNNR 4 [Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) m
11009-03 |0 ér.zewnetrznej 90 mm '1 :
i 3.0 m , 3.000]
? | RAZEM 3.000
1.13 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasmga z tworzywa sztucz- m |
0219-01  |nego (w wykopie) ; ;
| 1227.50 m | 227.500]
‘ | | | RAZEM | 227.500
1.14 KNNR 4 'Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, zigcz. |
1011-05 {PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 125 mm | ; {
2.0 ztgez. | 2.000
| | | RAZEM ‘ 2.000
1.15/KNNR 4 [Sieci wodociagowe - montaz ksztattek ciénieniowych PE, 110 szt i
1012-02 |- trojnik PE 125/110/125 g
1.0 |szt 1.000
‘ | RAZEM 1.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1.16/KNNR 4 'Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ciénieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
11012-02 Iniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o ‘
§r.zewnetrznej 110 mm & } 3
2.0 szt | 2.000!
| i i 'RAZEM | 2.000
1.17/KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl. i
11105-03 ‘
1.0 kpl. | 1.000]
| | |RAZEM | 1.000
1.18 KNNR 4 'Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, 110 iszt "» ‘
11012-02 - tréjnik PE 110/90/110 ‘ :
1.0 szt . 1.000
i | RAZEM | 1.000
1.19/KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych iszt i
1012-02 |-kolano PE 110 | ;
1.0 szt | 1.000]
; z i 'RAZEM | 1.000
120 KNNR4 _ Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ciénieniowych PE, PEHD o potacze- szt |
11012-01 Iniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o “
|$r.zewnetrznej do 90 mm | ;
4.0 |szt | 4.000
| | { |RAZEM ' 4.000
1.21/KNNR 4 'Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, |ztgcz. |
11011-04 |PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm | ‘
| |- redukcja 110/90 | 1 ‘
1.0 \zlgcz. | 1.000!
| | f | RAZEM 1.000
1.22/KNNR 4 'Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, iztgcz. |
11010-03 |PEHD metodga zgrzewania czotowego o $r. zewn. 80 mm ; ‘ 3
4.0 \zigez. | 4.000!
| | 1 |RAZEM | 4.000
1.23/KNNR 4 'Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, |ztacz. |
11010-04 {PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm i | j
125.0 \ztacz. | 25.000!
| | i RAZEM 25.000
1.24/KNNR 4 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm ikpl i
1119-03 | . 1
1 2.0 kp! | 2.000/
| | | RAZEM 2.000
1.25 KNR 2-28 | Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku kpl. |
10315-02 ' : ,
| 3.0 kpl. | 3.000,
{ ‘ |RAZEM ‘ 3.000
1.26 | KNNR 4 "Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE,0 $ér. 110 mm 1 200m -]
1606-01 1 11 préb. | ‘;
12.0 1200m - 2.000|
| |1 prob. | |
! i | RAZEM 2.000
1.27/KNNR 4 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. 110 mm lodc.20
1612-01 L Om 3
1 2.0 |0dc.20 2.000
| om | ‘
| | ‘ | RAZEM 2.000
1.28/KNNR 4 'Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r. 110 mm lodc.20 |
11611-01 ( Om | ;
i 2.0 jodc.20 | 2.000|
? | Oom | |
| | ‘ ' RAZEM 2.000
1.29/Z-2-Z 1 |Obstuga geodezyjna kpi. |
Q |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. | 1
11.00 'kpl. 1.000]
| 3 ; 'RAZEM | 1.000
2/Kanalizacja PVC 200 i 160 (S7-S17-18-19-520-521-S22-823-S24-525)
2.1 Kanalizacja PVC 200 B
2.1./KNNR 1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll im2
1,0501-01 - odtworzenie nawierzchni gruntowej | |
| 1319.20 m2 319.200
: | | RAZEM 319.200
2.1..KNNR 1 'Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbiernymi o m3 !
2/0212-04 \poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. HI-IV .
{ |Pod studnie S17,525
- wykop mechaniczny przyjeto 70%



06. ZABOR ul. Polna Etap2.KST
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Lp.  Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
18.064 'm3 8.064/
‘ | RAZEM | 8.064
2.1..KNNR 1 Wykopy jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1.5mw m3 i
3/0305-02 |gruncie kat. Il
. |Pod studnie §17, S25
- wykopy reczne przyjeto 30% ; 1 f
3 456 m3 i 3.456
: | RAZEM t 3.456
2.1..KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsig- 'm3 |
4/0210-03 blernyml o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV {
; |- wykopy mechaniczne przyjeto 70% |
1297.403 m3 297.403!
3 'RAZEM | 297.403
2.1. KNNR 1 ‘Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna m3 w
5/0305-02 'do 1,5 m w gruncie kat. 1l
? - wykopy reczne przyjeto 30% 5 ;
"127.458 m3 127.458
| ; 1 RAZEM | 127.458
2.1.. KNNR 4 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm Im3 ‘
6/1411-02 - Podsypka i ;
131.920 m3 { 31.920!
i | | RAZEM ‘ 31.920
2.1./KNNR 4 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm 'm3
7/1411-03 |- Obsypka {
142.560 m3 i 42.560|
| ' | | RAZEM i 42.560
2.1..KNNR 4 'Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3 [
8/1411-03 |- Zasypka i |
; -31 920 m3 _ 31.920|
| ‘ | RAZEM ‘ 31.920
2.1./KNNR 1 Zasypame wykopéw .fund.podiuznych, punktowych,rowéw,wykopow obiekto- | m3 j
9 0214-05 iwych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta- | |
| 'nie luznym 25 cm) - kat.gr. HI-IV |
i - zasypywanie mechaniczne przyjeto 85% I ‘ |
| 1251.328 m3 | 251.328
| |RAZEM | 251.328
2.1./KNNR 1 'Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5mi im3 |
10/0318-03 |gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI ‘
f |- zasypywanie reczne przyjeto 15% | '
144 352 m3 i 44.352|
i ‘ |RAZEM ‘ 44.352
2.1./KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 ‘m3 !
11]0205-02 im3 w gr.kat. I-ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
‘ 1 km sam.samowytad. |
- Nadmiar ziemi po obiektach oraz podsypki , obsypki i zasypki w |
129181 im3 129.181
| ' RAZEM 129.181
2.1..KNNR 1 'Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy{adow- m3
12/0208-02 czyml po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. i-1V) i
‘ |- na odlegtosc 9 km
1129.181 m3 i 129.181
| 1 f | RAZEM | 129.181
2.1./KNNR 1 |Peine umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg w gruntach suchych 'm2 |
13.0312-01 \kat.I-IV; wykopy o szer. 1 migigb.do 3.0 m
‘, - Analogia , szalunki systemowe Z
‘» |785.88 Lm2 785.880
' | RAZEM ' 785.880
2.1./KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie | stud
14 1413-01 o gtebok. 3m
| 1S17,525 J ?
12.00 'stud. 2.000!
1 § i | RAZEM 2.000
2.1./KNNR 4 'Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teles- szt ‘
15/1417-02 ‘kopowg | ‘
i 1818,819,820.521,822,823,524 ! |
17.00 |szt | 7.000!
] t i | RAZEM 7.000
2.1./KNNR 4 'Kanaly z rur PVC, SNB, Lita faczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm 'm ‘
16/1308-03 | ' |
1212.80 im 212.800
| | RAZEM | 212.800
2.1..KNR 2-19 'Oznakowanie trasy kanalizacji ulozonej w ziemi tasma z tworzywa sztuczne-/m
17/0219-01 |go |
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
' 1212.80 m 212.800
; s | RAZEM 212.800
2.1./KNNR 4 |Analogia szt |
181427-01 - montaz przejscia szczelnego 200 ; ; |
| 1.0 szt | 1.000
i f i | RAZEM | 1.000
2.1./KNNR 4 [Analogia - Montaz kaskady na studniach o §r. zewn. 200 mm szt |
19/1321-03 | ‘ f
| 5.0 szt | 5.000.
} | | | RAZEM i 5.000
2.1.JKNNR4  |Analogia szt |
20 1427-01 |- montaz wkiadki in-situ dn 200 i :
5.0 szt 5.000
: | | RAZEM | 5.000
2.1./KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm lode. -1/
211610-02 | \préb. | ‘;
| 19.00 jodc. -1 9.000!
‘ \préb. %
| | RAZEM 9.000
21.Z-Z-Z1 |Kalkulacja wisna Ikpl.
22 |Obstuga geodezyjna |
i 'Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. | |
11.00 kpl. | 1.000
’ 1 ‘ |RAZEM 1.000
2.2|Przytacza kanalizacji sanit PVC 160 o
2.2./KNNR 1 [Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll m2
1/0501-01 - odtworzenie nawierzchni gruntowej j
1103.350 'm2 103.350|
: 1 | |RAZEM ' 103.350
2.2..KNNR 1 'Wykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsig- |m3 |
2/0210-03 \biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV ‘ |
| - wykopy mechaniczne przyjeto 70% { |
1114.847 m3 114.847|
| | | | RAZEM 114.847
2.2./KNNR 1 'Wykopy liniowe lub jamiste o giebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna | m? 5
3/0305-02 'do 1,5 m w gruncie kat. lli !
1 |- wykopy reczne przyjeto 30% | i ‘:
149.220 m3 | 49.220
| ! | | RAZEM 1 49.220
2.2. KNNR 4 'Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
41411-02 - Podsypka g 1
110.335 m3 | 10.335
. i | RAZEM ‘. 10.335
2.2..KNNR 4 "Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3 ? |
5/1411-03 |- Obsypka g ;
| 19.639 m3 | 9.639
‘1 ? | RAZEM 9.639
2.2..KNNR 4 [Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
6/1411-03 |- Zasypka
110.335 m3 10.335
; | l RAZEM i 10.335
2.2.. KNNR 1 |Zasypanie wykopow fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
7/0214-05 \wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta- |
3 'nie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV ‘
|- zasypywanie mechaniczne przyjeto 85% [ 3
1112.150 im3 | 112.150]
| | f | RAZEM ' 112.150
2.2./KNNR 1 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5mi 'm3 !
8/0318-03 \gteb.do 3.0 m w gr.kat. i-il i
| |- zasypywanie reczne przyjeto 15% i :
119.791 m3 ‘ 19.791
, | : | RAZEM ‘ 19.791
2.2./KNNR 1 'Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki0.25 |m3 |
9/0205-02 'm3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haidach z transp.urobku na odl. |
|1 km sam.samowyiad. |
|- Nadmiar ziemi po obiektach oraz podsypki , obsypki i zasypki 3, f
32.126 m3 { 32.126
‘ | RAZEM ‘ 32.126
2.2..KNNR 1 'Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
10/0208-02 |czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) |
|- na odlegtosc 9 km { i
32.126 m3 32.126|
' ‘ |RAZEM 32.126
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
2.2.. KNNR 1 |Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg w gruntach suchych Im2 |
110312-01 'kat.I-IV; wykopy o szer. 1 migigb.do 3.0 m
; |- Analogia , szalunki systemowe ‘ i
1328.134 ‘m2 ‘ 328.134/
f_ ; | RAZEM 328.134
2.2. KNNR 4 'Rury PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelkg klasy SN 8, Litao 'm :
12/1308-02 $r. zewn. 160 mm ;
68.90 m_ 68.900/
; = | RAZEM 68.900
2.2./KNR 2-19 | Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi taémg z tworzywa sztuczne- m
13/0219-01 'go 3 3
168.90 m , 68.900!
| ? | RAZEM 68.900
2.2. KNNR 4 'Studzienki kanalizacyjne systemowe 0 §r 315 mm - zamknigcie rurg teles- szt s
14/1417-02 ‘kopowg ;
‘ 'S24.1,525.1 : ,
12.00 szt | 2.000!
1 ;‘ : |RAZEM | 2.000
2.2..KNNR 4 'Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk o $r. zewn. szt { |
15/1321-02 1160 mm |
-zaslepka Z27, 228, 729, Z30, Z31, Z32, Z33 | {
17.00 |szt | 7.000]
* | i | RAZEM | 7.000
2.2. KNNR 4 [Analogia - Montaz kaskady na studniach o $r. zewn. 160 mm szt i |
16/1321-03 | 3 j
| 2.0 szt | 2.000|
i | : [RAZEM | 2.000
2.2.|KNNR 4 |Analogia szt |
17/1427-01 - montaz przejscia szczelnego 160 | i
2.0 szt 2.000!
| | |RAZEM ' 2.000
2.2..KNNR 4 "Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm jode. -1/
18/1610-02 ; \préb. | 1
; 19.00 jodc. -1 9.000/
i | ipréb. | |
| | i | RAZEM 9.000
3/Odwodnienie wykopéw na podstawie dziennika pompowania I
3.1/KNNR 1 'Analogia: szt. 1
10605-01 'Wptukanie igtofiltra o $rednicy dn 32 | !
? 1.0 szt. | 1.000
| | | | RAZEM | 1.000
3.2/KNNR 1 |Analogia: lgodz. ! ‘
10605-01 |Czas pracy agregatu pompowego do igtofiltrow ; |
': 1.0 igodz. | 1.000!
’ ? | RAZEM | 1.000
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