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B. CZESC RYSUNKOWA.

Branza sanitarna.
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Rys. nr:
Mapa pogladowa wodociggu w skali 1:10 000.
Projekt zagospodarowania terenu (karta rejestracyjna udostepnianej mapy cyfrowej)
— sie¢ wodociggowa i przepompownia wody w skali 1:500.

. Projekt zagospodarowania terenu (karta rejestracyjna udostepnianej mapy cyfrowej)

— sie¢ wodociggowa i przepompownia wody w skali 1:500.

. Przepompownia wody — technologia w skali 1:25.

. Profile podtuzne sieci wodociggowej w skali 1:100/500.
. Stacja uzdatniania wody — technologia w skali 1:50.

. Schemat technologiczny stacji uzdatniania wody.

. Zawor odpowietrzajaco — napowietrzajgcy ZON.

. Schematy montazowe weztdw.

. Bloki oporowe.

Branza konstrukcyjno - budowlana.

Rys. nr

1K. projekt zagospodarowania terenu.

2K. Kontener przepompowni wody.

3K. Elewacje kontenerowej przepompowni wody.
4K.

Branza elektryczna.

Rys. nr

E1 Schemat zasilania.
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A. CZESC OPISOWA.

do projektu wykonawczego pn. ,Budowa przepompowni wody pitnej wraz z budowg
sieci wodociggowej w Przytoku oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Droszkowie,
gm. Zabor”.

1. Projekt zagospodarowania terenu.

1.1 Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przepompowni wody wraz z
rurociggami miedzyobiektowymi, sieci wodociggowej w Przytoku, oraz przebudowy staciji
uzdatniania wody w zakresie rozbudowy linii technologicznej do uzdatniania wody, w
miejscowos$ci Droszkdéw w gminie Zabor. Zasilanie w wode projektowanej przepompowni
wody odbywacé sie bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowanej we wsi Przytok
poprzez istniejgcy zbiornik wyrownawczy zlokalizowany na dziatce ewidencyjnej nr 218/9
w obrebie 0006 Przytok. W ramach catosci inwestycji nalezy wykonac:

* kontenerowg przepompownie wody — 1 obiekt,
e rurociggi z rur PE 100 SDR 17 PN 10 dz. 90 mm o diugosci L = 8,0 m,
e rurociggi z rur PE 100 SDR 17 PN 10 dz. 110 mm o dtugoéci L = 518,5 m,
* rurociggi zrur PE 100 SDR 17 PN 10 dz. 160 mm o dtugosci L = 74,0 m,
» zasilanie elektroenergetyczne przepompowni wody,
* plac manewrowy dla przepompowni wody,
» ogrodzenie wraz z bramg i furtkg dla kontenerowej przepompowni wody,
* przebudowe technologii uzdatniania wody:

- dostawienie jednego filtra @1400 mm wraz z rurociggami i armatura,

- przebudowa istniejgcego wezta wodomierzowego,

- demontaz istniejgcego zbiornika wody do ptukania filtrow,

- montaz nowego zbiornika do ptukania filtréow o pojemnosci V=15 m3,

- automatyke dodatkowego zbiornika filtracyjnego.

1.2 Materialy wyjsciowe.

* Umowa z dnia 15 - 03 - 2019 roku zawarta z Gming Zabor.

» Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Przytok gmina Zabér pod
nazwg Osiedle Zdrojowe, uchwata Rady Gminy Zabor nr XVI11/113/08 z dnia 25-07-2008
roku.

» Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodnoprawne - pob6r wody, znak:
WR.ZUZ.7.421.1.2019.RN z dnia 08 kwietnia 2019 roku wydana przez Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Zielonej Gorze Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie.

» Warunki techniczne podtgczenia do sieci wodociggowej wydane przez Wojta Gminy
Zabor.

» Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. wydane
przez Rejon Dystrybucji w Zielonej Goérze.

* Projekt budowlano — wykonawczy pn. ,Stacja uzdatniania wody w Droszkowie”
opracowany przez ZPU Proffit Zielona Géra w 2008 roku.

» Dokumentacja geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo — wodne dla projektu
budowlano - wykonawczego sieci wodociggowej opracowana przez Zaktad Projektowo
Ustugowy Projfit w Zielonej Gérze.

» Mapa ewidencyjne terenu inwestycji.

» Wypisy z rejestru gruntow.

* Mapa syt. - wys. w skali 1:10 000 terenu inwestycji.
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* Mapa syt. - wys. w skali 1:1000 terenu inwestyciji.
* Mapa syt. - wys. w skali 1:500 terenu inwestycji.
» Wizja terenowa.

1.3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu inwestycji.

Teren na ktéorym planowana jest budowa kontenerowej przepompowni wody,
rurociggéw miedzyobiektowych zlokalizowany jest na dziatce nr 246/10 obrebu wsi Przytok
w gminie Zabor i stanowi ona wtasno$s¢ Gminy Zabor. Stanowi ona obechie nieuzytek i
czes¢ przeznaczona jest wytgcznie pod potrzeby niniejszej inwestycji. Rurocigg zasilajgcy
w wode zbiornik wyréwnawczy zlokalizowany jest w pasie drogowym drogi gminnej
wewnetrznej nr 245/1 oraz na terenie dziatki nr 244/17, ktdéra stanowi witasnosé oséb
prywatnych. Rurociagg wodociggowy 2z przepompowni wody zasilajgcy w wode
projektowang sie¢ wodociggowg zlokalizowany jest w pasie drogowym drogi gminnej
wewnetrznej nr 245/1, 244/17 (teren prywatny), 310/1 (teren prywatny), 243/1 (teren
Gminy Zabdér), 307/3 (teren prywatny), 307/2 (teren prywatny), 167/2 (teren Gminy Zabbr).
Uzbrojenie terenu na ktorym zlokalizowana jest inwestycja stanowig:

* linie energetyczne pod i nadziemne,

* linie telekomunikacyjne nadziemne i podziemne,

 siec€ rurociggéw gazowych.

Stacja uzdatniania wody w ktérej przewiduje sie przebudowe bloku technologii uzdatniania
wody zlokalizowana jest na dziatce ewidencyjnej nr 238/3 w obrebie Droszkdow.

1.4 Dane okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego.

Nie dotyczy.

1.5 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego
obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Nie dotyczy.

1.6 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Inwestycja na podstawie Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku z pdzniejszymi
zmianami o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (rozdziat 3 art. 71
ust. 1 pkt. 2 podpunkt 2), Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (§3 ust. 1 pkt. 68),
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych (rozdz. 5 tab. 4),
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciw pozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (§10 ust. 1 pkt.
6), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 18 wrze$nia 2015 roku poz.
1422, rozdziat 1 §12 pkt. 1) oddziatywaé bedzie w obszarze dziatek objetych inwestycja.

1.7 Informacje o realizacji inwestycji w odstepstwie od norm zawartych w
przepisach techniczno - budowlanych.

Nie dotyczy.
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1.8 Projektowane zagospodarowanie terenu.
1.8.1 Kontenerowa przepompownia wody.

1.8.1.1 Lokalizacja.

Kontenerowg przepompownie wody wraz z obiektami towarzyszacymi {j.
rurociggami miedzyobiektowymi zlokalizowano na dzialce ewidencyjnej nr 246/10 obreb
Przytok, ktora stanowi wtasno$¢ Gminy Zabér. Na dziatce tej wykonane bedzie réwniez
utwardzenie terenu wraz z ogrodzeniem, bramg i furtka.

1.8.1.2 Kontener przepompowni wody.

Wymiary kontenera: 2,44 [m] x 3,00 [m] x 2,95 [m].
Konstrukcja kontenera: stalowa, ocynkowana, malowana na kolor biaty RAL 9010.
Sciany zewnetrzne: ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 8,0 cm, kolor od
zewnatrz, RAL 9010 (biaty), kolor od wewnatrz, RAL 9010 (biaty)
Stropodach: ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 10,0 cm, kolor obustronnie,
RAL 9010 (biaty).
Wysokos¢é wewnetrzna: Homn — 2,50 m (po wykonaniu wewnatrz kontenera warstw
posadzkowych o tgcznej grubosci 12,5 cm).
Wysokos¢ zewnetrzna (z attykg) - H —2,95 m.

1.8.1.3 Ogrodzenie.

Wygradza sie jedynie teren kontenerowej przepompowni wody.
Dane liczbowe :
- dtugosc¢ ogrodzenia — 40,0 mb,
- wysokos¢ ogrodzenia -183 cm,
- brama dwuskrzydtowa — 400 cm,
- szeroko$¢ furtki — 100 cm.
Ogrodzenie terenu dziatki kontenerowej przepompowni wody typowym
ogrodzeniem panelowym: panele ogrodzeniowe w systemie zgrzewanym mocowane do
stupkdw stalowych.

1.8.1.4 Utwardzenie terenu.

Nawierzchnia z kostki betonowe;.
Ogotem powierzchnia utwardzona — 113,00 m2.
Do wbudowania nalezy uzy¢ kostki betonowej grubosci 8,0 cm. Na podsypke cementowo -
piaskowg nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy normom PN-B- 06712[3] wymieszany z
cementem w stosunku 1:4. Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac¢ sie w
granicach 3 - 5 cm.

1.8.2 Zewnetrzna sie¢ wodociggowa.

Zewnetrzng sie¢ wodociggowg stanowig rurociggi doprowadzajgce wode do
kontenerowej przepompowni wody, oraz rurocigg z kontenerowej przepompowni wody,
doprowadzajgcy wode do zaprojektowanej sieci wodociggowe;.

Budowa rurociggu wodociggowego zasilajgcego w wode kontenerowg
przepompownie wody i sie¢ wodociggowg nie spowoduje zmian w sposobie
zagospodarowania i uzytkowania terenu.
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1.8.3 Zasilanie elektroenergetyczne.

Zasilanie elektroenergetyczne projekiowanego zestawu pompowego linig kablowg z
istniejgcej sieci elektroenergetycznej.

1.8.4 Stacja uzdatniania wody.

Przebudowa technologii uzdatniania wody obejmuje roboty wykonywane wewnatrz
istniejgcego budynku stacji. Zakres rob6t obejmuje rozbudowe linii technologicznej do
uzdatniania wody poprzez:

» dostawienie dodatkowego zestawu filtracyjnego @1400 mm wraz z orurowaniem,
uzbrojeniem i wypetnieniem materiatem filtracyjnym,

» demontaz istniejgcego zbiornika wody do ptukania zestawow filtracyjnych o pojemnosci
V =13,0 m?,

« montaz nowego zbiornika wody o pojemnosci V = 15,0 m® do ptukania zestawéw
filtracyjnych.

1.9 Dane dotyczace terenéw i obiektéw chronionych.

Na podstawie uzyskanych informacji nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki
prowadzenia rob6t w zakresie:
a) ochrony srodowiska (zieleni):

/Ustawa z dnia 27-04-2001r Prawo ochrony srodowiska Dz. U. z 2001 r. nr 62,

poz. 627.

- roboty ziemne prowadzi¢ minimum 2,0 m od pni drzew;

w razie uszkodzenia korzeni, rane wyrownac i zabezpieczy¢ odpowiednim Srodkiem,
- nie usypywac ziemi na pniach drzew i na krzewach.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze chronionym przyrodniczo.

b) ochrony archeologicznej i zabytkow:

Wszystkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty
nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie prawnej. Osoby prowadzace
roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku
zobowigzane sg niezwiocznie zawiadomi¢ Wojta Gminy Zabér i Lubuskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac
wszelkie roboty budowlane, moggce go uszkodzi¢ lub zniszczy¢, do czasu wydania przez
Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw odpowiednich zarzgdzen.

c) ochrony prochniczej warstwy gleby:

(Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i leSnych z dnia 03.02.1995 r. - Dziennik Ustaw
nr 16 z 22.02.1995 r.). Powierzchnia ziemi podlega ochronie, a zwtaszcza prochnicza
warstwa gleby, dlatego tez, przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy zdjgé warstwe ziemi
urodzajnej przemieszczajgc jg poza miejsce robot. Po zasypaniu wykopdw, nalezy
wczesniej zdjetg ziemig urodzajng rozplantowaé w taki sposéb, aby przywrdci¢ im
pierwotng wartosc¢ uzytkowa.

2. Projekt techniczno - wykonawczy.

2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy inwestycji.

Projektowana przebudowa stacji uzdatniania w zakresie rozbudowy bloku do
uzdatniania wody, budowa kontenerowej przepompowni wody wraz z obiektami
towarzyszacymi i zewnetrznej sie¢ wodociggowe] stuzyé bedzie do zaopatrzenia
mieszkancow wsi Droszkdéw i Przytok w wode pitno - gospodarczg i p.poz.
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2.2 Projektowane rozwigzania techniczne.

2.2.1 Obliczenie zapotrzebowania na wode.

Bilans zapotrzebowania na wode bytowo - gospodarczg dla terenu do kitdrego
podawana bedzie woda z projektowanej kontenerowej przepompowni wody opracowano
na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz danych
otrzymanych z Urzedu Gminy w Zaborze. llos¢ przewidywanych Dane wynikowe sg
nastepujgce:

Wies Przytok

Qusr = 157,5 m3/d,
Qdmax = 204,75 m3/d,
Qnhmax = 13,65 m3h = 20,05 dm?/s.

2.2.2 Mozliwosci pokrycia potrzeb wodnych.

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza na terenie osiedla w Przytoku
zaopatrywana bedzie w wode poprzez istniejgcy zbiornik wyrbwnawczy i przepompownie
wody z istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowanej we wsi Przytok. Miejsce wigczenia
rurociggu zasilajgcego w wode przepompownie wody, jest zgodne z otrzymanymi
warunkami technicznymi otrzymanymi z Urzedu Gminy Przytok.

2.2.3 Konieczna wydajnos¢ przepompowni wody.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 roku Dz. U. Nr 124 poz. 1030 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych konieczna ilos¢ wody potrzebna do gaszenia pozaru przy
liczbie mieszkancow do 2000 wynosi 5,0 dm%/s lub réwnowazny zapas wody w zbiorniku
wyréwnawczym w ilosci 50 m3.

Zaktada sie, ze podczas trwania pozaru w potrzeby wody na cele bytowo
gospodarcze zostang ograniczone do 15%Qmmax. Stad konieczna wydajnosé
przepompowni winna wynosic:

- pobdér wody na cele p.poz. — 18,0 m3/h,

- potrzeby na cele byt. — gospod. 15% Qhmax. tj. 0,15x13,65 = 2,05 m%/h,
Razem Qp.poi. = 20,05 m?3/h

Konieczna wydajnos$¢ przepompowni winna wynosi¢ Qp.poz. = 20,1 m3/h.

2.2.4. Schemat dziatania wodociagu.

Woda dostarczana z przebudowywanej stacji uzdatniania wody zaopatrywac bedzie
w wode mieszkancdéw wsi Droszkdw, oraz jednoczesnie gromadzona bedzie w istniejgcym
zbiorniku wyréwnawczym, skad systemem grawitacyjnym zaopatrywaé bedzie w wode
mieszkancéw wsi Przytok i jednoczesnie zasilaé w wode kontenerowg przepompownie
wody. Jakos$¢ dostarczanej wody do uzytkownikow odpowiada¢ bedzie Rozporzgdzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi Dz. U. poz. 1989.

2.3 Kontenerowa przepompownia wody.

2.3.1 Kontener.

Wymiary kontenera: 2,44 [m] x 3,00 [m] x 2,95 [m].

Konstrukcja kontenera: stalowa, ocynkowana, malowana na kolor biaty RAL 9010.
Fundamenty:tawy fundamentowe wylewane z betonu C20/25 zbrojone podtuznie pretami
ze stali A-lll @ 12, strzemiona @ 6 co 25 cm. Grunty warstwy glebowej i grunty
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pochodzenia organicznego (wartswa 1) do gtebokosci ok. 0,70 m p.p.t. usungc. tawy
posadowi¢ na warstwie betonu C8/10 wylanego do poziomu gruntu rodzimego.

Sciany zewnetrzne: ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 8,0 cm, kolor od
zewnatrz, RAL 9010 (biaty), kolor od wewnatrz, RAL 9010 (biaty).

Stropodach: ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 10,0 cm, kolor obustronnie,
RAL 9010 (biaty).

Podtoga: ptytki gresowe, szlichta betonowa gr. 5 cm, styropian gr. 5 cm, folia izolacyjna,
beton C12/16 gr. 10 cm, podsypka piaskowa gr. 20 cm.

Okna: PCV, kolor biaty, wsp. szyb U=1,1 W/m2x K, o wymiarach 60/60 (jednokwaterowe
; uchylne) — 1szt.

Krata okienna: stata, stalowa, ocynkowana, zewnetrzna na oknie 60/60cm — 1szt.

Drzwi zewnetrzne: stalowe, petne, ocieplane, lakierowane, kolor obustronnie szaro-biaty,
typ Hormann, dwa zamki, wymiary w swietle 90/200 — 1szt. Przed drzwiami wykonaé¢
podest wejsciowy na poz. -0,15 z betonu C 20/25 o wymiarach w rzucie 150 x 50 cm.
Wentylacja: grawitacyjna; kratka nascienna z zaluzjg — 2szt.

Wysokos¢ wewnetrzna: Homn - 2,50m (po wykonaniu wewnagtrz kontenera warstw
posadzkowych o tgcznej grubosci 12,5cm).

Wysokos¢ zewnetrzna (z attykg) - H —2,95m.

Ramy - kolor biaty, RAL 9010.

Attyka ptaska - kolor biaty, RAL 9010.

Orynnowanie — PCV, kolor biaty — 1kpl.

2.3.2 Zestaw pompowy.

Do ttoczenia wody do mieszkancédw osiedla w Przytoku projektuje sie zestaw
pompowy typu PW-IC/W 4.5-6/1,1 KW o mocy zainstalowanych pomp 4,4 kW (4 x 1,1 kW).
Parametry pracy zestawu pompowego:

- wydajnosé Q = 20,1 m3/h,

- wysokos¢ podnoszenia H = 5,3 bara.

Ze wzgledu na trwatos¢ pomp, czesci pomp, takie jak: ptaszcz, podstawa, wirniki, wat,
komora powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodporne;.

Pompy wraz z silnikami zamontowa¢ na wspdlnej ramie wykonanej ze stali
kwasoodpornej typu X5CrNi18-10 (1.4301), jest to stal o zawartosci 18% chromu i 9%
niklu (zwykta stal nierdzewna nie zawiera niklu). Masa catego uktadu za pomocag
wibroizolatoréw przenosi¢ sie bedzie na posadzke przepompowni.

Uktad mechaniczny zestawu hydroforowego wyposazony nastepujgco:

* armatura na ssaniu pomp — zawory odcinajgce,

* armatura na ttoczeniu pomp — zawory odcinajace, zawory zwrotne,

» kolektor ssawny i ttoczny z rur stalowych kwasoodpornych DN100,

* membranowy zbiornik cisnieniowy ttumigcy uderzenia hydrauliczne w sieci — 1 szt.,
» konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,

* manometry kontrolne z czujnikami ci$nienia.

Sterowanie realizowane jest za pomocg kompaktowego sterownika swobodnie
programowalnego typu All-in-one z wbudowanym dotykowym, kolorowym ekranem
operatorskim o przekatnej 3,5”, zintegrowang obstugg sygnatdbw wejsciowych i
wyjsciowych oraz bogatymi mozliwosciami sieciowymi. Sterownik wspétpracuje za
posrednictwem protokotu komunikacyjnego MODBUS 2z wieloma przetwornicami
czestotliwosci. Sterowanie tego rodzaju pozwala na utrzymanie statego cisnienia w
rurociggu ttocznym przez ciggta regulacje predkosci kazdej pompy.

Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczen zwarciowych, termicznych i przed
suchobiegiem.
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2.3.2.1 Szafa sterownicza.
Obudowa wykonana z metalu, malowana proszkowo, posiada stopien ochrony nie

mniejszy niz IP 54, wyposazona w:

- swobodnie programowalny sterownik PLC integrujacy w sobie funkcje sterownika,

- dotykowego panelu operatorskiego, rozbudowanych opcji komunikacyjnych oraz
wbudowang obstuge sygnatow wejsciowych i wyjsciowych,

- przetwornice czestotliwosci (kazda pompa zasilana i sterowana jest z wilasnej
przetwornicy),

- aparature zabezpieczajgco-tgczeniowq: wytgcznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i

przecigzeniowe),

- roztgcznik gtowny,

- kontrole faz zasilania: spadek napiecia, asymetria, kolejnos¢ faz,

- kontrole cisnienia: przetwornik ci$nienia,

- sygnalizacje zasilania, pracy pomp,

- reczne zatgczanie pomp — przyciski podswietlane,

- kontrole suchobiegu: przetwornik cisnienia.

2.3.2.2 Sterownik PLC.
Sterownik wyposazony jest w:
» dotykowy panel operatorski 3,5" LCD TFT, 65 000 koloréw, podswietlenie LED,
rozdzielczos¢ 320 x 240 piksele,
» 5 klawiszy,
* 12 wejsc¢ cyfrowych DI,
* 6 wyjs¢ cyfrowych DO,
* 4 wejscia analogowe Al,
e port szeregowy RS232,
» port szeregowy RS485,
» port Ethernet 10/100 Mbps,
» dwa porty USB 2.0,
e port MicroSD do 32GB
» port CAN (CsCAN, CANopen).

2.3.3 Rurociagi miedzyobiektowe.

Na terenie przepompowni wody zaprojektowano rurociggi:
» doprowadzajgcy wode do kontenerowej przepompowni wody,
» z przepompowni do sieci wodociggowej zewnetrznej,

Rurociagi wodociggowe zaprojektowano z rur PE 100 SDR 17 PN 10 o srednicy
zewnetrznej dz. 1101 160 mm.

2.3.4 Ogrodzenie.

2.3.4.1 Fundamenty.

- fundamenty pod stupki miedzyprzestowe o wymiarach 30 x 30 x 50 cm — z betonu
C 16/20,

- fundamenty pod stupki bramy i furtki o wymiarach 50 x 50 x 80 cm — z betonu C 16/20
zbrojone stalg A-l.
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2.3.4.2 Stupki.

- stupki miedzyprzestowe z ksztattownika prostokatnego - 60 /40/2 mm,

- stupki bramy i furtki — z ksztattownika prostokgtnego - 100/100/4 mm.

Stupki zamkngé od go6ry daszkami ( kapturkami) z mrozoodpornego tworzywa
sztucznego.

2.3.4.3 Wypetnienie przeset.

System panelowy podwdjnie zgrzewany o szerokosci modutowej L= 250 cm
i oczkach 5x20 cm :
- prety poziome podwdjne & 6 mm w rozstawie co 20 cm
- prety pionowe &5 mm w rozstawie co 5 cm.

Montaz paneli do stupka za pomocg obejm z ptaskownika skrecanych za pomocag
ocynkowanych srub i nakretek M8.

Wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie : cynkowane ogniowo a nastepnie
malowane proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7024.

2.3.4.4.Brama wjazdowa, furtka.

Brama dwuskrzydtowa o szerokosci 400 cm ( osiowy rozstaw stupkdéw bramowych
4,10 m) i wysokosci 1,80 m , ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze
grafitowym RAL 7024
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| L |

Sktad petnego zestawu bramowego

- skrzydta o szerokosci 2,00 m — sztuk 2

- stupki bramowe — szt. 2

- komplet zawiaséw

- zamek

Zabezpieczenie antykorozyjne bramy stanowi podwdjna powtoka: ocynk ogniowy +
malowanie proszkowe.

Stupki bramowe wykonane na bazie profila zamknietego — o przekroju kwadratowym o
wymiarach 100x100x4 mm .

Rama bramy — profil zamkniety kwadratowy o przekroju 40 x40 mm. Wypetnienie
skrzydet bramy panele zgrzewane z przeprofilowaniami — kolor RAL 7024.

Furtka o konstrukcji jak brama wjazdowa szerokosci 100 cm i wysokosci 1,80 m
ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7024.

2.3.4.5 Montaz ogrodzenia.

Wytyczy¢ przebieg trasy ogrodzenia . Teren wzdtuz ogrodzenia nalezy oczysci¢ z
zielska i innej roslinnosci , usungé kamienie i inne elementy , ktbre mogag utrudni¢ prace
montazowe.

Wytyczy¢ w terenie potozenie osi stupkdéw. Stupki narozne od strony drogi sytuowac jego
wezszym wymiarem.

Przy rozstawie osiowym stupkédw nalezy uwzgledni¢ dtugos¢ przeset panelowych |,
szerokosc¢ stupka oraz dystans na obejmie.

Wykopy pod fundamenty stupkéw o srednicy 30 cm i gtebokosci 50 cm wykonaé za
pomocg wiertnic glebowych lub recznie za pomocg szpadla.
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Wykopy nalezy wykonaé¢ tak, aby stupki znajdowaty sie centralnie w Srodku,
niedopuszczalne jest mimosrodowe osadzanie stupkéw w fundamencie.
Po ustawieniu stupkdéw w otworze fundamentowym nalezy zastabilizowaé¢ je suchym
betonem C 16/20 , zwilzanym i ubijanym w trakcie osadzania.
Przy osadzaniu stupkoéw nalezy bezwzglednie zachowac ich ustawienie w pionie.
Po zwigzaniu betonu przystgpi¢ do montowania paneli.
Ogrodzenie panelowe montowac za pomoca obejm. :
- posrednich - obejma do montowania dwdch paneli usytuowanych wzgledem

siebie w linii prostej
- startowych - chwytajgce jeden panel . przy bramie , na poczatku i koncu

ogrodzenia.
- naroznych - na naroznikach ogrodzenia

Do montazu uzywac tylko srub nierdzewnych i nakretek nierdzewnych - koniecznie
zrywalnych. Nakretka zrywalna zabezpiecza przed rozkreceniem ogrodzenia przez osoby
postronne.

2.3.4.6 Parametry liczbowe.

- wysokos¢ ogrodzenia H=183 cm
- dtugos¢ ogrodzenia — 40,0 m

- stupki bramy i furtki — szt. 3

- stupki posrednie — szt. 13

- stupki narozne — szt.4

- ilo$¢ przeset — szt. 17

Uwaga:

- rozstaw stupkédw oraz szczegdéty montazu ogrodzenia dostosowaé do wybranego
producenta,

- zabezpieczenia antykorozyjne-stupki ogrodzenia i elementy bramy ocynkowane
zanurzeniowo o grubosci powtoki co najmniej 85 um , malowane proszkowo w kolorze
RAL 7024 (grafitowy).

Na budowie po ostatecznym zmontowaniu elementéw nalezy wykonaé ewentualne

uzupetnienie ubytkéw powtok ochronnych powstatych w trakcie transportu sktadowania

I montazu przez pomalowanie farbg naprawcza.
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2.3.5 Utwardzenie terenu.
Nawierzchnia z kostki betonowe;.
Ogotem powierzchnia utwardzona — 113,00 m2.
Odprowadzenie wod opadowych - powierzchniowe na teren dziatki.

2.3.5.1 Konstrukcja nawierzchni drog i placow wewnetrznych.

- warstwa $cieralna —kostka brukowa betonowa gr. 8 cm - szczeliny wypetnione piaskiem
drobno ziarnistym,

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa jednowarstwowa z ttucznia kamiennego o frakcji 0-31,5 mm (lub betonu
C12/15) gr. 15 cm,

- podsypka z piasku grubego gr. 10 cm.

Nawierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi 15x30 cm uktadanymi na tawie

betonowej wylewanej z betonu C12/15.

2.3.5.2 Technologia robét.

« Kraweznik na tawie betonowej z oporem.
tawe betonowg pod kraweznik oraz op6r z betonu C12/15 nalezy wykonac¢ zgodnie
z wymogami PN-B-06251. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod tawe
betonowg z oporem i zasypki ustawionego kraweznika mogg by¢ wykonane recznie lub
przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego. Spoiny kraweznikbw nie powinny
przekraczac¢ 1,0 cm. Nalezy je wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1: 2.
* Kostka brukowa betonowa.
Do wbudowania nalezy uzy¢ kostki betonowej grubosci 8,0 cm.
Na podsypke cementowo - piaskowg nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy normom PN-
B- 06712[3] wymieszany z cementem w stosunku 1: 4. Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu
powinna zawiera¢ sie w granicach 3-5 cm. Piasek wymieszany z cementem zabezpiecza
takze nawierzchnie przed przerostem trawa.

Kostke ukfada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2-3
mm. Nawierzchnie nalezy ubi¢ wibratorem ptytowym z ostong z tworzyw sztucznych dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
« Podbudowa z ttucznia.
Podbudowe z ttucznia wykona¢ wg PN-84/S-96023. Ttuczen zagesci¢ walcem
statycznym. Grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu powinna wynosié¢ 15 cm.

2.4 Sie¢ wodociggowa.

Sie¢ wodociggowg od kontenerowej przepompowni wody zaprojektowano do miejsc
wigczenia do istniejgcych rurociggdw wodociggowych w weztach W2, W3 i W5 w
miejscowosci Przytok. Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur klasy PE 100 szereg SDR
17 PN 10 o srednicy zewnetrznej dz. 110 mm. Trasa sieci wodociggowej przebiega w
istniejgcych drogach, ktére stanowig witasnos¢ gminy Zabér, oraz w przysztych pasach
drogowych wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Rurocigg wodociggowy zasilajgcy w wode przepompownie wody przebiega w pasie
drogowym drogi gminnej.

Przed przystapieniem do wykonywania robo6t ziemnych wytyczy¢ osie trasy
sieci wodociggowej zarowno zasilajacej w wode przepompownie wody jak i
doprowadzajgcy wode do osiedla mieszkaniowego majgc na uwadze podziemne i
nadziemne uzbrojenie, powiadomi¢ wiasciciela terenu, usung¢ terenowe przeszkody.
Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowaé, a w porze nocnej oswietlic.
Wykopy w miare mozliwosci rozpoczyna¢ od najnizszych punkiéw poszczegdlnych
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odcinkéw sieci wodociggowej. Roboty ziemne wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06050, PN-B-
10736.
W bezposrednim sgsiedztwie:
» Kkabli, stupéw, urzgdzen wodociggowo - kanalizacyjnych, urzgdzen melioracyjnych, linii
energetycznych, linii telefonicznych, ogrodzen,
* budynkéw i budowli przy zblizeniu rownolegltym mniejszym jak 3,0 m. wykopy nalezy
wykonywac sposobem recznym.
Przewody wodociggowe uktada¢ na gtebokosci wedtug profilu podtuznego.
Przy wykonywaniu wykopow w gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, zwirowych
nie zawierajgcych kamieni nalezy jego spdd pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzedne;j
uktadania o 10 cm. Wyréwnanie dna wykopu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
uktadaniem przewodoéw. W gruntach zwartych /gliny, ity/ lub luznych i nasypowych, spo6d
wykopu wykona¢ nizej o 10 cm od poziomu dna przewodu. W gruntach tych nalezy
wykonaé podtoze z piasku o grubosci 10 cm i obsypke z zageszczonego piasku lub gruntu
mineralnego, sypkiego, srednioziarnistego bez grod i kamieni do wysokosci 20 cm ponad
wierzch rury. Sie¢ wodociggowg przed catkowitym zasypaniem winna by¢ poddana
ptukaniu, dezynfekcji i prébie na cisnienie, a po pozytywnym jej wyniku, doktadnie
domierzona i naniesiona na plany sytuacyjno-wysokosciowe przez jednostke geodezyjng
(uprawnionego geodete). Przewody wodociggowe ukfada¢ i uzbraja¢ zgodnie z
PN-B-10725. Projektuje sie zasuwy kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem z obudowag
regulowang i skrzynka uliczng do zasuw. Na terenie przepompowni wody zaprojektowano
hydrant przeciwpozarowy nadziemny 0080 mm. Na =zatamaniach, trojnikach, przy
hydrantach stosowac¢ bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania blokéw oporowych
okresla BN-81/9192-05, natomiast warunki techniczne wykonania i wbudowania blokéw
oporowych okresla BN-81/9192-04. Typ zastosowanego bloku oporowego podano na
rysunku ,Schemat weztéw wodociggowych”. Po wykonaniu sieci wodociggowej, uzbrojenie
na sieci oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi stosujgc nastepujace oznaczenia literowe:
Z — zasuwa,
H — hydrant.

2.4.1 Zasuwy kotnierzowe.

 cisnienie nominalne PN 16,

» dlugos¢ zabudowy F5,

» Kkorpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa, min. GGG-40, klasa zeliwa oraz logo
producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu,

» owiercenie kotnierzy wg PN,

» pokrycie klina miekkouszczelniajgce z zewnatrz i od wewnatrz, elastomerem
dopuszczonym do kontaktu z wodg pitna,

» przelot korpusu zasuwy — nominalny, petny bez gniazda w miejscu zamkniecia,

* wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone w
niskotarciowe podktadki $lizgowe lub tozysko,

» uszczelnienie wrzeciona — min. potrojne, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona z
mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

» zabezpieczenie tulei uszczelniajgcej przed kontaktem z ziemig — uszczelka czyszczgca
oraz pierscien zabezpieczajgcy przed wykreceniem tulei,

» Sruby mocujgce pokrywe — nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone
masg zalewowa,

» zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne i wewnetrzne, zywicg epoksydowa,
grubos¢ warstwy min. 25 ym,

* mozliwos¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod cisnieniem,
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* kolor niebieski.

2.4.2 Skrzynki do zasuw.

» korpus HDPE (tereny zielone, chodniki); korpus zel. (ciggi jezdne),
» pokrywa zeliwa szare GG-20,

» wkfadka — stal nierdzewna,

» S$ruba — stal nierdzewna.

2.4.3 Obudowy do zasuw.

* wrzeciono — stal ocynkowana,
» rura ostonowa — HDPE,
* Kkotpak — zeliwo GG-25.

2.4.4 Hydranty nadziemne.

» ci$nienie nominalne 16 PN,

» potgczenie kotnierzowe wykonane zgodnie z PN,

» korpus goérny, korpus dolny — zeliwo sferoidalne min GGG-40 na korpusie oznakowanie
hydrantu okreslajgce producenta, srednice DN, cisnienie nominalne, materiat korpusu w
postaci odlewu,

* kolumna — zeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna,

» zabezpieczenie nasad — pokrywa nasady zeliwna lub ze stopu aluminium,

* wrzeciono (trzpien) — stal nierdzewna z gwintem walcowanym,

» uszczelnienie wrzeciona — podwojne o-ringi,

» nakretka wrzeciona — mosigdz o podwyzszonej wytrzymatosci,

» odwodnienie — samoczynne z chwilg petnego odciecia przeptywu tj. w potozeniach
posrednich i przy catkowitym otwarciu powinno by¢ suche,

» grzyb (ttok hydrantu) — pokryty catkowicie powtokg elastomerowg dopuszczong do
kontaktu z woda pitna,

» zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne | wewnetrzne pokrycie zywicg
epoksydowag, grubos¢ warstwy min. 250 um Ilub emaliowane, czes¢ zewnetrzna
odporna na promienie UV,

» kolor czerwony,

* z zabezpieczeniem w przypadku ztamania,

» wymagane certyfikaty i atesty — PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce.

2.4.5 Oznaczenie uzbrojenia — tablice informacyjne.

Po wykonaniu sieci wodociggowej, uzbrojenie na sieci oznaczy¢ tabliczkami
informacyjnymi stosujgc nastepujgce oznaczenia literowe:
H - hydrant,

Z — zasuwa.

Tabliczki informacyjne montowac na stupkach stalowych @ 40 mm lub na trwatych
elementach istniejgcych ogrodzen czy tez na Scianach budynkéw. Oznakowanie
uzbrojenia dokonaé¢ zgodnie z normg PN - B - 9700. Wokot hydrantow wykonac opaski z
elementéw prefabrykowanych lub brukowca na podsypce cementowo - piaskowe;.

2.4.6 Skrzyzowania z przeszkodami - drogi, rowy, inne.

Na obszarze inwestycji wystepuje skrzyzowanie z przepustem melioracyjnym.
Projektuje sie w obrebie przeszkody utozenie wodociggu metodg bezwykopowag w rurze
ostonowej stalowe;j.
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SKRZYZOWANIE Z KABLAMI | INNYMI PRZEWODAMI PODZIEMNYMI.

Zabezpieczenie kabla w wykopie wykonaé przez jego podwieszenie na tarcicy
Swierkowej na linkach stalowych do bali drewnianych lub stalowych potozonych na
wierzchu wykopu. Kazdy z krzyzujgcych sie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
znajdujgcych sie w ziemi nad projektowanymi rurociggami nalezy uzbroi¢ w rury ochronne
dwudzielne np. Arota typu A110 PS o dtugosci 1,5 m.

Zabezpieczenie przewodu /kan., wod., i inne/ w wykopie wykona¢ przez jego
podwieszenie na lezaku z desek na linkach stalowych do bali drewnianych lub stal.
potozonych na wierzchu wykopu.

2.4.7 Zawor odpowietrzajaco - napowietrzajacy.

Zawér odpowietrzajaco — napowietrzajgcy zaprojektowano w najwyzszym miejscu
projektowanej sieci wodociggowej. Ma on na celu odpowietrzenie rurociggu
wodociggowego i tym samym likwidacji pecherzy powietrznych, ktére mogg gromadzi¢ sie
w tym miejscu. Jako zawor odpowietrzajaco — napowietrzajacy zaprojektowano urzgdzenie
o $rednicy @80 mm dziatajgce samoczynnie. Zawoér odpowietrzajgco — napowietrzajacy
zabudowac na rurociggu PE dz. 110 mm, zakonczy¢ na jezdni skrzynkg uliczng do zasuw
@300 mm. Pod skrzynkg uliczng zamontowac blok podporowy. Wokot skrzynki ulicznej
opaska betonowa z betonu B20 o promieniu 0,5 m i grubosci 10 cm.

2.5 Zasilanie elektroenergetyczne.

2.5.1 Zasilanie.

Zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi przez OPERATORA SIECI zasilanie
obiektu zrealizowane zostanie ze ztgcza ZKP na granicy dziatki INWESTYCJI. Zigcze
dostarczane i montowane jest przez OPERATORA SIECI, projekt obejmuje tylko linie WLZ
od ztgcza ZKP do ztgcza ZK.

2.5.2 Rozdzielnice.

Ztacze ZK zaprojektowano przy kontenerze w obudowie termoutwardzalnej
odpornej na UV rozdzielnica posiada wtasny prefabrykowany fundament. W rozdzielnicy
zaprojektowano gtéwny wytgcznik pradu dla catego obiektu oaz dokonano podziatu na
przewodd PE i N. Punkt podziatu nalezy uziemic.

2.5.3 Rozdzielnica RO.

Rozdzielnica ogdlna kontenera dostarczana razem z kontenerem nie jest tematem
tego opracowania.

2.5.4 Rozdzielnica ZP.

Rozdzielnica zestawu pompowego dostarczana razem z zestawem nie jest
tematem tego opracowania.

2.5.5 Wewnetrzna linia zasilajaca.

Linie WLZ zaprojektowano przewodem YKYzo 4x10 prowadzonym od tablicy
licznikowej do ZK.

2.5.6 Uziemienie kontenera.

Dla kontenera nalezy wykona¢ uziemienie. Warto$¢ uziemienia nie moze byc¢
wieksza niz 10 ohm. Dopuszcza sie wykonanie uziemienia otokowego lub miejscowego.
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2.5.7 Oswietlenie zewnetrzne.

Na elewacji kontenera zainstalowac nalezy oprawe zew. LED z czujnikiem ruchu o
mocy 150W.Oprawe podtgczy¢ do instalacji oswietlenia kontenera.

2.5.8 Uklad kabli w ziemi.

Projektowane linie kablowe uktadaé w wykopie o szerokosci co najmniej 0,4m na
gtebokosci 0,7m, na podsypce piaskowej z piasku drobnoziarnistego o grubosci piasku
10cm. Kable uktadaé linig falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu. Przy ZK pozostawic
zapas kabla o dtugosci ok. 1m.Przed zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
utozonych linii kablowych. Na kabel nasypaé 10cm piasku drobnoziarnistego — nadsypke i
15cm gruntu rodzimego pozbawionego zanieczyszczen i na tej wysokosci (25cm od gérne;
powitoki kabla) utozy¢ pas folii 0 szerokosci 0,2m z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim. Kable uktada¢ zgodnie z normg SEP-E-004. Pod nawierzchniami
utwardzonymi kable uktada¢ w rurze ochronnej DVK. Dodatkowo przewidzie¢ rezerwowe
przepusty DVK po jednym przy projektowanym kablu pod nawierzchnig utwardzong.

2.5.9 Ochrona przed porazeniem.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim w sieciach nn zapewnia izolacja urzadzen i
przewoddéw. Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wytgczenie
napiecia. Aparatami wykonawczymi wytgczenia sg wktadki bezpiecznikowe i wytgczniki
instalacyjne. Dodatkowo ochrone uzupetniono o wytgczniki réznicowo-prgdowe.

2.5.10 Obliczenia techniczne.

Ztacze ZKP rozdzielnica ZK

Moc szczytowa.

PS=10kW.

Prad szczytowy w ztgczu kablowym.

Ib=10000/1.73*400*0.95=16A.

Zabezpieczenie w ztgczu 16A.

Dobieram kabel YKYZo 4x10.

Maksymalne obcigzenie przewodu w zaleznosci od jego utozenia to 30A.
Spadek napiecia na przewodzie przy ponizej 2%.

Przewo6d dobrano prawidtowo.

2.5.11 Wykaz norm wedtug ktorych nalezy wykona¢ instalacje.

PEN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Norma wieloarkuszowa
N SEP-E-002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne
w obiektach mieszkalnych.

2.6 Stacja uzdatniania wody.

W zakresie przebudowy - rozbudowy bloku technologicznego stacji uzdatniania
wody opracowanie obejmuje swym zakresem zainstalowanie dodatkowego, jednego filtra
o srednicy @1400 co ma na celu gtdwnie zwiekszenie wydajnosci stacji uzdatniania wody
w Droszkowie. Zamontowany dodatkowy filtr pracowaé bedzie w systemie automatycznym
tzn. tak jak istniejgce trzy filtry o tej samej srednicy. Po dostawieniu dodatkowego,
czwartego filtra przepustowose¢ linii technologicznej zwiekszy sie do 50 m3/h.

2.6.1 Uktad technologiczny.

W istniejgcym uktadzie technologicznym nie wprowadzono zadnych zmian poza
dostawieniem dodatkowego zestawu filtracyjnego.
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Uktad technologiczny uzdatniania wody przedstawia sie nastepujgco:

» ttoczenie wody ze studni gtebinowych poprzez mieszacz wodnopowietrzny i blok
filtracyjny do wsi Droszkow, oraz poprzez istniejacy zbiornik wyréwnawczy do
mieszkancéw wsi Przytok,

 filtracja jednostopniowa przez ztoze kwarcowe o uziarnieniu od 0,8 do 4,0 mm, oraz
ztoze katalityczne z masy G-1 o granulacji 1 + 3 mm z predkoscia filtracji v < 8 m/h,

» dezynfekcja wody podchlorynem sodu dawkg do 10 g NaOCI/m® w zaleznosci od
potrzeb sanitarnych,

« gromadzenie wody uzdatnionej w zbiorniku wyréwnawczym V = 2x100 m3.

Pobierana woda ze studni Sw - 2 lub Sw - 3 z roboczg wydajnoscig 50,0 m¥h jest

pompowana poprzez uktad napowietrzania i blok filtracyjny do zbiornika wyréwnawczego

V = 2 x 100 m3. W godzinach wzmozonego zapotrzebowania wody mogg pracowaé dwie

pompy gtebinowe w studniach Sw—2 i Sw— 3.

2.6.3 Praca pomp gtebinowych.

Zrédtem wody sg dwie studnie wiercone Sw - 2 lub Sw - 3 pracujgce naprzemiennie
lub réwnoczes$nie z robocza wydajnoscig do Q = 50,0 m3/h poprzez zainstalowane pompy
gtebinowe. Parametrem sterujgcym pracg pomp gtebinowych jest poziom wody w
zbiorniku wyréwnawczym. Pompy gtebinowe sterowane sg rowniez poziomami
zabezpieczenia przed suchobiegiem za pomocg czujnikédw poziomu lustra wody
zainstalowanych w studniach. Podczas procesu ptukania filtra pompy gtebinowe sg
zablokowane.

2.6.4 Napowietrzanie wody.

Napowietrzanie wody odbywaé sie bedzie w istniejgcym mieszaczu wodno —
powietrznym o $rednicy @1000 mm i zainstalowanej obecnie sprezarce powietrzne;.

2.6.5 Filtracja — odzelazianie i odmanganianie.
Dla natezenia przeptywu wody Q = 50,0 m3/h oraz zalecanej predkosci filtracji
vi < 8,0 m/h wymagana powierzchnia filtracji wyniesie:
F=Q/Vi =50,0/8,0 =6,25 m?.
Powierzchnia 1-go filtra wynosi 1,54 m2,
Catkowita powierzchnia filtracji:
Fr=4x1,54=6,16 m2.
Rzeczywista predkosc filtracji wyniesie:
Vi =Q/F =50/6,16 = 8,0 m/h.
Dodatkowy filtr liczgc od dotu nalezy zasypaé ztozem filtracyjnym w nastepujacy
sposbb:
» zloze kwarcowe o granulacji 8-16 mm - objetos¢ dennicy filtra,
» zloze kwarcowe o granulacji 4-8 mm — 10 cm,
» zloze kwarcowe o granulacji 2-4 mm — 10 cm,
» Zzloze katalityczne G-1 o granulacji 1-3 mm — 40 cm,
» ztoze kwarcowe o granulacji 0,8-1,4 mm —100 cm.
Kazdy zestaw filtracyjny sktada sie z nastepujacych elementow:
« filtra cisnieniowego w wykonaniu specjalnym np. wg dokumentacji INSTALcompact,
Dn=1400 mm, Hwaiczaka=1600 mm, na cisnienie 10 bar,
» odpowietrznika typ 1.12G 34,
» ztoza filtracyjnego,
* 6 przepustnic z napedami pneumatycznymi,
e orurowania — rur i ksztattek ze stali nierdzewnej,
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» drenaz rurowy promienisty dwupoziomowyze z stali nierdzewnej z szczelinami o
wielkosci ponizej 0,65 mm,

» Kkonstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami,

» niezbednych przewoddw elastycznych,

* spustu.

2.6.6 Przepustnice.

W celu zamkniecia lub otwarcia przeptywu wody do urzgdzen technologicznych
zastosowano nowoczesne przepustnice odcinajgce np. firmy AVK Armadan z dyskiem ze
stali nierdzewnej z sitownikami pneumatycznymi, zaworkami sterujgcymi i zaworkami
ttumigcymi.

2.6.7 Odpowietrznik.

W celu odprowadzenia nadmiaru powietrza z instalacji technologicznej
zastosowano wysokosprawne odpowietrzniki ze stali nierdzewnej. Orurowanie bloku filtra
wykona¢ z rur i ksztattek ze stali odpornej na korozje gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301)
zgodnie z PN - EN 10088 - 1.

2.6.8 Czas trwania cyklu pracy filtra.

Czas trwania cyklu pracy jednego filtra dostosowac¢ podczas eksploatacji staciji
uzdatniania wody.

2.6.9 Plukanie filtra.

Ptukanie filtra jak dotychczas tj. sposobem powietrzno — wodnym o takich samych
parametrach i tymi samymi urzgdzeniami tj. dmuchawa i pompa do ptukania.

2.6.10 Zbiornik zapasu wody ptucznej.

Istniejacy zbiornik zapasu wody ptucznej znajdujgcy sie w hali filtrow stacji
uzdatniania wody nalezy zdemontowaé. Umozliwi to zainstalowanie dodatkowego
zbiornika filtracyjnego. W miejsce tego zbiornika nalezy zamontowa¢ nowy zbiornik o
pojemnosci 15 m3 z wyposazeniem jak dotychczasowy zbiornik.

2.6.11 Rozdzielnia technologiczna.

Istniejgcg rozdzielnie technologiczna dostosowac do nowych potrzeb zwigzanych z
pracg w systemie automatycznym czterech zestawéw filtracyjnych.

2.6.12 Sterowanie praca stacji.

Praca Stacja Uzdatniania Wody po zamontowaniu dodatkowego filtra pracowaé ma
catkowicie automatycznie. Pracg zarzadza¢ bedzie sterownik mikroprocesorowy
swobodnie programowalny ICSW zapewniajgcy automatyczne dziatanie proceséw filtracji
oraz ptukania filtréw. Po przepompowaniu zadanej ilosci wody ze studni gtebinowych lub
uptynieciu okreslonej liczby dni, sterownik realizuje automatycznie caty proces ptukania ze
wskazaniem na okres nocny. Pracg pomp pierwszego stopnia sterujg sygnalizatory
poziomu zawieszone w zbiorniku wyréwnawczym.

2.6.12.1 Praca stacji w trybie uzdatniania wody.

Na podstawie sygnatéw z sygnalizatoréw pozioméw dokonywane jest napetnianie
zbiornika retencyjnego pompami gtebinowymi. Ttoczg one wode ze studni gtebinowych do
budynku stacji i poprzez aerator, zespdt filtréw do zbiornika retencyjnego.
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W zbiorniku retencyjnym znajdujg sie sygnalizatory poziomu wody odpowiedzialne za
zalgczenie (bgdz wytgczenie) pomp gtebinowych. Podczas pracy pomp gtebinowych
dokonywany jest pomiar ilosci przepompowanej wody.

2.6.12.2 Praca w trybie ptukania.

Proces ptukania rozpoczyna sie o ustawionej programowo godzinie ptukania i
uptynieciu okreslonej liczby dni badz okreslonej zadanej ilosci wody mierzone;
wodomierzem za pompami gtebinowymi na wejsciu do Stacji. W poczatkowej fazie
napetniane jest zbiornik retencyjny w budynku stacji uzdatniania wody do poziomu
maksymalnego. W nastepnej kolejnosci uktad przechodzi do spustu wody z pierwszego
filtru. Po spuszczeniu wody nastepuje otwarcie odpowiednich przepustnic i rozpoczyna sie
ptukanie (wzruszenie ztoza) filtru powietrzem z dmuchawy, po czym filtr ptukany jest wodg
przy innym odpowiednim ustawieniu przepustnic. W nastepnej kolejnosci woda ttoczona
jest poprzez filtr do odstojnika stabilizujgc ztoze. Po zakonczeniu powyzszych procedur
uktad konczy ptukanie filtra nr 1 i przechodzi do ptukania kolejnych filtrow w identyczny
sposdb wg ustalonej procedury. Po zakonczeniu ptukania filtrdw nastepuje przejscie do
pracy w trybie uzdatniania. Podczas procesu ptukania wodg, pompy gtebinowe sg
zablokowane.

2.6.13 Instalacja wodociggowa.

Orurowanie dodatkowego zestawu filtracyjnego wykonaé z rur i ksztattek ze stali
odpornej na korozje gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN - EN 100881.

2.7 Odtworzenie nawierzchni.

Po wykonaniu robét budowlano — montazowych zwigzanych z wykonaniem sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy dokonaé odtworzenia nawierzchni w
nastepujgcy sposob:

- wykopy po robotach ziemnych zasypywac¢ gruntem przepuszczalnym i zageszczaé
warstwami max. 0,3 m z kazdorazowym badaniem wskaznika zageszczenia gruntu dla
kazdej warstwy zgodnie z normg PN-S-02205 (Roboty ziemne), zasypki likwidowanych
wykopow powinny uzyska¢ wskaznik zageszczenia gruntu 1s=0,97.

2.8 Warunki gruntowo wodne.

Z geotechnicznych badan podtoza gruntowego, przeprowadzonych specjalnie na
potrzeby niniejszego projektu na poczatku trzeciej dekady wrzesnia 2019 roku, wynika, ze
w istotnym z punktu widzenia przedmiotowej inwestycji ptytkim i nieco gtebszym podtozu
rozpatrywanego terenu wystepujg generalnie korzystne proste warunki stricte gruntowe ,
jak réwniez i wodne. Z racji zr6znicowania morfologicznego i hipsometrycznego terenu
inwestycji warunki te sg sektorowo rowniez nieco zréznicowane.

Ptytkie podtoze dominujgcej czesci terenu inwestycji budujg w petni nosne
czwartorzedowe plejstocenskie grunty mineralne rodzime niespoiste serii piaszczystej i
piaszczysto-zwirowej, wodnolodowcowe i polodowcowe. Sg one wyksztatcone gtéwnie w
postaci piaskéw $rednich i srednich ze zwirem, niekiedy Srednich z pogranicza drobnych,
pospotek i pospotek na pograniczu piasku sredniego ze zwirem. Partiami sg one lekko lub
nieco bardziej zaglinione. Wystepujg w stanach od $rednio zageszczonego do
zageszczonego na pograniczu srednio zageszczonego. W partiach gtebszych takze na
pograniczu stanu $rednio zageszczonego i luznego. W rejonie zamierzonej lokalizaciji
kontenerowej stacji podnoszenia cisnienia wody w podtozu do gtebokosci 1,8 m ppt
wystepujg piaski Srednie w stanie zageszczonym na pograniczu srednio zageszczonego o
IDsr =0,69, w przelocie 1,8+2,1 m ppt sg to mato spoiste piaski gliniaste na pograniczu
piasku $redniego zaglinionego, w stanie $rednio zageszczonym na granicy
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zageszczonego o ID$r = 0,64. Pod nimi do gtebokosci 2,7 m ppt wystepujg Srednio
zageszczone(IDsr = 0,52) piaski Srednie z pogranicza drobnych lekko zaglinione, a do
gtebokosci 3,2 m ppt piaski srednie lekko zaglinione rowniez $rednio zageszczone, ale o
ID$r = 0,42. PodScietajg je piaski Srednie lekko zaglinione, w stanie Srednio zageszczonym
na pograniczu luznego o ID$r = 0,38, do 4,0 m ppt nie przewiercone. W rejonie tym
swobodne zwierciadto wod gruntowych, w okresie prowadzenia badan, wystepowato na
gtebokosci 2,32 m ppt, co odpowiada rzednej 111,68 m npm.

Podobne warunki gruntowo-wodne wystepujg w podtozu po trasie projektowanej
budowy nowej sieci wodociggowej na odcinku ul. Makowej i pétnocnej czesci ul.
Mysliwskiej (tutaj brak wéd gruntowych do 3,0 m ppt). Na odcinku trasy projektowanej sieci
od ul. Makowej ku N, w obrebie obnizonej partii terenu, w podtozu réwniez wystepujg
piaski (z migzszosciowo niewielkg 0,2 m wktadkg namutéw w przelocie 1,3+1,5 m ppt, przy
przepuscie), przy czym zwierciadto woéd gruntowych wystepuje tutaj ptycej, bo w strefie
1,2+2,3 m ppt. Na odcinku trasy od podejscia pod goére do ul. Mysliwskiej w podtozu
wystepujg grunty spoiste polodowcowe morenowe w stanie pétzwartym do zwartego, co
jest czesciowo efektem okresowego nadmiernego przesuszenia, wobec znacznego
niedoboru opaddéw atmosferycznych na przestrzeni ostatnich kilku juz lat. Warunki
gruntowo — wodne wystepujgce w podtozu poszczegblnych sektordw terenu inwestycji
obrazujg i dokumentujg podane w zalgczeniu szczegdtowe profile wykonanych
badawczych otworow geotechnicznych. Ich lokalizacje pokazano na mapie
zagospodarowania terenu.

Po skonfrontowaniu profili poszczegdlnych otwordéw z gtebokosciami zamierzonego
prowadzenia wykopow i uktadania projektowanej sieci wodociggowej, przy uwzglednieniu
zatozen KNNR Tom | z 2001 r., tab. 0001, do kosztorysowania robét ziemnych przyjeto
80,0 % udziatu gruntéw kat. I —11i 20,0 % gruntéw kat. Il - IV.

Biorac pod uwage rodzaj warunkéw gruntowych, wystepujgcych w podtozu terenu
inwestycji, stopien zagospodarowania terenu w sgsiedztwie oraz rodzaj obiektéw,
mozliwos¢ wzajemnych oddziatywan i stopien zagrozenia awarig, a takze mozliwos¢
ewentualnego oddziatywania na $rodowisko objete niniejszym projektem typowe i proste
obiekty, na podstawie dyspozycji zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r.,
poz.463 ), zaliczono do obiektow budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej.

3. Uwagi koncowe.

* Przed przystgpieniem do prac ziemnych wykonawca winien powiadomi¢ wszystkie
Instytucje majgce swoje urzgdzenia podziemne w celu wykrycia i statego oznaczenia
ich przebiegu w terenie.

» Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania, odbioru robét
budowlano-montazowych”, normami i instrukcjami branzowymi, wiasciwymi dla danego
rodzaju robét oraz fachowym nadzorem.

» Scisle przestrzega¢ aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujgcych rodzajow
robot.

» Wszelkie skrzyzowania z obcymi urzgdzeniami wykonac¢ zgodnie z uzgodnieniami i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych -
Instalacje sanitarne i przemystowe TOM II" wydanymi przez Instytucje majgce te
urzgdzenia w posiadaniu.

» W sytuacji natrafienia na urzgdzenia podziemne nie naniesione na mapach, nalezy
przerwac prace ziemne, w celu okre$lenia dalszego postepowania w porozumieniu z
Inwestorem.
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Po zakonczeniu realizacji wodociggu przekazac¢ uzytkownikowi komplet dokumentaciji
powykonawczej w tym inwentaryzacje geodezyjng sieci.

Organizacje rob6t wodociggowych prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ciggty dojazd do
poszczegblnych nieruchomosci.

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ pomiary rezystancji izolacji oraz
sprawdzi¢ skutecznos$¢ ochrony przed porazeniem elektrycznym.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy
i eksploatacji urzgdzen elektrycznych.

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny
i pomiary zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze”.

Do odbioru wykonawca winien przedstawi¢ dokumentacje powykonawczg oraz komplet
protokotéw pomiardw.
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