GRANICA WYDZIELONEJ DZIALKI
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OPIS WARSTW NAWIERZCHNI :

1 - KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 8 CM
2 - PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GRUBOSCI 3CMi 5 CM
3 - PODBUDOWA JEDNOWARSTWOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO
O FRAKCJI 0-31,5 MM (LUB Z BETONU C12/15) - GR. 15 CM
4 - PODSYPKA Z PIASKU GRUBEGO GR. 10 CM
5 - KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY O WYMIARACH 15 x 22 CM
6 - KRAWEZNIK BETONOWY O WYMIARACH 15 x 30 CM
7 - LAWA POD KRAWEZNIKI Z BETONU C 12/15
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« PROJFIT- w Zielone] Gérze

OBIEKT ' Budowa przepompownl wody pltne] wraz z budows slecl
wodociagows] w Przytoku oraz modemizacji stacjl uzdatniania wody
w Droszkowle gm. Zabér™

ADRES m. Przytok gm.Zabdér wo)j. lubuskie

NAZWA RYSUNKU Projekt utwardzenia terenu - przekngj 1-1.
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UPRAWNIENIA konstrukeyjno-budowlane 16494/Zg 201908




