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DO DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE] PN:

BUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU WRAZ Z BUDOWA OSWIETLENIA
DROGOWEGO W M. ZABOR

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy parkingu przy
cmentarzu wraz z budowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci Zabor, Gmina Zabor.
Teren objety inwestycja zlokalizowany jest w powiecie zielonogorskim w wojewodztwie
lubuskim.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z dnia 20.11.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej pn.
., Wykonanie dokumentacji technicznej budowy parkingu przy cmentarzu w Zaborze", zawarta
z Gming Zabor.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

» |, Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500” wykonana
przez "GEO-MASTER" Ustugi Geodezyjne Grzegorz Cebulski z Zielonej Gory, z
dnia 19.11.2019 r.

=  Pomiary inwentaryzacyjne wykonane we wlasnym zakresie”
9

» | Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430) [2],

» |, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia” —Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126,

» | Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED)” - Transprojekt, Warszawa
1979 1.,

»  Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych i potsztywnych” — 1BDIM,
Warszawa 1997 r. [3],

» |, Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych” — IBDiM,
Warszawa 2001 r. [4],

= Uzgodnienia branzowe.
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4. ZAKRES INWESTYCJI
Zakres inwestycji ,,Budowa parkingu przy cmentarzu wraz z budowg o$§wietlenia w m. Zabor”
obejmuje:
e budowe parkingu dla samochodéw osobowych przy cmentarzu (dz. nr 103),

e budowa zjazdu z drogi wojewoddzkiej nr 282 (dz. nr 143/5) na teren parkingu przy
cmentarzu (dz. nr 103).

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1. Branza drogowa

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

= szeroko$¢ jezdni zjazdu NR1: 5,00 m

= szeroko$¢ poboczy zjazdu: 0,75 m

» powierzchnia miejsc postojowych oraz jezdni manewrowej:  1230,0 m?

= szerokos$¢ / dtugos¢ miejsc postojowych: 2,5/50m

= szer./ dlug. miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych: min. 3,8 /5,0 m

= nawierzchnia miejsc postojowych, zjazdu NR1: bet. kostka brukowa

* Inwestycja w planie i przekroju poprzecznym, przekroj podtuzny
Miejsca postojowe dla samochodow osobowych

Budowa miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych przewidziana jest
w poOlnocnej czgsci dziatki nr 103. Jest to teren przylegly do pasa drogowego drogi
wojewddzkiej nr 282.

Skomunikowanie parkingu zapewnia zjazd NR1 z drogi wojewodzkie;.

Projekt obejmuje wykonanie dwoéch rzedow miejsc postojowych w ukladzie
prostopadlym wraz z jezdnia manewrowa. Dlugo$¢ miejsc postojowych wynosi 5,0 m.
Projektuje si¢ wykonanie 54 miejsc o szerokosci 2,5 m oraz 3 miejsc dla oséb
niepetnosprawnych o szerokosci min, 3,8 m. Jezdnia manewrowa be¢dzie posiada¢ szeroko$¢
5,0 m oraz dlugos¢ 85,04 m. Spadek poprzeczny parkingu wynosi 2,0 %. Natomiast spadek
podtuzny wynosi 0,626 %. Od strony wschodniej parkingu projektuje si¢ wykonanie chodnika
o szeroko$ci min. wynoszacej 1,5 m.

Nawierzchni¢ parkingu oraz chodnika projektuje si¢ z betonowej kostki brukowej gr. 8
cm. Przy czym jezdnia manewrowa oraz chodnik zostanie wykonany z kostki koloru szarego.
Natomiast miejsca postojowe z kostki koloru grafitowego. Od strony potnocnej parking
zaoporowany zostanie krawegznikiem betonowym 30x15 cm. Od strony potudniowe;j
kraweznikiem 22x15 cm obnizonym w stosunku do nawierzchni (zapewniajac odprowadzenie
wody opadowej). Nawierzchni¢ chodnika zaoponowano obrzezem 30x15 cm.

Zjazd NR 1 z drogi wojewodzkiej nr 282 w planie i przekroju poprzecznym

Projektowany zjazd posiada szeroko$¢ 5,00 m, dtugos$¢ 5,77 m i usytuowany jest do
osi jezdni pod katem 90°. Na wiaczeniu do drogi zaprojektowano tuki o warto§ci promienia
5,0 m. Spadek poprzeczny zjazdu nalezy wykonaé o wartosci 2,0% w kierunku zgodnym ze
spadkiem podtuznym krawedzi drogi wojewodzkiej, zapewniajac odprowadzenie wody z
powierzchni zjazdu.
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Natomiast spadek podtuzny zjazdu nalezy wykona¢ w kierunku dziatki nr 103
o warto$ci pochylenia i max = 5,000%.

Nawierzchni¢ zjazdu zaprojektowano z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru
czerwonego. Na wiaczeniu do drogi wojewodzkiej zaprojektowano krawegznik betonowy
najazdowy 22x20 cm wyniesiony 3,0 cm w stosunku do jezdni. Wzdluz krawedzi zjazdu
projektuje si¢ ulepszone pobocze o szerokosci 0,75 m.

=  (Odwodnienie

Wody opadowe z miejsc postojowych oraz zjazdu odprowadzone beda w tereny
zielone (w obrebie dziatek inwestycji).

= Konstrukcja nawierzchni jezdni

Nawierzchnia miejsc postojowych, jezdni manewrowej, zjazdu NR1 :

1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm,
2. Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm,
3. Podbudowa zasadnicza — 20 cm — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cooy3

Nawierzchnia chodnikow:

1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm;
2. Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm.

Ustalenie warunkow gruntowo—wodnych

Stwierdzono wystgpowanie w podtozu humusu (oraz istniejgcej konstrukceji jezdni) o
migzszosci 0,25 m podlegajacego usunigciu. Po uwzglednieniu przecigtnych warunkéw wodnych
(woda na poziomie 1,8-2,0 p.t.) podltoze gruntowe na calym odcinku przeznaczonym do
przebudowy zakwalifikowano do grupy nosnosci G1.

UWAGA!

* Roboty ziemne (wypelnienie koryta) nalezy prowadzi¢ warstwami o grubosci do 20
cm. Po kazdorazowym wykonaniu i zageszczeniu kolejnej warstwy Wykonawca na wlasny
koszt przeprowadzi badania Is gruntu. Ukladanie kolejnej warstwy moze zosta¢ rozpoczete
tylko po zaakceptowaniu wynikéw badan kontrolnych w-wy poprzedniej.

* Wymiane gruntu w bezpoSredniej bliskosci ogrodzen posesji prowadzi¢ w taki
sposob, aby nie spowodowa¢ zniszczenia (np. obrotu w kierunku gruntu odspojonego) tych
ogrodzen.

5.2. Prace rozbiorkowe

Prace budowlane obejm rozbidrke istniejgcej nawierzchni jezdni ulic w zakresie
przebudowy ujetej w niemniejszym opracowaniu. Szczegolowy zakres tych rozbiorek ze
wskazaniem lokalizacji zamieszczono w czesci kosztorysowej dokumentacji.

6 . URZADZENIA OBCE

W obrebie projektowanego przedsigwzigcia wystepuja nastepujace urzadzenia obce:
— linia energetyczna doziemna (projektowana),
— linia telekomunikacyjna doziemna (istniejgca i projektowana),
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— sie¢ wodociggowa (istniejaca i projektowana).

Projektuje si¢ zabezpieczenie rurami ostonowymi dwudzielnymi typu AROT PS 110 na
odcinkach linii telekomunikacyjnych.

Ponadto w wypadku stwierdzenia, istniejgce skrzynki uzbrojenia sieci gazowe;,
wodociggowej oraz pokrywy studni telekomunikacyjnych, energetycznych i kanalizacji
sanitarnej wyregulowa¢ do poziomu projektowanej nawierzchni przy czym istn. pokrywy
studni telekomunikacyjnych, energetycznych i kanalizacji sanitarnej (znajdujace sie w jezdni)
w przypadku typu lekkiego wymieni¢ na pokrywy typu ciezkiego. W razie koniecznosci
istniejgce urzadzenia podziemne tj. kanalizacja kablowa telekomunikacyjna, energetyczna,
sie¢ gazowa zaglebi¢ do wymagan normowych.

Wykonawca robot ma obowiazek zapoznac si¢ ze wszystkimi uwagami zawartymi
w  uzgodnieniach  dokonanych z  wlascicielami urzadzen obcych oraz
w opinii ZUD i prowadzi¢ roboty stosujac si¢ do tych uwag. Zwraca si¢ uwage na
wykonywanie robot ziemnych, ktore powinny by¢ prowadzone ze szczegolng
ostroznoscia, tak aby nie spowodowac jakichkolwiek uszkodzen tych urzadzen.

Nie wyklucza si¢ istnienia innych nienaniesionych linii urzadzen i/lub odchylen w
planie. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urzadzenia nalezy powiadomié
wlasciwy organ.

7. ORGANIZACJA I BEZPIECZENSTWO RUCHU

Organizacja ruchu w obrgbie parkingu oraz w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 282
ulegnie zmiang zgodnie z Projektem Stalej Organizacji Ruchu.

Projektant branzy drogowej:

mgr inz. Krzysztof Komar
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