SZAFKA
OSWIETLENIOWA SO

ZEGAR

— ilos¢ obwoddw sterujgcych: 2 niezalezne

— zasilanie 230 V +5/-10% 50 Hz

— temperaturowy zakres pracy —30/+50°C

—QO0O1 —KOI\ —FO06 —FO1 — podtrzymanie pamigci 5 lat

ol ) — dokfadnos¢ zegara 16 sek/miesigc

}_vl\ — wymiary 105/90/75 (szerokos¢ 6 modutdw)

32A\ 3 éﬂ\ éa\ — obudowa do montazu na szynie DINN 35 mm

3 230VAC )

40A B6 B25A/3 STYCZNIK — stycznik mocy 3—fazowy 400V /32A,

BkA BKA cewka AC 230V/50Hz, temperatura pracy (otoczenia)

—F02 —F03 —-F04 (=30 do 50) [C]
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OPRAWA OSWIETLENIOWA

— oprawa parkowa

— moc oprawy: P=46W, 230V/50Hz,
N — strumien swietlny 4630Im,

PE — temperatura barwowa: 4000K,

ZEGAR

PEN

N

StUP:

REZERWA REZERWA — materiat: aluminium,
— posadowienie: wkopywany,

— wysoko§¢ H=5m,

— UWAGI

W stupach zabudowaé izolowane zfqcza kablowe z
obw. 1 parkin wktadkg topikowg gGBA. Zasilanie opraw w sfupie

______ 71/%/____‘__p___g__________________ prowadzi¢ przewodem YDY 3x2,5mm? 450/750V.
YAKY 4x25mm? B Wzdfuz trasy linii kablowej nn 0,4kV utozyé bednarke

FeZn 30x4mm i potqczyé z obudowq proj. stupdw.
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YAKY 4x25mm?
kabel istniejgcy

ZASILANIE
zfqcze kontrolno pomiarowe

zasilanie kapliczki

NIP 925-193-73-41
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Tel. 665-898-175, biuro.projektow.k4@wp.pl
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Nazwa opracowania:

BUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU WRAZ Z BUDOWA
OSWIETLENIA DROGOWEGO W M. ZABOR

Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé¢ Data Podpis
ProjeKtant branz — — —

ekiyene . |mgr inz. Eryka Pieciak LBS/0066/PBE/19 inz.-elktr. 26.11.2020
Nazwa rysunku: Branza Skala Nr rysunku

SCHEMAT OSWIETLENIA DRGOWEGO elektryczna - E2




