OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO
POCZAS REALIZACJI INWESTYCJI
BUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU WRAZ Z BUDOWA W M. ZABOR

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej w ramach zadania
budowlanego polegajgcego na budowie parkingu przy cmentarzu w Zaborze wraz z budowag

oswietlenia drogowego.

2. Podstawa opracowania.

zlecenie Zamawiajgcego,

aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
— wizja lokalna w terenie,

— polskie normy i przepisy.

3. Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodzi:

— zabudowa szafki o$wietleniowej SO
— zabudowa stupéw (4 szt.),
— montaz opraw o$wietleniowych (4 szt.),

— wykonanie linii kablowej oswietlenia parkingu (I=120m),

4. Charakterystyka elektroenergetyczna.
— moc przytgczeniowa (stan projektowany): Pp=0,2kW (4 oprawy LED po 46W)
— napiecie zasilania: ~0,4 kV /0,23kV; 50Hz;
— typ projektowanego kabla: YAKY 4x25mm?2,
— napiecie izolacji: 1kV,

— ochrona od porazen: | klasa ochronnosci, samoczynne wytgczenie zasilania.

5. Stan istniejacy i projektowany.

Stan istniejgcy:
Budowany parking znajduje sie w miejscowosci Zabor. Jest to teren nieoswietlony.

Na terenie objetym inwestycjg wystepuje uzbrojenie podziemne:
- sie¢ wodociggowa

- sie¢ elektroenergetyczna i teletechniczna



Stan projektowy:

W celu o$wietlenia budowanego parkingu projektuje sie oswietlanie drogowe. Nalezy je zasili¢ z
projektowanej szafki oswietleniowej SO. Do szafki SO wprowadzi¢ wychodzgcy ze studni istniejgcy
kabel zasilajgcy kaplice cmentarng. Wskazana w projekcie lokalizacja istniejgcego kabla zasilajgcego
kaplice jest lokalizacja prawdopodobng — nalezy jg potwierdzi¢ wykopami probnymi w terenie.
Przejscia pod budowanym parkingiem nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg DVK75.

6. Oprawy i stupy oswietleniowe

Do oswietlenia ulicy zaprojektowano stupy aluminiowe wkopywane do ziemi o wysokosci ponad
terenem 5m, o grubosci scianki min. 4mm. Zabezpieczenie stupéw przed korozjg warstwg elastomeru
poliuretanowego wykonane przez producenta stupa. Powloka antygraffii do wysokosci 3m. Na
stupach zamontowa¢ oprawy dekoracyjne LED/46W. Stosowa¢ oprawy o barwie neutralnie biatej
(temperatura barwowa ok. 4000K).

Oprawy zabezpieczy¢ wktadkami topikowym gG 6A umieszczonymi w ztgczkach IZK lub TB-1/TB-2.
Do opraw doprowadzi¢ przewdd YDY 3x2,5mm? — 750V. Na stupach zamontowac¢ tabliczke z aktualng

numeracjg stupa. Projektowane stanowiska oswietleniowe uziemi¢ Ruz<30 Q.

7. Szafka sterownicza oswietlenia ulicznego SSO.

Szafke sterowniczg oswietlenia ulicznego projektuje sie w obudowie termoutwardzalnej z drzwiczkami
wyposazonymi w zamek z wktadkg patentowa, o stopniu szczelnosci min. IP44, posadowiong na
fundamencie. Szafke zabudowac przy kaplicy cmentarnej. Do szafki wprowadzi¢ istniejgcy obwdd
zasilania kaplicy.

W obwdd zasilajgey stupy oswietleniowe zabudowacd stycznik mocy trzybiegunowy o obcigzalno$ci
minimum 32A z cewkg zatgczajgcg przystosowang do zasilania napigciem przemiennym 230V oraz
trzy wytaczniki nadprgdowe. Obwdd sterowania stycznika mocy wyposazyé w zegar astronomiczny
zabezpieczony wytagcznikiem wkiadkg topikowg gG6A oraz przetgcznik trybu pracy (AUTO -
WYLACZONY — RECZNY).

Dane techniczne zegara sterujgcego:

ilos¢ obwoddw sterujgcych: 2 niezalezne
zasilanie 230 V +5/-10% 50 Hz

temperaturowy zakres pracy -30/+50 °C

podtrzymanie pamieci 5 lat

doktadnos¢ zegara 16 sek/miesigc

wymiary 105/90/75 (szeroko$¢ 6 modutéw)

W przypadku zastosowania wyposazenia szafki oswietleniowej nie przystosowanego do temperatur

ujemnych, dochodzgcych do -30st.C, zabudowaé uktad grzaiki z termostatem i wytgcznikiem



7. Ukladanie kabli.

Kable nn prowadzone na zewnatrz uktada¢ w wykopie zachowujgc normatywne odlegtos¢ od innych
instalacji. Uktada¢ w przygotowanym rowie na dziesieciocentymetrowej podsypce z drobnoziarnistego
piasku, na gtebokosci 0,5 m (kable nn) od poziomu gruntu, linig falistg z 3% zapasem dtugosci
wykopu. Na catej trasie w odlegtosciach co 10 m i w miejscach charakterystycznych (przepusty,
skrzyzowania) nalezy umocowa¢ na kablu trwalte oznaczniki, ktérych tresé¢ powinna zawieraé

nastepujgce informacije:

— symbol i numer ewidencyjny linii,

oznaczenie kabla,

znak uzytkownika,

— znak fazy,

rok utozenia.

Tres¢ informacyjng oznacznikdw nalezy na roboczo uzgodni¢ z przedstawicielami inwestora. W
miejscach zagiecia kabla zachowac jego minimalny promien giecia. Miejsca wprowadzania kabli do rur
ostonowych nalezy uszczelnic za pomocg np. pianki poliuretanowej. Utozone odcinki kablowe
zinwentaryzowa¢ geodezyjnie, przysypa¢ 10-cm warstwg piasku, 15-cm warstwg gruntu rodzimego
(miejsca w ktoérych sg przymocowane oznaczniki pozostawi¢ odkryte) i utozyé na catej dtugosci trasy
kabla folie z PCV w kolorze niebieskim o minimalnych odpowiednio grubosci i szerokosci: 0,5mm i
25cm.

W miejscach skrzyzowan lub zblizen do innych instalacji, oraz w miejscach wprowadzenia kabli do
latarni kable nalezy chroni¢ rurami ostonowymi z HDPE (np. DVKY75). Tak przygotowane odcinki
zgtosic¢ do odbioru przed zasypaniem i po akceptacji przedstawicieli inwestora zasypac réw catkowicie
gruntem rodzimym, uporzadkowac i przywrécic teren prac do stanu wyjsciowego.

Prace w poblizu innych instalacji podziemnych wykonywac¢ recznie. Zgodnie z uwagami zawartymi w
uzgodnieniach branzowych. Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych w poblizu
istniejgcych urzgdzen podziemnych, nalezy odpowiednio wczesnie powiadomi¢ zainteresowane
jednostki branzowe o terminie rozpoczecia i czasie trwania prac. O odbiorze przed zasypaniem
utozonych linii kablowych nalezy powiadomi¢ zainteresowane jednostki branzowe i/lub inwestora.

Wszystkie roboty zwigzane z ukfadaniem kabli wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
8. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni poziom izolacji.

Ochrona dodatkowa

Ochrona dodatkowa przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zapewniona zostanie poprzez
zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania bezpiecznikami w czasie t=0,4 (w obwodach
odbiorczych) oraz t=5s w obwodzie rozdzielczym. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego

wytgczenia nalezy:



- Wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytgczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PEN,
- Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PEN uziemic,
Zaciski PEN ostatnich projektowanych latari nalezy dodatkowo uziemi¢. Rezystancja uziemien winna

wynosi¢ R< 30Q. Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej potwierdzi¢ pomiarami.

9. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacje sporzadzono zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 odwotujgcego sie do art. 21a ust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézn. zm.).
Niniejsza informacja jest uzupetnieniem informacji ogdlnej zawartej w czesci drogowej i dotyczy

instalacji elektrycznych.

Istniejacy obiekt budowlany bedzie zlokalizowany w terenie zabudowanym. Na bazie poréwnawczej
robét przewidzianych do realizacji w ramach zadania inwestycyjnego oraz szczegétowego zakresu
robét budowlanych, ktoérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (art. 21a Ustawy) wyodrebniono te roboty, ktérych
prowadzenie moze stwarzaé zagrozenie.

1. Zakres robot dla niniejszego opracowania:

- roboty ziemne,

- roboty elektroinstalacyjne,

- roboty budowlano-montazowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych, ktére mogag stwarza¢ zagrozenie bezpieczenhstwa i
zdrowia ludzi:

Teren inwestycji to tereny miejskie, uzbrojone, stanowigce cigg komunikacyjny pieszy oraz jezdny.
Wykonywanie robét ziemnych, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w
bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne i telekomunikacyjne

- wodociggowe i kanalizacyjne.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Prace niebezpieczne:

- prace ziemne,

- prace w ograniczonej przestrzeni,

- prace na wysokosci,

- prace w poblizu urzgdzen pod napieciem,

- prace z uzyciem niebezpiecznych narzedzi,

- prace z uzyciem elektronarzedzi.

- prace ziemne w poblizu istniejgcych instalacji podziemnych.
4. Wskazanie s$rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w



ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen - instalacje elektryczne:

- prace wykonywane pod napieciem lub w poblizu nieostonietych urzgdzen znajdujgcych sie pod
napieciem — mogg je wykonywac¢ upowaznieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie swiadectwa
kwalifikacyjne, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Energetyczne,

- wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz przepisami BHP,
a szczegolnie rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912).

- zabrania sie pracy elektronarzedziami oraz sprzetem elektrycznym niesprawnym bgdz uszkodzo-
nym.

5. Instruktaz pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Osoby kierownictwa i nadzoru obowigzane sg kontrolowa¢ kazde stanowisko pracy i instruowac

pracownikbw o zasadach bezpiecznego wykonywania robdt, w szczegolnosci zawartych w

dokumentacji techniczno- ruchowej, instrukcjach obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach

bezpieczenstwa i higieny pracy. Maszyny robocze mogg by¢ obstugiwane wytgcznie przez osoby,
ktore ukonczyty odpowiednie szkolenia i legitymujg sie stosownymi dokumentami. Kazdy pracownik
obowigzany jest zaalarmowac przetozonego o grozgcym niebezpieczenstwie. W razie stwierdzenia

bezposdredniego zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy niezwtocznie wstrzymaé roboty budowlane i

podjgc¢ niezbedne kroki w celu usuniecia zagrozenia.

Wyszczegdlnione powyzej roboty montazowe mozna zaliczy¢ do prac, ktorych wykonanie moze
stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzkiego. W zwigzku z tym przed przystgpieniem do

wykonywania prac montazowych nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. Obliczenia

Obliczeniowy prad szczytowy (obwdd w szafce SO Pp=0,2kW)
Pp 0,2
V3-U, -cos¢ +/3-04-0,92

Znamionowy prad zabezpieczenia In (zabezpieczenie obwodu w SO): gG16A

Ig 0,4A

Przekroj kabla za wzgledu na:
a) wytrzymato$¢ mechaniczng s = 1,5mm?
b) nagrzewanie pragdem roboczym i przecigzeniowym
L k1, 1616

> 2 - =17,74
145 145 145

VA

dla s = 25 dopuszczalny dtugotrwale prad obcigzenia I, = 78A (w ziemi 20°, utozenie D,
rezystywnosé cieplna gruntu 1k-m/W, zyty aluminiowe)
I; =21, >1Ip
78 = 16 = 0,4 - warunek spetniony

€) nagrzewanie pragdem zwarciowym



2
S 21-1/2 :LW/@ =13mm’ => 16mm > (zyty aluminiowe)
kKV1 115 1

d) dopuszczalny spadek napiecia

I-1-cosp 0,4-160-0,92
§>100-4/3 - ———7 =100-/3 - ———" "= = 0 4mm’ => 16mm>
y-AU, -U 35.2.400 7 Homm

Rozstrzygajace jest wymaganie b) - dobrano kabel YAKY 4x25mm?

Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania:

Z = (Ry + 2Ry 1 + 2R;5)? + (X7 + 2X,1 + 2X,5)2 = 1,1Q

I, = 63A dia t < 5s(obwbd rozdzielczy)

Up _ 230
Zkn 11

IKmin -

= 2094

Ia = IKmin
63 < 209 — warunek spetniony

9. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujgcymi przepisami
i normami. Prace prowadzone na instalacjach elektrycznych mogg by¢ wykonywane przez osoby,
ktére wykazatly sie znajomosciag przepiséw BHP i posiadajg aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne. Prace
moga wykonac tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Dz. Ustaw nr 54, ustawa z dn. 10
kwietnia 1997 r. "Prawo Energetyczne". Wymagania kwalifikacyjne dla osdb zajmujgcych sie
eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci energetycznych okresla Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z
dnia 16 lipca 1998r. W instalacji odbiorcy nalezy stosowaé postanowienia Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r.Dz.U.Nr.10 § 183 z 1995r. Zgodnie z
prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r.) przy wykonywaniu prac
budowlano- montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:
— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami tech-
nicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych

przepiséw i dokumentéw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng (w wy-
padku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg

na znak bezpieczenstwa.

Opracowanie

mgr inz. Eryka Pieciak



KARTY KATALOGOWE



Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-5 dz

@120mm przy gruncie

260,
R
2120M)
2 I
5§
85¢
i o
&= EE 50 gl
R®T
[

500 500 400

5000

ROSA

Anodowanie: 10 kolorow, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania
Wykoriczenie: szlifowane aluminium, zabezpieczenie elastomerem w
kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysokos$¢ na zyczenie klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem 960 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymatosciowej

Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej

Pakowanie: wtknina polipropylenowa

[EN40 |
rien in
Kod Nazwa Wysokos¢ stupa g;u;os’é Se Waga netto Sbj:t;as'zw ’
jednostkowa

42233 SAL-5dz 5m 4mm 20,4kg 0,039m®
SAL-5dz Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1

kod 42233 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
NSRRI il SR et e L L i oeg

n.p.m. np.m.

= 20 0.57 0.46 0.36 0.31

WA-1 10 0.47 0.36 0.27 0.22

WA-4 10 0.34 024 0.16 0.11
WA-5/1 10 0.21 0.16 0.11 0.08
WA-5/2 8 0.11 0.07 X X

WA-14/1 10 0.27 0.20 0.14 0.10
WA-14/2 8 0.15 0.10 0.05 X

WA-20/1 10 0.09 0.05 X X

WA-41 fi42 10 0.35 0.26 0.18 0.13
WR-4/1/0,6/15 15 0.24 0.18 0.14 0.11
WR-4/2/0,6/15 8 0.21 0.16 0.11 0.09
WR-4/1/0,5/5 15 0.26 0.21 0.16 0.13
WR-4/2/0,5/5 8 0.23 017 0.13 0.10
WR-4/1/0,6/15 ZP 15 0.24 0.18 0.14 0.11
WR-4/2/0,6/15 ZP 8 0.21 0.16 0.11 0.09
WR-4/1/0,5/5 ZP 15 0.26 0.21 0.16 0.13
WR-4/2/0,5/5 ZP 8 0.23 017 0.13 0.10




SChréder OSWIETLENIE DEKORACYJNE -

Experts in lightability™

Calla LED —

Posrednie oswietlenie LED-owe, kreujgce
nastréj i przyjazng atmosfere

Oprawa Calla LED zaprojektowsana zostata do pogredniego
oswietlenia osiedl mieszkaniowych, parkow, osradkow
rriejskich itp. Ta elagancks, lakks opraws doskonale IP 66 IK 07

prezentuje sig w karde] przestrzeni publiczne] zardwno w

dziety, jak i w nocy. Zapewnia oswietlenie bez olsnienia.
Calla LED to wyjstkowy, stylowy projekt odwietlenia
dekoracyinego do zastosowania wezedzie tam, sdzle

wydahosd, estetylka | dbatodd o drodowisko =5 c E

nEjwazniejsze.

A

OSIEDLOWWE | MOSTY SGIEZKI STACJE PARKINGI SKWERY |
WASKIE ULICZKI ROWEROWE | KOLEJOWE | OBESZARY
PIESZE METRO SPACERCWE



Calla LED

CHARAKTERYSTYKA

Schréder

OGOLNE INFORMACJE

INFORMACJE ELEKTRYCZNE

Sugerowana wysokoss
rnotazuy

FutureProof

Zintegrowany zasilacz
Zhak CE

Certyfikat ENEC
Zgodhy z ROHS

Francuskie prawo z 27

3m do 5m | 10" do 18

Latwa wymiana zasilacza i
sprzetu elektrycznego

Tak
Tak
Tak
Mie

b,c.df. g

grudnia 2018 r. - Zgodne z

Typami Zastosowsr

Standardy

LM 72-08 (wazystikie pormiary wg
ISO17025 wykonane w
skredytowanym laboratorium)

OBUDOWA [ WYKONCZENIE

Klasa ochronnosci elektryczne]

Mapigcie znamionowe

Wwspdtczynnilk mocy (przy petnym

obcigzeniu)

Zabezpieczenie
przeciwprzepiaciows (k)

Kompatybilnose
elektromaghnetyczna (EMC)

Opcje sterowania

Systermn sterowania

Systermy sterowsaniz

INFORMACJE OSWIETLENIOWE

Class | EU, Class | EU
220-240% — 50-60HZ

0.2

10

EN 61647 / EN 61000-4-2,
-3, -4, -5, -6, -8, -11

DALl

Bi-power, Profil redukcji
rnocy, Zdalne zarzgdzanie

Cwlet Nightshift

Obudowa

Optyka

Klosz

Obudows I wykonczenie
Kolor

Szczelnost oprawy
Odpornoss na uderzenia

Test na watrzgsy

Dostep do konserwadi

Alurninium

Odbdyanik aluminium

P A

Poliestrows farba proszkows
RAL 2008T

IF 66

1K O7

Zgodny ze zmodyfikowanym IEC
68-2-6 (05G)

Beznarzedziowy dostep do
komory elektryczne]

Cinne folony 2 palel)y AL lub AKZO dostepne na zapytande.

WARUNKI PRACY

Ternperaturs barwows

Wiskaznik oddawania barw (CRI)

wskaznilk udzistu Swiatta
wysytanego kil gorze (ULOR)

700K (Clepty biaty 727)
000K (Ciepty biaty 730)
3000K (Clepty biaty 830)
4000K (Meutralry biaty
740)

=70 (Clepty biaty 727)
=70 (Clepty bisty 730)
=80 (Clepty bisty 830)
=70 (Neutralny biaty 740)

<4%

CULOR maZe sle rdZnid w ZaleZnosc! od konfiguracy! Prosimy

skanscifowad sio z nami

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie @ TQ 25°C

Zakres temperatury pracy

{Ta)

-30 °C do +35°C/ -22 °F do
952k

W zafeZnosc! od bonfiouracy aprawy Aby Lzyskac wiace! infarmacy)

skontaktyl sle Z nam!

2241 AS Srebrny adbtysnik
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ZY.ACZA KABLOWE DO SEUPOW OSWIETLENIOWYCH:

e [zolacyjne zlacze bezpiecznikowe
1ZK-4-01, 1ZK-2-01a

e [zolacyjne zlacze fazowe
1ZK-4-02, 1ZK-2-02a

¢ [zolacyjne zlacze zerowe

1ZK-4-03
e 7Zlacze zerowe
ZK-4-04
1ZK-4-03 -~
L1
@ w2

1ZK- 4-01

168

1ZK- 2-01a

D 42

DANE TECHNICZNE

1ZK-2-01a

Napiecie znamionowe 500V
Znamionowy prad przytaczeniowy 100 A
Dopuszczalny prad wkiadki topikowej 16 A
Przekroj zyty kabla sektorowego 16+50mm? (*)
llos¢ zyt kabla 1+4 szt.
Moment dokrecenia zyt kabla 55Nm
Max. przekréj zyty przewodu oprawy 4 mm?
Max. przekroj zyly przewodu zerowego 4 mm?
Stopien ochrony IP 54
Wkiadka topikowa  1ZK 4-01 D01 gL

WTz E27




