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CZESC OPISOWA

DO DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE] PN:

BUDOWA DROGI GMINNEJ (UL. OGRODOWEJ) WRAZ Z BUDOWA
ODWODNIENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI ZABOR

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy fragmentu drogi
gminnej ul. Ogrodowej w miejscowosci Zabor wraz z budowa odwodnienia drogowego.
W ramach inwestycji wykonany zostanie rowniez kanat technologiczny w ciagu
projektowanej drogi. Teren objety inwestycja zlokalizowany jest w powiecie zielonogorskim
w wojewodztwie lubuskim.

Teren inwestycji objety niniejszym opracowaniem stanowig dziatki:
31/1, 301 — obreb 0008 Zabor, jednostka ewidencyjna Zabor

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkow 1 nie podlega ochronie na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach gorniczych, narazonych na
niebezpieczenstwo wstrzasoéw i osuwisk mas ziemnych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn: ,,Budowa drogi
publicznej Nr 07010F — ul. Ogrodowej w Zaborze”, zawarta z Gming Zabér, z dnia
31.07.2020 r.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

»  Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500” wykonana
przez Ustugi Geodezyjne PROGEO Krystian Sasin z Nowej Soli, z dn. 02.11.2020 r.

=  Pomiary inwentaryzacyjne wykonane we wlasnym zakresie”
9

» |, Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430) [2],

»  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia” — Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126,

» , Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED)” - Transprojekt, Warszawa
1979 1.,

., Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych i poisztywnych” — IBDIiM,
Warszawa 1997 r. [3],
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., Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych” — IBDiM,
Warszawa 2001 r. [4],

= Uzgodnienia branzowe.

4. CELIEFEKT INWESTYCJI

Projektowana inwestycja ma na celu przede wszystkim wykonanie nawierzchni
fragmentu drogi gminnej - ul. Ogrodowej. Ponadto w ciggu projektowanej ulicy zostanie
wykonane odwodnienie co wplynie pozytywnie na komfort poruszajacych si¢ pojazdoéw oraz
pieszych. W ramach zadania wykonany zostanie rowniez kanat technologiczny.

5. STANISTNIEJACY

Teren objety inwestycja zlokalizowany jest w wojewodztwie lubuskim, w powiecie
zielonogdrskim w miejscowosci Zabor, Gmina Zabor.

Ulica Ogrodowa (droga gminna nr 07010F - usytuowana w kierunku potnoc -
potudnie) stanowi powigzanie pomig¢dzy ul. Akacjowa (droga gminng) a drogg wojewddzka
nr 282 (ul. Lipowa, relacji Zielona Géra — Milsko).

W obrebie skrzyzowania z droga wojewodzka nr 282, ul. Ogrodowa posiada istniejaca
nawierzchnie z betonowej kostki brukowej. Z nawierzchni utwardzonej wody opadowe
odprowadzane sg do kanalizacji deszczowej. Na pozostatej dtugosci ulica Ogrodowa posiada
nawierzchnie nieutwardzong. Niweleta drogi przebiega po istniejacym terenie. Wody
opadowe na calym odcinku odbierane s3 powierzchniowo przez grunt. Brak spadkow
poprzecznych i podtuznego oraz ograniczona przepuszczalno$¢ wierzchnich warstw gruntu
powoduje, ze w okresach opadéw woda ma ograniczong mozliwos¢ odplywu i tworza sie
liczne zastoiska, co utrudnia ruch pojazdow i pieszych.

Po obu stronach budowanej drogi gminnej wystgpuje zabudowa jednorodzinna,
zagrodowa lub sg wydzielone dziatki pod taka zabudowe.

Ruch pojazdéw i pieszych w obrebie ul. Ogrodowej ma charakter lokalny. Zwigzku z
powyzszym przedmiotowa drga stanowi zasadniczo dojazd do przyleglych nieruchomosci.

Ponadto w obrgbie planowanego przedsiewzigcia wystepuja m.in. nastepujace sieci
uzbrojenia terenu:

— sieci kanalizacji sanitarnej,

— sieci wodociggowe,

— sieci gazowe,

— linie energetyczne napowietrzne niskiego 1 sredniego napigcia,
— linie telekomunikacyjne doziemne.

Nie wyklucza si¢ istnienia innych nienaniesionych lub niezidentyfikowanych sieci
urzadzen obcych.

Pokrycie szata roslinna

Wzdhuz ulicy wystepuja pasy zieleni (pobocze) oddzielajace jezdnie od ogrodzen. Szate
ro$linng stanowig pojedyncze drzewa, krzewy oraz zielen niska w postaci traw.
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6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja obejmuje swoim zakresem:

e budowe fragmentu drogi gminnej (ul. Ogrodowej) w km 0+000,00 - 0+220,66

e budowe skrzyzowania ul. Ogrodowej z ul. Akacjowa

e budowe odwodnienia drogowego tj. kanalizacji deszczowej - system studni
chionnych

e przebudowe miejsc dostgpu do drogi publicznej

e budowe kanatu technologicznego.

6.1 Branza drogowa

Droga gminna (ul. Ogrodowa):

Klasa techniczna: D,

Predkos¢ projektowa Vp: 30 km/h,

Szerokos$¢ jezdni: 3,50 m,

Szeroko$¢ umocnionych poboczy: 0,75 m,

Kategoria ruchu - KR1,

Nawierzchnia jezdni i zjazdow: - betonowa kostka brukowa

Droge gminng nr 007017F projektuje si¢ jako dwukierunkowsa, jednopasowa, o szer.
jezdni 3,50 m. Dtugos¢ odcinka wynosi 220,66 m. Poczatek opracowania przyjeto na krawedzi
jezdni ul. Akacjowej. Koniec natomiast w obrebie istniejagcego odcinka jezdni przy wlocie
skrzyzowania z ul. Lipow3.

Z uwagi na lokalny charakter komunikacji w obrebie ul. Ogrodowej oraz obustronng
mozliwo$¢ dojazdu do niej, nie zaprojektowano mijanek.

W planie ulica sktada si¢ z kombinacji odcinkéw prostych o zatamaniach w
wierzchotkach.

Na calej dlugosci projektowana droga bedzie posiada¢ jezdnie o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej szerokosci 3,50 m. Spadek poprzeczny na jezdni
zaprojektowano jako jednostronny o wartosci pochylenia 2,0%. Przy czym wzdluz prawej
krawedzi jezdni zostanie wykonana nawierzchnia z betonowej azurowanej (ekologicznej)
kostki brukowej posiadajacej boczne wypustki - pas o szerokosci 2,0 m.

Wzdtuz krawedzi jezdni projektuje si¢ wykonanie pobocza o szeroko$ci min. 0,75 m.

Projekt obejmuje rowniez przebudowe istniejacych zjazdow zlokalizowanych w ciggu
drogi gminnej. Przebudowywane zjazdy begda posiada¢ nawierzchni¢ z betonowej kostki
brukowej. Szeroko$¢ zostanie dostosowana do szeroko$¢ bram przy posesjach. Zjazdy do
posesji posiadaja skosy o stosunku 1:1 (1,5 m). Nawierzchni¢ zjazdéw nalezy wyr6ézni¢ od
nawierzchni chodnika innym kolorem kostki brukowej. Zaleca si¢, aby byt to ciemniejszy
kolor szaro$ci niz jezdnia, ew. kolor czerwony. Od strony bram nawierzchnie zjazdow
zabezpieczy¢ krawegznikiem najazdowym 22x15 cm wtopionym.

Jezdnie wul. Ogrodowej ograniczono kraweznikiem betonowym 22x15 cm
wyniesionym na wysoko$¢ 4 w stosunku do nawierzchni jezdni. W obrebie tukow zastosowac
krawezniki betonowe tukowe o odpowiedniej (lub zblizonej) warto$ci promienia R.

* Przekrdj podluzny

Niwelet¢ jezdni zaprojektowano po analizie mozliwosci rozmieszczenia studzienek
sciekowych oraz potrzeby dostosowania wysokos$ciowego do istn. zabudowy.
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Droga gminna poprowadzona zostata spadkami 0,300% - 3,000 % w nawigzaniu do
istniejacych rzednych terenu + (0-21) cm

Rzedne poczatku i konca niwelet jezdni nalezy dowigza¢ do rzgdnych istniejacej
nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

6.2 Branza sanitarna - kanalizacja deszczowa (odwodnienie drogowe)

Sposéb odwodnienia terenu pozostanie bez zmian, czyli wody opadowe beda
odprowadzane powierzchniowo w grunt poprzez przepuszczalna konstrukcje¢ jezdni.

W najnizszym punkcie oraz na odcinku dhugiego spadku zaprojektowano wpusty
uliczne dla poprawy i szybszego odbierania wody z jezdni w razie ponadprzeci¢tnych opadéw
deszczu. Woda z wpustow odprowadzona zostanie do zaprojektowanych 3 studni chtonnych z
kregdéw betonowych @ 1200 mm. Wpusty zwykle $sciekowe z kotnierzem z uchylng krata na
zawiasach klasy D400 z koszami C3. Przykanaliki zaprojektowano jako @ 160 mm z PVC.
Dla poprawy rozsaczania wod opadowych studni¢ chtonng Sch-2 oraz Sch-3 nalezy polaczy¢
rurg drenarskg PVC-U @ 160 mm (w oplocie z geowldkniny - z filtrem).

Szczegotowy opis rozwigzan projektowych w zakresie odwodnienia drogowego
(kanalizacji deszczowej) ujeto w opracowaniu branzowym.

6.3. Branza telekomunikacyjna - Budowa kanalu technologicznego

Przedmiotem opracowania jest budowa nowego Kanatu Technologicznego (KT) o profilu
minimalnym, przy budowie drogi gminnej — ulicy Ogrodowej w m. Zabdr, na potrzeby inwestora
1 miejscowego Zarzadcy Drog. Projekt obejmuje swoim zakresem odcinek drogi od km 0+000,00
do 0+221,00. Kanat Technologiczny powstaje w celu, zapewnienia, mozliwosci prowadzenia
nowego okablowania $wiattlowodowego operatora telekomunikacyjnego dedykowanego do
szybkich transmisji na obszarze objetym zagospodarowaniem terenu.

Projektowany KT ma by¢ wyposazony w studnie kablowe betonowe klasy A typu SKR-
1/G z ramami typu ci¢zkiego RCZ klasy A i pokrywami zabezpieczajacymi, ryglowanymi,
zabezpieczeniem antywlamaniowym z mechanizmem rygla w pokrywie. Projektuje si¢ studnie
typu SKR-1(4) z dodatkowym elementem konstrukcji studni, pierscieniem zelbetowym,
poglebiajacym studni¢. Kanat technologiczny ma by¢ zbudowany z 1 rury ostonowej typu
DVKI110/4, z rury ostonowej typu HDPE40/3,7 1 rury mikrokanalizacji typu NET DB7x10/8 bez
wyroznika koloru.

Szczegblowy opis rozwigzan projektowych branzy telekomunikacyjnej zamieszczono
w opracowaniu branzowym, wg ktorego nalezy prowadzi¢ wszelkie prace z nimi zwigzane.

6.4. Ustalenie warunkow gruntowo—wodnych

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463) ustalono, ze projektowany obiekt (droga) zaliczy¢ mozna
do pierwszej kategorii geotechnicznej a warunki gruntowe okresla si¢, jako proste.

Wyniki odwiertéw w podtozu gruntowym:

e otwor nr 1 (przy dziatce nr 296/1):
40 cm — nasyp niebudowlany (gruz, humus),
10 cm — humus/piasek drobny zahumusowany,
20 cm — piasek drobny (ciemnobrazowy),
50 cm — piasek drobny (ciemnozotty),
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140 cm — piasek drobny (jasnozotty),

*/ - brak nawierconej wody gruntowej (otwor suchy).

e otwor nr 2 (przy dziatce nr 297/2):
40 cm — nasyp niebudowlany (gruz, humus),
10 cm — humus/piasek drobny zahumusowany,
40 cm — piasek drobny (ciemnobrgzowy),
50 cm — piasek drobny (ciemnozoéity),
30 cm — piasek drobny (jasnozotty),
50 cm — piasek drobny (biaty),

6.5. Prace rozbiorkowe

Prace budowlane obejm rozbidrke istniejacej nawierzchni jezdni ulic w zakresie
przebudowy ujetej w niemniejszym opracowaniu. Ponadto przewiduje si¢ rozbiorke
istniejacych nawierzchni zjazdow. Szczegdtowy zakres tych rozbiorek ze wskazaniem
lokalizacji zamieszczono w czesci kosztorysowej dokumentacji.

7. URZADZENIA OBCE

W obrebie projektowanego przedsigwzigcia wystepuja nastepujace urzadzenia obce:

— sieci kanalizacji sanitarnej,

— sieci wodociggowe,

— sieci gazowe,

— linie energetyczne napowietrzne niskiego 1 sredniego napigcia,
— linie telekomunikacyjne doziemne.

Istniejace skrzynki uzbrojenia sieci gazowej, wodociggowej oraz pokrywy studni
telekomunikacyjnych, energetycznych i kanalizacji sanitarnej wyregulowaé¢ do poziomu
projektowanej nawierzchni przy czym istn. pokrywy studni telekomunikacyjnych,
energetycznych i kanalizacji sanitarnej (znajdujace sie w jezdni) w przypadku typu lekkiego
wymieni¢ na pokrywy typu ciezkiego. W razie koniecznosci istniejace urzadzenia podziemne
tj. kanalizacja kablowa telekomunikacyjna, energetyczna, sie¢ gazowa zaglebi¢ do wymagan
normowych.

Wykonawca robot ma obowiazek zapoznac si¢ ze wszystkimi uwagami zawartymi
w  uzgodnieniach dokonanych z  wlascicielami urzadzen obcych oraz
w opinii ZUD i prowadzi¢ roboty stosujac si¢ do tych uwag. Zwraca si¢ uwage na
wykonywanie robdt ziemnych, ktéore powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng
ostroznoscia, tak aby nie spowodowac jakichkolwiek uszkodzen tych urzadzen.

Nie wyklucza si¢ istnienia innych nienaniesionych linii urzadzen i/lub odchylen w
planie. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urzadzenia nalezy powiadomic
wlasciwy organ.

8. WEJSCIA W GRUNTY OBCE

Teren, na ktdorym zostanie zrealizowana inwestycja stanowi w calo$ci wlasnos¢
Inwestora.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Teren inwestycji objety niniejszym opracowaniem stanowig dziatki:
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31/1, 301 — obreb 0008 Zabor, jednostka ewidencyjna Zabor

Inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego wplywu i nie bedzie oddziatywac na dzialki 1

tereny sgsiednie. Rozbudowa droga i jej uzytkowanie nie wptynie na pogorszenie istniejagcego
stanu dziatek sagsiednich. Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji zamyka si¢ w
granicach dziatek ujetych we wniosku w rozumieniu przepisow.

,,Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430 z pozniejszymi zmianami),

,,Rozporzqdzenie Rady Ministrow, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z pozniejszymi zmianami)

,,Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.
U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Planowana inwestycja nie powinna wywiera¢ negatywnego wplywu na srodowisko,

gdyz nie zmieni si¢ poziom hatasu i emisji spalin.

Budowa ulicy o nawierzchni utwardzonej wyposazonych w odwodnienie wplynie

pozytywnie na komfort poruszajacych si¢ pieszych i pojazdow.

Przedmiotowe przedsiewzigcie bedzie realizowane w znacznej odleglosci od najblizej

nizej wskazanych (w linii proste;j):

a) NATURA 2000 (Obszary specjalnej ochrony):

— PLB080004 Dolina Srodkowej Odry —ok. 0,9 km,

— PLB300011 Pojezierze Stawskie —ok. 14,6 km,
b) NATURA 2000 (Specjalne obszary ochrony):

— PLHO080012 Kargowskie Zakola Odry —ok. 0,9 km,

— PLHO080014 Nowosolska Dolina Odry —ok. 3,9 km,

— PLHO080028 Krosnienska Dolina Odry —ok. 10,9 km,
¢) OBSZAROW CHRONIONEGO KRAJOBRAZU:

— Nowosolska Dolina Odry —ok. 1,0 km,

— Rynny Obrzycko-Obrzanskie —ok. 7,2 km,

— Dolina Slaskiej Ochli —ok. 9,7 km,

d) ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE:
— Park Braniborski —ok. 12,1 km,

e) REZERWATY:
— Bukowa Gora —ok. 8,5 km,
— Bazantarnia —ok. 10,3 km,

Biorac pod uwage lokalny charakter oraz zakres 1 skale przedmiotowego

przedsigwzigcia (inwestycja nie wykracza poza obszar wnioskowanych dziatek), jak rowniez
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jego lokalizacje wzgledem obszarow podlegajacych ochronie, stwierdza si¢, ze zadanie
inwestycyjne nie wplynie na wyzej wskazane obszary chronione prawem.

Ponadto nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w decyzji wodnoprawnej znak:
WR.ZUZ.7.4210.350m.2020.RN z dnia 23.02.2021 r. w zakresie:

I. Sposdb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dzialalnosci lub awarii
urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia, a takze rozmiar i warunki korzystania z
wod oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym dopuszczalnym
czasem trwania tych warunkow:

W przypadku wystgpienia awarii np. pgknigcia studni chlonnej — nalezy je w jak
najkrotszym czasie wymieni¢ wszystkie zniszczone elementy na nowe. Wszystkie roboty
naprawcze nalezy wykonywa¢ w okresach bezdeszczowych.

W razie sytuacji awaryjnej kolizji, wypadku lub awarii pojazdu mechanicznego
powodujacego zanieczyszczenie roznego typu srodkami chemicznymi czy ropopochodnymi
(paliwo, oleje, smary, lakiery, rozpuszczalniki itp.) mogacymi w efekcie przedosta¢ si¢ do
wad lub do ziemi, nalezy bezzwlocznie powiadomic¢ stuzby ratownicze: Straz Pozarng, Stuzby
Ochrony Chemicznej lub najblizszy Inspektorat Ochrony Srodowiska — w celu podjecia jak
najszybszej akcji prewencyjnej, zapobiegajacej zanieczyszczeniu Srodowiska naturalnego.
Maksymalny dopuszczalny czas trwania awarii to 48 godzin do czasu ewentualnego
naprawienia danej usterki w czasie uzytkowania separatora substancji ropopochodnych.

I1. Zobowiaza¢ uzytkownika do:

1) Wykonania urzagdzen wodnych zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej decyz;ji
i dokumentacji wodnoprawnej, z uwzglednieniem wymogéw zawartych w
poszczegbdlnych uzgodnieniach, zezwoleniach i decyzjach;

2) Utrzymania w drozno$ci i w nalezytym stanie technicznym urzadzen tj. studni,
wpustow oraz calej kanalizacji deszczowej;

3) Prowadzenia eksploatacji budowli w sposob nie powodujacy zagrozenia ich
bezpieczenstwa i ujemnego oddziatywania na swobodny przeptyw wod;

4) Przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku przegladow eksploatacyjnych urzadzen.
Eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i
konserwacji tych urzadzen, a czynno$ci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie
eksploatacji;

5) Postgpowania z osadami Scieckowymi zgodnie z ustawg o odpadach;

6) Zabezpieczenia terenu robdt oraz prowadzenia robot w sposOb nienaruszajacy praw
0s0b trzecich oraz zgodnie z przepisami bhp 1 ochrony srodowiska;

7) Naprawy ewentualnych szkdd wyrzadzonych osobom trzecim, powstalym w zwigzku
z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego;

8) Ponoszenia odpowiedzialno$ci materialnej w stosunku do osoéb trzecich, w przypadku
wyrzadzenia szkdd tym osobom w wyniku normalnego lub niezgodnego z pozwoleniem
wodnoprawnym wykonywania robot;
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CZESC OPISOWA

9) Zgltoszenia wykonanych urzadzen wodnych Wodom Polskim w celu wpisania do
systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia
przystapienia do uzytkowania tych urzadzen

Projektant branzy drogowej: Projektant branzy sanitarnej:

mgr inz. Krzysztof Komar inz. Sergiusz Fahner

Projektant branzy telekomunikacyjnej:

mgr inz. Zbigniew Chudzinski
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