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DO DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE] PN:

BUDOWA DROGI GMINNEJ (UL. OGRODOWEJ) WRAZ Z BUDOWA
ODWODNIENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI ZABOR

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy fragmentu drogi
gminnej ul. Ogrodowej w miejscowosci Zabor wraz z budowa odwodnienia drogowego.
W ramach inwestycji wykonany zostanie rowniez kanat technologiczny w ciagu
projektowanej drogi. Teren objety inwestycja zlokalizowany jest w powiecie zielonogorskim
w wojewodztwie lubuskim.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn: ,,Budowa drogi
publicznej Nr 07010F — ul. Ogrodowej w Zaborze”, zawarta z Gming Zabor, z dnia
31.07.2020 r.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

» |, Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500” wykonana
przez Ustugi Geodezyjne PROGEO Krystian Sasin z Nowej Soli, z dn. 02.11.2020 r.

* Pomiary inwentaryzacyjne wykonane we wlasnym zakresie”,

» , Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430) [2],

» |, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia” —Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126,

» | Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED)” - Transprojekt, Warszawa
1979 1.,

»  Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych i potsztywnych” — 1BDiM,
Warszawa 1997 r. [3],

» | Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych” — IBDiM,
Warszawa 2001 r. [4],

= Uzgodnienia branzowe.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

= Droga w planie, przekroj poprzeczny

Droga gminna (ul. Ogrodowa):

Klasa techniczna: D,

Predkos¢ projektowa Vp: 30 km/h,

Szerokos¢ jezdni: 3,50 m,

Szerokos¢ umocnionych poboczy: 0,75 m,

Kategoria ruchu - KRI1,

Nawierzchnia jezdni i zjazdow: - betonowa kostka brukowa

Droge gminng nr 007017F projektuje si¢ jako dwukierunkowsa, jednopasowa, o szer.
jezdni 3,50 m. Dtugos¢ odcinka wynosi 220,66 m. Poczatek opracowania przyjeto na krawedzi
jezdni ul. Akacjowej. Koniec natomiast w obrgbie istniejacego odcinka jezdni przy wlocie
skrzyzowania z ul. Lipowa.

W planie ulica sklada si¢ z kombinacji odcinkéw prostych o zatamaniach w
wierzchotkach:

= WI o wartos¢ y = 1,863 grada,
= W2 o warto$¢ y = 0,925 grada,
= W3 o warto$¢ y = 8,866 grada, (wyokraglenie tukiem R= 160,0 m),
= W4 o warto$¢ y = 24,011 grada, (wyokraglenie tukiem R= 50,0 m).

Na calej dlugosci projektowana droga bedzie posiada¢ jezdnie o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej szerokosci 3,50 m. Spadek poprzeczny na jezdni
zaprojektowano jako jednostronny o wartosci pochylenia 2,0%. Przy czym wzdluz prawej
krawedzi jezdni zostanie wykonana nawierzchnia z betonowej azurowanej (ekologicznej)
kostki brukowej posiadajacej boczne wypustki - pas o szerokosci 2,0 m.

Wzdtuz krawedzi jezdni projektuje si¢ wykonanie pobocza o szerokosci min. 0,75 m.

Projekt obejmuje rowniez przebudowe istniejacych zjazdow zlokalizowanych w ciggu
drogi gminnej. Przebudowywane zjazdy beda posiada¢ nawierzchni¢ z betonowej kostki
brukowej. Szeroko$¢ zostanie dostosowana do szeroko$¢ bram przy posesjach. Zjazdy do
posesji posiadaja skosy o stosunku 1:1 (1,5 m). Nawierzchni¢ zjazdéw nalezy wyr6ézni¢ od
nawierzchni chodnika innym kolorem kostki brukowej. Zaleca si¢, aby byt to ciemniejszy
kolor szaro$ci niz jezdnia, ew. kolor czerwony. Od strony bram nawierzchnie zjazdow
zabezpieczy¢ krawegznikiem najazdowym 22x15 cm wtopionym.

Jezdnie wul. Ogrodowej ograniczono kraweznikiem betonowym 22x15 cm
wyniesionym na wysoko$¢ 4 w stosunku do nawierzchni jezdni. W obrebie tukow zastosowac
krawezniki betonowe tukowe o odpowiedniej (lub zblizonej) warto$ci promienia R.

= Przekrdj podluzny

Niwelet¢ jezdni zaprojektowano po analizie mozliwosci rozmieszczenia studzienek
sciekowych oraz potrzeby dostosowania wysokos$ciowego do istn. zabudowy.

Droga gminna poprowadzona zostata spadkami 0,300% - 3,000 % w nawigzaniu do
istniejacych rzednych terenu + (0-21) cm

Rzedne poczatku i konca niwelet jezdni nalezy dowigza¢ do rzgdnych istniejacej
nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
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6.2 Odwodnienie drogowe

Sposéb odwodnienia terenu pozostanie bez zmian, czyli wody opadowe beda
odprowadzane powierzchniowo w grunt poprzez przepuszczalna konstrukcje¢ jezdni.

W najnizszym punkcie oraz na odcinku dhugiego spadku zaprojektowano wpusty
uliczne dla poprawy i szybszego odbierania wody z jezdni w razie ponadprzeci¢tnych opadéw
deszczu. Woda z wpustow odprowadzona zostanie do zaprojektowanych studni chtonnych.

6.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej

e Warstwa $cieralna z kostki betonowej (ekologiczna azurowana betonowa kostka brukowa /
betonowa kosatka brukowa) — 8 cm,

e Podsypka z miatu bazaltowego — 5 cm,

e Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 (kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5) — 20 cm,

e Warstwa odcinajaca z piasku — 15 cm,

6.4. Konstrukcje pozostalych elementow drogi

Konstrukcja pobocza

e Pobocze umocnione kruszywem tamanym 0/31,5 stabilizowane mechanicznie — 10 cm,

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych

e Warstwa $cieralna z kostki betonowej — 8 cm,

e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 lub z miatu kamiennego — 5 cm,

e Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 (kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5) — 15 cm,

6.5 Ustalenie warunkow gruntowo—wodnych
Wyniki odwiertéw w podtozu gruntowym:

e otwor nr 1 (przy dziatce nr 296/1):
40 cm — nasyp niebudowlany (gruz, humus),
10 cm — humus/piasek drobny zahumusowany,
20 cm — piasek drobny (ciemnobrazowy),
50 cm — piasek drobny (ciemnozotty),
140 cm — piasek drobny (jasnozotty),

*/ - brak nawierconej wody gruntowej (otwor suchy).

e otwor nr 2 (przy dziatce nr 297/2):
40 cm — nasyp niebudowlany (gruz, humus),
10 cm — humus/piasek drobny zahumusowany,
40 cm — piasek drobny (ciemnobrgzowy),
50 cm — piasek drobny (ciemnozoéity),
30 cm — piasek drobny (jasnozotty),
50 cm — piasek drobny (biaty),
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Na podstawie odwiertéw podloza gruntowego, stwierdzono, ze po zdjeciu ok. 50
cm warstwy humusu i nasypoéw niebudowlanych w podlozu gruntowym wystepuja grunty
niewysadzinowe (piaski drobne).

Po uwzglednieniu dobrych warunkéw wodnych (woda nie stwierdzono do
glebokosci 2,8 m) podtoze gruntowe na calym odcinku przeznaczonym do przebudowy
zakwalifikowano do grupy nos$nosci G1.

UWAGA!

* Roboty ziemne (wypelnienie koryta) nalezy prowadzi¢ warstwami o grubosci do
20 cm. Po kazdorazowym wykonaniu i zageszczeniu kolejnej warstwy
Wykonawca na wlasny Kkoszt przeprowadzi badania Is gruntu. Ukladanie
kolejnej warstwy moze zosta¢ rozpoczete tylko po zaakceptowaniu wynikow
badan kontrolnych w-wy poprzednie;j.

* Wymian¢ gruntu w bezposredniej bliskosci ogrodzen posesji prowadzi¢ w taki
sposéb, aby nie spowodowaé zniszczenia (np. obrotu w kierunku gruntu
odspojonego) tych ogrodzen.

6.6. Prace rozbiorkowe

Prace budowlane obejm rozbidrke istniejacej nawierzchni jezdni ulic w zakresie
przebudowy ujetej w niemniejszym opracowaniu. Ponadto przewiduje si¢ rozbiorke
istniejacych nawierzchni zjazdow. Szczegdlowy zakres tych rozbiorek ze wskazaniem
lokalizacji zamieszczono w cze$ci kosztorysowej dokumentacji.

5. URZADZENIA OBCE

W obrebie projektowanego przedsigwzigcia wystepuja nastepujace urzadzenia obce:

— sieci kanalizacji sanitarne;j,

— sieci wodociggowe,

— sieci gazowe,

— linie energetyczne napowietrzne niskiego i $redniego napigcia,
— linie telekomunikacyjne doziemne.

Istniejace skrzynki uzbrojenia sieci gazowej, wodociggowej oraz pokrywy studni
telekomunikacyjnych, energetycznych i kanalizacji sanitarnej wyregulowa¢ do poziomu
projektowanej nawierzchni przy czym istn. pokrywy studni telekomunikacyjnych,
energetycznych 1 kanalizacji sanitarnej (znajdujace sie w jezdni) w przypadku typu lekkiego
wymieni¢ na pokrywy typu ci¢zkiego. W razie konieczno$ci istniejace urzadzenia podziemne
tj. kanalizacja kablowa telekomunikacyjna, energetyczna, sie¢ gazowa zaglebi¢ do wymagan
normowych.

Wykonawca robot ma obowiazek zapozna¢ si¢ ze wszystkimi uwagami zawartymi
w  uzgodnieniach  dokonanych z  wlascicielami  urzadzen obcych oraz
w opinii ZUD i prowadzi¢ roboty stosujac si¢ do tych uwag. Zwraca si¢ uwage na
wykonywanie robot ziemnych, ktore powinny by¢ prowadzone ze szczegolng
ostroznoscia, tak aby nie spowodowac jakichkolwiek uszkodzen tych urzadzen.

Nie wyklucza si¢ istnienia innych nienaniesionych linii urzadzen i/lub odchylen w
planie. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urzadzenia nalezy powiadomié
wlasciwy organ.
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6. ORGANIZACJA I BEZPIECZENSTWO RUCHU

Organizacja ruchu na przedmiotowym odcinku nie ulegnie zmianom.

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Planowana inwestycja nie powinna wywiera¢ negatywnego wptywu na srodowisko,
gdyz nie zmieni si¢ poziom hatasu i emisji spalin.

Budowa ulicy o nawierzchni utwardzonej wyposazonych w odwodnienie wptynie
pozytywnie na komfort poruszajacych si¢ pieszych i pojazdow.

Projektant branzy drogowe;j:

mgr inz. Krzysztof Komar
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