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DO DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ BUDOWY ODWODNIENIA
DROGOWEGO DLA INWESTYCIJI PN:

BUDOWA DROGI GMINNEJ (UL. OGRODOWEJ) WRAZ Z BUDOWA
ODWODNIENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI ZABOR

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy odwodnienia
drogowego (kanalizacji deszczowej) w ciggu budowanej drogi gminnej ul. Ogrodowe;j
W miejscowosci Zabor.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn: ,,Budowa drogi
publicznej Nr 07010F — ul. Ogrodowej w Zaborze”, zawarta z Gming Zabér, z dnia
31.07.2020 r.

3. STANISTNIEJACY

Teren objety inwestycja zlokalizowany jest w wojewddztwie lubuskim, w powiecie
zielonogorskim w miejscowosci Zabor, Gmina Zabor.

Ulica Ogrodowa (droga gminna nr 07010F - usytuowana w kierunku péinoc -
potudnie) stanowi powigzanie pomig¢dzy ul. Akacjowa (droga gminng) a droga wojewodzka
nr 282 (ul. Lipowa, relacji Zielona Gora — Milsko).

W obrebie skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 282, ul. Ogrodowa posiada istniejaca
nawierzchnie z betonowej kostki brukowej. Z nawierzchni utwardzonej wody opadowe
odprowadzane sg do kanalizacji deszczowej. Na pozostatej dtugosci ulica Ogrodowa posiada
nawierzchnie nieutwardzong. Niweleta drogi przebiega po istniejacym terenie. Wody
opadowe na catym odcinku odbierane sg powierzchniowo przez grunt.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Branza sanitarna - kanalizacja deszczowa (odwodnienie drogowe)

Sposob odwodnienia terenu pozostanie bez zmian, czyli wody opadowe beda
odprowadzane powierzchniowo w grunt poprzez przepuszczalna konstrukcje jezdni.

W najnizszym punkcie oraz na odcinku dhlugiego spadku zaprojektowano wpusty
uliczne dla poprawy 1 szybszego odbierania wody z jezdni w razie ponadprzeci¢tnych opadow
deszczu. Woda z wpustow odprowadzona zostanie do zaprojektowanych studni chtonnych.

Wpusty W1 1 W2 zaprojektowano jako zwykle wpusty Sciekowe z kolnierzem z
uchylng krata na zawiasach klasy D400 z koszami C3. Wpusty $cickowe nalezy zamontowaé
na studzienkach $ciekowych o srednicy @ 500 mm z osadnikiem 1 polaczy¢ z projektowanymi
studniami chtonnymi przykanalikiem @ 160 mm z PVC. Studnie chlonne nalezy wykona¢ z
kregow betonowych @ 1200 mm 1 zasypa¢ materiatem filtracyjnym. Zaprojektowano 3
studnie chtonne.
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Obliczenie ilos¢ odprowadzanych wod opadowych

Q=qxFxyxo
q = natezenie deszczem dm/s/ha = 100 I/sek/ha
F = powierzchnia zlewni
Y — wspotczynnik sptywu — ( 0,7 — betonowa kostka brukowa, 0,4 - betonowa azurowana
kostka brukowa )
® = wspotczynnik opodznienia — 0,9

F1 - nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j
F2 - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej azurowanej (posiadajacej boczne wypustki)

F1=0,0330ha  F>=0,0475 ha

Q1=131x0,0330x0,7x0,9=2,72 1/sek
Q2=131x0,0475x0,4x0,9=224 1/sek

RAZEM: Q=12,72 +2,24 =4,96 1/sek

Ilos¢ wod: Q15 =4,96 x 900 = 4,464 litra= 4,5 m*
Objetos¢ studni chtonnej 81200 mm (zapetnienie w 75%): V = 1,7 m?

Qi5=25m*<V=3x17=34m’
Dla poprawy rozsaczania wod opadowych studni¢ chtonng Sch-2 oraz Sch-3 nalezy potaczy¢
rurg drenarskg PVC-U @ 160 mm (w oplocie z geowldkniny - z filtrem).
Projektant branzy sanitarnej:

inz. Sergiusz Fahner
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