Prze jscie PVC®160

=
wW

Proj. studnia chtonna

Proj. wpust sciekowy wg PN-EN 124-2000

z uchylng krata no zawiasach

k.D400 z osoadnikiem

oraz koszem (3 ha nieczystosci state

Ruroa betonowa %500

| 150 4 150

250

7 <
s/ O\LX
v \
S, NN
RN S s
AN F4 7/
NN ] /)
N w2 v
AN o 7/
NN 7S
~3cm 8
2]
=

A

. . Pierscien utrzymujocy

P960x150

Pierscien odciaza jacy

1450

L=/30

Rura ketonowa #3500 h=330

Element denny 8300x800

W-wa zwiru 2/4 mm gr. 20cm

Geosyntetyk - w-wa separacy jna

W-wa tlucznia 31,5/63 mm gr. 70 cm

®1200, 91500

Fundament

Stalt 4#12 34GS
#6 St0S co 20
Otulina 40mm
Beton C20/25 W8t
$1200: 0,25m3
®1500: 0,30m3
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Prze jscie PVC®200

NIP 925-193-73-41
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Inwestor:

GMINA ZABOR, UL. LIPOWA 15, 66-003 ZABOR

Nazwa opracowania:

BUDOWA DROGI GMINNEJ (UL. OGRODOWEJ) WRAZ Z BUDOWA
ODWODNIENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI ZABOR
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