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Legenda:

Projektowany przebieg linii Kanatu Technologicznego

Projektowane rury ostonowe Kanatu

Technologicznego przy wykopie otwartym

HDPEp 140/8,0 + HDPEp110/6,3.

zbudowany z rur DVK110/4 + NET DB7x10/8+HDPE40/3,7

Studnia kablowa typu SKR-1/G (pogtebiona) klasy A
(] Rama 1 pokrywa cig¢zka. Pokrywa z zamknigciem ryglowanym.

Rura ostonowa
kanalizacji DVK110/4
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Profil poprzeczny kanalizacji teletechnicznej
(Kanatu Technologicznego KTu), utozone;j
na gtebokosci 0,8m.

Profil poprzeczny kanalizacji teletechnicznej
(Kanatu Technologicznego przepustowego
KTp), utozonej na glebokosci 0,8m.

Przy przejSciach przez drogi i skrzyzowania
z innymi mediami.
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Krzysztof Komar

67-100 Nowa Sél ul. Nowowiejskiego 20
NIP 925-193-73-41, email: biuro.projektow.k4@wp.pl, tel. +48 665 898 175

BIURO PROJEKTAW INZYNIERII DROGOWEJ ,,K4"

TEMAT:

Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w km 0+000,00 + 0+220,66

wraz z budowa odwodnienia drogowego w m. Zabér, Gmina ZABOR.

Rura ostonowa

kanalizacji HDPE140/8,0

Rura ostonowa
kanalizacji HDPE110/6,3

iINnwesToRr: Urzad Gminy ZABOR ul. Lipowa 15; 66-003 Zabor | umowa:
NAzwA .
Y SUNKL: Schemat budowy Kanatu Technologicznego
PROJEKTOWAL: UPRAWNIENIA DATA PoDPIS:
mgr inz. Zbigniew Chudzinski 2069/00/U 1. 2021r.

OPRACOWAL: UPRAWNIENIA DATA PODPIS:

mgr inz. Zbigniew Chudzifski 2069/00/U 1. 2021r.

7 STRONA: RYS.
SKALA: BRANZA ‘ . YS
Telekomunikacja T-2
ETAP: PW Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci
przerysowywany, uzupetniany lub odstgpiony komukolwiek bez pisemnej zgody firmy BPID K4 w Nowej Soli.
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