PRZEKROJ NORMALNY NR 1
Budowa drogi wewngtrznej dz. nr 567 (ul. Tylna)
km 0+000 + km 0+126,68
Budowa drogi wewngtrzne) dz. nr 566 (ul. Krotka)
km 0+000 + km 0+187,10
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE SKALA 1:10

OZNACZENIA:

(1) - 5 cm - warstwa $cieralna z BA 0/11,2 mm
(2) -20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
(3) - kraweznik betonowy najazdowy 22x15cm "wtopiony" (4 cm)

(4) -5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

(5) - fawa z betonu B15
(6) - nasyp wykonany wg PN-S-02205:1998

(7) - 10 cm - pobocze z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
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Krzysztof Komar, ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa Sol

Jednostka projektowa:

Inwestor:

Gmina Zabér, ul. Lipowa 15, 66-003 Zabor

Nazwa opracowania:

BUDOWA DROG WEWNETRZNYCH - UL. TYLNEJ (DZ. 567)

ORAZ UL. KROTKIEJ (DZ. NR 566) WRAZ Z BUDOWA
ODWODNIENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI ZABOR
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