OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ GRAWITACYJNEJ ORAZ TtOCZNEJ
ZLOKALIZOWANEJ W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 07002F (UL. WITOSA)
ORAZ UL. TYLNEJ W MIEJSCOWOSCI ZABOR

TEMAT: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 07002F (UL. WITOSA) W
MIEJSCOWOSCI ZABOR WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA |
OSWIETLENIA DROGOWEGO

INWESTOR:GMINA ZABOR, UL. LIPOWA 15, 66-003 ZABOR

1. KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA - FRAGMENT W UL.
WITOSA

Projekt kanalizacji deszczowej obejmuje odprowadzenie wod opadowych z
wpustowsciekowych ujetych w projekcie drogowym. Wody opadowe z ulicy Witosa beda
odprowadzone do przepompowni i dalej rurociggiem ttocznym przez dziatki prywatne
dostudni rozpreznej #1200 na kanalizacji grawitacyjnej @0.315 przy ulicy Klonowej. Projekt
przepompowni i kanatu ttocznego wg oddzielnego opracowania. Kanalizacje projektuje
sieutozy¢ z rur PVC @315s (lita $cianka). Podejscia odptywowe z wpustéw Sciekowych z rur
PVC@160s (lita scianka). Wpusty Sciekowe zeliwne jezdniowe wg PN-EN 124-2000 bez
kotnierza od strony kraweznika z uchylng kratg na zawiasach kl. 400 z osadnikiem C3 studnie
rewizyjnew jezdni , Tegra” @600/315 z kinetami typu wg profilu, wtazami przejazdowymi
D400 utozonymi na pierscieniach betonowych @1000. Studzienki w chodniku i
przedprzepompownig PE 425/315 z wtazami zeliwnymi D400 do rury teleskopowej.
Przedpompownig na dziatce jej usytuowania projektuje sie osadnik wirowy jednokomorowy
EOW-1 10/100. Kanalizacje projektuje sie utozy¢ na gtebokosci +/-1.30 ponizej kabli
energetycznych czy telefonicznych oraz sieci gazowej Sredniego cisnienia a nad siecig
iprzytaczami wodociggowymi i przytagczami kanalizacyjnymi.

Ze wzgledu na isthiejace uzbrojenie i mozliwos$¢ kolizii przed przystapieniem do

wykopdwnalezy na planie sytuacyjnym nanies¢ w kolorze istniejace uzbrojenie podziemne.

W obrebie skrzyzowan sieci projektowanej z istniejgcg wykopy powinny by¢é wykonywane
recznie. Przewody z rur PVC powinny by¢ utozone na gruncie piaszczystym. W wypadku
braku takiego wykona¢ podsypke z piasku grubosci 10cm. Dna studni i wpustow powinny
bycutozone na dobrze zageszczone] i wypoziomowanej warstwie piasku grubosci 10cm.
Zasypka piasku powinna by¢ nad przewodem na wysokos¢ ~20cm i dobrze zageszczona
recznie(szczegdlnie boki). Powyzej zasypywaé warstwami 20+30cm gruntem rodzimym i
zageszczadza pomocy wibratoréw powierzchniowych. Przed zasypaniem wykopu wykonaé



pomiar geodezyjny utozonych przewoddw, wpustow oraz studni przez uprawnionego
geodete.

2. KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA - FRAGMENT W UL.
TYLNEJ

Projekt kanalizacji deszczowej obejmuje odprowadzenie wéd opadowych z wpustow
sciekowych ujetych w projekcie drogowym. Do projektu kanalizacji wigczone beda wody
opadowe z przepompowni z ulicy Witosa oraz kanalizacji grawitacyjnej z ulicy Krétkiej i ul.
Tylnej. Catos¢ wdod opadowych z projektowanych kanalizacji odprowadzana zostanie do
istniejgcego zbiornika retencyjnego. Kanalizacje projektuje sie utozy¢ z rur PVC0,315 S (lita
Scianka). Podejscia odptywowe z wpustéw Sciekowych z rur PVC 0,16 (lita Scianka). Wpusty
Sciekowe zeliwne jezdniowe wg. PN-EN 124-2000 bez kofnierza od strony kraweznika z
uchylng kratg na zawiasach kl. D400 z osadnikiem C3. Studnie rewizyjne w jezdni ,,Tegra”
?600/315 typu Kinet wg. profilu z wtazami zeliwnymi przejazdowymi D400 utozonymi na
Pierscieniach betonowych @1000. Studnie poza jezdnig PE $315/315 z wtazami zeliwnymi
B125 do rury teleskopowej. Przed wylotem do zbiornika projektowany jest osadnik wirowy
$1200 EOW-1 10/100. Na koricéwce kanalizacji wykona¢ studnie rozprezng $1200 do ktorej
bedzie wtaczony rurocigg ttoczny z przepompowni z ulicy Witosa. Studnia z wtazem D400 i
ptytg zelbetowq. Dla wtaczenia przewodu kanalizacyjnego do zbiornika wodnego nalezy
wyjgé z obrzeza jeden gabion wypetniony kamieniami o wymiarach ~100x55x55cm w
miejsce ktérego wykonac¢ wylot wg. rysunku. Przejscie kanalizacji przez ulice Klonowa (droge
wojewddzka nr 282) i Chtapowskiego (droge powiatowa nr 1029F) wykonaé¢ metoda
przecisku sterowanego przewodem TS @315 SDR17 (rura kanalizacyjna).

Kanalizacje projektuje sie utozy¢ na gtebokosci + - 1,30 ponizej kabli telefonicznych i
energetycznych a nad siecia wodociggowg i kanalizacyjng. Ze wzgledu na istniejgce

uzbrojenie i mozliwos¢ kolizji przed przystapieniem do wykopu nalezy na planie sytuacyjnym

nanies¢ w_kolorze istniejgce uzbrojenie. W obrebie skrzyzowan sieci projektowanej i

istniejacej wykopy powinny by¢ reczne. Przewody z rur PVC powinny by¢ utozone na gruncie
piaszczystym. W wypadku braku takiego wykona¢ podsypke z piasku grubosci 10cm. Dna
studni i wpustodw powinny by¢ utozone na dobrze zageszczonej i wypoziomowanej warstwie
piasku grubosci 10cm. Zasypka piasku powinna by¢ nad przewodem na wysokos¢ ~20cm i
dobrze zageszczona recznie (szczegdlnie boki). Powyzej zasypywac¢ warstwami 20-30cm
gruntem rodzimym i zageszcza¢ za pomocg wibratoréw powierzchniowych. Przed
zasypaniem wykopu wykonac¢ pomiar geodezyjny utozonych przewoddéw , wpustéw oraz
studni przez uprawnionego geodete.

2.1 OBLICZENIA

llos¢ odprowadzonych wdd opadowych

Q=FxgxWxeo



F — powierzchnia = 0,06ha
g — opad maksymalny = 130I/s/ha
W — wspotczynnik sptywu = 0,8
Wody opadowe z ul. Tylnej
Q=0,06x130x0,8 x1.0=6,5 I/sek
ilos¢ wody opadowej
V =900 x 6,5 I/sek = 6,0m3
Do kanalizacji w ulicy Tylnej wigczona bedzie kanalizacja wéd opadowych z ulicy Kroétkie;j.
Q=9,51/sek

V=8,6m?3

Wody opadowe z ulicy Witosa wtgczone do kanalizacji deszczowej w ulicy Tylnej
rurociggiem ttocznym z przepompowni

Q=50,5I/sek

V=45m3

taczna ilos¢ woéd opadowych odprowadzona do zbiornika wyniesie
Qc=6,5+9,5+50,5 = 66,6 I/sek

Vc=6,0+8,6 +45=59,6m?

3. KANALIZACJA DESZCZOWA TtOCZNA

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie kanalizacji ttocznej deszczowej od przepompowni
usytuowanej przy ulicy Witosa do studzienki rozpreznej DR 1200 przy ulicy Klonowej na
projektowanej kanalizacji deszczowej PVC @315 odprowadzajgcej wody opadowe do
zbiornika przy ulicy Chtapowskiego wg oddzielnego opracowania. Rurocigg ttoczny PE100
$200x11,9 SDR17 PN10 prowadzi sie do przepompowni do ulicy Witosa a nastepnie na
dtugosci ~30m ulicg w jednym wykopie z przewodem kanalizacji deszczowej PVC @#315. Dalej
jak pokazano od ulicy przez dziatki prywatne 273, 274 i 275 przez dziatke gminng 281 do
projektowanej studni rozpreinej ©1200. Na trasie projektowanego rurociggu w ulicy
znajduje sie uzbrojenie; sie¢ gazowa $c @63, kanalizacja sanitarna #200, sie¢ wodociggowa
@90 oraz kable telefoniczne. Na dziatce gminnej 281 usytuowane s3g przytgcza kanalizacji
sanitarnej PVC @160 oraz wodociggowe @32. W miejscach skrzyzowan wykopy wykonaé
recznie. Przewdd z rury PE taczy¢ za pomocy zgrzewania doczotowego. Rurocigg powinien
by¢ utozony na gruncie piaszczystym. W wypadku braku takiego wykona¢ podsypke z piasku



grubosci 10cm. Obsypka piaskiem winna by¢ do wysokosci 20cm nad rurg i zageszczona
recznie. Powyzej zageszcza¢ wykop gruntem rodzimym warstwami co 20-30cm za pomoca
wibratorow powierzchniowych. Nad przewodem na wysokosci 20cm utozy¢ pas folii PVC
koloru niebieskiego z wktadka metalowg. Przed zasypaniem wykopu wykonaé¢ pomiar
geodezyjny utozonego rurociggu przez uprawnionego geodete.

3.1 OBLICZENIA

llos¢ odprowadzonych wéd opadowych ul. Witosa
Q=FxgxWxeo
F — powierzchnia odwadniania

- jezdnia 660 x 6,0 = 3960 m” = 0,40 ha

- chodniki 660 x 3,5 = 2310m’ = 0,23 ha
Q;=0,40x130x0,85x 1,0 =44,2 |/sek
Q,=0,24x130x 0,60 x 1,0 = 18 I/sek

Qp=62,2 |/sek

- obliczeniowa wydajnos$¢ przepompowni

Qp,=11xQp=1,1x62,2=68,41/sek

- Srednica przewodu ttocznego

- minimalna predkos¢ 0,7m/s

- maksymalna 4,0 m/s
Do Q, = 68,4 x 3600 = 246m3/h iV = 2,0m/sek dobrano Srednice przewodu ttocznego PE100
®200 x 11,9 SDR17 PN10
V = 2,0 m/sekAh = 2,0m/100m
AH=2,0x2,64=5,3m
- dobor $rednicy zbiornika przepompowni dla Q = 68,4 |/sek dobrano $rednicg korpusu
zbiornika @2500 F = 4,91m?
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