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LEGENDA OZNAKOWANIA:

ISTNIEJACY ZNAK PIONOWY

ISTNIEJACY ZNAK PIONOWY
DO LIKWIDACJI

3 Proj. wpust uliczny W-1b - J
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ISTN. ZNAK PIONOWY
DO PRZESTAWIENIA
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PROJEKTOWANY ZNAK PIdNOWY
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PARAMETRY TECHNICZNE:

klasa drogi: wewnetrzna
predkosé projektowa: Vp=30 km/h
szerokos¢ jezdni bitumicznej; 3,50 m
szeroko$¢ poboczy: min. 0,50 m

OZNACZENIA: - branza drogowa

PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY (22 x 15 CM )
PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY (30 x 15 CM )

— — — PROJ. KRAWEDZ JEZDNI BEZ KRAWEZNIKA

— — — PROJ. KRAWEDZ POBOCZA

[ ] PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI, ZJAZDU Z BET. ASFALTOWEGO

PROJ. WPUST ULICZNY / STUDZIENKA SCIEKOWA Z OSADNIKIEM
RODZAJ / TYP - WG OPISU TECHNICZENGO

:: PROJ. NAJWYZSZY / NAINIZSZY PUNKT NIWELETY

Jain PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY
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PROJ. RURA OStONOWA DWUDZIELNA @ 110 ( NA ISTN. SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ)

@ Jednostka projektowa:

Krzysztof Komar, ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa Sal

Inwestor:

Gmina Zabbr, ul. Lipowa 15, 66-003 Zabér

Nazwa opracowania:

DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI ZABOR

BUDOWA DROG WEWNETRZNYCH - UL. TYLNEJ (DZ. 567) ORAZ
UL. KROTKIEJ (DZ. NR 566) WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA

Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien | Specjalnos¢ Data Podpis
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