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DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN:

BUDOWA DROG WEWNETRZNYCH - UL. TYLNEJ (DZ. NR 567) ORAZ UL.
KROTKIEJ (DZ. NR 566, 555) WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA DROGOWEGO
W MIEJSCOWOSCI ZABOR

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy drog
wewnetrznych — ul. Tylnej (dz. nr 567) oraz ul. Krotkiej (dz. nr 566) wraz z budowa
odwodnienia drogowego w miejscowosci Zabor. Teren objety inwestycja zlokalizowany
jest w powiecie zielonogdrskim w wojewodztwie lubuskim.

2. MATERIALY WYJSCIOWE

» | Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500” wykonana
przez "GEO-MASTER" Ustugi Geodezyjne Grzegorz Cebulski z Zielonej Gory, z
dnia 07.03.2019 r., 22.06.2018 r.

= Pomiary inwentaryzacyjne wykonane we wlasnym zakresie”,

» |, Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430) [2],

» ,Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia” — Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126,

» |, Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED)” - Transprojekt, Warszawa
1979r.,

» | Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych i polsztywnych” — |IBDIM,
Warszawa 1997 r. [3],

» |, Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych” — I1BDIM,
Warszawa 2001 r. [4],

» Uzgodnienia branzowe.

3. ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji ,,Budowa drég wewngtrznych - ul. Tylnej (dz. nr 567) oraz ul.
Krotkiej (dz. nr 566, 555) wraz z budowa odwodnienia drogowego w miejscowosci Zabor”
obejmuje:

e budowg drogi wewnetrznej ul. Tylnej o dtugosci jezdni 126,68 m,
e budowg drogi wewnetrznej ul. Krotkiej o dtugosci jezdni 193,18 m,
e budowg odwodnienia drogowego — kanalizacji deszczowe;j.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Branza drogowa

Przyjeto nastepujace parametry techniczne ul. Kroétkiej i ul. Tylnej:

klasa techniczna — wewnetrzna;

predkos¢ projektowa - Vp = 30 km/h;
szerokos¢ jezdni — 3,50 m;

szeroko$¢ umocnionego pobocza — 0,5 m;

» Droga w planie i przekroju poprzecznym

Ul. Tylna — droga wewnetrzna w dz. nr 567

Poczatek opracowania przyjeto na granicy pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 282
W obrgbie istniejacego zjazdu. Koniec opracowania przyjeto w miejscu dowigzania si¢ do
istniejacego zjazdu z drogi powiatowej nr 1029F.

Droge wewnetrzng projektuje si¢ jako jednopasowa, dwukierunkowa o szerokos$ci
jezdni 3,5 m. Projektowana jezdnia begdzie posiada¢ nawierzchnie $cieralng wykonang z
betonu asfaltowego.

Na jezdni projektuje si¢ spadek poprzeczny jednostronny wynoszacy 2,0 %. W celu
ograniczenia i ukierunkowania sptywu wod opadowych prawa krawedz jezdni ograniczono
betonowym kraweznikiem najazdowym 22x15 cm wyniesionym na wysoko$¢ 4,0 m w
stosunku do nawierzchni jezdni.

W planie ulica sklada si¢ z kombinacji odcinkdw prostych o zalamaniach
w wierzchotkach:

=  WI o warto$¢ vy = 4,430 grada,
= W2 o wartos¢ y = 42,947 grada, (wyokraglenie tukiem R=10,00 m),
= W4 o warto$¢ y = 103,245 grada.

Ul. Krotka — droga wewnetrzna w dz. nr 555, 566

Poczatek oraz koniec opracowania przyjeto W obrebie istniejacych zjazdow z droi
wojewodzkiej nr 282.

Droge wewngetrzng projektuje si¢ jako jednopasowa, dwukierunkowa o szerokosci
jezdni 3,5 m. Projektowana jezdnia bedzie posiada¢ nawierzchnie $cieralng wykonang z
betonu asfaltowego.

Na jezdni projektuje si¢ spadek poprzeczny jednostronny wynoszacy 2,0 %. W celu
ograniczenia i ukierunkowania sptywu wod opadowych prawa krawedz jezdni ograniczono
betonowym kraweznikiem najazdowym 22x15 cm wyniesionym na wysoko$¢ 4,0 m w
stosunku do nawierzchni jezdni.

W planie ulica sklada si¢ z kombinacji odcinkow prostych o zatamaniach
w wierzchotkach:

=  WI o warto$¢ y = 4,463 grada, (wyokraglenie tukiem R=180,00 m),
W?2 o warto$¢ y = 48,815 grada, (wyokraglenie tukiem R=25,00 m),
W3 o wartos¢ y = 107,804 grada, (wyokraglenie tukiem R=12,00 m),
W4 o wartos$¢ y = 4,096 grada, (wyokraglenie tukiem R=200,00 m),
W5 o wartos$¢ y = 46,155 grada, (wyokraglenie tukiem R=6,00 m).
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*  Przekréj podtuzny

Niwelete jezdni drég wewnetrznych zaprojektowano po analizie mozliwosci
rozmieszczenia studzienek Sciekowych oOraz potrzeby dostosowania wysokosciowego do istn.
zabudowy. Poczatek i koniec opracowan dowigzano do rzewnych istniejgcych zjazdow.

Ulica Tylna poprowadzona zostata spadkami 0,400% - 4,560 % w nawigzaniu do
istniejacych rzgdnych terenu = (0-12) cm

Ulica Krotka poprowadzona zostata spadkami 0,300% - 1,171 % w nawigzaniu do
istniejacych rzgdnych terenu = (0-18) cm

= Odwodnienie

Odwodnienie drég gminnych bedzie si¢ odbywaé poprzez nowoprojektowang
kanalizacj¢ deszczowa.

W ciagu ul. Kroétkiej projektuje si¢ wykonanie kanatu deszczowego wraz ze studniami
rewizyjnymi. Odbiornikiem wod bedg wpusty uliczne deszczowe.

W ciagu ul. Tylnej projektuje si¢ budowe wpustow oraz przykanalikéw prowadzacych
do kanalizacji deszczowej. Budowa kanalu deszczowego w pasie drogowym ul. Tylnej
stanowi odregbne opracowanie.

Fragment kanalizacji deszczowej taczacy ul. Krotkg z ul. Tylna zostanie
poprowadzony w dziatce budowlanej nr 1331/1.

Szczegbtowy opis rozwigzan projektowych w zakresie odwodnienia drogowego
(kanalizacji deszczowej) ujeto w opracowaniu branzowym.

Docelowym odbiornikiem wod opadowych bedzie zbiornik matej retencji usytuowany
przy drodze powiatowej nr. 1029F (ul. Chtapowskiego) w dz. nr 145.

» Konstrukcja nawierzchni jezdni
Nawierzchnia ul. Tylnej, ul. Kroétkiej

1. Warstwa $cieralna — 5 cm — beton asfaltowy uziarnieniu 0/11,2 mm,
2. Podbudowa zasadnicza — 20 cm — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgoy3.

Ustalenie warunkéw gruntowo—wodnych

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463) ustalono, Ze projektowany obiekt (droga) zaliczy¢ mozna
do pierwszej kategorii geotechnicznej a warunki gruntowe okresla sie, jako proste.

UWAGA!

» Roboty ziemne (wypelnienie koryta) nalezy prowadzi¢ warstwami o grubosci do
20 cm. Po kazdorazowym wykonaniu i zageszczeniu Kkolejnej warstwy
Wykonawca na wlasny koszt przeprowadzi badania Is gruntu. Ukladanie
kolejnej warstwy moze zostaé rozpoczete tylko po zaakceptowaniu wynikow
badan kontrolnych w-wy poprzednie;j.

* Wymiane¢ gruntu w bezposredniej blisko$ci ogrodzen posesji prowadzi¢ w taki
sposob, aby nie spowodowaé zniszczenia (np. obrotu w Kkierunku gruntu
odspojonego) tych ogrodzen.
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4.2. Prace rozbiorkowe

Prace budowlane obejm rozbiorke istniejacej nawierzchni jezdni ulic w zakresie
przebudowy ujetej w niemniejSzym opracowaniu. Szczegoétowy zakres tych rozbiorek ze
wskazaniem lokalizacji zamieszczono w czeSci kosztorysowej dokumentacji.

5. URZADZENIA OBCE

W obrebie projektowanego przedsigwzigcia wystepuja nastepujace urzadzenia obce:
— sieci kanalizacji sanitarnej,
— sieci wodociggowe,
— sieci gazowe,
— linie energetyczne napowietrzne niskiego napigcia,
— linie telekomunikacyjne doziemne i napowietrzne.

Projektuje si¢ zabezpieczenie rurami ostonowymi dwudzielnymi typu AROT PS 110 na
odcinkach linii telekomunikacyjnych.

Istniejace skrzynki uzbrojenia sieci gazowej, wodociggowej oraz pokrywy studni
telekomunikacyjnych, energetycznych i kanalizacji sanitarnej wyregulowa¢ do poziomu
projektowanej nawierzchni przy czym istn. pokrywy studni telekomunikacyjnych,
energetycznych i kanalizacji sanitarnej (znajdujace sie w jezdni) w przypadku typu lekkiego
wymieni¢ na pokrywy typu cigzkiego. W razie koniecznosci istniejace urzadzenia podziemne
tj. kanalizacja kablowa telekomunikacyjna, energetyczna, sie¢ gazowa zaglebi¢ do wymagan
normowych.

Wykonawca robot ma obowiazek zapoznac si¢ ze wszystkimi uwagami zawartymi
w  uzgodnieniach dokonanych z  wlascicielami wurzadzen obcych oraz
w opinii ZUD i prowadzi¢ roboty stosujac si¢ do tych uwag. Zwraca si¢ uwage na
wykonywanie robdt ziemnych, ktore powinny byé¢é prowadzone ze szczegolng
ostroznoscia, tak aby nie spowodowa¢ jakichkolwiek uszkodzen tych urzadzen.

Nie wyklucza si¢ istnienia innych nienaniesionych linii urzadzen i/lub odchylen w
planie. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urzadzenia nalezy powiadomic
wlasciwy organ.

6. ORGANIZACJA I BEZPIECZENSTWO RUCHU

Organizacja ruchu na przedmiotowym odcinku ulegnie zmianom zgodnie z Projektem
Statej Organizacji Ruchu stanowigcym integralng cz¢$¢ dokumentacji projektowej. W obrebie
wlotu dwoch wjazdow do drogi wojewddzkiej nr 282 tj. ul. Tylnej w ok. km 0+000,00 oraz
ul. Krotkiej w ok. km 0+000,00 zaprojektowano ustawienie znaku B-20 ,,Stop”.

Projektant branzy drogowej:

mgr inz. Krzysztof Komar

BUDOWA DROG WEWNETRZNYCH - UL. TYLNEJ (DZ. 567) ORAZ UL. KROTKIEJ (DZ. NR 566) WRAZ Z BUDOWA
ODWODNIENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI ZABOR



