OPIS TECHNICZNY

DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY KANALIZACJI
DESZCZOWEJ DLA INWESTYCJI PN:

BUDOWA DROG WEWNETRZNYCH - UL. TYLNEJ (DZ. NR 567) ORAZ
UL. KROTKIEJ (DZ. NR 566, 555) WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA
DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI ZABOR

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy kanalizacji
deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z ul. Tylnej (dz. nr 567) oraz ul. Krétkiej (dz. nr
566) zlokalizowanych w miejscowos$ci Zabor.

2. STAN PROJEKTOWANY — KANALIZACJA DESZCZOWA

Odwodnienie drog gminnych bedzie si¢ odbywac¢ poprzez nowoprojektowang kanalizacje
deszczowa.

W ciggu ul. Krotkiej projektuje si¢ wykonanie kanalu deszczowego wraz ze studniami
rewizyjnymi. Odbiornikiem wod beda wpusty uliczne deszczowe. Fragment kanalizacji
deszczowej faczacy ul. Krotkg z ul. Tylna zostanie poprowadzony w dziatce budowlanej nr
131/1. W ciagu ul. Tylnej projektuje si¢ budowg wpustéw oraz przykanalikow prowadzacych do
kanalizacji deszczowej. Docelowym odbiornikiem wod opadowych bedzie zbiornik malej
retencji usytuowany przy drodze powiatowej nr. 1029F (ul. Chtapowskiego) w dz. nr 145.

Budowa kanalu deszczowego w pasie drogowym ul. Tylnej stanowi odr¢bne
opracowanie.

Ul. Krotka

Projekt kanalizacji deszczowej obejmuje odprowadzenie wod opadowych z wpustow
sciekowych ujetych w projekcie drogowym. Kanalizacja zostanie wiaczona do projektowanej
kanalizacji deszczowej w ulicy Tylnej fragmentem przechodzacym przez dziatke nr 131/1.
Przewody kanalizacyjne projektuje si¢ utozy¢ z rur PVC 0,315 (lita $cianka). Podejscie z
wpustow do studni z rur PVC 0,16 S ( lita $cianka). Wpusty Sciekowe zeliwne jezdniowe wg.
PN-EN 124-2000 bez kotnierza od strony krawegznika z uchylng kratg na zawiasach kl. D 400 i
osadnikiem C 3 jezdniowe. Studnie rewizyjne ,,Tegra" ©@600/315 typu kinet wg. profilu z
wlazami przejazdowymi zeliwnymi D 400 utozonymi na pierScieniach betonowych ¥1000. Na



trasie projektowanej kanalizacji znajduje si¢ istniejgce uzbrojenie podziemne; przylacza
wodociggowe oraz kable telefoniczne.

Ul. Tylna

Projekt kanalizacji deszczowej obejmuje odprowadzenie wod opadowych z wpustow
Sciekowych ujetych w projekcie drogowym. Scieki deszczowe poprzez przykanaliki zostana
odprowadzone do projektowanego kanalu w ul. Tylnej. Budowa kanatu deszczowego w pasie
drogowym ul. Tylnej stanowi odr¢gbne opracowanie. Podejscie z wpustow do studni z rur PVC
0,16 S ( lita $cianka). Wpusty $cieckowe zeliwne jezdniowe wg. PN-EN 124-2000 bez kotnierza
od strony krawe¢znika z uchylng kratg na zawiasach kl. D 400 i osadnikiem C 3 jezdniowe.

Przed przystapieniem do wykopdéw nalezy na planie sytuacyjnym nanie$¢ istniejace uzbrojenie
w kolorze.

Przewody z rur PVC powinny by¢ utozone na gruncie piaszczystym. W wypadku braku
takiego wykonac podsypke z piasku grubosci 10cm. Dna studni i wpustéw powinny by¢ utozone
na dobrze zageszczonej i wypoziomowanej warstwie piasku grubosci 10cm. Zasypka piasku
powinna by¢ nad przewodem na wysokosci ~20cm i1 dobrze zaggszczona recznie (szczegdlnie
boki). Powyzej zasypywanie warstwami 20-30cm gruntem rodzimym i zageszcza¢ za pomocg
wibratorow powierzchniowych. Przed zasypaniem wykopu wykona¢ pomiar geodezyjny
utozonych przewoddw, wpustow oraz studni przez uprawnionego geodete.

Obliczenia

ilo$¢ odprowadzonych wod opadowych
Q=Fxqxyx¢

F - powierzchnie = 0,09ha

g - opad maksymalny = 130l/s/ha

y - wspotczynnik sptywu = 0,8

¢ - wspotczynnik opdznienia = 1,0

ul. Krétka - Q=0,09x130x0,8x10=95I/sek V=900x09,5=8,6m?

ul. Tylna - Q=0,06x 130 x 0,8 x 1.0 =6,5 I/sek V =900 x 6,5 =6,0m>
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