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OZNACZENIA:

(1) - 4 cm - warstwa scieralna z betonu asfaltowego

- min 2,5 ¢cm - warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego

(2) - 8 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

(3) -20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

(mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3)

(4) -5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

(5) - tawa z betonu B15

(6) - 8 cm - betonowa kostka brukowa / ptyty chodnikowe

(7) - kraweznik betonowy najazdowy 22x15¢cm

"wtopiony" (4 cm, przejscia dla pieszych 2 cm)

- humusowanie terenow zielonych w-wa 10cm 1 obsianie

mieszankg traw niskich

(9) - nasyp wykonany wg PN-S-02205:1998
- 1stniejaca konstrukcja jezdni

(17 - 10 cm - pobocze umocnione kruszywem tamanym 0/31,5 mm
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BIURO PROJEK TOW INZYNIERII DROGO WE] "K4"
Krzysztof Komar
ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa Sol

NIP 925-193-73-41

Tel. 665-898-175, biuro.projektow.k4@wp.pl

Inwestor:

GMINA ZABOR, UL. LIPOWA 15, 66-003 ZABOR

Nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ (UL. ZRODLANEJ)
W M. DROSZKOW, GMINA ZABOR

Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien | Specjalnosé¢ Data Podpis

P o |mgr inz. Krzysztof Komar LBS/0084/POOD/12 drogi 15.06.2021

Nazwa rysunku Branza Skala Nr rysunku
PRZEKROJE NORMALNE arogowa | 110 | )9
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