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CZESC OPISOWA

DO DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE] PN:

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ (UL. ZRODLANEJ)
W M. DROSZKOW, GMINA ZABOR

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej
wewnetrznej (ul. Zrédlanej) w miejscowosci Droszkoéw. Ponadto projekt obejmuje wykonanie
przebudowy istniejacego systemu odwodnienia oraz o$wietlenia drogowego. Teren objety
inwestycja zlokalizowany jest w powiecie zielonogorskim w wojewddztwie lubuskim.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z dnia 08.10.2020 r. na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji
np. "Przebudowa drogi wewnetrznej — ul. Zrodlanej w Droszkowie wraz z oSwietleniem
drogowym i odwodnieniem" zawarta z Gming Zabor z siedzibg w Zaborze przy ul. Lipowej 15

3. MATERIALY WYJSCIOWE

»  Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500” wykonana
przez "GEO-MASTER" Ushugi Geodezyjne Grzegorz Cebulski z Zielonej Gory, z
dnia 19.06.2019 1.,

=  Pomiary inwentaryzacyjne wykonane we wlasnym zakresie”
b

» | Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430) [2],

» |, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia” — Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126,

»  Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED)” - Transprojekt, Warszawa
1979 1.,

»  Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych i potsztywnych” — 1BDIM,
Warszawa 1997 r. [3],

» | Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych” — IBDiM,
Warszawa 2001 r. [4],

» Uzgodnienia branzowe.

4. CELIEFEKT INWESTYCJI

Projektowana inwestycja ma na celu przede wszystkim poprawe stanu technicznego
nawierzchni jezdni ul. Zrdédlanej wraz z jej poszerzeniem do szer. min. 5,0 m. Za$ budowa
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kanalizacji deszczowej oraz oswietlenie ulicznego wptynie pozytywnie na komfort
poruszajacych si¢ pojazdow i pieszych.

5. ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji “Przebudowa drogi wewnetrznej (ul. Zrédlanej) w m. Droszkéw,
Gmina Zabor” obejmuje:

e przebudowa dr. wewnetrznej, ul. Zrodlanej na dtugosci 437,18 m,
e przebudowe miejsc dostepu do drogi wewnetrzne;,
e wycinka kolidujacych drzew i krzewow.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1. Branza drogowa

Przyjeto nastgpujace parametry techniczne:

klasa techniczna — wewngtrzna;
predkos¢ projektowa - Vp = 30 km/h;
szeroko$¢ jezdni — 5,00 m;

kategoria ruchu — ,,KR1”;

szeroko$¢ poboczy — 0,50 m;

VVVVY

= Droga w planie i przekroju poprzecznym

Inwestycja liniowa, obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej wewngtrzne;.
Poczatek opracowania przyjeto w obrgbie skrzyzowania z ul. Ptasig (dr. wewngtrzng —
zarzadca Gmina Zabdr). Koniec natomiast na granicy pasa drogowego drogi woj. nr 282
(dziatka 77/1).

Nawierzchnia drogi gminnej zostanie wykonana z betonu asfaltowego o szeroko$ci
jezdni 5,0 m (z dodatkowymi poszerzeniami w obrebie tukow).

W planie ul. Zrédlana sktada si¢ z kombinacji odcinkéw prostych o zatamaniach w
wierzchotkach:
=  WI o warto$¢ y = 4,753 grada, (wyokraglenie tukiem R=300,00 m),
= W2 o warto$¢ y =15,152 grada, (wyokraglenie tukiem R=320,00 m),
= W3 o warto$¢ y = 6,283 grada, (wyokraglenie tukiem R=250,00 m),
= W4 o warto$¢ y = 19,280 grada, (wyokraglenie tukiem R=80,00 m),
= W5 o wartos¢ y = 50,144 grada, (wyokraglenie tukiem R=20,00 m),
= W6 o warto$¢ y = 30,664 grada, (wyokraglenie tukiem R=20,00 m).

Jezdnie ograniczono kraweznikiem betonowym 22x15 cm (wyniesionym na wysokos¢
4 cm w stosunku do nawierzchni jezdni). W obrebie tukow zastosowac krawezniki betonowe
tukowe o odpowiedniej (lub zblizonej) warto$ci promienia R. Wzdluz krawedzi jezdni
projektuje si¢ wykonanie pobocza o szerokosci min. 0,50 m.

Projekt obejmuj¢ réwniez przebudowe zjazdow zlokalizowanych w ciggu drogi
gminnej. Zjazdy beda posiada¢ nawierzchnie z betonowej kostki brukowej. Szerokos¢ zjazdow
zostanie dostosowane do szerokosci bram. Boczne krawegdzie zjazdow na styku z zielenig oraz
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od strony bram zaoporowano betonowym kraweznikiem najazdowym 22x15 cm. Zjazdy
posiadaja skosy o stosunku 1:1 (1,5 m).

= Przekrdj podluzny

Niwelet¢ jezdni zaprojektowano po analizie mozliwosci rozmieszczenia studzienek
scieckowych oraz potrzeby dostosowania wysokosciowego do istn. zabudowy. Droga
poprowadzona zostata spadkami 0,400% - 2,956 % w nawigzaniu do istniejacych rzednych
terenu = (0-19) cm

Rzedne poczatku i konca niwelety jezdni nalezy dowigza¢ do rzgdnych istniejacych.
Usytuowanie wysokosciowe wszystkich przebudowywanych zjazdow nalezy w sposob
ptynny dowigza¢ do niwelety krawedzi drogi gtéwnej 1 terenu istniejacego.

=  (Odwodnienie

Odwodnienie drog gminnych bedzie si¢ odbywaé poprzez nowoprojektowang
kanalizacje deszczowa. Wody opadowe odprowadzane bgda z wpustéw poprzez kanalizacje
deszczowa istniejacego kolektora deszczowego w obrebie dziatki nr 69/4.

Szczegotowy opis rozwigzan projektowych w zakresie odwodnienia drogowego
(kanalizacji deszczowej) ujeto w opracowaniu branzowym.

6.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Uktad warstw konstrukcyjnych o nawierzchni bitumicznej przyj¢to zgodnie z [2] —
odpowiedni dla KR1:

Nawierzchnia ul. Zrédlanej — nowobudowane fragmenty

1. Warstwa $cieralna — 4 cm — beton asfaltowy,

2. Warstwa wigzaca — 8 cm — beton asfaltowy,

3. Podbudowa zasadnicza — 20 cm — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cooy3,

4. Warstwa ulepszonego podtoza — 10 cm — warstwy z gruntow stabilizowanych
spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnym popiotem lotnym) o Rm=1,5 MPa

Nawierzchnia ul. Zrédlanej — remont oraz wzmocnienie istniejacej konstrukcji
jezdni

1. Warstwa $cieralna — 4 cm — beton asfaltowy,
2. Warstwa wyroOwnawcza — min. 2,5 cm — beton asfaltowy,
3. Istniejaca konstrukcja jezdni

6.3. Konstrukcje pozostalych elementow drogi
Konstrukcja pobocza

1. Pobocze umocnione kruszywem tamanym 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
—10 cm,

Konstrukcja zjazdow

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej — 8 cm,
2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 lub z mialu kamiennego — 5 cm,
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3. Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 (kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5) — 20 cm,

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463) ustalono, ze projektowany obiekt (droga) zaliczy¢ mozna
do pierwszej kategorii geotechnicznej a warunki gruntowe okresla si¢, jako proste.

UWAGA!

= Roboty ziemne (wypelnienie koryta) nalezy prowadzi¢ warstwami o grubosci do
20 cm. Po Kkazdorazowym wykonaniu i zageszczeniu kolejnej warstwy
Wykonawca na wlasny koszt przeprowadzi badania Is gruntu. Ukladanie
kolejnej warstwy moze zosta¢ rozpoczete tylko po zaakceptowaniu wynikow
badan kontrolnych w-wy poprzedniej.

*  Wymiane¢ gruntu w bezposredniej bliskoSci ogrodzen posesji prowadzi¢ w taki
sposob, aby nie spowodowaé zniszczenia (np. obrotu w Kkierunku gruntu
odspojonego) tych ogrodzen.

6.4. Prace rozbiorkowe

Prace budowlane obejm rozbidrke istniejacej nawierzchni jezdni ulic w zakresie
przebudowy ujetej w niemniejszym opracowaniu. Ponadto przewiduje si¢ rozbiorke
chodnikow betonowych, istniejacych nawierzchni zjazdéw. Szczegdtowy zakres tych
rozbidrek ze wskazaniem lokalizacji zamieszczono w czesci kosztorysowej dokumentacji.

7. URZADZENIA OBCE

W obrebie projektowanego przedsigwzigcia wystepuja nastepujace urzadzenia obce:

— sieci kanalizacji deszczowej,

— sieci wodociggowe,

— sieci gazowe,

— linie energetyczne doziemne i napowietrzne niskiego napigcia,
— linie telekomunikacyjne napowietrzne.

Istniejace skrzynki uzbrojenia sieci gazowej, wodociggowej oraz pokrywy studni
telekomunikacyjnych, energetycznych i kanalizacji sanitarnej wyregulowaé¢ do poziomu
projektowanej nawierzchni przy czym istn. pokrywy studni telekomunikacyjnych,
energetycznych i kanalizacji sanitarnej (znajdujace sie w jezdni) w przypadku typu lekkiego
wymieni¢ na pokrywy typu ciezkiego. W razie koniecznosci istniejace urzadzenia podziemne
tj. kanalizacja kablowa telekomunikacyjna, energetyczna, sie¢ gazowa zaglebi¢ do wymagan
normowych.

Wykonawca robot ma obowiazek zapoznac si¢ ze wszystkimi uwagami zawartymi
w  uzgodnieniach dokonanych z  wlascicielami urzadzen obcych oraz
w opinii ZUD i prowadzi¢ roboty stosujac si¢ do tych uwag. Zwraca si¢ uwage na
wykonywanie robét ziemnych, ktéore powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng
ostroznoscia, tak aby nie spowodowac¢ jakichkolwiek uszkodzen tych urzadzen.

Nie wyklucza si¢ istnienia innych nienaniesionych linii urzadzen i/lub odchylen w
planie. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urzadzenia nalezy powiadomic
wlasciwy organ.
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8. ORGANIZACJA 1 BEZPIECZENSTWO RUCHU

Organizacja ruchu na przedmiotowym odcinku ulegnie zmianom zgodnie z Projektem
Statej Organizacji Ruchu stanowigcym integralng cze¢$¢ dokumentacji projektowe;.

Projektant branzy drogowej:

mgr inz. Krzysztof Komar
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