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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ (UL. ZRODLANEJ)
W M. DROSZKOW, GMINA ZABOR

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu po przebudowie drogi
gminnej wewnetrznej (ul. Zrodlanej) w miejscowosci Droszkow.

2. MATERIALY WYJSCIOWE

» Inwentaryzacja istniejagcego oznakowania pionowego i1 poziomego w terenie
objetym opracowaniem,

» , Rozporzgqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430);

»  Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 03.220.2181);

»  Zalgcznik do nr u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ,,Szczegotowe Warunki
Techniczne dla Znakow i Sygnatow Drogowych oraz Urzqdzen Bezpieczenstwa
Ruchu Drogowego i Warunki ich Umieszczania na Drogach”;

»  Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzqgdzaniem(Dz. U. 03.177.2181);

3. STANISTNIEJACY

Teren objety inwestycja zlokalizowany jest w wojewodztwie lubuskim, w
powiecie zielonogdrskim w miejscowosci Droszkow, Gmina Zabor.
Ulica Zrodlana (droga wewnetrzna) stanowi jeden z glownych ciagow
komunikacyjnych w miejscowosci Droszkow. Usytuowana jest w kierunku potudnie - potnoc.
Poczatek ulicy zlokalizowany jest w obrgbie zjazdu z drogi wojewodzkiej nr 282,
koniec natomiast w obrebie zjazdu z ul. Ceglanej (drogi gminnej 007013F). W obrebie dziatki
nr 77/1 ul. Ceglana posiada skrzyzowanie z dr. woj. nr 282.
Istniejaca jezdnia posiada przekrdj drogowy o nawierzchni bitumicznej szer. ok. 3,60 m.
Wzdluz ulicy wystepuja liczne zjazdy. Przylegla zabudowa ma charakter
mieszkaniowo — zagrodowy. Woda opadowa odprowadzana jest przy pomocy spadkow
poprzecznych powierzchniowo w przylegly teren, do rowow drogowych oraz czg¢sciowo do
istniejacej kanalizacji deszczowe;.
Oswietlenie drogi stanowig oprawy umiejscowione na stupach energetycznych linii
napowietrznej nn.
Ponadto w obrebie planowanego przedsigwzigcia wystepuja m.in. nast¢pujace sieci
uzbrojenia terenu:
— sieci kanalizacji deszczowej,
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— sieci wodociggowe,

— sieci gazowe,

— linie energetyczne doziemne i napowietrzne niskiego napigcia,
— linie telekomunikacyjne napowietrzne.

4. STAN PROJEKTOWANY

Inwestycja liniowa, obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej wewngtrzne;.
Poczatek opracowania przyjeto w obrebie skrzyzowania z ul. Ptasig (dr. wewnetrzng —
zarzagdca Gmina Zabodr). Koniec natomiast w obrgbie zjazdu z ul. Ceglanej dr. gminne;j
007013F (w granicy pasa drogowego drogi woj. nr 282 - dziatka 77/1).

Nawierzchnia drogi gminnej zostanie wykonana z betonu asfaltowego o szerokos$ci
jezdni 5,0 m (z dodatkowymi poszerzeniami w obrgbie tukdéw).

Jezdnie ograniczono krawgznikiem betonowym 22x15 cm (wyniesionym na wysoko$¢
4 cm w stosunku do nawierzchni jezdni). W obrebie tukéw zastosowac krawezniki betonowe
tukowe o odpowiedniej (lub zblizonej) warto$ci promienia R. Wzdhuz krawedzi jezdni
projektuje si¢ wykonanie pobocza o szerokosci min. 0,50 m.

Projekt obejmuj¢ réwniez przebudowe zjazdow zlokalizowanych w ciggu drogi
gminnej. Zjazdy beda posiada¢ nawierzchnie z betonowej kostki brukowej. Szerokos¢ zjazdow
zostanie dostosowane do szerokosci bram. Boczne krawedzie zjazdow na styku z zielenig oraz
od strony bram zaoporowano betonowym kraweznikiem najazdowym 22x15 cm. Zjazdy
posiadajg skosy o stosunku 1:1 (1,5 m).

5. ORGANIZACJA I BEZPIECZENSTWO RUCHU

5.1. Charakterystyka ruchu na drodze

W obrebie przedmiotowe] drogi dopuszczony jest ruch wszystkich typow
pojazdow z ograniczeniem tonazu znakiem B-18 o warto$ci 7,5 Tony. Ruch pojazdow ma
charakter lokalny oraz tranzytowy. Obowigzujaca predkos¢ na drogach wynosi 40 km/h
usankcjonowana znakiem B-33

5.2. Opis projektowanych rozwigzan

5.2.1. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

W obrebie ul. Zrddlanej projektuje si¢ wykonanie wyspowych progow
zwalniajacych U-16 w obrgbie jezdni:

- w km 0+088,00

- w km 0+197,00

- w km 0+322,00

Porogi powinny posiada¢ oznakowania poziome tj. lini¢ P-25.

Doktadny miejsce lokalizacji urzadzen bezpieczenstwa ruchu pokazano narys nr 2.

5.2.2. Oznakowanie poziome

Zakres oznakowania poziomego obejmuje wyznaczenie w obrebie jezdni pasa dla
ruchu pieszego o szerokosci 1,5 m poprzez zastosowanie linii P-7c. Ponadto w obrebie
pasa komunikacji pieszej nalezy wykona¢ piktogramy (linia P-26) oddalone od siebie w
odlegtosci ok. 25 m.
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Linie projektowane zaznaczono na rysunku kolorem czerwonym. Doktadny
sposob oznakowania poziomego pokazano na rys nr 2. Projektowane oznakowanie
wykonad¢, jako cienkowarstwowe.

5.2.3. Oznakowanie pionowe

W obrebie fragmentu ul. Zrédlanej wprowadza sie strefe ograniczonej predkosci
o warto$ci 30 km/h poprzez ustawienie znaku B-43 (oraz znak B-44).

Dla poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszych projektuje si¢ na wlotach
ul. Zrodlanej ustawienie znakéw ostrzegawczych A-30 ,.inne niebezpieczenstwo” wraz z
tabliczka T-3 ,,piesi”.

Doktadny sposob oznakowania poziomego pokazano na rys nr 2.

» Istniejgce znaki pionowe przedstawione sg na rysunku w kolorze szaro$ci.

» Istniejace znaki pionowe przestawione w nowg lokalizacj¢ przedstawione sg na
rysunku w kolorze szaro$ci z podpisem ,,istn. do przesunigcia”.

» Znaki projektowane posiadajg kolorystyke zgodng z rzeczywistoscia.

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowac znaki $rednie I-szej generacji o
licach zabezpieczonych folig odblaskowa, zamocowanych na stupkach z rur stalowych
ocynkowanych.

Znaki pionowe nalezy ustawi¢ zgodnie z warunkami ustawiania znakow
(Zatacznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ,,Szczegélowe Warunki
Techniczne dla Znakow i1 Sygnatéw Drogowych oraz Urzadzen Bezpieczenstwa Ruchu
Drogowego 1 Warunki ich Umieszczania na Drogach”).

Szczegdtowa lokalizacje znakéw w przekroju poprzecznym ulicy oraz rodzaju
montowanych stupkow (stupki proste, jedno gigte, dwu giete) Wykonawca uzgodni z
zarzadcg drogi przed montazem i1 wykonaniem stupkow.

Przy pracach zwigzanych z usytuowaniem wszystkich znakéw pionowych nalezy
zachowac szczegolng ostrozno$¢ i1 w miar¢ mozliwosci wykonaé je recznie z uwagi na
mozliwos$¢ uszkodzenia istniejacego lub projektowanego uzbrojenia podziemnego badz to
mozliwo$¢ wystepowania nie zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego.

6. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien.

Nie przewiduje si¢ utrudnien i zagrozen w ruchu. Projektowane rozwigzania
maja na celu poprawienie bezpieczenstwa ruchu samochodowego i ruchu pieszego.

Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania 31.12.2022 r.

7. Uwagi

Wykonawca robot ma obowiazek zapoznaé si¢ ze wszystkimi uwagami
zawartymi w opiniach dokonanych z wlascicielami drég i prowadzié¢ roboty stosujac
si¢ do tych uwag.

projektant:
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