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Pelny zespol projektowy; oswiadczenie projektantow:
Zgodnie z wymogami art.20, ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z

2020 roku, poz. 1333) - o$wiadczamy, ze przedmiotowy projekt budowlany zostal sporzadzony zgod-
nie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Oswiadczamy o mozliwosci zastosowania materiatdéw innych niz wskazane w opracowaniu przy za-
chowaniu cech co najmniej porownywalnych dla przyjetych materiatow budowlanych 1 izolacyjnych.

Branza: Imie 1 nazwisko; Podpis: Pieczed
nr uprawnien: imienna:
Architektura Stanistaw Jankowski
projektowat: 65/76/Lo; 378/82/Lo
Architektura
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Instalacje sanitarne
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Instalacje elektryczne
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Instalacje elektryczne
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Branza drogowa
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A. Cze$¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest remont (modernizacja) boiska wielofunkcyjnego z infrastruktura dla:
Inwestor: Gmina Zabor
ul. Lipowa 15; 66-003 Zabor
dziatka nr ewid. 306/2; obreb 0008 Zabor; ul. Witosa 30.

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Przedmiotowa dziatka nr ewid. 306/2 znajduje si¢ w miejscowosci Zabor w rejonie ulicy Witosa. Obec-
nie dziatka jest zagospodarowana boiskiem wielofunkcyjnym i terenem rekreacyjnym. Jest to boisko
wielofunkcyjne typu Orlik 2012. Boisko jest oswietlone przez sze§¢ masztow os$wietleniowych.
Dziatka jest $cisle powiazana z dziatkami sasiednimi o numerach ewid. 22/2 i 306/1. Na pierwszej
dzialce znajduje si¢ budynek szkoty, drugie boisko oraz uktad komunikacji z chodnikéw utwardzo-
nych, ktory taczy oba boiska. Cz¢$¢ budynku szkoty 1 mniejszego boiska znajduje si¢ na dziatce objgtej
opracowaniem. Réznicg poziomdw pomigdzy boiskami niweluje skarpa, §ciana oporowa i schody ze-
wngetrzne. Druga z w/w dzialek jest zagospodarowana pelnowymiarowym, naturalnym boiskiem do
pitki noznej. Cato$¢ terenu dziatki jest ogrodzona, boisko objete opracowaniem jest dodatkowo wy-
grodzone wlasnym ogrodzeniem.

Pozostaty, niezabudowany teren dzialki jest zagospodarowany trawnikami.

Dziatka objgta opracowaniem jest otoczona innymi dziatkami zabudowanymi (budownictwo jedno-
rodzinne) oraz dzialka uzytkowana jako park. Dostep komunikacyjny do dziatki jest zapewniony z
drogi gminnej (ulice Witosa i Akacjowa).Teren dzialki jest lekko pochyty, bez przeszkod terenowych.
Dzialka nie znajduje si¢ na terenach szkdd goérniczych i nie jest objgta ochrona konserwatora zabytkow

w zakresie urbanistycznym i archeologicznym.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Na dziatce nr ewid. 306/2 planuje si¢ remont (modernizacje) istniejacego tam boiska wielofunkcyjne-
go. Zakres projektowanych prac obejmie przebudowg nawierzchni boiska i jego ogrodzenia, i zamknie
si¢ w obrysie ich obecnych powierzchni.

Pozostatly teren dziatki, bedzie zagospodarowany i uzytkowany jak dotychczas, poza opracowaniem.

Dzialka objgta opracowaniem nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4. Warunki ochrony przeciwpozarowej

4.1. Drogi pozarowe

Funkcjg drogi pozarowej petnia drogi publiczne (ulice Witosa i Akacjowa).



4.1. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wod¢

Obiekt objety opracowaniem nie wymaga zabezpieczenia w wode¢ do celow ppoz.

5. Zestawienie powierzchni

5.1. Powierzchnie obj¢te opracowaniem:

powierzchnia zabudowy boiska - 1874,93 m?

powierzchnia uzytkowa boiska - 1827,70 m?

5.2 Bilans terenu oraz procentowe zestawienie powierzchni

rodzaj zagospodarowania terenu powierzchnia (m?) procent zaj¢tej powierzchni (%)
powierzchnia zabudowy kubaturowe;j 200,88 5,19
powierzchnia terenu utwardzonego 2333,78 60,29
teren biologicznie czynny 1335,74 34.52
razem 3870,4 100,0

6. Sieci zewnetrzne

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga dodatkowego uzbrojenia terenu. Obecnie dziatka posiada
przylacza mediow obejmujace sie¢ wodociagowa, kanalizacji i elektroenergetyczna. Odwodnienie po-
wierzchni boiska do istniejacej kanalizacji ogdlnosptawnej. Pod plyta boiska zinwentaryzowano sys-
tem drenarski podtaczony do sieci kanalizacji ogo6lnosptawnej. Odwodnienie powierzchni utwardzo-

nych na teren biologicznie czynny.

7.1. Zagrozenie dla atmosfery nie wystegpuje.

7.2. Zagrozenie dla wod gruntowych nie wystepuje.

7.3.Uciazliwo$¢ ze wzgledu na hatas nie wystgpuje.

8. Obszar oddzialvwania obiektu

Inwestycja oddziatuje na dziatke nr ewid. 306/2 (objgta opracowaniem). Modernizowany obiekt nie
emituje zanieczyszczen oraz hatasu. Obiekt i sposob jego uzytkowania, nie jest niebezpieczny i obci-

azajacy dla srodowiska naturalnego.

Analizg przeprowadzono na podstawie przepisow:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1608);

- zalacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczal-
nych poziomow hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112 z pdzn. zmianami).

opracowat:



II1. OPIS INWENTARYZACYJNY

do projektu remontu (modernizacji) boiska wielofunkcyjnego z infrastruktura realizowanego

przez Gming Zabor na dzialce nr ewid. 306/2 przy ul. Witosa 30 w Zaborze:

A. Opis techniczny

1. Opis stanu obecnego

Plyta boiska wykonana z trawy syntetycznej, utozonej na podktadzie elastycznym. Wykonana ze spad-
kiem dwukierunkowym o wartosci 0,50%. Podbudowa wykonana z zaggszczonych warstw kruszyw, z
warstwa odsaczajaca do drenazu. Krawedzie plyty ograniczone obrzezami betonowymi, typu
boiskowego. Jedna z krawgdzi ograniczona $ciang oporowa z tawka drewniana. Trawa syntetyczna
pierwotnie o wysokosci 40 mm. Od strony $ciany oporowej odwodnienie liniowe pokryte kratka ocyn-
kowana.

Boisko ogrodzone ptotem o wysokosci 4,0 m wykonanym z powlekanej siatki stalowe;.

Wyposazenie boiska stanowiag bramki aluminiowe do gry w pilkg nozna, jako zestaw demontowalny.
Na ptycie boiska wyznaczono liniami pole do gry w pitk¢ nozna o wymiarach 26,0x54,0 m.

Do boiska prowadzi utwardzony chodnik.

2. Program uzytkowy

-powierzchnia uzytkowa boiska — 1800,00 m’
-powierzchnia zabudowy boiska - 1874,93 m?

3. Dane konstrukcyjno — materialowe w zakresie inwentaryzacji

-plyta z podbudowa:

Konstrukcja plyty gtéwnej wykonana jako warstwowa, zbudowana z nastgpujacych warstw:
-grunt rodzimy

-podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie — 10 cm;

-zaggszczone kruszywo kamienne frakcji 31,5/63,0 mm — 15,0 cm;

-zaggszcezone kruszywo kamienne frakeji 0/31,5 mm — 5,0 cm;

-zaggszczona maczka kamienna frakcji 0/4 mm — 2,0 cm;

-prefabrykowana warstwa elastyczna — 1,0 cm;

-warstwa trawy syntetycznej — 4 cm

Ptyta ze spadkiem dwukierunkowym 0,5%, o$§ przetamania w osi boiska. Ptyta ograniczona obrzezem
betonowym 10x20 cm, szarym, utozonym na tawie betonowe;.

-ogrodzenie:

Stupy okragte — narozne @60 mm, posrednie ¥48,3 mm — o wysokosci 4,10 m ponad poziom terenu z
zastrzalami usztywniajacymi, wymianami 1 t¢znikiem goérnym, obwodowym o S$rednicy ©42 mm.
Malowane natryskowo. Linka naciagu o $rednicy 4 mm w rozstawie co okoto 0,50 m. Siatka stalowa,
powlekana o oczkach 45x45x3,2 mm. W obrgbie ogrodzenia bramka wejsciowa 2,5x2,0 m z profilu za-
mknigtego 40x40 mm z zamkiem. Wypelnienie sztywna siatka stalowa o Srednicy fi 2,5 mm. Stupy
osadzone w betonowych stopach fundamentowych. Kolor ogrodzenia RAL6005.

-odwodnienie:
Liniowe odwodnienie typu ACO DRAIN S100 z przekryciem z kraty ocynkowanej. Woda odprowa-
dzana przewodami PCV ©200 do studni osadnikowej i1 dalej do kanalizacji ogblnosptawne;j.

-infrastruktura towarzyszaca:

Utwardzone dojscie do wejscia gtbwnego na boisko wykonane z kostki betonowej, wibroprasowane;.
Obrzeza betonowe 6x20 cm. Schody terenowe, wykonane z kostki betonowej, wibroprasowane;j.
Obrzeza betonowe 8x30 cm. Sciana oporowa wykonana z betonu, stanowiaca jednoczesnie konstrukcje
pod siedziska zewngtrzne. Siedziska wykonane z drewnianych desek.

Oswietlenie zamontowane na masztach stalowych. Na kazdym maszcie podwdjny zestaw halogenowy.



-wyposazenie boiska:

Na ptycie boiska wydzielono nastgpujace boiska i pola do gry:

-boisko do pitki noznej o wymiarach 26,0x54,0 m;

Wszystkie linie boiska wklejane w obrgbie trawy syntetyczne;.

Boisko do pitki noznej jest wyposazone jest w bramki aluminiowe o wymiarach 2,0x5,0 m. Shupki 1
poprzeczki o przekroju okragtym @100 mm. Bramki wyposazone w siatki PP na ruszcie. Bramki
montowane poprzez tuleje kotwione w plycie boiska.

-otoczenie boiska:
Teren sportowy (inne boiska), lekko opadajacy w strong boiska. Pozostaty teren zagospodarowany
gminna infrastruktura rekreacyjna.

4. Opis stanu technicznego, ekspertyza techniczna

Boisko jest nieprzerwanie uzytkowane od momentu oddania do uzytkowania. W trakcie tego czasu na-
stapito czeSciowe zuzycie elementéw sktadowych boiska. Ptyta podbudowy z kruszyw w kilku miej-
scach osiadta tworzac zastoiny wodne. Skutkuje to rozwarstwieniem nawierzchni trawy syntetycznej.
Najbardziej widoczne sa uszkodzenia nawierzchni syntetycznej w miejscach klejenia pasow trawy oraz
wklejania linii. Sa to pegknigcia, przesunigcia 1 wywinigcia trawy elastycznej oraz podktadu elastyczne-
go. Nawierzchnia trawy syntetycznej jest przesunigta w strong odwodnienia liniowego. Dodatkowo na-
stapito catkowite sfilcowanie wtokien trawy. Wiokna sa zbite tworzac okoto centymetrowa warstwe.
Na nawierzchni widoczne sa narosty z mchu, zanieczyszczenia warstwami liSci oraz blota. Na skutek
opadow atmosferycznych cz¢s¢ w/w zanieczyszczen spltywa do korytek odwodnienia liniowego. Sa
one silnie zanieczyszczone co ogranicza skutecznos$¢ ich dziatania. W konsekwencji zanieczyszczenia
te sa rowniez zgromadzone w przewodach odprowadzajacych wodg¢ deszczowa 1 studni osadnikowe;.
Ogrodzenie boiska jest uszkodzone praktycznie na calym jego obwodzie, w strefie do wysokosci 1,0
m. Nastapito wypiecie krawedzi siatki z linek napinajacych 1 wypchniecie jej na zewnatrz ogrodzenia.
Elementy stlupkéw sa skorodowane. Nastapita czgSciowa destrukcja siatek polipropylenowych bramek
— sa one podarte. Istniejacy ciag siedzisk drewnianych jest silnie zdegradowany. Elementy drewniane
sa zgnite, w czg$ci polamane. Farba jest ztuszczona. Schody zewngtrzne nie sa wyposazone w barierke.
Podsumowujac, boisko jest zdatne do dalszego uzytkowania, wymaga jednak modernizacji. Pilna po-
trzeba jest wymiana badz przebudowa nawierzchni z trawy syntetycznej. Dalsza jej degradacja moze
powodowa¢ zagrozenie dla uzytkownikéw. ROwniez naprawa ogrodzenia znaczaco poprawi jakos$¢
boiska. Elementy siedzisk nalezy wymieni¢ badZ catkowicie zdemontowaé. Nalezy wskaza¢, ze po-
wstate 1 opisane powyzej usterki sa typowe dla tego typu obiektow i1 sa wynikiem regulaminowego
uzytkowania oraz efektu uptywu czasu od oddania do uzytku.

Uwaga:

Stan techniczny czgéci elementéw moze by¢ okreslony dopiero po ich pelnym odstonigciu podczas
prowadzenia prac. W przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci z opracowaniem inwentaryzacyjnym badz
stwierdzenia powaznych uszkodzen nalezy przerwaé prace i powiadomic¢ projektanta.

Prace inwentaryzacyjne przeprowadzono poprzez pomiary reczne, wizj¢ lokalna oraz wglad do doku-
mentacji projektowej (wykonanej w 2007 roku).

Dopuszcza si¢ zaistnienie rozbiezno$ci pomiarowych w stosunku do stanu faktycznego, co moze skut-
kowa¢ koniecznoscia wprowadzenia zmian w opracowaniu oraz przedmiarze robdt i kosztorysie.

opracowat:



IV. OPIS BUDOWLANY

do projektu remontu (modernizacji) boiska wielofunkcyjnego z infrastruktura realizowanego

przez Gming Zabor na dzialce nr ewid. 306/2 przy ul. Witosa 30 w Zaborze:

A. Opis techniczny

1. Opis ogdlny

Planowane prace maja znaczaco podnies¢ walory uzytkowe i estetyczne boiska wielofunkcyjnego. Naj-
istotniejsza zmiang bgdzie zmiana typu nawierzchni. W ciagu ostatnich lat uzytkowania, nastapita
catkowita degradacja trawy syntetycznej. Przewidziano wykonanie nowych warstw boiska ze sztuczne;j
trawy z zasypka z kruszywa i wypetnieniem granulatem naturalnym (korek naturalny). Trawa zostanie
utozona na zniwelowanej nawierzchni podbudowy. Istniejace ogrodzenie zostanie odnowione i napra-
wione. Wokot boiska zaprojektowano opaske z kostki betonowej ktora ma za zadanie utrzymaé nowe
warstwy podloza oraz odseparowaé nowa traw¢ od nanoséw z terenu przylegltego. Nastapi czg$ciowa
wymiana wyposazenia (nowe siatki). Zaplanowano oczyszczenie i udroznienie istniejacego systemu
odwodnienia liniowego.

2. Program uzytkowy

-powierzchnia uzytkowa boiska — 1827,70 m?
-powierzchnia zabudowy boiska - 1874,93 m?

3. Warunki geotechniczne

Pierwsza kategoria geotechniczna. Wg informacji zawartych w Projekcie Budowlanym wykonanym w
2007 roku podtoze gruntowe na ktérym posadowione jest boisko jest podtozem jednolitym, zbudowa-
nym z warstw piasku drobnego 1 glgbiej potozonych warstw piasku gliniastego. Grunty badane do
gtebokosci okoto 4,0 m p.p.t. opisano jako przepuszczalne o dobrych parametrach nosnosci.

4. Dane konstrukcyjno-materialowe w zakresie modernizacji

-plyta z podbudowa:

W ramach modernizacji ptyty gtéwnej z nawierzchnia przewidziano nastgpujacy zakres prac:
-demontaz istniejacej warstwy trawy syntetycznej. Elementy przeznaczone do utylizacji;

-demontaz istniejacej warstwy elastycznej. Elementy przeznaczone do utylizacji;

-dogeszczenie istniejacych warstw podbudowy z maczki kamiennej wraz z niwelacja warstwy na po-
ziomie -0,06 m (od docelowego poziomu 0,00). Przyjeto konieczno$¢ wyrdwnania i uzupetnienia pod-
budowy maczka granitowa frakcji 0/4 mm na poziomie 1,0 cm;

-wykonanie opaski z obrzezy betonowych 6x20 cm (szarych) na tawie betonowej B15;

-wykonanie opaski z kostki betonowej wibroprasowanej o szerokosci 41,0 cm — 6,0 cm;

-utozenie na istniejacym odwodnieniu liniowym geowlokniny o gramaturze 200 g/m* x2 warstwy;
-ulozenie trawy syntetycznej o wysokosci 60 mm wraz z zasypka z piasku kwarcowego 1 wypelnienie
jej granulatem naturalnym.

- szczegolowy opis przebudowy plyty:

Ze wzgledu na powstate usterki plyty, Projektant uznal, ze wymagana jest jej przebudowa. Jedno-
czesnie zaplanowano wymiang nawierzchni sztucznej trawy co bedzie skutkowa¢ podniesieniem rzed-
nej poziomu boiska o okoto 6 cm w stosunku do stanu obecnego. Przebudowe ptyty boiska rozpoczaé
od demontazu istniejacej warstwy trawy syntetycznej i podktadu elastycznego. Nalezy zwrdci¢ uwagg,
aby przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nie uszkodzi¢ istniejacej opaski z obrzezy betonowych oraz
odwodnienia liniowego. Po usunigciu warstw elastycznych, powierzchni¢ podbudowy oczys$ci¢ 1 do-
gescic. Nastepnie przeprowadzi¢ niwelacje do zatozonych poziomoéw z uzupelieniem warstw podloza
maczka granitowa o frakcji 0/4 mm. Nastgpnie wykona¢ obrzeze oraz opaske okalajaca. Obrzeza ukta-
da¢ na tawie betonowej B15 z odporem. Kostke uktadaé jako nadstawke do istniejacych obrzezy o wy-
sokosci 5,0 cm. Opaske betonowa wykona¢ z kostki betonowej, wibroprasowanej (szarej) o szerokosci



10

20,0 cm i grubosci 6,0 cm. Opaske uktadaé na zaggszczonej warstwie piasku stabilizowanego cemen-
tem Rm-2,5 MPa. Istniejace odwodnienie liniowe, po oczyszczeniu zabezpieczy¢ powtoka z warstw
geowlokniny 200 g/m*. Na przygotowanej warstwie podbudowy ulozy¢ warstwe trawy syntetycznej o
wysoko$ci 60 mm. Szczegdtowe parametry trawy opisano ponizej. Wypetnienie wykonaé z suszonego
piasku kwarcowego, zasypka w ilosci 15-20 kg/m?, i wypelnienia granulatem naturalnym, z korka na-
turalnego, w ilosci 18-22 kg/m>.

Stopien zageszczenia warstw podbudowy Is=0,98. Ze wzgledu na istniejaca podbudowe z piasku $red-
niego, ktéra stanowi podloze no$ne oraz zabudowe rur drenarskich, nalezy stosowac¢ lekkie ptyty
wibracyjne oraz nie wprowadza¢ cigzkiego sprzgtu na ptyte (nalezy dazy¢ do zminimalizowania mozli-
wosci uszkodzenia podioza).

Warstwy utozy¢ ze spadkiem o wartosci 0,5 %. Na powierzchni warstwy uzytkowej wykona¢ wklejane
linie boisk zgodnie z wymogami.

Zaprojektowana nawierzchnia umozliwia korzystanie z boiska przez caly rok, rowniez w okresie
zimowym. Wyjatek stanowi sytuacja, w ktorych nawierzchnia pokryta jest lodem lub zmarznigtym
$niegiem. Dopuszcza si¢ od$niezanie przez zgarnianie S$niegu sprzetem recznym lub poprzez
zdmuchiwanie go — nie dopuszczalne jest od$niezanie warstw przymarznig¢tych do nawierzchni.

- szczegolowy opis trawy syntetycznej:

wtokno: 100% polietylen;

wysokos¢ wtokna ponad podktad: min 60 mm;

sposob wykonania: taftowane w technologii ograniczajacej zaggszczanie si¢ wypelnienia;
dtex min. 13.500;

ksztatt przekroju wtokna: diamentowe;

grubos¢: min 500 mikrondéw (mierzone wzdhluz krotszej z osi symetrii) oraz min. 350 mikronow ($red-
nica kota wpisanego w przekroj);

wlokno min. w dwoch odcieniach zieleni;

sita wyrywania pgczka po starzeniu woda: min 65 N;

podktad: polipropylen wielowarstwowy powlekany poliuretanem;

ciezar catkowity nie wigcej niz 2.700 g/m?;

ilo$¢ wlokien: min. 160.000/m?;

ilo$¢ widkien w 1 peczkow: min. 50;

zasypka: piasek kwarcowy okragtoziarnisty;

granulat korek naturalnyo wymiarach 0,8-2,5 mm w ilo$ci min. 18 kg/m?

-ogrodzenie:

Zakres remontowy przy ogrodzeniu obejmie demontaz istniejacej siatki powlekanej i linek naciagu. Do
wymiany przewidziano cato$¢ siatki i linek naciagu. Siatka o wysokosci 4,0 i 3,5 m. Montowa¢ linki
naciagu o $rednicy 4 mm w rozstawie co 0,50 m. Linki powlekane. Siatka stalowa, powlekana o
oczkach 45x45x3,2 mm. Kolor ogrodzenia RAL6005. Istniejaca bramka bez zmian. Po demontazu siat-
ki nalezy istniejace stupki zeszlifowa¢ i1 pomalowac¢ zestawem malarskim do uzytku zewngtrznego.
Ewentualne braki zaslepek uzupetnié¢. Kolor warstw malarskich konstrukcji ogrodzenia RAL6005.
Nalezy podnie$¢ poziom osadzenia bramki wejsciowej w odniesieniu do nowego poziomu chodnika
komunikacyjnego.

-odwodnienie:

Istniejace odwodnienie liniowe typu ACO DRAIN S100 nalezy oczySci¢ z zanieczyszczen na-
gromadzonych wewnatrz ksztattek i przewodach odptywowych do studni osadnikowej. W pierwszej
kolejnosci zanieczyszczenia usuwacé recznie, pozostalosci wyptukac cisnieniowo. Nalezy oczysci¢
istniejaca studni¢ osadnikowa.

-wyposazenie boiska:
Na nowej ptycie boiska nalezy wydzieli¢ nastgpujace boiska i pola do gry:
-boisko do pitki noznej o wymiarach 26,0x54,0 m.

Wszystkie linie boisk, o szeroko$ci 10,0 cm, wklejane w obrgbie warstwy trawy syntetyczne;j.
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Boisko do pitki noznej wyposazy¢ w zestaw bramek. Przewidziano bramki o konstrukcji aluminiowej o
wymiarach 2,0x5,0 m. Stupki 1 poprzeczki o przekroju okragtym @100 mm. Bramki demontowalne,
osadzane w tulejach (osadzonych na stale w podtozu). Siatka bramki z tworzywa sztucznego, na kon-
strukcji wsporczej. Uzupelnieniem bgda osadzane w tulejkach choragiewki narozne.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ bezpieczne i nie stanowi¢ zagrozenia dla uzytkow-
nikéw. Urzadzenia i wyposazenie musza spetnia¢ stosowne wymogi bezpieczenstwa oraz uzytkowe i
by¢ dopuszczone do uzytkowania odpowiednimi certyfikatami.

-otoczenie boiska:

Nalezy oczyS$ci¢ przestrzen pomigdzy obrzezami betonowymi i linig ogrodzenia boiska. W oczyszczo-
nej przestrzeni wykona¢ opaske dystansowa o szerokosci 0,41 m. Na ogdlnie przygotowanej warstwie
gruntowej utozy¢ warstwy piasku $redniego, stabilizowanego cementem Rm-2,5 MPa o wysokosci 8,0
cm. Warstwe zaggszczaC. Nalezy rowniez przetozy¢ istniejacy chodnik przed wejsciem gldownym.
Istniejace warstwy z kostki wibroprasowanej rozebraé, utozy¢é nowe na podbudowie j/w. Stosowac
kostke wibroprasowana o grubosci 6,0 cm. Obrzeza betonowe, szare o przekroju 6x20 cm.

Przy schodach zewnetrznych zamontowac porgcze o wysokosci 1,10 m ponad wysoko$¢ stopnic. Po-
recz wykonac z rur stalowych @60 mm (porgcz) 1 P42 mm (stupki). Porgcz osadzaé w stopie betono-
wej o $rednicy @30 cm, z betonu B15, z zachowaniem glgbokos$ci przemarzania. Porgcz malowana
proszkowo. Kolor RAL 6005.

-Sciana oporowa boiska:

Nalezy zdemontowaé istniejace tawki drewniane oraz elementy kotwienia tat do betonu. Sciang zmy¢
cisnieniowo. Nastgpnie zamontowac¢ siedziska stadionowe z PCV, montowane na wspornikach stalo-
wych, ocynkowanych, poprzez kotwy wklejane do betonu. Siedziska prefabrykowane o wymiarach
standardowych 365x465 mm, bez opar¢, z odwodnieniem. Kolor do ustalenia z Inwestorem.

Sciang zelbetowa, zaleca si¢ pokryé preparatem zabezpieczajacym przed dewastacja poprzez
naniesienie np. grafiti.

- uwagi ogolne:

Nalezy zachowa¢ duza starannos$¢ podczas prowadzenia prac ze wzgledu na stan techniczny podtoza i
istniejacej obudowy plyty. Stosowac szczegdtowe wymogi 1 wytyczne przygotowania powierzchni do
zabudowy, zastosowania rozwigzan materialowych wg katalogéw i wymogow dostawcow systemu.
Wykopy zabezpieczy¢ przed ewentualnym oddziatywaniem wody deszczowej i dostgpem 0sob po-
stronnych.

Zwraca si¢ uwage, Ze prace inwentaryzacyjne, moga nie ujawnia¢ pelnego, wymaganego do prawidto-
wego przeprowadzenia prac, zakresu robot. Dopuszcza sig¢ mozliwo$¢ odchylek pomiarowych, mozli-
wosci ujawnienia szerszego lub wezszego zakresu robot do wykonania, okreslonych po robotach odsta-
niajacych elementy obecnie niewidoczne. Skutkowa¢ to moze konieczno$cia wprowadzenia zmian w
przedmiarze 1 wycenie robot.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania materialow inne niz opisane w opracowaniu, przy zalozeniu
posiadania przez rozwiazanie zamienne cech i parametrow niegorszych jak rozwiazanie pierwotne, za
zgoda Projektanta.

5. Roboty wykonczeniowe

Po wykonaniu nawierzchni boiskowych 1 chodnikowych nalezy usuna¢ pozostatosci opakowan pla-
stykowych, opasek i1 palet transportowych i zutylizowa¢ je. Nalezy usunac¢ pozostalosci elementow
betonowych (odpady z kostki, ptyty). Niedopuszczalne jest nasypywanie warstw czarnoziemu na war-
stwy $mieci i odpadow pobudowlanych. Ewentualne uszkodzenia warstw antykorozyjnych na elemen-
tach wyposazenia wyprawia¢ wg wytycznych producenta.
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6. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych

Boisko sa w pelni przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Dostepnos¢ jest zapew-
niona poprzez wykonanie bezprogowych podjazdow, zapewnienia przestrzeni manewrowej dla osob na
wozkach inwalidzkich, odpowiednich odleglosci pomiedzy poszczegdlnymi urzadzeniami.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Opracowanie nie wprowadza zmian w sposobie uzytkowania i nie dotyczy obecnego stanu zabez-
pieczenia przeciwpozarowego obiektu.

8. Swiadectwo charakterystyki energetycznej; analiza odnawialnych zrédel energii:

Obiekty objgte opracowaniem nie sa ogrzewane 1 nie wymagaja spelnienia wymogow izolacyjnosci
cieplne;j.

9. Charakterystyka energetyczna

Poza opracowaniem.

opracowat:
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V. Informacja dotyczaca BIOZ

do projektu remontu (modernizacji) boiska wielofunkcyjnego z infrastruktura realizowanego

przez Gming Zabor na dzialce nr ewid. 306/2 przy ul. Witosa 30 w Zaborze:

Nazwa obiektu: REMONT (MODERNIZACJA) BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO Z INFRASTRUKTURA
Adres obiektu: ul. Witosa 30; 66-003 Zabor

dzialka nr ewid. 306/2; obreb: 0008 Zabor;

Inwestor: Gmina Zabor
ul. Lipowaa 15
66-003 Zabor

Branza: architektura, konstrukcja

Data: 25 marzec 2021 rok

Informacje opracowat: Stanistaw Jankowski
ul. 55 Putku Piechoty 34, 64-100 Leszno
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1. Dane ogdlne

- obiekt: Remont (modernizacja) boiska wielofunkcyjnego z infrastruktura;
- inwestor: Gmina Zabor, ul. Lipowa 15, 66-003 Zabor;
- adres obiektu: ul. Witosa 30; 66-003 Zabor;
dziatka nr ewid. 306/2; obreb 0008 Zabor;
- powierzchnia objeta opracowaniem: 1874,93 m?
- zespot projektowy: Stanistaw Jankowski, mgr inz. arch. Agnieszka Musielak, mgr inz. Marcin Donke,
mgr inz. Justyna Cywka

- adres: Pracownia Projektowa MD-Projekt; ul. 55 Putku Piechoty 34; 64-100 Leszno;

2. Opis do informacji

2.1. Zakres robot objetych opracowanie zamiennym obejmuje:

- roboty ziemne do gi¢bokosci 0,50 m;

- roboty demontazowe do wysokosci 4,50 m;

- roboty montazowe do wysokosci 4,50 m;

- roboty wykonczeniowe i1 porzadkowe;

2.2. Obecnie teren jest zabudowany obiektami o przeznaczeniu sportowym i rekreacyjnym, czgscia
budynku szkoty, pozostaty teren zielony.

2.3. Na terenie nie ma elementOw stwarzajacych zagrozenie zycia i zdrowia ludzi.

2.4. Ewentualne zagrozenia moga powsta¢ przy wykonaniu robdt ziemnych, prac demontazowych i
remontowo-montazowych oraz dalszym procesie realizacji obiektu.

2.5. Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP przed przystapieniem do realizacji prac.

2.6. Nalezy wyposazy¢ pracownikéw w $rodki ochrony osobistej i narzgdzia oraz urzadzenia konieczne

do sprawnego i bezpiecznego wykonania robot.

Realizacja inwestycji wymaga opracowania planu BIOZ.
Informacjg sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
1. (DZ.U. nr 120 poz. 1126 z pézn. zmianami) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

opracowat:
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