Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08

drogowego w Gminie Zabor

Schréder TECEO S / 5245 / 16 LEDs 700mA NW 740 / 409022 1x16 LEDs 700mA NW 740 / Schréder - TECEO S / 5245/ 16 LEDs
700mA NW 740 / 409022 (1x16 LEDs 700mA NW 740)

Schréder TECEO S /5245 /16 LEDs 700mA NW 740 / 409022 1x16 LEDs 700mA
NW 740

The Teceo range offers optimised photometrical performance with a
minimum total cost of ownership. It offers towns and cities the ideal
tool to improve public lighting levels, generate energy savings and
reduce their ecological footprint. The Teceo range comes in two sizes.
The Teceo 1 for up to 48 LEDs is ideally suited to lighting residential
streets, urban roads, bike paths and car parks, while the Teceo 2 for
up to 144 LEDs is perfect for large roads, avenues and motorways.
Teceo luminaires have been designed to fulfil the FutureProof
concept: the photometric engine is IP 66 sealed to protect the LEDs
and lenses from coming into contact with the outside environment and
somaintain photometric performance over time. Photometric engine
and electronic assembly is easy to replace on-site at the end of its
service life in order to take advantage of future technological
developments. This easy and rapid procedure reduces maintenance
costs and contributes to reducing the total cost of ownership
Applications: Pedestrian crossing, Urban road, Roundabout, Road
and highway, Residential road, Park, Large area, Car park, Bridge,
Bike path

Recommended height installation: between 4m and 12m

Painting: Polyester powder coating

Colour: AKZO grey 400 sanded and black 200 sanded

Other colours RAL or AKZO on request

Stopien efektywnosci: 82.96%

Strumien $wietlny lampy: 5303 Im -IR—’EfCI;eEctOorS' ézttosur configuration:
atglémé%noswetlny opraw: 4399 Im Protector: [Glass Extra Clear, Flat, Smooth], [Plastic, Lum. shape-
Skutecznos¢ $wietlna: 122.2 Im/W related, White]

Source: 16 LEDs 700mA NW 740
Settings: - 409022

Wyvlot $wiatta 1 / Polarny LVK Dimensions: Width: 252 Height: 99 Length: 450 Weight: 5,1
ylot swiatia / Pola y Mechanical and electrical characteristics: IP: IP 66 IK: IK 09
105° 105° Electrical Class: Class Il EU, Class | EU
Due to the continuous research and development we undertake on
90° 90° our products, we reserve the right to alter the specifications without
notice. As these may present different characteristics according to the
requirements of individual countries, we invite you to consult us.
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Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08

drogowego w Gminie Zabor

Schréder TECEO S / 5245 / 16 LEDs 700mA NW 740 / 409022 1x16 LEDs 700mA NW 740 / Schréder - TECEO S / 5245/ 16 LEDs
700mA NW 740 / 409022 (1x16 LEDs 700mA NW 740)

Wylot swiatta 1 / Liniowy LVK
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cd/kim n=83%

C0-C180 = C90-C270

Nie mozna utworzy¢ diagramu stozkowego, poniewaz rozsyt $wiatta
jest asymetryczny.
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Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08
drogowego w Gminie Zabor
Schréder TECEO S / 5245 / 16 LEDs 700mA NW 740 / 409022 1x16 LEDs 700mA NW 740 / Schréder - TECEO S / 5245/ 16 LEDs

700mA NW 740 / 409022 (1x16 LEDs 700mA NW 740)

Wylot swiatta 1 / Wykres luminac;ji

C225 C180 C135
C270 C90
240000
C315 Co c45
cd/m?
g=650° =——g=750° =—g=85.0°
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Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08

drogowego w Gminie Zabor

Schréder TECEO S / 5245 / 24 LEDs 700mA NW 740 / 409022 1x24 LEDs 700mA NW 740 / Schréder - TECEO S / 5245 / 24 LEDs
700mA NW 740 / 409022 (1x24 LEDs 700mA NW 740)

Schréder TECEO S /5245 / 24 LEDs 700mA NW 740 / 409022 1x24 LEDs 700mA
NW 740

The Teceo range offers optimised photometrical performance with a
minimum total cost of ownership. It offers towns and cities the ideal
tool to improve public lighting levels, generate energy savings and
reduce their ecological footprint. The Teceo range comes in two sizes.
The Teceo 1 for up to 48 LEDs is ideally suited to lighting residential
streets, urban roads, bike paths and car parks, while the Teceo 2 for
up to 144 LEDs is perfect for large roads, avenues and motorways.
Teceo luminaires have been designed to fulfil the FutureProof
concept: the photometric engine is IP 66 sealed to protect the LEDs
and lenses from coming into contact with the outside environment and
somaintain photometric performance over time. Photometric engine
and electronic assembly is easy to replace on-site at the end of its
service life in order to take advantage of future technological
developments. This easy and rapid procedure reduces maintenance
costs and contributes to reducing the total cost of ownership
Applications: Pedestrian crossing, Urban road, Roundabout, Road
and highway, Residential road, Park, Large area, Car park, Bridge,
Bike path

Recommended height installation: between 4m and 12m

Painting: Polyester powder coating

Colour: AKZO grey 400 sanded and black 200 sanded

Other colours RAL or AKZO on request

Stopien efektywnosci: 82.96%

Strumien Swietlny lampy: 7928 Im ;Eﬁ)EtO S-éz\;o;r configuration:

Strumien swietiny opraw: 6577 Im etlector: .

Moc: 54.0 W Protector: [_Glass Extra Clear, Flat, Smooth], [Plastic, Lum. shape-
Skutecznosé swietina: 121.8 Im/W related, White]

Source: 24 LEDs 700mA NW 740
Settings: - 409022

Wyvlot $wiatta 1 / Polarny LVK Dimensions: Width: 252 Height: 99 Length: 450 Weight: 5,1
ylot swiatia / Pola y Mechanical and electrical characteristics: IP: IP 66 IK: IK 09
105° 105° Electrical Class: Class Il EU, Class | EU
Due to the continuous research and development we undertake on
90° 90° our products, we reserve the right to alter the specifications without
notice. As these may present different characteristics according to the
requirements of individual countries, we invite you to consult us.
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Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08

drogowego w Gminie Zabor

Schréder TECEO S / 5245 / 24 LEDs 700mA NW 740 / 409022 1x24 LEDs 700mA NW 740 / Schréder - TECEO S / 5245 / 24 LEDs
700mA NW 740 / 409022 (1x24 LEDs 700mA NW 740)

Wylot swiatta 1 / Liniowy LVK
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90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°
cd/kim n=83%

C0-C180 = C90-C270

Nie mozna utworzy¢ diagramu stozkowego, poniewaz rozsyt $wiatta
jest asymetryczny.

DIALux Strona 5



Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08
drogowego w Gminie Zabor
Schréder TECEO S / 5245 / 24 LEDs 700mA NW 740 / 409022 1x24 LEDs 700mA NW 740 / Schréder - TECEO S / 5245 / 24 LEDs

700mA NW 740 / 409022 (1x24 LEDs 700mA NW 740)

Wylot swiatta 1 / Wykres luminac;ji

C225 C180 C135
C270 C90
C315 Co c45
cd/m?
g=650° =——g=750° =—g=85.0°
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Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08

drogowego w Gminie Zabor

Schréder TECEO S / 5246 / 16 LEDs 860mA NW 740 / 409032 1x16 LEDs 860mA NW 740 / Schréder - TECEO S / 5246 / 16 LEDs
860mA NW 740 / 409032 (1x16 LEDs 860mA NW 740)

Schréder TECEO S /5246 / 16 LEDs 860mA NW 740 / 409032 1x16 LEDs 860mA
NW 740

The Teceo range offers optimised photometrical performance with a
minimum total cost of ownership. It offers towns and cities the ideal
tool to improve public lighting levels, generate energy savings and
reduce their ecological footprint. The Teceo range comes in two sizes.
The Teceo 1 for up to 48 LEDs is ideally suited to lighting residential
streets, urban roads, bike paths and car parks, while the Teceo 2 for
up to 144 LEDs is perfect for large roads, avenues and motorways.
Teceo luminaires have been designed to fulfil the FutureProof
concept: the photometric engine is IP 66 sealed to protect the LEDs
and lenses from coming into contact with the outside environment and
somaintain photometric performance over time. Photometric engine
and electronic assembly is easy to replace on-site at the end of its
service life in order to take advantage of future technological
developments. This easy and rapid procedure reduces maintenance
costs and contributes to reducing the total cost of ownership
Applications: Pedestrian crossing, Urban road, Roundabout, Road
and highway, Residential road, Park, Large area, Car park, Bridge,
Bike path

Recommended height installation: between 4m and 12m

Painting: Polyester powder coating

Colour: AKZO grey 400 sanded and black 200 sanded

Other colours RAL or AKZO on request

Stopien efektywnosci: 82.33%

Strumien Swietlny lampy: 6237 Im -IR—’EfCI;eEctOorS' ézttoeur configuration:
atglérniesnossvvletlny opraw: 5135 Im Protector: [Glass Extra Clear, Flat, Smooth], [Plastic, Lum. shape-
Skutecznos¢ swietlna: 114.1 Im/W related, White]

Source: 16 LEDs 860mA NW 740
Settings: - 409032

Wyvlot $wiatta 1 / Polarny LVK Dimensions: Width: 252 Height: 99 Length: 450 Weight: 5,1
ylot swiatia / Pola y Mechanical and electrical characteristics: IP: IP 66 IK: IK 09
105° 105° Electrical Class: Class Il EU, Class | EU
Due to the continuous research and development we undertake on
90° 90° our products, we reserve the right to alter the specifications without
notice. As these may present different characteristics according to the
requirements of individual countries, we invite you to consult us.
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Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08

drogowego w Gminie Zabor

Schréder TECEO S / 5246 / 16 LEDs 860mA NW 740 / 409032 1x16 LEDs 860mA NW 740 / Schréder - TECEO S / 5246 / 16 LEDs
860mA NW 740 / 409032 (1x16 LEDs 860mA NW 740)

Wylot swiatta 1 / Liniowy LVK
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90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim n=82%
C0-C180 = C90-C270

Nie mozna utworzy¢ diagramu stozkowego, poniewaz rozsyt $wiatta
jest asymetryczny.
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Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08
drogowego w Gminie Zabor
Schréder TECEO S / 5246 / 16 LEDs 860mA NW 740 / 409032 1x16 LEDs 860mA NW 740 / Schréder - TECEO S / 5246 / 16 LEDs

860mA NW 740 / 409032 (1x16 LEDs 860mA NW 740)

Wylot swiatta 1 / Wykres luminac;ji

C225 C180 C135
C270 C90
320000
C315 Co c45
cd/m?
g=650° =——g=750° =—g=85.0°

DIALux Strona 9



Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08
drogowego w Gminie Zabér X
1. Droszkéw: Alternatywa 1/ Wyniki planowania

1. Droszkéw do EN 13201:2015 Schréder TECEO S /5245 /16 LEDs 700mA NW 740

/ 409022
T @
Jezdnia 1 (M5), 260.00 m? i )=
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
6,50 m
=D Q)]
‘ 40,00 m ‘

Wyniki dla pdl oceny

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 2 >

Jezdnia 1 (M5)

Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR

> 0.50 >0.35 >0.40 <15 20.30
v 0.50 v 043 v 0.64 v 12 v 0.41 Lampa: 1x16 LEDs 700mA NW 740

Strumien Swietlny (oprawa): 4399.42 Im

Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej Strumien wietlny (lampa): 5303.00 Im

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.019 W/lxm? Godziny pracy

Gesto$¢ zuzycia energii 4000 h: 100.0 %, 36.0 W

Rozmieszczenie: TECEO S /5245 /16 LEDs 700mA NW 0.6 kWh/m? rok W/km: 900.0

740 / 409022 (144.0 kWh/rok)
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 40.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): 0.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
ponad 70° 568 cd/kim *
ponad 80° 184 cd/klm *
ponad 90° 2.78 cd/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according
EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.2

DIALux Strona 10



Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08
drogowego w Gminie Zabér X
1. Droszkoéw: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M5) / Izolinie

Jezdnia 1 (M5)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 14 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
2050 2035 2040 <15 2030
v050 v043 v 064 V12 vo041

Poziome natezenie oswietlenia
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{50 ) 7
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—9 — ——
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. — _———
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Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08
drogowego w Gminie Zabér X
1. Droszkoéw: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M5) / Izolinie

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

S 0.28——— —

S —— 0.41 =
.0.68 0.68
J 048 \ 0.88 0.68 |

Luminacja przy nowej lampie

~.0.85 ~0.85 1_07
J 060l \ A 0.85

DIALux Strona 12



Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia

drogowego w Gminie Zabor

2. Droszkéw: Alternatywa 2 / Wyniki planowania

2019-11-08

DIALuX

2. Droszkéw do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M5), 247.50 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
5,50 m
=
‘ 45,00 m ‘
Wyniki dla p6l oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (M5)
Lm [cd/m?] Uo ul Tl [%] EIR
=>0.50 >0.35 >0.40 <15 >0.30
v 0.58 v 0.48 v 0.51 v 15 v 0.56
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.024 W/Ixm?

Gesto$¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: TECEO S /5246 / 16 LEDs 860mA NW

740 /409032 (180.0 kWh/rok)

0.7 KWh/m? rok

Schréder TECEO S /5246 / 16 LEDs 860mA NW 740

/409032

(3

(1

@

(2)

Lampa:

Strumien Swietlny (oprawa):
Strumien $wietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

1x16 LEDs 860mA NW 740
5135.09 Im
6237.00 Im

100.0 %, 45.0 W
990.0

z jednej strony na dole
45.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): 0.000 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
ponad 70° 687 cd/kim *
ponad 80° 193 cd/klm *
ponad 90° 2.86 cd/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.2

DIALux

Strona 13



Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia
drogowego w Gminie Zabor

2. Droszkéw: Alternatywa 2 / Jezdnia 1 (M5) / Izolinie

DIALux

Jezdnia 1 (M5)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 15 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
2050 2035 2040 <15 2030
v 058  v048 v 0.51 v15 v 056

Poziome natezenie oswietlenia

550m

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

550m

. — 03— 0.38
1038 045 057058—
. e —
r’f Nn_Qan
Luminacja przy nowej lampie
0.47

550m

DIALux

Strona 14



Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08
drogowego w Gminie Zabor

2. Droszkéw: Alternatywa 2 / Jezdnia 1 (M5) / Izolinie

DIALuUX

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

:“[0.42#«

J——0 Fjjt::;\w
@% — 10 poa——

N

— 0.86—

|

Luminacja przy nowej lampie

0 56§

S e e —70.50

= Z ~ —

- — ]
(f 1 3—ﬁ 071

DIALux

Strona 15



Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08
drogowego w Gminie Zabér X
3. Droszkéw: Alternatywa 3 / Wyniki planowania
3. Droszkéw do EN 13201:2015 Schréder TECEO S /5245 /16 LEDs 700mA NW 740
/ 409022
Q)
(3) —{
= Jezdnia 1 (M5), 160.00 m? 4,00m
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
‘ 40,00m
’ (1)
Wyniki dla p6l oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (M5)
Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
2 0.50 20.35 20.40 <15 20.30 (2)
v 0.56 v 0.58 v 0.65 v 11 v 0.48
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Lampa: 1x16 LEDs 700mA NW 740
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.028 W/lIxm?

Gestosc¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: TECEO S /5245 /16 LEDs 700mA NW

740 / 409022 (144.0 KWh/rok)

0.9 kWh/m? rok

Strumien Swietlny (oprawa):
Strumien $wietlny (lampa):
Godziny pracy

4399.42 Im
5303.00 Im

4000 h: 100.0 %, 36.0 W
W/km: 900.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 40.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°

Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m

Nawis punktu swietlnego (2): -1.000 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

ponad 70° 568 cd/kim *
ponad 80° 184 cd/klm *
ponad 90° 2.78 cd/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.2

DIALux

Strona 16



Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08
drogowego w Gminie Zabér X
3. Droszkéw: Alternatywa 3 / Jezdnia 1 (M5) / Izolinie

Jezdnia 1 (M5)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 14 x 3 Punkty

Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
2050 2035 2040 <15 2030
v056 v058  v065 v11 v 048

Poziome natezenie oswietlenia

C ] [ I 7
~ 10\ [3.)6] [5(2][6.8 10
18
’ ’
Obserwator 1
Luminacja przy suchej jezdni
= Oy ————
—'m : 0.46 05—
. . < 0.84 ™~
’ ’
Luminacja przy nowej lampie
__J _J
0.444
0,78 071 078,
’ ’

DIALux



Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08

drogowego w Gminie Zabor

4. Czarna: Alternatywa 4 / Wyniki planowania

DIALuX

4. Czarna do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (P5), 420.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
6,00 m
=
‘ 70,00m ‘
Wyniki dla p6l oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (P5)
Em[Ix] Emin [Ix]
= 3.00 2 0.60
<4.50
v 4.28 % 0.36
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.020 W/lxm?

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: TECEO S /5245 /16 LEDs 700mA NW
740 /409022 (144.0 kWh/rok)

0.3 kWh/m? rok

Schréder TECEO S /5245 /16 LEDs 700mA NW 740

/409022

(1

(3

@

Lampa:

Strumien Swietlny (oprawa):
Strumien $wietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

(2)

1x16 LEDs 700mA NW 740
4399.42 Im
5303.00 Im

100.0 %, 36.0 W
504.0

z jednej strony na dole
70.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): 0.000 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
ponad 70° 571 cd/kim *
ponad 80° 115 cd/klm *
ponad 90° 0.00 cd/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: G*2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5

DIALux

Strona 18



Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08
drogowego w Gminie Zabér X
4. Czarna: Alternatywa 4 / Jezdnia 1 (P5) / Izolinie

Jezdnia 1 (P5)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 24 x 6 Punkty

Em[ix] Emin [IX]
=>3.00 =>0.60
<4.50

v 4.28 % 0.36

Poziome natezenie oswietlenia

DIALux Strona 19



Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08
drogowego w Gminie Zabér X
5. Dabrowa: Alternatywa 5 / Wyniki planowania

5. Dabrowa do EN 13201:2015 Schréder TECEO S /5246 / 16 LEDs 860mA NW 740
/409032
T (4)
Jezdnia 1 (M5), 270.00 m? 1 [
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
6,00 m
I Q)
) ) -
45,00 m

Wyniki dla pdl oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Jezdnia 1 (M5) (2)
Lm [cd/m?] Uo ul Tl [%] EIR
2 0.50 20.35 2 0.40 <15 20.30
v 0.53 v 0.51 v 0.55 v 15 v 0.56
Lampa: 1x16 LEDs 860mA NW 740
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej Strumien $wietlny (oprawa): 5135.09 Im
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.023 W/Ixm? Strumien $wietlny (lampa): 6237.00 Im
Gesto$é zuzycia energii Godziny pracy
Rozmieszczenie: TECEO S / 5246 / 16 LEDs 860mANW 0.7 kWh/m? rok 4000 h: 100.0 %, 45.0 W
740 /409032 (180.0 kWh/rok) W/km: 990.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 45.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): 0.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
ponad 70° 689 cd/kim *
ponad 80° 309 cd/kim *
ponad 90° 14.1 cd/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: /

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according
EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.0

DIALux Strona 20



Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08

drogowego w Gminie Zabor

5. Dabrowa: Alternatywa 5 / Jezdnia 1 (M5) / Izolinie

DIALuX

Jezdnia 1 (M5)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 15 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Uo ul
2 0.50 20.35 20.40

TI [%] EIR
<15 2030

v 0.53 v 0.51 v 0.55

Poziome natezenie oswietlenia

v 15 v 0.56

i

%3 //491

5.2

==

y I i

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

Luminacja przy nowej lampie

0.94

1.0

0.44

— 03—
T ool —ps45-
U e e

6,00m

DIALux
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Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08
drogowego w Gminie Zabor

5. Dabrowa: Alternatywa 5 / Jezdnia 1 (M5) / Izolinie

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

o 0.33}0 40 0 46— — _— k‘]@k
——’_\_—’_/ V.40
— 1 7a 0.72
0.78
L0533 45 —709 —

Luminacja przy nowej lampie

e )
- l_ 0.50
— =0.90 = =N
N 0.98 ~
0.66) 050 1.1 (0.66

DIALux

Strona 22



Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08

drogowego w Gminie Zabor

6. Proczki: Alternatywa 6 / Wyniki planowania

DIALuX

6. Proczki do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (P4)

<7.50

= Jezdnia 1 (P4), 240.00 m? 400m
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
60,00 m

Wyniki dla p6l oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Em[Ix] Emin [Ix]

>5.00 =>1.00

v 6.33 v 1.07
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.030 W/Ixm?

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: TECEO S /5246 / 16 LEDs 860mA NW
740 /409032 (180.0 kWh/rok)

0.8 kWh/m? rok

Schréder TECEO S /5246 / 16 LEDs 860mA NW 740

/409032

(3

(1

@

(2)

Lampa:

Strumien Swietlny (oprawa):
Strumien $wietlny (lampa):
Godziny pracy

1x16 LEDs 860mA NW 740
5135.09 Im
6237.00 Im

4000 h: 100.0 %, 45.0 W
W/km: 765.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 60.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m

Nawis punktu swietlnego (2): 0.000 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

ponad 70° 689 cd/kim *
ponad 80° 116 cd/klm *
ponad 90° 0.00 cd/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: G*2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5

DIALux
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Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08

drogowego w Gminie Zabér X
6. Proczki: Alternatywa 6 / Jezdnia 1 (P4) / Izolinie

Jezdnia 1 (P4)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 20 x 3 Punkty

Em[ix] Emin [IX]
>5.00 >1.00
<7.50

v 6.33 v 1.07

Poziome natezenie oswietlenia

R 1\7/14 8,e§ @ <é-6 12@

50.00m

DIALux Strona 24



Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia

drogowego w Gminie Zabor

7. Milsko: Alternatywa 7 / Wyniki planowania

2019-11-08

DIALuX

7. Milsko do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M5), 300.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=
‘ 50,00 m ‘
Wyniki dla pdl oceny
Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Jezdnia 1 (M5)
Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
> 0.50 20.35 2 0.40 <15 >0.30
v 0.54 v 0.45 % 0.39 v 14 v 0.43
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.022 W/Ixm?

Gestosc¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: TECEO S /5245 / 24 LEDs 700mA NW

740 / 409022 (216.0 kWh/rok)

0.7 kWh/m? rok

6,00 m

Schréder TECEO S /5245 /24 LEDs 700mA NW 740

/409022

(3

(1

@

(2)

Lampa:

Strumien Swietlny (oprawa):
Strumien $wietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

1x24 LEDs 700mA NW 740
6577.15Im
7928.00 Im

100.0 %, 54.0 W
1080.0

z jednej strony na dole
50.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 15.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): 0.000 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

ponad 70° 568 cd/kim *
ponad 80° 404 cd/klm *
ponad 90° 26.6 cd/kim *

Klasa natezenia oswietlenia:

/

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.0

DIALux
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Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08
drogowego w Gminie Zabér X
7. Milsko: Alternatywa 7 / Jezdnia 1 (M5) / Izolinie

Jezdnia 1 (M5)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 17 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
2050 2035 2040 <15 2030
v054 v045  %0.39 v14 v 043

Poziome natezenie oswietlenia

-
~1-2318(1411) 5.9 1

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

0.56/0.69-0.76

<0.89

——10.56[0.42 —10.42—0.49

- 1036 —

R ——

Luminacja przy nowej lampie

| [0.70053 — 10.53=10.61-9:700.86-0.95 L

e
L H0.45—

DIALux Strona 26



Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08
drogowego w Gminie Zabor

7. Milsko: Alternatywa 7 / Jezdnia 1 (M5) / Izolinie

DIALuX

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

N < <030~

~1-0.67(0.52 ‘i} 52 0.74-
- 0.30 — 09— o7
Luminacja przy nowej lampie
- 0.93
Strona 27
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Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08

drogowego w Gminie Zabor

8. Milsko: Alternatywa 8 / Wyniki planowania

DIALuX

8. Milsko do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (P5), 350.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
5,00m
=
_ 70,00m '
Wyniki dla p6l oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (P5)
Em[Ix] Emin [Ix]
2 3.00 2 0.60
<4.50
v 4.29 % 0.38
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.024 W/lxm?

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: TECEO S /5245 /16 LEDs 700mA NW
740 /409022 (144.0 kWh/rok)

0.4 KWh/m? rok

Schréder TECEO S /5245 /16 LEDs 700mA NW 740

/409022

(1

(3

@

Lampa:

Strumien Swietlny (oprawa):
Strumien $wietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

(2)

1x16 LEDs 700mA NW 740
4399.42 Im
5303.00 Im

100.0 %, 36.0 W
504.0

z jednej strony na dole
70.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): -1.000 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
ponad 70° 568 cd/kim *
ponad 80° 184 cd/klm *
ponad 90° 2.78 cd/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.2

DIALux

Strona 28



Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08
drogowego w Gminie Zabér X
8. Milsko: Alternatywa 8 / Jezdnia 1 (P5) / Izolinie

Jezdnia 1 (P5)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 24 x 6 Punkty

Em[ix] Emin [IX]
=>3.00 =>0.60
<4.50

v 4.29 % 0.38

Poziome natezenie oswietlenia

Town
L L]

DIALux Strona 29



Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08

drogowego w Gminie Zabor

9. Milsko: Alternatywa 9 / Wyniki planowania

DIALuX

9. Milsko do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (P5)

<4.50

= Jezdnia 1 (P5), 220.00 m? 400m
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
55,00 m

Wyniki dla p6l oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Em[Ix] Emin [Ix]

> 3.00 2 0.60

%X 6.15 v 1.06
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.027 W/Ixm?

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: TECEO S /5245 /16 LEDs 700mA NW
740 /409022 (144.0 kWh/rok)

0.7 KWh/m? rok

Schréder TECEO S /5245 /16 LEDs 700mA NW 740

/409022

(3

(1

@

(2)

Lampa:

Strumien Swietlny (oprawa):
Strumien $wietlny (lampa):
Godziny pracy

1x16 LEDs 700mA NW 740
4399.42 Im
5303.00 Im

4000 h: 100.0 %, 36.0 W
W/km: 648.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 55.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m

Nawis punktu swietlnego (2): 0.000 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

ponad 70° 571 cd/kim *
ponad 80° 115 cd/klm *
ponad 90° 0.00 cd/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: G*2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5

DIALux
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Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08

drogowego w Gminie Zabér X
9. Milsko: Alternatywa 9 / Jezdnia 1 (P5) / Izolinie

Jezdnia 1 (P5)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 19 x 3 Punkty

Em[ix] Emin [IX]
=>3.00 =>0.60
<4.50

X6.15 v 1.06

Poziome natezenie oswietlenia

( el -
—>\16 12 . 7.9 12 16/-/ 4,00m
2 RO 0 22 20

DIALux Strona 31



Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08
drogowego w Gminie Zabér X
10. Zabér: Alternatywa 10 / Wyniki planowania

10. Zabér do EN 13201:2015 Schréder TECEO S /5245 / 24 LEDs 700mA NW 740
/ 409022
T @
Jezdnia 1 (M5), 350.00 m? [ I
— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
7,00m
Q)]
=
\ —
50,00 m
Wyniki dla pél oceny >
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 @
Jezdnia 1 (M5)
Lm [cd/m?] Uo ul Tl [%] EIR
20.50 20.35 20.40 <15 20.30 Lampa: 1x24 LEDs 700mA NW 740
v 0.52 v 0.43 v 0.40 X 16 v 0.40 Strumien $wietiny (oprawa): 6577.15Im

. L S . Strumien $wietiny (lampa): 7928.00 Im
Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej . y (lampa)
Godziny pracy

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.019 W/lxm? 4000 h: 100.0 %, 54.0 W
Gestosc¢ zuzycia energii W/km: 1080.0
Rozmieszczenie: TECEO S /5245 / 24 LEDs 700mA NW 0.6 kWh/m? rok
740 / 409022 (216.0 kWh/rok) Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 50.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): 0.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
ponad 70° 568 cd/kim *
ponad 80° 404 cd/klm *
ponad 90° 26.6 cd/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: /

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according
EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.0

DIALux Strona 32



Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08
drogowego w Gminie Zabér X
10. Zabér: Alternatywa 10 / Jezdnia 1 (M5) / Izolinie
Jezdnia 1 (M5)
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 17 x 6 Punkty
Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
2 0.50 20.35 20.40 <15 20.30
v 0.52 v 0.43 v 0.40 X 16 v 0.40

Poziome natezenie oswietlenia

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

Luminacja przy nowej lampie

DIALux

Strona 33



Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08
drogowego w Gminie Zabér X
10. Zabér: Alternatywa 10 / Jezdnia 1 (M5) / Izolinie

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

Luminacja przy nowej lampie

DIALux Strona 34



Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia

drogowego w Gminie Zabor

2019-11-08

11. Zabér: Alternatywa 11/ Wyniki planowania

DIALuX

11. Zabor do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (P5), 330.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
6,00m
=
55,00 m
Wyniki dla pél oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (P5)
Em[Ix] Emin [Ix]
2 3.00 2 0.60
<4.50
% 5.65 v 0.69
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.019 W/lxm?

Gestosc¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: TECEO S /5245 / 16 LEDs 700mA NW
740 /409022 (144.0 kWh/rok)

0.4 KWh/m? rok

Schréder TECEO S /5245 /16 LEDs 700mA NW 740

/409022

(1

(3

@

Lampa:

Strumien Swietlny (oprawa):
Strumien $wietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

(2)

1x16 LEDs 700mA NW 740
4399.42 Im
5303.00 Im

100.0 %, 36.0 W
648.0

z jednej strony na dole
55.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): 2.000 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
ponad 70° 571 cd/kim *
ponad 80° 115 cd/klm *
ponad 90° 0.00 cd/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: G*2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5

DIALux
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Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08
drogowego w Gminie Zabor

11. Zabér: Alternatywa 11/ Jezdnia 1 (P5) / Izolinie

DIALuX

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 19 x 6 Punkty

Em[ix] Emin [IX]
=>3.00 =>0.60
<4.50

% 5.65 v 0.69

Poziome natezenie oswietlenia

o]

600m

55.00m

DIALux
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Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08

drogowego w Gminie Zabor

12. Zabér: Alternatywa 12 / Wyniki planowania

DIALuX

Schréder TECEO S /5246 / 16 LEDs 860mA NW 740
/409032

12. Zabor do EN 13201:2015

T @

Jezdnia 1 (P5), 480.00 m? Q) —{
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6,00 m

(1

80,00 m

Wyniki dla p6l oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Jezdnia 1 (P5) (2)

Em[Ix] Emin [Ix]
= 3.00 = 0.60
<4.50

v 4.25 %x0.17 Lampa:
Strumien Swietlny (oprawa):

1x16 LEDs 860mA NW 740
5135.09 Im

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp)

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: TECEO S /5246 / 16 LEDs 860mA NW
740 /409032 (180.0 kWh/rok)

0.022 W/Ixm?

0.4 KWh/m? rok

Strumien $wietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

6237.00 Im

100.0 %, 45.0 W
540.0

z jednej strony na dole
80.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): 0.000 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
ponad 70° 689 cd/kim *
ponad 80° 116 cd/klm *
ponad 90° 0.00 cd/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: G*2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5

DIALux
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Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08
drogowego w Gminie Zabor

12. Zabér: Alternatywa 12 / Jezdnia 1 (P5) / Izolinie

DIALuX

Jezdnia 1 (P5)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 27 x 6 Punkty

Em[ix] Emin [IX]
=>3.00 =>0.60
<4.50

v 4.25 x0.17

Poziome natezenie oswietlenia

DIALux
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Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08

drogowego w Gminie Zabor

13. taz: Alternatywa 13 / Wyniki planowania

DIALuX

Schréder TECEO S /5245 /24 LEDs 700mA NW 740

13.taz do EN 13201:2015

/ 409022
r @
Jezdnia 1 (P4), 390.00 m? (6 R —
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
6,50 m
— (1
60,00 m
(2)
Wyniki dla p6l oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
. Lampa: 1x24 LEDs 700mA NW 740
Jezdnia 1 (P4) L
- Strumien Swietlny (oprawa): 6577.15Im

Em[lx] Emin[Ix] L

> 5.00 >1.00 Strumien $wietlny (lampa): 7928.00 Im

<7.50 Godziny pracy

v 6.16 v 1.24 4000 h: 100.0 %, 54.0 W

. Lo L . W/km: 918.0
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

. . Rozmieszczenie: z jednej strony na dole

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.022 W/Ixm?

Gestosc¢ zuzycia energii

Odstep stupa:

60.000 m

. . Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°

Rozmieszczenie: TECEO S /5245 / 24 LEDs 700mA NW 0.6 kWh/m? rok . oo

740 / 409022 (216.0 kWh/rok) Dtugos¢ wysiegnika (4): 0.000m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): -2.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
ponad 70° 571 cd/kim *
ponad 80° 286 cd/kim *
ponad 90° 14.8 cd/kim *

Klasa natezenia oswietlenia:

/

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.0

DIALux
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Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08

drogowego w Gminie Zabér X
13. Laz: Alternatywa 13 / Jezdnia 1 (P4) / Izolinie

Jezdnia 1 (P4)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 20 x 6 Punkty

Em[ix] Emin [IX]
>5.00 >1.00
<7.50

v 6.16 v1.24

Poziome natezenie oswietlenia

% KZ_F(

T2 [

G000m

650m

%

&

h

BN\
H

~\
’\
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Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08

drogowego w Gminie Zabor

14. taz: Alternatywa 14 / Wyniki planowania

DIALuX

14.taz do EN 13201:2015

= Jezdnia 1 (M5), 200.00 m? 400 m
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
50,00 m

Wyniki dla p6l oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (M5)
Lm [cd/m?] Uo ul Tl [%] EIR

>0.50 20.35 20.40 <15 >0.30

v 0.50 v 0.48 v 0.40 v 12 v 0.48
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.027 W/lxm?

Gestosc¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: TECEO S /5245 /16 LEDs 700mA NW
740 /409022 (144.0 kWh/rok)

0.7 kWh/m? rok

Schréder TECEO S /5245 /16 LEDs 700mA NW 740

/409022

(3

(1

@

(2)

Lampa:

Strumien Swietlny (oprawa):
Strumien $wietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

1x16 LEDs 700mA NW 740
4399.42 Im
5303.00 Im

100.0 %, 36.0 W
720.0

z jednej strony na dole
50.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): 0.000 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
ponad 70° 568 cd/kim *
ponad 80° 184 cd/klm *
ponad 90° 2.78 cd/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.2

DIALux
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Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia

drogowego w Gminie Zabor

14. taz: Alternatywa 14 / Jezdnia 1 (M5) / Izolinie

2019-11-08

DIALuX

Jezdnia 1 (M5)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 17 x 3 Punkty

Lm [cd/m?] Uo ul
2 0.50 20.35 20.40

TI [%] EIR
<15 2030

v 0.50 v 0.48 v 0.40

Poziome natezenie oswietlenia

v12 v 0.48

\
- 1;31411,\5

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

]
- [0.45)533 0.33:-{0.39—0.51

—0.570.63
082

Luminacja przy nowej lampie

] V4
0.34 —1(0.72°0.79
| 0570z  2:341041-0.49—0.64 LIF0II

DIALux

Strona 42



Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia
drogowego w Gminie Zabor

15. Wielobtota: Alternatywa 15 / Wyniki planowania

DIALux

15. Wielobtota do EN 13201:2015

Schréder TECEO S /5245 /16 LEDs 700mA NW 740

/ 409022
T @
(3) —{
= Jezdnia 1 (M6), 200.00 m2 400m
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
50,00 m (1)
Wyniki dla pol oceny >
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 @
Jezdnia 1 (M6)
Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
20.30 20.35 20.40 <20 20.30 Lampa: 1x16 LEDs 700mA NW 740
v 0.30 v 0.50 v 0.56 vA13 v 0.32 Strumien $wietlny (oprawa): 4399.42 Im
- L . . Strumien $wietlny (lampa): 5303.00 Im
Wyniki dla wskaznikoéw wydajnosci energetycznej )
Godziny pracy
Wskaznik gQStOéCi mocy (Dp) 0.036 W/Ixm? 4000 h: 100.0 %, 36.0 W
Gestos¢ zuzycia energii W/km: 720.0
Rozmieszczenie: TECEO S /5245 /16 LEDs 700mA NW 0.7 kWh/m? rok . . . .
740 / 409022 (144.0 KWh/rok) Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 50.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): -3.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
ponad 70° 568 cd/kim *
ponad 80° 184 cd/klm *
ponad 90° 2.78 cd/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according
EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.2

DIALux
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Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08
drogowego w Gminie Zabér X
15. Wielobtota: Alternatywa 15 / Jezdnia 1 (M6) / Izolinie

Jezdnia 1 (M6)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 17 x 3 Punkty

Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
2030 2035 2040 <20 2030

v 0.30 v 0.50 v 0.56 v 13 v 0.32

Poziome natezenie oswietlenia

H6(9 38] 23/ 3.8 /54 /84{
“Hg 2oRAB8 B3 23 %57@@”

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

0.17 > ‘

- 0.29 0.25 0.37-0.41:
0.50 - 0

54

5000m

Luminacja przy nowej lampie

_—— /| l

- 0.37 0.31 0.47-0.52:
0.62 - 0.67
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Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08
drogowego w Gminie Zabor X
16. Rajewo: Alternatywa 16 / Wyniki planowania
16. Rajewo do EN 13201:2015 Schréder TECEO S /5245 / 24 LEDs 700mA NW 740
/ 409022
Q)
(3) —{
= Jezdnia 1 (M6), 270.00 m? 450m
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
| Q)]
60,00 m
(2)
Wyniki dla p6l oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
. Lampa: 1x24 LEDs 700mA NW 740
Jezdnia 1 (M6) L
Strumien Swietlny (oprawa): 6577.15Im
Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR o .
>0.30 >0.35 > 0.40 <20 >0.30 Strumien $wietiny (lampa): 7928.00 Im
V030 045 040 V16 v 030 Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 54.0 W
Wyniki dla wskaznikdéw wydajnosci energetycznej W/km: 918.0
Wskaznik gestosci mocy (Dp) Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Gestos¢ zuzycia energii Odstep stupa: 60.000 m
Rozmieszczenie: TECEO S /5245 / 24 LEDs 700mA NW 0.8 kWh/m? rok Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
740 /409022 (216.0 kWh/rok) L. o
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): -4.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
ponad 70° 571 cd/kim *
ponad 80° 286 cd/kim *
ponad 90° 14.8 cd/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: /

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according
EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.0

DIALux
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Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08
drogowego w Gminie Zabér X
16. Rajewo: Alternatywa 16 / Jezdnia 1 (M6) / Izolinie

Jezdnia 1 (M6)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 20 x 3 Punkty

Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
2030 2035 2040 <20 2030
v030 v045 v 0.40 v16 v 0.30

Poziome natezenie oswietlenia

- 14 8.2[{6.2) 6.2/(8.2 12
720 U8

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

_§:’__f/>’—J
~—0.32 021y
0.58 2042 0.63

Luminacja przy nowej lampie

__:___—-’—)’—/
- __’ 0.46
_0.72%\\ — 0.79—]

DIALux
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Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08
drogowego w Gminie Zabér X
17. Przytok: Alternatywa 17 / Wyniki planowania

17. Przytok do EN 13201:2015 Schréder TECEO S /5245 /24 LEDs 700mA NW 740
/409022
T @
Jezdnia 1 (M5), 220.00 m? 1 [
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
5,50 m
=
(1)
40,00 m )
0 0

Wyniki dla p6l oceny @

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Jezdnia 1 (M5)

Lm [cd/m?] Uo ul TI [%)] EIR Lampa: 1x24 LEDs 700mA NW 740
20.50 2035 >0.40 =15 >0.30 Strumien Swietlny (oprawa): 6577.15 Im
v 0.58 v 0.41 v 0.67 v 15 v 0.41 Strumien $wietiny (lampa): 7928.00 Im

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej Godziny pracy

o . 4000 h: 100.0 %, 54.0 W
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.026 W/Ixm? Wikm: 13500
Gesto$¢ zuzycia energii
Rozmieszczenie: TECEO S / 5245 / 24 LEDs 700mANW 1.0 kWh/m? rok Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
740 /409022 (216.0 kWh/rok) Odstep stupa: 40.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): -2.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
ponad 70° 568 cd/kim *
ponad 80° 184 cd/klm *
ponad 90° 2.78 cd/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according
EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.1
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Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08
drogowego w Gminie Zabér X
17. Przytok: Alternatywa 17 / Jezdnia 1 (M5) / Izolinie

Jezdnia 1 (M5)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 14 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
2050 2035 2040 <15 2030
v 058  v041 v 067 v15 v 0.41

Poziome natezenie oswietlenia

B 7\.07.2

2T N

5,50 m

40,00 m

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

— (0.29] — 0.29

/
N ——— 0.46E—— — | .

——

40,00 m

Luminacja przy nowej lampie

. — .
o ————y 0.58=— = — 1 ..
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Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08
drogowego w Gminie Zabér X
17. Przytok: Alternatywa 17 / Jezdnia 1 (M5) / Izolinie

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

T3 ——— 032

— 0.51=—— — —1 ...

11099 089——12(0+——

40,00m

Luminacja przy nowej lampie

— —0.40} — 0.40
R ——— 0.64=—— : =—— |

1.2 1.1 1.5014—

40,00 m
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Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08
drogowego w Gminie Zabér X
18. Przytok: Alternatywa 18 / Wyniki planowania

18. Przytok do EN 13201:2015 Schréder TECEO S /5246 / 16 LEDs 860mA NW 740
/409032
Q)
==
= Jezdnia 1 (P4), 210.00 m? 3,50 m
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
0 60,00 m 0
Q)]

Wyniki dla p6l oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (P4)

Em[lx] Emin[Ix]

25.00 21.00 ,

<7.50 (2)

v 6.13 v 1.1

Wyniki dla wskaznikoéw wydajnosci energetycznej

Lampa: 1x16 LEDs 860mA NW 740
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.035 W/lxm? o
R K Strumien $wietlny (oprawa): 5135.09 Im
Gestos¢ zuzycia energi Strumien $wietlny (lampa): 6237.00 Im
Rozmieszczenie: TECEO S /5246 / 16 LEDs 860mA NW 0.9 kWh/m? rok .
740/ 409032 (180.0 kWh/rok) Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 45.0 W
W/km: 765.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 60.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): -1.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
ponad 70° 687 cd/kim *
ponad 80° 193 cd/klm *
ponad 90° 2.86 cd/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according
EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.2
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Projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia 2019-11-08
drogowego w Gminie Zabor

18. Przytok: Alternatywa 18 / Jezdnia 1 (P4) / Izolinie

DIALuX

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 20 x 3 Punkty

Em[ix] Emin [IX]
>5.00 >1.00
<7.50

v 6.13 v11

Poziome natezenie oswietlenia

\

16\/13 9.5 6.5'L @

- & smae |

—

DIALux
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