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midiBLUE =P

CYFROWY PROGRAMATOR ASTRONOMICZNY

midiBLUE to nowoczesny i inteligentny
sterownik oSwietlenia ulicznego. Stuzy do
7atgczania, wylgczania oraz monitorowa-
nia pracy infrastruktury oswietleniowej.
Programowanie Sterownika odbywa sie za
pomocg strony intemnetowe).

Urzadzenie oblicza godziny wschodow i zachodow storica na podstawie
pozydji geograficznej lub pobiera je z tabeli astronomicznej. Sterownik
midiBLUE synchronizuje czas z serwerem Network Time Protocol, dzieki
(zemu oswietlenie zatgczane jest precyzyjnie. (zas pobierany
bezposrednio z zegara atomowego gwarantuje absolutng dokfadno$¢
i uwalnia uzytkownika od koniecznosci korekty zegara w sterowniku.
To niewielkie urzadzenie montuje sie w szafie oswietleniowe].

A SCHEMAT PODEACZENIA
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Wraz z serwisem internetowym tworzy system, ktdry pozwala na zdalne
monitorowanie i zarzadzanie oSwietleniem ulicznym. Tego typu rozwia-
7anie umozliwia przetwarzanie w Gzasie rzeczywistym danych dla duze]
ilosci szaf oSwietleniowych. Wptywa to bezposrednio na poprawe
jakosci owietlenia, szybkoSC reakdji w sytuacjach awaryjnych oraz

na obnizenie kosztow.

A PARAMETRY TECHNICZNE

* napiecie zasilajgce: 90-264 VAC, 40-63 Hz

* wymiar sterownika (szer./wys./gt.): 43 x 120 x 100 mm
* szeroko$¢ urzadzenia: 3 moduty

* ilosC wyjsc: 3

* obcigZalnos¢ pradowa wyjs¢: 5A/230V

* ilos¢ wejsc: 1

* temperatura pracy: od =30°C do +85°C

« stopien ochrony: IP20

* montaz na szynie DIN
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A SCHEMAT DZIAANIA SYSTEMU A WASCIWOSCI SYSTEMU

* pefna kontrola i zarzadzanie systemem przez strone www

synchronizacja czasu z serwerem Network Time Protocol — czas pobierany
bezposrednio z zegara atomowego gwarantuje absolutng dokfadnos¢
komunikacja: GPRS, SMS

mozliwos¢ tworzenia i zarzadzania grupami sterownikow

mozliwos¢ awaryjnego wiaczania/wytgczania oSwietlenia SMS-em

autoryzacja uzytkownikow (login, hasto) oraz nadawanie im réznych

uprawnier;

0swietlenie uliczne

automatyczna zmiana (zasu lato/zima

mozliwo$¢ zaprogramowania do zterech przedziatow zatgczen/wytaczen

Oswietlenie uliczne LED w statych godzinach z uwzglednieniem zataczeri | wytaczen astronomicznych

4 tryby pracy wyjscia: astronomiczny, dobowy, kaskada, serwis

diody LED na panelu czofowym sygnalizujace stan wejs¢ i wyjs¢, sygnat

Kompensator LED midiBLUE GSM, GPRS, stan zasilania

GSM/GPRS mozliwos¢ wprowadzenia 10 wyjatkéw od harmonogramu pracy

i ! """ H oswietlenia (np. Swieta kalendarzowe, Swieta lokalne, itp.)
midiBLUE

mozliwos¢ wgrania dowolnej tabeli astronomicznej

mozliwos¢ ustawienia odrebnych poprawek dla lata i zimy
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AP

IuT_E_Bl\I ET natychmiastowa informacja o wystapieniu sytuacji alarmowych,
W tj. zaniku napiecia zasilania i otwarc szafy

wizualizacja sterownikow na mapie strony www

system analizy alarmow

system raportowania

szyfrowanie HTTPS

archiwizacja danych

SMS/Internet
...... . rejestracja zdarzen

C,

licznik czasu pracy oswietlenia (0sobny dla kazdego z wyjs¢ sterujgcych)

Zegar Atomowy

Pemmaas | b I * mozliwosc zdalnej wymiany oprogramowania i ustawien po GPRS
1
! * motliwosc zdalnego programowania opraw z uktadem APC-LED
' Internet : . , ,
oo ' e * praca w trybie astronomicznym na podstawie pozycji GPS
——] B ! lub na podstawie danych z tabeli astronomicznej
e 1
— 1 . . L. . .
Cerer : + 7dalne wigczanie/wytgczenie oswietlenia podczas prac serwisowych
bammas 500 * moZliwosc sterowania o$wietleniem na obiektach sportowych np. orliki,
: T ) .
' boiska szkolne, itp.
' Internet
1

dostep przez www.midiBLUE pl synchronizacja zataczen grupy sterownikow (multipleksja sygnatu)

umozliwia korekte czasu zatczenia oraz wytgczenia oSwietlenia dokonywa-
ng w oparciu o sygnat pochodzacy z centralnej fotokomarki w celu
natychmiastowej reakdji na silne zmiany pogody. Jej whasciwe wykorzysta-

nie pozwala 0siggnac duze oszczednosci.



