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Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Zabor na urzqdzeniach Zamawiajgcego

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja o$wietlenia drogowego na terenie gminy
Zabor w miejscowosciach Czarna, Dabrowa, Droszkow, Laz, Milsko, Przytok, Tarnawa,
Wieloblota, Zabor, Proczki.

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest dokumentacja techniczna modernizacji o$wietlenia ulicznego
polegajagca na wymianie istniejagcych opraw oswietleniowych bedacych w  stanie
nienadajacym si¢ do dalszej eksploatacji lub bedacych nieefektywnych energetycznie wraz
Z wysiegnikami.

Zakres robot obejmuje:

- wymiang¢ opraw oswietleniowych na oprawy ze zrédtami LED

- wymiang wysiegnikow wraz z dopasowaniem ich dlugosci do nowych opraw
oswietleniowych

- wymiang¢ zabezpieczen i1 przewodoéw do opraw w stupach

-wykonanie pomiaréw elektrycznych odbiorczych w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j
- transport materiatéw z demontazu do wskazanego przez wtasciciela miejsca

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

W zakresie niniejszego opracowania sa wylacznie oprawy powigzane z siecig Enea
Oswietlenie sp. z o.0. lub Enea Operator sp. z 0.0. Z zakresu wylaczono oprawy zasilane
z wydzielonej sieci o$wietleniowej gminy oraz oprawy, ktore zostaly zmodernizowane
W ostatnim czasie i posiadajg Zzrodta LED.

3. Podstawa opracowania

Postawg¢ opracowania stanowia:

Umowa z Urzedem Gminy w Zaborze

Normy w zakresie o§wietlenia drog publicznych,

1. PN-EN 13201-1 Oswietlenie drog. Czgs¢ 1: Wybor klas oswietleniowych,

2. PN-EN 13201-2 Oswietlenie drog. Czes$¢ 2: Wymagana o§wietleniowe,

3. PN-EN 13201-3 Oswietlenie drég. Czes¢ 3: Obliczenia oswietleniowe,

4. PN-EN 13201-4 Oswietlenie drog. Czes$¢ 4: Metody pomiardw parametrow o$wietlenia.
— Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja
— Materialy katalogowe producentow opraw
— Dane otrzymane od zleceniodawcy
— Obowigzujace normy i przepisy w zakresie o swietlenia droég publicznych
— Aktualne mapy zasadnicze w skali 1:1000.

4. Stan istniejacy

Podlegajace modernizacji o$wietlenie uliczne jest powigzane z siecia Enea Oswietlenie sp.
2 0.0. lub Enea Operator sp. z 0.0. Obecnie zainstalowane sg oprawy ze zrodtami sodowymi
0 mocy 70W, 100W i 150W. Oprawy zainstalowane sa na stupach typu ZN oraz
wirowanych przy pomocy wysiegnikow o roznej dlugosci. Na terenach rekreacyjnych

Jednostka projektowa: ENEA Oswietlenie sp. z o.0. ul. Ku Storicu 34, 71-080 Szczecin



Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Zabor na urzqdzeniach Zamawiajgcego

zastosowane sg oprawy w ksztalcie kuli zainstalowane bezposrednio na stupach stalowych
0 wysokosci 4m. Oprawy drogowe zasilane sg poprzez wydzielone obwody o$wietleniowe
z szafek oswietleniowych, w ktorych zainstalowane sg zegary sterujgce pracg oswietlenia.
Obwody zasilajagce w wigkszosci wykonane sa linia napowietrzng izolowang lub
nieizolowang. = W rzadkich przypadkach znajduje si¢ oswietlenie, ktore powstato
w nieodleglej przesztosci i wykonane jest z zastosowane opraw LED zasilanych linig
kablowa.

Zestawienie ilosciowe opraw z podzialem na poszczegdlne miejscowosci przedstawia si¢
nastepujaco:

Oprawy podlegajgce wymianie 'I\gtonf;ggiﬁv
o - _ Oprawa Oprawa | Oprawa Oprlavva Oprawa llosé
Lp | Miejscowosé¢ | Nr zasiegu sodowa sodowa | sodowa | rteciowa LED 55W [kwW] opraw do
70W 100W 150W 125W wymiany
1| Droszkéw | SOU/---/107395338 16 1,12 16
2 | Droszkéw | SOU/---/107392724 68 5 5,11 68
3 [ Droszkéw | SOU/---/106592009 21 13 12 3,43 34
4 | Droszkéw | SOU/---/107395791 20 1,40 20
5 SOU/---/19927130 3 0,21 3
6 SOU/007/19927206 2 0,14 2
7 | Milsko SOU/009/19928760 3 0,21 3
8 | Przytok SOU/---/98731567 22 1,21 0
9 | Przytok SOU/---/98727232 14 0,77 0
10 | Przytok SOU/---/98757039 8 0,44 0
11| Zabor SOU/---/107402381 23 4 2,80 27
12 | Zabor SOU/---/98757693 12 0,66 0
13| Zabor SOU/019/19887286 8 9 1,46 17
14 | Rajewo SOU/---/199828315 3 0,21 3
Razem 19,17 193

Obecnie taczna moc o$wietlenia drogowego wynosi 19,17 kW.

Celem ograniczenia zuzycia energii elektrycznej, a tym samym ograniczenia kosztow
wigzanych z optatami na potrzeby o$wietlenia drogowego przez gming zaprojektowano
wymiang wszystkich opraw nieefektywnych energetycznie na oprawy energooszcz¢dne ze
zrodtami LED.

5. Charakterystyka ogélna przyjetych rozwiazan projektowych

— Zasilanie o$wietlenia: z istniejacej linii o$wietleniowej

— Napiecie zasilania: 3x230V/400V

— Dopuszczalny spadek napigcia :  <5%

— Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim: samoczynne wylaczenie
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6. Punkt przylaczenia

Zasilanie  modernizowanego o$wietlenia  drogowego odbywaé si¢  bedzie
z istniejacych obwodow sieci o$wietleniowej. W miejsce demontowanej oprawy zostanie
zainstalowana nowa i przytaczona do tego samego punktu zasilania jak demontowana.

7. Zalozone wymagania o$wietleniowe minimalne

W ramach modernizacji oswietlenia drogowego przewidziano do wymiany w sumie 194
opraw o$wietleniowych na terenie wszystkich miejscowosci podlegajacych modernizacji. Na
podstawie wymagan oswietleniowych, ktére okreslaja powyzsze normy os$wietleniowe,
dokonano doboru opraw o$wietleniowych, a wybodr zostal potwierdzony obliczeniami
fotometrycznymi, ktorych wyniki zatagczono ponize;.

Zastosowane w czasie modernizacji oprawy oswietleniowe muszg spetnia¢ nastepujace
wymagania minimalne:

- Temperatura barwowa 4000°K

- Utrzymanie strumienia $wietlnego L90B10 dla 100ty$ godzin

- Skutecznos¢ $wietlna opraw nie mniej niz 110lm/W

- Minimalna regulacja kata nachylenia oprawy od 0 do +15st min.

- Klasa ochrony 11

- Klasa szczelnosci IP65

Przeznaczone do wymiany oprawy zostaty przedstawione w zataczniku tabelarycznym
oraz na zataczonych mapach zasadniczych.

8. Ocena stanu technicznego

Podlegajace modernizacji o$wietlenie w zakresie stanu technicznego shupoéw, wysiegnikow
oraz przewodow zasilajagcych oprawy przedstawiono w zalaczniku do dokumentacji. Stan
techniczny zostat oceniony z natury w czasie inwentaryzacji. Stan poszczegdlnych elementow
sieci zostal skategoryzowany w skali od 1 do 5, gdzie liczba 1 oznacza stan najgorszy do
natychmiastowej wymiany, a liczba 5 oznacza stan idealny

Ogolnie stan stupdéw zostal okreslony jako zadowalajacy, natomiast do catkowitej wymiany
zakwalifikowane zostaly wysiggniki i przewody zasilajace oprawy wraz z ich
zabezpieczeniami.

9. Opis zakresu prac

W  czasie modernizacji o$wietlenia projektuje si¢ wymiang¢ wskazanych na planie
zagospodarowania opraw o$wietleniowych powigzanych z siecig Enea O$wietlenie sp. z o.0.
lub Enea Operator sp. z 0.0. Istniejgce oprawy zostang zdemontowane, @ w ich miejsce zostang
zainstalowane nowe oprawy energooszczedne. Ponadto zostang wymienione wysiegniki, tak
aby spetnione zostaly parametry o$wietlenia narzucone przez obliczenia fotometryczne.
Zmiana dlugo$ci wysiggnika wraz z wymiang oprawy umozliwi spelnienie wymagan
oswietleniowych oraz spowoduje, ze oprawy zainstalowane bedg w miarg rownej linii wzdhuz
drogi. W zakresie prac jest rowniez wymiana przewodow zasilajacych oprawy wraz z ich
zabezpieczeniami nadpradowymi tj. ztgcza IZK wraz z bezpiecznikiem przy kazdej oprawie.
Wykaz shupow, na ktéorych wymienione zostang wysiggniki wraz z ich nowymi dlugosciami
przedstawiono na planie zagospodarowania oraz tabeli ponizej w zatgcznikach.
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10. Shupy oswietleniowe

Nie projektuje si¢ wymiany stupow o$wietleniowych. Nowe oprawy o$wietleniowe zastang
zainstalowane na istniejgcych stupach i nowych wysiegnikach.

11. Oprawy
Wykaz opraw w poszczegdlnych miejscowosciach oraz ich lokalizacje przedstawiono ponizej
w tabeli (zatacznik) oraz na planie zagospodarowania.
Laczna, projektowana moc opraw o$wietleniowych po modernizacji wyniesie 11,87 KW.

12. Stertowanie oswietleniem

W istniejacych szafkach o§wietleniowych projektuje si¢ wymiane zegardw sterujacych praca
oswietlenia na zegary astronomiczne, ktore oprocz funkcji zegara astronomicznego posiadaja
mozliwos¢ zdalnego sterowania po sieci GSM z zainstalowang karta SIM. Przewiduje si¢
wymiang¢ 14 zegardw sterujacych.

13. Ochrona przeciwporazeniowa

Modernizacja oswietlenia drogowego nie wptywa na zmiang istniejacego sposobu ochrony
przeciwporazeniowej. Wszystkie oprawy modernizowane posiadajg II klase ochronnosci.

14. Ochrona przepieciowa

Modernizacja o§wietlenia nie zmienia istniejagcego sposobu ochrony przeciwprzepigciowe;.
Dodatkowo oprawy LED majg wbudowane dodatkowe ochronniki przepigciowe
zabezpieczajace uktady elektroniczne wewnatrz opraw.

15. Wymagania dla nowych opraw oswietleniowych

Parametry konstrukcyjne:

- obudowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

- materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo na kolor z palety RAL

- material klosza szkto hartowane ptaskie

- montaz na wysiegniku lub bezposrednio na stupie o $rednicy fi 48-60mm

- oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na zmiane¢ kata nachylenia oprawy
w zakresie 0-10st przy montazu bezposrednim oraz w zakresie 0-15st przy montazu na
wysiegniku. Uchwyt wykonany z tego samego materiatu co oprawa i w tym samym kolorze

- budowa oprawy pozwalajaca na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajacego.

- elementy mocujace oprawe na stupie lub wysiggniku takie jak §ruby podktadki musza by¢
wykonane ze stali nierdzewne;j.

- wymiana elementow uktadu optycznego musi by¢ wykonana bez potrzeby lutowania

- Oprawa musi by¢ wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy zapobiegajacy
zjawisku kondensacji pary wodnej.

- stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne min. IK09

- komora optyczna musi posiadac szczelno$¢ komory optycznej i elektrycznej min 1P66

- masa catkowita ponizej 18kg
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Parametry elektryczne i funkcjonalnosé:

- znamionowe napiecie pracy -230V/50Hz

- moc max uwzgledniajaca wszystkie straty 36W, 45W, 54W w zaleznosci od potrzeb

- uktad zasilajagcy ma umozliwi¢ sterowanie sygnatem analogowym 0-10V i cyfrowym DALL, -
- uktad elektroniczny musi umozliwi¢ zaprogramowanie co najmniej 5-Ciu stopni
autonomicznej redukcji mocy i strumienia $wietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujacego
oraz pozwalajacy na redukcje mocy i strumienia §wietlnego oprawy poprzez zmiang wartosci
skutecznej napigcia zasilajgcego oprawe

- ochrona przed przepigciami 10kV

- klasa ochrony elektrycznej Il

Parametry o$wietleniowe i potwierdzenia:

- rodzaj zrédta §wiatta LED

- temperatura barwowa zrodta $wiatta 3900-4300K, przy czym oprawy w danej ulicy, odcinku,
miejscowosci muszg posiadaé tg samg temperature barwowa

- minimalny strumien $wietlny zrodta 5300Im, 6200Im lub 7900Im

- utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100000h pracy (wg IES LM-80-TM-21)
- wskaznik oddawania barw Ra powyzej 70

- warto$¢ wskaznika udzialu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodnie z WE nr 245/2009
- zastosowane panele LED musza spelnia¢ wymagania normy EN62471

- zakres temperatury pracy oprawy od -35stC do +40stC

- gwarancja na catg oprawe min 5 lat wystawiona przez producenta lub upowaznionego
przedstawiciela

- oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci WE 1
certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy spetnienie deklarowanych
parametrow elektrycznych oraz certyfikat ENEC PLUS

- dla kazdego rodzaju opraw muszg by¢ dostepne na stronie producenta pliki fotometryczne w
formacie .1dt w celu sprawdzenia obliczen fotometrycznych za pomoca programéw
komputerowych np. Dialux lub rownowaznych

- ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu o$wietlenia drogowego na calym
oswietlanym obszarze wymaga si¢ aby oprawy o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt.
Wymagany obszar dostepny jest u inwestora.

- zastosowane oprawy powinny spetia¢ wszystkie przedstawione w dokumentacji projektowej
minimalne warto$ci takie jak luminancja o§wietlenia, rownomierno$¢, Srednie natezenia
o$wietlenia, przyrost nat¢zenia o$wietlenia nie gorsze niz te uzyskane w projekcie.
Dodatkowo bilans mocy nie moze by¢ wyzszy nic przedstawiony. W celu weryfikacji
zastosowanych opraw nalezy dotaczy¢ obliczenia fotometryczne poszczegdlnych sytuacji
drogowych uwzgledniajacych identyczne zalozenia drogowe (klasa oswietleniowa, geometria
drogi, potozenia $rodka optycznego oprawy, rodzaj nawierzchni)

Przy czym wymaga si¢ potwierdzenia przez wykonawce, ze uzyte pliki fotometryczne dotycza
proponowanych opraw.

Dodatkowe informacje nt. wymagan odnosnie do opraw przedstawiono w zatgcznikach.

16. Kontrola wykonywanych prac, proby i pomiary koncowe

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac

— Ogledziny wszystkich elementow instalacji elektrycznej

— Pomiary rezystancji izolacji

— Pomiary skuteczno$ci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;j
— Pomiary cigglosci obwodow
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17. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana wymiana opraw o$wietleniowych, pod wzgledem wytwarzanego pola
elektromagnetycznego, emisji hatasu i zakldcen elektromagnetycznych, nie majg ujemnego
wptywu na srodowisko, zdrowie ludzi i sgsiadujace obiekty.

18. Prace w poblizu drzew i krzewow
Cato$¢ prac w poblizu istniejgcych drzew i1 krzewdéw nalezy wykonywaé ze szczegdlng

staranno$cia, w taki sposob aby nie naruszy¢ istniejgcego drzewostanu.
Nie przewiduje sie wycinki istniejacych drzew.

19. Zestawienie materialow

Zestawienie ogdlne materiatow przedstawia si¢ nastepujaco:

Oprawa uliczna LED 36W [szt.] 20
Oprawa uliczna LED 45W [szt.] 10
Oprawa uliczna LED 54W [szt.] 5
Oprawa parkowa LED 38W [szt.] 158
Wysiegnik krotki [szt.] 2
Wysiggnik dhugi [szt.] 8
Przewod zasilajacy YDY 3x2,5mm? [m] 632
Zabezpieczenie oprawy BZO / I1ZK [kpl.] 35/158

20. Uwagi koncowe
— calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i instrukcjami,

— cato$¢ materiatow winna by¢ atestowana, w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzen,

— po zakonczeniu robot przeprowadzi¢ wymagane proby 1 pomiary.
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Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Zabor na urzgdzeniach powigzanych z sieciq Enea

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie

do zadania: ,,Projekt wykonawczy modernizacji oSwietlenia drogowego
wraz z audytem efektywnosci energetycznej na terenie gminy Zabor”
Czes¢ oswietlenia powiazania z siecia Enea Oswietlenie sp. z o.0.

Urzad Gminy Zabor
ZLECENIODAWCA: ul. Lipowa 15
66-003 Zabor

mgr inz. Stawomir Holojda

OPRACOWAL.: upr.bud.proj. ZAP/0095/POOE/08 %[ % d/{

Szczecin, grudzien 2019 r.
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Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Zabor na urzqdzeniach Zamawiajgcego

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest modernizacja o$wietlenia drogowego na terenie gminy
Zabor polegajaca na wymianie istniejagcych opraw o$wietleniowych wraz z osprzgtem i
wysiegnikami.

2 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla w/w inwestycji.

3 MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.
U. Nr 120, poz. 1126 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650 )

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. 89/94, poz. 414) z pdzniejszymi zmianami

4 ZAKRES ROBOT ELEKTRYCZNYCH

W zakres prac zwigzanych z realizacjg inwestycji wchodza:
— Demontaz opraw o$wietleniowych 1 wysiggnikow.
— Montaz nowych opraw wysiggnikdw na stupach.
— Montaz nowych opraw o$wietleniowych.
— Wymiana przewodow zasilajacych oprawy na stupach.
— Wymieniana zabezpieczen opraw.
— Pomiary elektryczne wykonanej sieci nn-0,4kV.
— Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

5 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie planowanej inwestycji znajduje si¢ sie¢ uzbrojenia technicznego, oraz sie¢
o$wietleniowa napowietrzna i kablowa.

6 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Istniejace uzbrojenie techniczne terenu.

7 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
Zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym — roboty wykona¢ w stanie beznapieciowym.

Roboty montazowe na wysokosci, praca z elektronarzedziami, prace pomiarowe, potracenie przez
pojazd mechaniczny na drodze.
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Wszelkie prace elektryczne powinny wykonywaé osoby posiadajace ,,.Swiadectwo Kwalifikacyjne
E uprawniajace do zajmowania si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku
eksploatacji” do 1kV.

8 ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH
Zagadnienia ogoélne.
Wykonywanie robdot budowlano — montazowych sieci i instalacji elektroenergetycznych powinno
by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony szczegétowo w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia opracowanym przez kierownika budowy. Do pracy nie nalezy dopuszcza¢ pracownikow
nie posiadajacych znajomosci przepiséw 1 zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz potrzebnych
umiejetnosci potwierdzonych dodatkowymi uprawnieniami w zakresie eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych.
Pracodawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do pracy w
zakresie przepiséw 1 zasad bhp /szkolenie wstepne/ oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe w tym
zakresie. Zadaniem pracodawcy jest opracowanie szczegotowych instrukcji 1 wskazdéwek
dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy na danym stanowisku pracy o raz prowadzi¢ szkolenia
stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika znajomosci przepiséw i zasad bhp powinna by¢
potwierdzone pisemnie. Pracownik powinien zosta¢ wyposazony w odziez ochronng, sprzet
ochrony osobistej i inne srodki ochrony przy pracach narazajacych go na uszkodzenia ciata, urazy
mechaniczne, zatrucia, porazenie pradem elektrycznym, przed hatasem i innymi zagrozeniami.

Roboty ziemne.
Nie przewiduje si¢ robot ziemnych podczas modernizacji o$wietlania.

Pozostate prace.

Miejsca pracy powinny by¢ oznakowane 1 odpowiednio zabezpieczone. Sprzet oswietleniowy 1
urzgdzenia z napedem elektrycznym uzytkowane przy wykonywaniu prac powinny spetniac
wymagania ochrony przeciwporazeniowej w urzadzeniach elektroenergetycznych. Urzadzenia
kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne oraz narzg¢dzia pracy i sprzet ochrony osobistej powinien
by¢ utrzymany w nalezytym stanie sprawnosci technicznej, gwarantujagcym petne bezpieczenstwo
zdrowia 1 zycia ludzkiego.

Zabrania si¢ uzytkowania niesprawnych urzadzen, narze¢dzi i sprzetu.

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywac po wytaczeniu urzadzen spod
napigcia. Na budowie wolno stosowa¢ wytacznie maszyny, urzadzenia i sprz¢t posiadajacy atesty i
swiadectwa dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Urzadzenia zasilane energig elektryczna powinny posiadac II klase ochronnosci i by¢ oznakowane
znakiem bezpieczenstwa ,,B” oraz powinny zosta¢ podigczone przez uprawnionego elektryka.

W miejscach widocznych 1 dostgpnych nalezy wywiesi¢ tablice informacyjne zawierajace
wskazowki postepowania w razie wypadku, awarii, pozaru, wybuchu, porazenia pradem
elektrycznym oraz wyciagi z przepisow bhp okreslajacych podstawowe zasady bezpieczenstwa,
warunkow 1 higieny pracy.

9 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy lub osoba wyznaczona zapewni
przeprowadzenie instruktazu ogoélnego i stanowiskowego wszystkich pracownikow w zakresie
przepisow bhp 1 ppoz. (zasady ogoélne 1 szczegdtowe w zaleznosci od charakteru prac
1 zajmowanego stanowiska). Kazdy pracownik obowigzany jest do odbycia podstawowego
wstepnego szkolenia 1 do szkolen okresowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy
1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlow zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. nr 62, poz. 285 z 1996).
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Instruktaz pracownikéw powinien obejmowacé w szczegdlnosci:

- imienny podziat pracy,

- kolejnos¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczeg6lnych czynnosciach.

10 SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE ]
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANYCH ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDOWIA

Wszystkie prace nalezy wykonywaé z zachowaniem przepisow BHP (Rozporzadzenie Ministra
Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych oraz
instrukcji producenta. Prace budowlane moga by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym
pozwoleniem na budowg, a po zakonczeniu teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego
stanu i porzadku.

Roboty budowlane i montazowe nalezy organizowa¢ w sposob nie narazajacy osob postronnych
na niebezpieczenstwa 1 ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robot, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegolnych $rodkow ostroznosci. Przed rozpoczeciem robdt pracodawca, u
ktoérego majg by¢ prowadzone roboty, i osoba kierujgca robotami powinni ustali¢ w podpisanym
protokole szczegdtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem obowigzkow w tym
zakresie. O prowadzonych robotach oraz o niezbednych $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy
stosowa¢ w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowa¢ pracownikow
przebywajacych lub mogacych przebywac na terenie prowadzenia robot albo w jego sasiedztwie.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow. Teren
budowy powinien by¢ przygotowany w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drog, wyjs¢ i przejs$¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia $ciekow,

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- urzadzenia sktadowisk materiatéw 1 wyrobow, jak rowniez gromadzenia odpadow,

- wyposazenia w niezbedny sprz¢t do gaszenia pozaru

- zapewnienia bezpiecznej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na
wysokosci. Powinni by¢ rowniez wyposazeni w odpowiednie $rodki bezpieczenstwa.

11 UWAGI KONCOWE

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie 2z obowigzujagcymi przepisami,

a w szczegolnosci z wymienionymi ponize;j:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401.

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 944.

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. U. z 1999 r. nr 90, poz.
912.
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4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz. U. z 1996 r. nr 62,
poz. 299.
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