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CzesSc ogolna

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych modernizacji oSwietlenia drogowego na terenie gminy Zabér w miejscowoS$ciach Czarna,
Dabrowa, Droszkéw, taz, Milsko, Przytok, Tarnawa, Wilobtota, Zabor.

1.2

Zakres robot

Zakres prac obejmuje:

- Demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych;

- Demontaz istniejacych wysiegnikow

- Wymiane zegardw sterujgcych w szafkach oSwiefleniowych

- Wymienie zabezpieczen nadpradowych dla opraw os$wietleniowych;
- Montaz wysiegnikow na stupach

- Montaz nowych opraw oSwietleniowych LED;

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z wykonaniem instalacji oSwietlenia ulicznego i
obejmuje:
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- Wymagania dotyczace wtasciwosSci wykorzystywanych wyrobdw, sposobu ich przechowywania,
transportu i sktadowania,

- Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn,

- Wymagania dotyczace Srodkow transportu,

- Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych,

Informacja o fterenie budowy

Organizacja robét budowlanych

Wykonawca, przed przystapieniem do przetargu, winien przeprowadzit wizje lokalng oraz:

- Zapoznat sie z miejscami, w ktorych bedg wykonywane prace okreSlone w umowie i zbadat ich
dostepnosg;

- Zapoznat sie z ogdlnymi warunkami realizacji robot, a w szczegolnosci z potozeniem, warunkami
utrzymania sprzetu, etc. Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mogt powotywat sie na
niedostateczng znajomo$¢ miejsca realizacji robot lub zty dostep do pomieszczen w celu zadania
dodatkowych optat.

- Zapoznat sie z zapisami w dokumentacji projektowej

Na caty czas trwania robdt, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robdt. Kierownik Robot

bedzie odpowiedzialny za:

- bezpieczenstwo na terenie budowy

- prowadzenie dokumentacji robot

- kontakty z organami konfroli

Najpdzniej w dniu przystapienia do robot Wykonawca przekaze dane personalne Kierownika Robot
wraz z kopig uprawnien.

Zabezpieczanie interesdw osob trzecich
Wykonawca musi zadbac, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia intereséw osoéb
trzecich.

Ochrona Srodowiska
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow, rozporzadzen i ustaw zwigzanych z
ochrong Srodowiska.
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Warunki bezpieczefistwa pracy
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wtasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczed zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi sie bezwzglednie stosowal do postanowien instrukcji bezpieczefistwa oraz
wszelkich polecen Kierownika Budowy zwigzanych z bezpieczehstwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiofu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz do przestrzegania zapisow wytycznych technicznych odpowiadajacych zakresowi zlecenia oraz
aktow prawnych obowigzujacych w okresie trwania umowy, w tym w szczegdlnoSci Polskich Norm.
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza dla wtasnych potrzeb oraz
zapewnia na wtasny koszt wszelkie Srodki majace na celu prawidtowe i petne zabezpieczenie
wykonanych przez siebie robot.
Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wszystkie Srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i narzedzi
muszg byt sprawne, posiadal wazne badania tfechniczne i spetnial wymagania wynikajace z
obowigzujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi $rodkami
transportu powinny gwarantowal przewdz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow
bezpieczenstwa pracy.
Nazwy i kody robét budowlanych w zakresie objetym przedmiotem zamdwienia
CPV 45316110-9 - Stownictwo ogdlne
CPV 45.3112.00-2; £5.31.23.11-0 - uzupetniajace
Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreSlenia, nazwy, ktére znalazty sie w tej specyfikacji s3 zgodne albo réwnowazne z
Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.,
albo z okresSleniami ujetymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. Roboty
muszg byC wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow, norm i instrukcji. Nie
wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.
Stup oSwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do
zamocowania oprawy oSwietleniowej na wysokoSci wg projektu.
Oprawa oSwietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrodto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potaczenia z instalacja elektryczna.
Przewdd - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowat w otwartych warunkach atmosferycznych lub na i wewnatrz stupa.
Szafa oSwietleniowa - szafa rozdzielcza w obudowie z tworzywa ktorej usytuowane s3
zabezpieczenia oraz zegar astronomiczny do sterowania o$wietleniem.
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.
Wysiegnik — element rurowy taczacy stup z oprawa oSwietleniowa.
Wymagania ogdlne dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie
z dokumentacja projekfowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego
i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.
Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Stosowane materiaty i urzadzenia musza byt nowe, dobrej jakosci,
o parametrach dostosowanych do czynnikow zewnetrznych, na ktorych dziatanie moga byt
L
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wystawione, a takze doktadnie odpowiadat warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania
powierzonych robét oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji, przy czym ninigjsze
wyszczegdlnienie nie jest ograniczajace. Stosowane materiaty i urzadzenia musza posiadat
odpowiednie deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie.
Uzyte wyroby muszg posiadat atesty Centralnego OSrodka Badawczo Rozwojowego Instalacji i
Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie

Przed zabudowaniem materiatow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty
dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktore nie spetniaja wymogdw technicznych
okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktore byty przechowywane niezgodnie z zaleceniami
producenta i zmienity sie ich wtasnoSci) beda uznawane za matferiaty nie odpowiadajace
wymaganiom.

Podczas wykonywania robot montazowych instalacji elektrycznych nalezy stosowal nastepujace
materiaty i wyroby:

- przewody fypu YDYzo3x2,5mm2 450-750V wg PN-93/E-90400 i PN-93/E-904001.

- Oprawy oswietlenia ulicznego typu LED: zgodne z wymaganiami Inwestora w tym zakresie

- Wysiegniki zgodnie z projektem budowlanym

- Ztacza bezpiecznikowe

- Bezpieczniki zabezpieczajace oprawy

- Zegary astronomiczne zgodnie wymaganiami Inwestora i projektem budowlanym

Elementy gotowe

Przewody zasilajace oprawy

Przewody stosowane do zasilania opraw oSwietlenia na stupach powinny spetnial wymagania
odpowiednich norm. Zaleca sie stosowanie przewoddw o napigciu znamionowym 0,45/0,75V o zytach
miedzianych. Przekroj zyt powinien byt odpowiedni mocy opraw, dopuszczalnego spadku napiecia i
ochrony przeciwporazeniowe.

Bebny z przewodami nalezy przechowywat na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach,
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Wysiegniki

Wysiegniki stosowane do montazu opraw oS$wietlenia drogowego na stupach powinny spetniat
wymagania obowigzujacych norm. Stosowat wysiegniki zgodne z dokumentacjg projektowa. Wysiggniki
nalezy przechowywat w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i
uszkodzeniami mechanicznymi.

-

Zrodta oprawy
Stosowat oprawy oSwietleniowe zgodnie z wykazem zamieszczonym w dokumentacji projektowej dla

danej miejscowosci. Oprawy winny spetniat wymagania obowigzujgcych norm.

Ze wzgledu na wysoka skuteczno$t Swietlng, trwatoSt i stato$c¢ strumienia Swietlnego w czasie,
oprawy podlegajace modernizacji wykonane s3 w technologii LED.

Ztacza bezpiecznikowe

Stosowal ztacza bezpiecznikowe z podstawami 25A oraz zaciskami przystosowanymi do
podtaczenia zyt kabla o przekroju do 16 mm? Ztacza bezpiecznikowe po montazu bezpiecznika
winny byt zamykane hermetycznie. Dodatkowo wymiana bezpiecznika nie moze odbyt sie z uzyciem
narzedzi.

Zegary astronomiczne

Stosowal zegary astronomiczne z mozliwoScig zdalnego sterownia poprzez sie¢ GSM. Kazdy z
zegardw winien posiadat wbudowang karte SIM.

Parametfry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

- Budowa oprawy - dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

- Materiat korpusu - Odlew aluminium malowany proszkowo

- Materiat klosza - Szkto hartowane ptaskie

- Stopien odpornos$ci klosza na uderzenia mechaniczne - min. IK09

- SzczelnoSt komory optycznej - IP66
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- Szczelnost komory elektrycznej - IP66

- Montaz na wysiegniku lub stupie o Srednicy @48-60mm

- Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-
15° (montaz bezpoSredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe
zabezpieczenie zapobiegajace przypadkowemu obrdceniu oprawy na wysiegniku

- Znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz

- Ochrona przed przepieciami - 10kV

- Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

- Sprawno$¢ min. 14lm/W

- Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

- Klasa ochronnoSci elektrycznej: Il

- Oprawa wyposazona w roztacznik odtaczajacy napiecie po jej otwarciu

- Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

- Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE
nr 245/2009

- Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

Oprawy powinny byt przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5 2C i
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100
[19].

Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujac do wykonania zadania winien sie wykazat mozliwoScig korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwg jakoSc robot:

- samochod ciezarowy.

- Podnosnik koszowy

Transport

Wykonawca przystepujacy do wykonania modernizacji oSwietlenia winien wykazal sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych Srodkdow fransportu:

- samochdd skrzyniowy do 5t

- samochdd dostawczy do 0,9t

Na Srodkach fransportu przewozone materiaty i elementy powinny byl zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegolnych elementdw.

Wykonanie robdt - oSwietlenie zewnetrzne

Ogélne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w wymaganiach ogélnych.

Przygotowanie robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnoSci
opraw przeznaczonych do monftazu z danymi zawartymi w dokumentacji projektowe;j.

Decyzje kierownika robot dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych dokumentach umowy, dokumentacji projektowej lub w
innych wytycznych od Inwestora.

Wszystkie prace prowadzone beda na pisemne polecenie wydane przez Nadzor i Inwestora. Koszty
ewentualnych dopuszczeni nalezy uwzglednic w ofercie. JeSli w trakcie wykonywania prac
modernizacyjnych znajdzie sie element, ktory nie nosi znamion zuzycia, a jego uzycie zgodnie z
dokumentacja, jest mozliwe do powtornego zastosowania, nalezy kazdorazowo poinformowat
kierownika robot o zaistniatej sytuacji i uzgodnit przebieg dalszego uzycia materiatu.
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Skutki ewentualnych prac bez konsultacji, co do ktorych kierownik robdot przewidziat mozliwosc
dalszego zastosowania, a wykonawca nie zastosowat sie do wytycznych lub decyzja zostat podjeta
bez takiej konsultacji ponosi wykonawca.

Wymiana opraw o$wietleniowych

Demontaz starych opraw wraz z wysiegnikami i montaz nowych opraw z uzyciem lub bez
wysiegnikow (zgodnie z projektem) nalezy wykonywat przy pomocy samochodu z koszem
podnosnikowym. Nowg oprawe nalezy zasilic z przy pomocy nowych przewodow oraz ztacz z
wktadkami bezpiecznikowymi. Oprawe przytaczy¢ do wydzielonej sieci oSwietleniowej na stupie.
Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczyé do sieci i sprawdzic jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sig lampy). Oprawy nalezy mocowal na stupie wg wytycznych producenta.
Oprawy nalezy mocowat w sposdb trwaty, tak aby nie zmieniaty swojego potozenia pod wptywem
warunkow atmosferycznych,

Montaz elementow instalacyjnych
Przewody zasilajagce oprawy nalzy montowal przy pomocy podno$nika samochodowego. Montaz
ztaczy bezpiecznikowych nalezy wykonat przy pomocy odpowiednich narzedzi.

Wymiana zegardw sterujacych

W kazdej szafce oSwietleniowej nalzy dokonat wymiany zegara sterujacego na zegar astronomiczny
z mozliwoscig zgalanego sterowania poprzez sie¢ GSM. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia inwestorowi gotowych zegarow sterujgcych z zainstalowanymi kartami SIM oraz
aktywowanych w sieci. Wyboru sieci dokona inwestor na drodze przetargu. Przetarg dokona sie
przed planowang modernizacjg oSwietlenia. Wykonawca zobowigzany jest do uruchomienia na
stanowisku komputerowym wskazanym przez inwestora programu komputerowego wspotpracujcego
z system zegara oSwietleniowego.

Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Zgodnie z normami PN-IEC60364-4 i PN-IEC60364-L4-47F ochrona od porazen pradem elektrycznym
bedzie realizowana za pomocg samoczynnego wytaczania zasilania. Sie¢ odbiorcza pracuje w
uktadzie TN-C z przewodem ochronno-neufralnym PEN

Oporno$¢ uziomu nie moze przekraczat 10Q. Po wykonaniu robot elektrycznych nalezy wykonat
pomiary elekfryczne.

Wyrdwnanie potencjatdw

Polega na potaczeniu czesSci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem ochronnym PE lub
ochronno-neutralnym PEN i powodujacym w warunkach zaktdceniowych odtaczenie zasilania.
Dodatkowo przy szafie oSwietleniowej, na koncu linii oSwietleniowej i na kodAcu kazdego
odgatezienia o dtugosSci wiekszej niz 500 m, nalezy wykonal uziomy, ktérych rezystancja nie moze
przekraczac 10Q. Zaleca sie wykonywanie uziomu pretowego z uzyciem pretow stalowych @ 20 mm,
nie krotszych niz 1,5 m, potaczonych bednarka ocynkowana 30 x & mm. Uziom z zaciskami zerowymi
znajdujacymi sie w szafie oSwietleniowej i latarniach, nalezy taczyt przewodami uziomowymi o
przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

Uziemienie

Uziemienie  polega na  potaczeniu  czeSci  przewodzacych  dostepnych  z  uziomami
w sposOb powodujacy samoczynne odtgczenie zasilania w warunkach zaktoceniowych. Zaleca sie
wykonywanie uziomu taSmowego, uktadajagc w jednym rowie z kablem oSwietleniowym, bednarke
ocynkowang 30x4 mm, ktéra nastepnie powinna byt wprowadzona do wnek latarn, masztow i szafy
oSwietleniowe] i potaczona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te mogg spetniat rowniez role zaciskow
probierczych. Ewentualne taczenie odcinkow bednarki nalezy wykonywal przez spawanie. Bednarka
w ziemi powinna byt zasypana gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu.

0d zaciskdow ochronnych do elementow przewodzacych dostepnych, nalezy uktadat przewody
miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm?’ Przewody te powinny byt chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
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Kontrola jakoSci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Podczas trwania robdt kierownik robdt oraz przedstawiciel inwestora bedzie na biezaco
kontrolowat jako$¢ robdt. Kontrole bedg dotyczyty zgodno$ci z wymogami norm, certyfikatow,
wytycznymi wykonania i odbioru robot oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne
zostang przekazane do odbioru powinny byt poddane badaniom i probg okreslonym w normach.
Proby i pomiary wykonywane w czasie budowy powinny obejmowat pomiar rezystancji izolacji,
biegunowo$ci i ciggtosci potaczen. Wykonawca musi zapewniC niezbedne przyrzady pomiarowe do
wykonywania prob. Na poszczegdlnych etapach robdot Wykonawca musi przeprowadzi niezbedne
proby i pomiary dla kolejnych fragmentow instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynnosci powinno
byt odnotowane w dzienniku budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napigcia
Wykonawca musi dokonat ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacji
z projektem, wtasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen. Czynnosci
te powinny zostat odnotowane w dzienniku budowy.

Obmiar robdt

Obmiar robdt polega na okreSleniu faktycznego zakresu wykonanych robot oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatow.

Obmiar  robot obejmuje prace objete umowa oraz ewenfualne dodatkowe roboty
nieprzewidziane, ktorych konieczno$t wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot
pomiedzy Wykonawca a Inzynierem.

Jednostka obmiaru jest:

dla kabli i przewodéw - 1 mb.

dla opraw oSwietleniowych i wysiegnikow - 1sztuka

Odbiér robét

Przejecia robot nalezy dokonywal zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.
Przyjecie Robot moze nastapit tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie
z dokumentacja wykonawczg, a takze obowigzujacymi normami oraz przepisami.

Kontrola zgodno$ci wykonania prac

Do odbioru nalezy przedtozyc dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi badaniami i

pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

- kompletng dokumentacje techniczng powykonawcza, sktadajacq sie z poszczegélnych dokumentow
sktadowych projekfu uakfualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,

- protokoty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

- instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza w 2 egz.

Rozliczenie robot
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.

Przepisy zwigzane

Projektowane instalacje nalezy wykonat zgodnie z obowigzujgcym przepisami prawa i Polskimi

Normami, a w szczegdlnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, RKR poz. 414 z
pozniejszymi zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaC budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690),



Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych,

Polskimi Normami, w tym:

PN-IEC 60364-4-41.2007 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia C(ze$t 4-41 Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przeciwporazeniowa (oryg.)”,

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym”,

PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. ObcigzalnoSci pradowe dtugotrwate przewoddw”,

PN-IEC 60364-5-56:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”,

PN-IEC 60364-5-54:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”,

PN-IEC 60364-4-482:1999 | Instalacje elektryczne w obiekfach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor Srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa”,

pozostate arkusze normy PN-IEC 60364 i PN-IEC 60364 - dotyczace instalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych,

norma SEP N SEP-E-004 “Elektroenergefyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa" wydana przez Centralny Osrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP

Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowe;



